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Podstawa opracowania
Oswiadczenie projektanta oraz kopia uprawnien
Oswiadczenie sprawdzajgcego oraz kopia uprawnien
Kopia warunkow przytgczenia
Podstawa prawna opracowania dokumentacji
Podstawa techniczna
Zakres rzeczowy projektu
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Opis techniczny
Linia kablowa sredniego napiecia
Stacja transformatorowa
Linia kablowa niskiego napiecia
Demontaz
Ochrona od porazen
Ochrona srodowiska, nadzor archeologiczny
Instrukcja BIOZ
Uwagi i wnioski
Spetnienie wymagan podstawowych
Obliczenia techniczne
Obliczenia rezystancji uziomu stacji
Sprawdzenie doboru przektadnikdéw prgdowych w polach pomiarowych 15kV
Obliczenia zwarciowe — dobér przektadnikow

Sprawdzenie projektowanego kabla na warunki zwarciowe

Rysunki

Orientacja rys. nr 01
Plan trasy linii kablowej sredniego napiecia rys. nr 02
Plan trasy linii kablowej Sredniego napiecia rys. nr 03
Schemat zasilania po stronie Sredniego napiecia rys. nr 04
Schemat projektowanej stacji rys. nr 05
Schemat uktadéw pomiarowych rys. nr 06

Rozmieszczenie urzadzen w projektowanej stacji transformatorowej rys. nr 07

Widok rozdzielnicy Sredniego napiecia rys. nr 08
Widok elewacji projektowanej stacji transformatorowej rys. nr 09
Plan trasy linii kablowej niskiego napigecia rys. nr 10



1. Podstawa opracowania

1.1 Oswiadczenie projektanta

Kielce wrzesien 2024

Projektant:
Tomasz Szwajca
upr. KI 600/94

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze Projekt: Budowa abonenckiej stacji transformatorowej, linii kablowej
sredniego napiecia wraz z infrastrukturg towarzyszaca dla siedziby CBZC na potrzeby
zarzadu w Kielcach przy ul. Kusocinskiego 51

Inwestor: Komenda Wojewoddzka Policji w Kielcach zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant ..........cccccveeeiiiiiiinis

1.2 Oswiadczenie sprawdzajgcego

Kielce wrzesien 2024

Sprawdzajgcy:
tukasz Zapata
upr. SWK/0094/PWBE/22

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze Projekt: Budowa abonenckiej stacji transformatorowej, linii kablowej
sredniego napiecia wraz z infrastrukturg towarzyszaca dla siedziby CBZC na potrzeby
zarzadu w Kielcach przy ul. Kusocinskiego 51

Inwestor: Komenda Wojewoddzka Policji w Kielcach zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPrawdzajgcCy ......eeeeeeeveeiiieieeiiiieiiiiieeee
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit.d, § 7, § 2 ust.1 pkt 1,
§ 5 ust.1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz.46 - z pbéiniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze

PAN SZWAJCA TOMASZ

magister inzynier elektryk

urodzony dnia 21 maja 1963 r. w Kielcach posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci insta-
lacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujgcej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

PAN SZWAJCA TOMASZ jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw cieci i instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje: . zip. WO oDY
Pan Tomasz Szwajca b o, g Kowalski
ul.Jeleniowska 190 ga EXTOR  WADZLARY

25-550 Kielce PP e e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-IT1-TRM-2ZL *

Pan Tomasz Szwajca o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0137/03

adres zamieszkania ul. Jeleniowska 190, 25-550 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-04 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0031(2)/21/22

N

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢ pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4c, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 22
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Marcin Zapala
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 24 pazdziernika 1979 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg Panu Lukaszowi Marcinowi Zapata
upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

— kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pézn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swie,tokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i

(Uan-

dr inz. Jac §lusarczyk
Przewodniczacy OKK

A
mgr inz. Andrzej Pieniqg
Zastgpca Przewodniczacego OKK

Sekretarz OKK

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Marcin Zapata
ul. Jurajska 6/10
25-640 Kielce
2. Okregowa Rada Swictokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DLH-712-4LE *

Pan tukasz Marcin Zapata o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0104/22

adres zamieszkania ul. Jurajska 6/10, 25-640 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-21 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.3

Kopia warunkéw przytaczenia

we-2
{wz 01.10,2018)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

~PGE

PGE ﬁystryl.sucja S.A. . 202‘ '07‘ 2 g

Skarsysk

24-10/5/00394.
Zatzcznik nr 1 do umowy nr 24-10/UP/00394 o przytaczenie do sieci.

Komenda Wojewddzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12 .
25-372 Kielce

Warunki przylaczenia nr 24-10/WP/00394 dla Podmiotu il grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: obiekt biurowy (zasilanie podstawowe).
Lokalizacja: gmina Kielce, miejscowo$é Kielce, ul. Kusociriskiego 51, nr dz, 60/106.

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22.03.2023 roku w sprawie szczegdélowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. poz. 819 z dnia 28.04.2023r.) w odpowiedzi na wniosek z dnia
26-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1

2

Miejsce przyfaczenia: linia kablowa SN-15kV relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV ,Szpital Stadion” nr 193 - stacja

transformatorowa 15/0,4 kV , Kusaciriskiego” nr 1369.

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe glowic kablowych w polu

linlowym w ztaczu kablowym SN-15kV w kierunku instalacji Podmiotu Przyfaczanego.

Moc przytaczeniowa: 500 kW (zwigkszenie mocy z 380 kW) ~ zasilanie podstawowe, minimalna moc wymagana dla

zapewnienia bezpieczerstwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczert w dostarczaniu i poborze energit

elektrycznej 300 kW.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Zdemontowad urzadzenia SN oraz transformator w istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kv ,KBW” nr 362,

5.2 W miejscu zdemontowane] stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,KBW" nr 362 zmufowa cigg kablowy SN-15kV
relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV ,Szpital Stadion” nr 193 - stacja transformatorowa 15/0,4 kv
»Kusociriskiege” nr 1369.

5.3 W poblizu trasy linii kablowej SN-15 kV relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV ,Szpital Stadion” nr 193 ~- stacja
transformatorowa 15/0,4 kV ,Kusoclfiskiego” nr 1369, w granicy nieruchomosci nalezacej do odbiorcy
wybudowa¢ 2zlacze kablowe SN. Nowo projektowane ztacze kablowe wyposaiy¢ w roztaczniki zgodnie ze
standardami abowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

5.4 Ztacze zasili¢ 2 finii kablowej SN-15 kV relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV ,Szpital Stadion” nr 193 - stacja
transformatorowa 15/0,4 kv ,Kusociiskiego” nr 1369.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wybudowac¢ stacjg transformatorowy nalezgca do odbiorcy z transformatorami 15/0,4 kV o mocy dobranej do

planowanego obcigzenia.

6.2 Zdemontowaé urzadzenia w rozdzielni nN oraz budynek istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kv ,,KBW”

nr 362.

6.3 Nowo projektowany stacje transformatorowa 15/0,4 kV zasili¢ podstawowo ze zlacza kablowego SN o ktérym
mowa w pkt. 5.3.

6.4 Instalacje Podmiotu Przylaczanego wybudowang zgodnie z aktualnie obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 14 niniejszych warunkéw przytaczenia zasili¢ z projektowanej stacji
transformatorowej 15/0,4kV.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowa-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. Zastosowa¢ posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajgcym pomiar energii czynnej | biernej z rejestracja profili obcigzenia.

8.2. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dia ukladéw i systeméw pomiarowych
w szczegdinosci wymagania dla wtasciwej kategorii pomiarowej B okreslone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiqzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”. a takze ,Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22
marca 2022r.”



10.

11
12.
13.

14,

15.

8.3. Licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wplywem. zewnetrznych pél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego AZemi) lub powinien posiada¢ elektroniczny systemem informujacy
0 wystapieniu takiego wptywu na licZyik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma
wykazywac wylgcznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyiej. Zadzliatanie
systemu musi by¢ widoczne , gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. Licznik energii elektrycznej winien byé dostosowany do roziiczen w wybranej grupie taryfowej -
zaprogramowany i sparametryzowany.

8.5. Uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. Zastosowanie urzadzent telekomunikacyjnych

umozliwi realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE

Dystrybucja S.A.

8.7. Przektadniki dla kategorii pomiarowej ,B” musza mie¢ kiase doktadnoci nie gorsza niz 0,25 dla przekladnikéw
pradowych i 0,2 dla przekiadnikéw napieciowych oraz 53 instalowane w kazdej z faz. Przektadniki pradowe
powinny pasiada¢ wspétczynnik bezpieczehstwa przyrzadu FS<5.

8.8. Licznik zdalnego odczytu dla kategorii pomiarowej B powinien posiada¢ klase dokladnosci nie gorszg niz C dla
pomiaru energii czynnej oraz nie gorszq niz 1 lub 1S dla pomiaru energii biernej.

8.9. Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w skiad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej winny byé przystosowane do plombowania

8.10. Przekiadniki pradowe nalezy dobraé do planowanego obcigzenia.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: wg. indywidualnego rozwigzania projektowego.
Do obliczenr przyja¢:
GPZ Karczéwka (ukfad normalny pracy):
10.1. Sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjg .
10.2. Prad 2warc wielofazowych 8,4 kA przy czasie t = 2 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie dolne.
10.3. Prad ziemnozwarciowy 240 A przy czasie t = 4 5 trwania zwarcia.
10.4. Wartos$¢ pradu lawse 20A.
GPZ Potudnie (ukfad awaryiny i remontowy}:
10.5. Siec SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjq .
10.6. Prad zwar¢ wielofazowych 5,92 kA przy czasie t = 1,5 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie dolne.
10.7. Prad ziemnozwarciowy 140 A przy czasie t = 4 s trwania zwarcia.
10.8. Wartos$é pradu lawsc 20A.
Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyjaé uziemianie w sieci SN.
Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgd=0,4.
Paziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Kiimatu i Srodowiska.
Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sleci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: instalacje i urzadzenia
elektryczne nalezgce do Podmiotu powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone
przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi
wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Dla odbiornikéw
wymagajacych zagwarantowania zwiekszonej pewnosci 2asilania przewidzie¢ agregat pradotwdrczy lub inne #rédta
energii elektrycznej o mocy dostosowanej do potrzeb.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpleczeniowe]

isystemowej: zastosowal zabezpieczenia chronigce system elektroenergetyczny przed uszkodzeniami

spowodowanymi niewtasciwa pracg przytaczonych urzadzes, instalacji i sieci, przed uszkodzeniami w przypadku
awarii lub wprowadzenia ograniczet w poborze lub dostarczaniu energii.

. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
uktad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okre§lone w pkt. 8.,

16.2.Zabezpieczenia sieci przed 2aktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przyfaczanego: urzgdzenia, instalacje i sieci podmiotu przytaczanego do sieci dystrybucyjnej nie moga
wprowadzal do slecl zaburzert parametréw technicznych energii elektrycznej powyze] dopuszczalnych
pozioméw okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,

16.3.Wyposazenia urzadzes, instalacjl lub sieci, niezbednego do wspétpracy zsiecig, do ktérej ma nastapi¢
przylaczenie: zastosowane urzadzenia i rozwigzania muszq zapewniaé bezpieczenstwo funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu praytaczenia parametréw jakosciowych energii, musza spetnia¢
takze wymagania okre$lone w odrebnych przepisach szczegétowych.

16.4. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robét elektrycznych.

8.6.
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17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, w terminie do dnia
przylaczenia, Instrukcjg wspétpracy ruchowej.
18. Informacje dodatkowe:
18.1. warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia
(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.
19. Uwagi dodatkowe:
19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
19.2. Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytqczanego oraz
2miany umowy o przytgczenie.
Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przyfaczenia oraz miejscem rozgraniczenia wiasnosci sieci PGE
Dystrybucja S.A. i urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktdrego urzadzenia, instalacje tub sieci bedg przytaczane.

20.

pro}. stacja transformatorowa 15/0,4kV

proj. 3 pdowe Zqcze kablowe SN-15kV naiszqce do Odbiorey

[ J. Q i misjsce dostarczania energl o). [y f

f rozgr pomigdzy Hoo
i ; PGE Dystrybucja SA. S
‘ : A Podenis Prevvcomonn L4
% - | 1 ’

Istn. linia kablowa SN-15kV | ) L |

1
kier. stacja transf. "S2pital Stadion" nr 193 |
Istn. linia kablowa 8N-15kV ‘
\
T

R

_ kier. stacja transf. Q0" nr 1369

Warunki praytaczenia opracowat:

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Marcin Rogala

PGE = Xsn'yb,r’""
Oddzsa! SerysI

i) Marchewx ?
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P G E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja SA. g , 0% -07-29

Skardysko-K

24-10/5/00395
Zalacznik nr 1 do umowy nr 24-10/UP/00395 o przytaczenie do sieci.

Komenda Wojewédzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12
25372 Kielee )
Warunki przylaczenia nr 24-10/WP/00395 dia Podmiotu Il grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 15 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: obiekt biurowy (zasilanie rezerwowe).
Lokalizacja: gmina Kielce, miejscowos¢ Kielce, ul. Kusocitfiskiego 51, nr dz. 60/106.

Nao podstawie Rozporzqdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22.03.2023 roku w sprawie szczegéfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. poz. 819 z dnig 28.04.2023r.) w odpowiedzi na wniosek z dnia
26-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: rezerwowe pole liniowe nr 4 w rozdzielni SN-15kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kv

“Kusocinskiego" nr 1369 (cigg SN-15kV relacji RS3 — Zwirowa po zmianie uktadu pracy sieci SN-15kV).

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe glowic kablowych w polu
liniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 300 kW — zasilanie rezerwowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 Zmieni¢ uktad pracy sieci SN-15kV tj. przenie$¢ istniejace rozcigcie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kv
»Chodkiewicza” nr 746 do stacji transformatorowej 15/0,4 kV , Kusocifiskiego” nr 1369 (stacje transformatorowa
L Kusocinskiego” nr 1369 zasili¢ z ciggu refacji RS3 — Zwirowa).

6 Wymagania w 2akresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wybudowac stacje transformatorowg nalezaca do odbiorcy z transformatorami 15/0,4 kV 0 mocy dobranej do
planowanego obciaienia.

6.2 Nowo projektowang stacje transformatorowg 15/0,4 kV zasili¢ rezerwowo 2 pola liniowego nr 4 w rozdzielni
SN-15kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Kusociriskiego” nr 1369.

6.3 Instalacje odbiorcy wybudowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz
wymaganiami zawartymi w punkcie 14 niniejszych warunkéw przytaczenia zasili€ z projektowanej stacji
transformatorowej 15/0,4kV.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.
8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. Zastosowa¢ posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia.

8.2. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych
w szczegolnosci wymagania dla wiasciwej kategorii pomiarowej B okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Siect Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycanych w PGE Dystrybucja S.A.”. a takze ,Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22
marca 2022r.”

8.3. Licznik energii elektrycznej winien posiadac zabezpieczenie przed wpltywem zewnetrznych pdl magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujacy
o wystapieniu takiego wpltywu na licznik {(poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma
wykazywaé wytacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktorym mowa powyiej. Zadziatanie
systemu musi by¢ widoczne ,,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

8.4. licanik energii elektrycznej winien byé dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowe] —
zaprogramowany i sparametryzowany.

8.5. Uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukitad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

> w
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8.6. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. Zastosowanie urzadzen telekomunikacyjnych
umotliwi realizacje transmisji danych za pomocy sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE
Dystrybucja S.A.

8.7. Przekladniki dia kategorii pomiarowej ,B” muszq mie¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 0,25 dia przektadnikdw
pradowych i 0,2 dia przektadnikéw napigciowych oraz s3 instalowane w kazdej z faz. Przektadniki pradowe
powinny posiada wspéiczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS<5.

8.8. Licznik zdalnego odczytu dla kategorii pomiarowej B powinien posiadaé kiase doktadnosci nie gorsza niz C dia
pomiaru energii czynnej oraz nie gorsza niz 1 lub 1S dia pomiaru energii biernej.

8.9. Wszystkie elementy cztonu zasiiajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energi
elektrycznej winny byé przystosowane do plombowania

8.10. Przektadniki pradowe nalezy dobra¢ do planowanego obcigzenia.

Rodzaj i usytuowanle zabezpieczenia gléwnego: wg. indywidualnego rozwigzania projektowego.

10. Do obliczen przyjaé:

15

16

17

18

a (uktad normalny vracy);

- 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja
10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 8,4 kA przy czasie t = 2 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie dolne.

10.3. Prad ziemnozwarciowy 240 A przy czasie t = 4 s trwania zwarcia.

10.4. Wartos¢ pradu lawsc 20A.

GPZ Potudnie {uklad awaryiny i remontowy):

10.5. Sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie 2 kompensacj .

10.6. Prad zwarc wielofazowych 5,92 kA przy czasie t = 1,5 s w miejscu Stacja WN/SN - napigcie dolne.

10.7. Prad ziemnozwarciowy 140 A przy czasie t = 4 s trwania zwarcia.

10.8. Wartos¢ pradu tawsc 20A.

. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ uziemianie w sieci SN.

. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: instalacje | urzadzenia
elektryczne nalezgce do Podmiotu powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone
przed porazeniem pradem -elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi
wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Dla odbiornikéw
wymagajacych 2agwarantowania 2wiekszonej pewnosci zasilania przewidzie¢ agregat pradotwdrczy lub inne rédia
energii elektrycznej o mocy dostosowanej do potrzeb. :

- Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
isystemowej: zastosowa zabezpieczenia chronigce system elektroenergetyczny przed  uszkodzeniami
spowodowanymi niewtasciwg pracq przytaczonych urzadzer, instalacji i sieci, przed uszkodzeniami w przypadku
awarii lub wprowadzenia ograniczeri w poborze fub dostarczaniu energii.

. Wymagania w z2akresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
ukfad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8.,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przylaczanego: urzadzenia, instalacje i sieci podmiotu przytaczanego do sieci dystrybucyjnej nie moga
wprowadza¢ do sieci zaburzed parametrdw technicznych energii elektrycznej powyze] dopuszczalnych
poziomow okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyijnej,

16.3. Wyposazenia urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy zsiecia, do ktérej ma nastapi¢
przytaczenie: zastosowane urzadzenia | rozwigzania musza zapewniaé bezpieczeristwo funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu przytaczenia parametréw jakosciowych energii, musza spetniaé
takze wymagania okreslone w odrebnych przepisach szczegétowych.

16.4. Wszelkie prace powinny wykonad osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
rabét elektrycznych.

. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, w terminie do dnia
przytaczenia, Instrukcje wspétpracy ruchowej.

. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji 2wigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Praylaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia
(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.
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19. Uwagi dodatkowe:
19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
19.2. Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
20. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przyiaczenia oraz miejscem rozgraniczenia wiasnosci sieci PGE
Dystrybucja S.A. i urzadze, instalacji lub sieci podmiotu, ktérego urzgdzenia, instalacje lub sieci bedg przytaczane.

rezerwowe pole nr 4 SN-15kV

i proj. stacja transformatorowa 15/0,4kV
w stacji transf. 15/0,4kV "Kusocifiskiego” nr 1368 nale23ca do Odbiorey

L ‘}

T *
1 :

S ———

\, lzashame rezerwowe
© S mle;soe przylaczenia oraz miejsce dost

! “energi el. 1 rozgraniczenia wiasnosal pom@a‘zy
: PGE Dystrybucja S A. i Odbioreg

|
1
|
|
3|

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Marcin Rogala

PG \Dys; “bucja S.A.
Od tSka 4 ko-Kamienna

e W&*ie@;-!ncygo
%sz Marchewka
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1.4 Podstawa prawna opracowania dokumentacji

Podstawe prawng stanowi umowa pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg robaot.

1.5 Podstawatechniczna

- Warunki przytgczenia nr 24-10/WP/00394 i 24-10/WP/00395 wydane 29-07-2024r przez
PGE Dystrybucja.

- wytyczne do projektowania inwestora

- uzgodnienia z jednostkami uzgadniajgcymi

- mapy zasadnicze w skali 1:500

- inwentaryzacja istniejgcej sieci energetycznej

- album stacji transformatorowych

- N SEP E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe
- Przepisy Budowy Urzgdzen Energetycznych

- Polskie Normy

1.6 Zakres rzeczowy projektu

Przytgcze Sredniego napiecia sktadajgcego sie z:

- kabla SN typu XRUHAKXS 3*1*120/50mm? - Lt-91/Lc-103 m
- kabla SN typu XRUHAKXS 3*1*120/50mm? - Lt-575/Lc-602 m
- kontenerowej stacji MRw-bpp 20-2x630-6 - 1 szt.

- kabla nN typu 2*YAKXS 3*4*240mm? - Lt-205/Lc-220 m

1.7Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Teren na ktéorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie innych przepiséw szczegotowych. Nie lezy rowniez w granicach terenu
gorniczego. Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do obiektow dla ktérych nie wystepuje
potrzeba ustalenia technicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wg
rozporzgdzenia MSWIA na podstawie oceny projektanta. Na terenie objetym Projektem
Budowlanym  wystepujg proste warunki gruntowe dla w/w inwestycji. Na
podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012r. Dz.U. poz 463. Projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej
kategorii geotechnicznej. W obszarze objetym planowang inwestycjg panujg warunki
gruntowe proste: grunt sktada sie z warstw jednorodnych genetycznie i litograficznie
zalegajgcych poziomo

o nie wystepujg mineralne grunty stabonosne i grunty organiczne oraz nasypy
niekontrolowane

. zwierciadto wody znajduje ponizej poziomu posadowienia projektowanych obiektow

. nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne
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Przeprowadzone sondowania i analiza Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50
000 wskazaty: do poziomu 0,35-0,45m wystepuje warstwa humusu od poziomu 0,35-0,45m
do poziomu utozenia kabli i posadowienia stacji transformatorowej wystepujg gliny zwatowe
i ich zwietrzeliny oraz piaski i zwiry lodowcowe. Podtoze stwarza warunki do posadowienia
projektowanych obiektéw budowlanych.

1.8Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania,
o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.
Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania projektowanych
obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg
sieci i obejmuje nieruchomosci nr ewidencyjny: 60/106 obreb 0022 przy ul. Kusocinskiego w
Kielcach.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1.Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie ogranicza
zabudowy na dziatkach sgsiednich,

2.Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w sSrodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw - nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych
dla ludnosci, w ktorych zostatyby przekroczone dopuszczalne rozporzgdzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w sSrodowisku.

3.Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w s$rodowisku — nie generuje ponadnormatywnych
poziomow hatasu

4 Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu — nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytow oraz

gazow.
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2. Opis techniczny

2.1 Linia kablowa sredniego napiecia

Do zasilania podstawowego projektowanej stacji nalezy utozy¢ kabel SN od zigcza
kablowego zaprojektowanego przez PGE Dystrybucja. Projektowany odcinek kabla
o diugosci Lt=91m, dtugos¢ catkowita Lc=103m. Zastosowano kabel 1-zytowy XRUHAKXS
120/50mm?.

Do zasilania rezerwowego projektowanej stacji nalezy utozy¢ kabel SN od istniejgcej staciji
transformatorowej “Kusocinskiego nr 1369”, z pola nr 4. Projektowany odcinek kabla o
dtugosci Lt=575m, dtugos¢ catkowita Lc=602m. Zastosowano kabel 1-zytowy XRUHAKXS
120/50mm?.

Uktadanie kabli SN

Kabel na skrzyzowaniu z uzbrojeniem terenu nalezy uktada¢ w rurze ochronnej HDPE
(wewnatrz gtadkosciennych) o srednicy zewnetrznej 160mm. Rury produkowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 61386-24.

Rury przepustowe dla kabli SN uszczelni¢ za pomocg gtowiczek termokurczliwych - do
uszczelniania przepustow zabrania sie stosowania pianki poliuretanowej. Do stacji
transformatorowej kabel wprowadzi¢ przez gotowe przepusty w czesci fundamentowej
i podtgczyé bezposrednio do rozdzielni SN. Przepusty uszczelni¢é zgodnie
z instrukcjg stacji transformatorowe;j.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej, grubosci 10cm i przykry¢ warstwa
piasku grubosci 10cm. Nastepnie przysypa¢ warstwg przesianej ziemi grubosci 25cm i
przykry¢ folia koloru czerwonego. Wykop zasypac ubijajgc ziemie warstwami. Nadmiar ziemi
z wykopu nalezy rozplantowac. Kable 1-zytowe nalezy wigza¢ opaskami.

Na kablach nalezy zamontowa¢ co 10m opaski kablowe z nazwg inwestora, trasg linii
kablowej, typem i przekrojem kabla oraz rokiem budowy. Opaski winne by¢ wykonane
w sposob trwaty, na materiale nie ulegajgcym korozji. Po wybudowaniu linii nalezy wykonac¢
prébe napieciowa. Plan linii przedstawiono na mapie - rys. nr 02 i 03.

2.2 Stacja transformatorowa

Zgodnie z warunkami przytgczenia, zaprojektowano nowa stacje transformatorows.

Stacje usytuowano na dziatce nr 60/106. Umiejscowienie stacji przedstawiono na mapie - rys.
nr 02. Zaprojektowano nowa stacje kontenerowa w obudowie betonowej. Stacja jest stacjg
kontenerowg w obudowie betonowej z obstugg wewnetrzng. Stacja sktada sie z 3
monolitycznych odlewéw zelbetonowych: fundamentu i bryly gtéwnej z rozdzielnicg NN,
komorg transformatora oraz dachu. Stacja posiada dwie rozdzielnie $redniego napiecia 3-
polowe, oddzielne dla zasilana podstawowego i rezerwowego. Kazda z sekcji zasilania
posiada oddzielng rozdzielnie niskiego napiecia. Rozdzielnie potgczone sprzegtem.

Roztgczniki bezpiecznikowe w stacji 910A i 400A, roztgczniki gtdwne i sprzegtowe 1250A.
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Stacje nalezy wyposazy¢ w transformatory o mocy 630kVA i 400kVA; 15/0,4kV. Stacja
transformatorowa dostarczana jest kompletnie wyposazona w rozdzielnice nN i instalacje
wewnetrzne. Po usytuowaniu wymaga jedynie podtgczenia zewnetrznych kabli SN i nN,
uziomu otokowego oraz wstawienia i podtgczenia transformatora. Do usytuowania stacji
nalezy wykonac¢ wykop i utozy¢ w nim uziom otokowy, ktory nalezy podtgczy¢ do zaciskéw
kontrolnych stacji. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg grubosci ok.
20cmi wypoziomowac. Wymiary wykopu i szczegdétowy montaz stacji z katalogu dostawcy
stacji. Po ustawieniu stacji i wyrownaniu terenu wykona¢ wokét stacji opaske z kostki
betonowej o gr.8cm. Przed zatgczeniem stacji pod napiecie nalezy wykonaé¢ badania
transformatora po zamontowaniu. Schemat stacji przedstawiono na rys. nr 05.
2.3Linie kablowe nN

Do zasilania nowego budynku zaprojektowano:

- budowe linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 3*4*240mm? Lt =205m; Lc =220 m

- budowe linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 3*4*240mm? Lt =205m; Lc =220 m
Dla zasilania podstawowego i rezerwowego
Lokalizacje projektowanych kabli, ztgczy kablowo-pomiarowych pokazano na rys. nr 10.
Kabel uktada¢ nalezy zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004 oraz uwagami
instytucji uzgadniajgcych na gtebokosci min. 0,7m-0,8m na warstwie piasku 10cm. Takag
samg warstwg piasku kabel nalezy przykry¢ i zasypac warstwg gruntu rodzimego i przykry¢
folig koloru niebieskiego.
Kabel nn wyposazy¢ nalezy w oznaczniki igielitowe rozmieszczone w odstepach nie
mniejszych niz 10 m wzdtuz trasy kabla oraz w miejscach charakterystycznych tj. przy
skrzyzowaniach z drogami, wjazdami i wejsciami do rur ochronnych. Kabel na
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem ukfadany bedzie rurach ochronnych, pod drogami
zastosowa¢ rury SRS w kolorze niebieskim, na pozostatych odcinkach DVR @160.
Doboru przekrojow kabli, zabezpieczeh i skutecznosci ochrony dokonano w projekcie
instalacji wewnetrznych.
2.4 Demontaz
Zgodnie z warunkami przytgczenia istniejgca stacja transformatorowa “KBW” nr 362 zostanie
w cafosci zdemontowana. Kable $redniego napiecia zostang zdemontowane
i na przedpolu stacji zmufowane mufg przejsciowa. Istniejgce kable niskiego napiecia ze stac;ji
“‘KBW” nr 362 zostang wprowadzone do nowe;j stacji (osobny projekt).
Budynek stacji “KBW” nr 362 przeznaczony do rozbiorki.
2.50chrona od porazen
Zgodnie z danymi przekazanymi przez PGE Dystrybucja warto$¢ prgdu ziemnozwarciowego
GPZ Karczéwka wynosi 240 A, a dla GPZ Potudnie 140A. Czas nastawy zabezpieczen

ziemnozwarciowych t = 4s. Dla linii sredniego napiecia pracujgcej z uziemionym przez
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reaktancje punktem zerowym, nalezy wykonaé uziemienie ochronne na stacji
transformatorowej. Uziemienie wykonac¢ jako pretowe, pretami ocynkowanymi @18 i
powierzchniowe bednarkg ocynkowang FeZn 30x4. Dla stacji transformatorowej nalezy
wykonac¢ uziemienie otokowe i potgczyc¢ je z gotowymi wyprowadzeniami uzioméw. Wartosc
uziemienia ponizej 2,66Q. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C. Na stacji
transformatorowej zacisk zerowy transformatora winien by¢ potgczony ze wspdolnym
uziomem ochronnym. Dla wykonania uziemien w miejscu uziemien istniejgcych, nalezy
wykorzystac istniejgce uziomy.

2.6 Ochrona srodowiska, nadzér archeologiczny

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory znajduje sie poza obszarem
Natura 2000. Inwestycja nie przebiega w rejonie stanowisk archeologicznych, w zwigzku
czym nie wystepuje potrzeba ustanawiania nadzoru archeologicznego podczas

prowadzenia prac ziemnych.
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2.7Instrukcja BIOZ
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuije:

e budowe kontenerowej stacji transformatorowe;j - 1 szt.
e budowe linii kablowej Sredniego napiecia - 103 mb
e budowe linii kablowej sredniego napiecia - 602 mb

Kolejnos¢ wykonywania robot przedstawia sie nastepujgco:

e Budowa nowej stacji transformatorowe;

e Budowa kabli sredniego

e Uruchomienie nowej stacji transformatorowe;j

¢ Roboty porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e droga wewnetrzna

¢ linie kablowe sredniego napiecia

e linie kablowe niskiego napiecia

e zabudowa nie mieszkalna

e siec telefoniczna

e sie¢ wodociggowa

e sieC kanalizacyjna

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

¢ linia Sredniego napiecia - mozliwos¢ porazenia prgdem

e siec telefoniczna - mozliwo$¢ uszkodzenia

e sieC gazowa - mozliwos¢ uszkodzenia

e sie¢ wodociggowa - mozliwos¢ uszkodzenia

e sieC kanalizacyjna - mozliwos¢ uszkodzenia

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

e roztadunek stacji na stanowiska wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia lub Kkolizji
drogowej

e wykopy pod stacje i kable — mozliwos¢ wpadniecia do wykopu

e montaz stacji transformatorowej, montaz transformatora — mozliwos¢ upadku elementéw
stacji

e praca na linii Sredniego napiecia — mozliwos¢ porazenia prgdem

e roboty ziemne w poblizu istniejgcych sieci gazowej — mozliwos$¢ uszkodzenia sieci

e roboty ziemne w poblizu istniejgcych sieci telefonicznych — mozliwosé uszkodzenia sieci
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e roboty ziemne w poblizu sieci wodociggowej — mozliwos¢ uszkodzenia sieci

e praca w granicy pasa drogowego, wykopy w pasie drogowym, wykonywanie skrzyzowan
linii z drogg — zagrozenie ze strony ruchu drogowego

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczyc¢:

e rozwoOzke i roztadunek stacji na stanowiska wbudowania

montaz stacji transformatorowej

e montaz transformatora

e wykopy pod kable

e prace na urzgdzeniach czynnych linii Sredniego i niskiego napiecia,

e prace w pasie drogowym — linie kablowe sredniego i niskiego napiecia,

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow ze szczegdinym
uwzglednieniem prac niebezpiecznych. Szkolenie winno by¢ przeprowadzone przez osobe
posiadajgca odpowiednie przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Fakt przeprowadzenia szkoleh winien by¢
odnotowany w dzienniku budowy oraz podpisany przez prowadzgcego szkolenie
i wszystkich pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom

Plac budowy jest terenem otwartym. W zwigzku z powyzszym nalezy kazdorazowo
zabezpieczy¢ teren robot w miejscu, w ktérym bedg one wykonywane. Zabezpieczenie terenu
robét nalezy wykonaC¢ przez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych
i oznaczenie terenu prac tasmg ostrzegawczg. W rejon prac nie nalezy wpuszcza¢ osob
postronnych. W razie potrzeby opracowac i uzgodnic projekt organizacji ruchu drogowego.
Roboty winni wykonac¢ pracownicy posiadajgcy aktualne zaswiadczenie SEP do 15kV.
Poszczegodlne elementy robét nalezy wykonac¢ w nastepujgcy sposob:

e w terenie otwartym mozna wykonywac wykopy sprzetem mechanicznym;

e montaz stacji wykona¢ przy uzyciu zurawia samochodowego 30 ton za pomocag
atestowanych lin;

e prace na czynnych liniach sredniego napiecia oraz na czynnej linii niskiego napiecia
wykonac po wytgczeniu spod napiecia na pisemne polecenie RE Kielce

e uzywac sprawnych technicznie urzgdzen i narzedzi, odpowiedniej odziezy ochronnej
i kaskéw ochronnych;

e prace wykonac¢ zgodnie z ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych”,
o ktérej mowa w rozporzgdzeniu z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych.
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2.8 Uwagi i wnioski

Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed przystgpieniem do robét poinformowac o
zamiarze ich wszczecia zainteresowane instytucje i osoby
z odpowiednim wyprzedzeniem. Prace ziemne w bezposrednim sgsiedztwie uzbrojenia
podziemnego oraz w poblizu znakéw geodezyjnych wykonywaé recznie. Przed
przystgpieniem do realizacji projektu wykonawca musi zapoznaé¢ sie ze wszystkimi
uzgodnieniami oraz o$wiadczeniami witascicieli dziatek, jest on zobowigzany do
przestrzegania wszystkich warunkow w nich zawartych. W czasie prowadzenia robot nalezy
przestrzegaC obowigzujgcych  przepisow BHP. Roboty nalezy zorganizowac
w sposob wykluczajgcy powstanie zagrozenia zycia lub zdrowia. Nalezy unika¢ nadmiernych
zniszczen obiektow zieleni tj. drzew, krzewow itp. Po zakonczeniu robdét wykonawca
zobowigzany jest przywrocic teren objety pracami do stanu pierwotnego oraz wykonac
inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektow

2.9 Spelnienie wymagan podstawowych

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana ze spetnieniem wymagan podstawowych
dotyczgcych:

. bezpieczenstwa konstrukcji — poprzez zastosowanie stacji kontenerowej i ztgcza
kablowego o odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej z fundamentami gwarantujgcymi im
niezbedna stabilnos¢.

o bezpieczenstwa pozarowego — poprzez zastosowanie do budowy sieci materiatow
niepalnych i niepodtrzymujgcych ptomieni oraz zabezpieczenie jej przed powstaniem pozaru
na skutek zwarc.

o bezpieczenstwa uzytkowania — poprzez zastosowanie ochrony przeciwporazeniowej
podstawowej tj.: izolacji podstawowej czesci czynnych obwoddéw. W sieci zastosowano
réwniez ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu: uziemienie ochronne dla sieci
Sredniego napiecia i samoczynne wytgczenie zasilania dla sieci niskiego napiecia

o ochrony srodowiska — projektowana sie¢ nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko
i nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywaC na srodowisko naturalne w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dn. 08.11.2008 r. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

o ochrony przed hatasem i drganiami — poprzez zastosowanie transformatora o niskim
poziomie wytwarzanego hatasu w warunkach normalnej pracy. Pozostate elementy

projektowanej sieci w czasie pracy nie wytwarzajg drgan i nie sg zrodtem hatasu.
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3.0Obliczenia techniczne
3.10Dbliczenia rezystancji uziomu stacji

Zasilanie z GPZ Karczéwka
sieCc SN-15kV - uziemianie, wg informacji PGE Dystrybucja: wartos¢ pradu
ziemnozwarciowego Ic=240A przy czasie t = 4s trwania zwarcia
Sie¢ SN pracuje w uktadzie z kompensacja.
Dane wejsciowe do obliczen:
t=4s;
Iz=1c=240A (sie¢ kompensowana)
lawscz=20A;
Prad resztkowy:
Les = 0,1 %I = 0,1 * 2404 = 24,04

Prad zwarciowy 1-fazowy:

Ie; = \/ljwsczﬁ + 12, = /202 + 242 = 31,244

Rezystancja uziemienia stacji transformatorowej powinna wynosi¢ nie wiecej niz wartosc

obliczona ze wzoru:

U. 83V

R < ==
strafo = 7 31,244

= 2,661

Zasilanie z GPZ Potudnie
sieCc SN-15kV - uziemianie, wg informacji PGE Dystrybucja: wartos¢ pradu
ziemnozwarciowego Ic=140A przy czasie t = 4s trwania zwarcia
Sie¢ SN pracuje w uktadzie z kompensacja.
Dane wejsciowe do obliczen:
t=4s;
Iz=1c=140A (sie¢ kompensowana)
lawscz=20A;
Prad resztkowy:
Lies = 0,1% - = 0,1 % 1404 = 14,04

Prad zwarciowy 1-fazowy:

Igp = \/ijsczﬁ + 12, = /202 + 142 = 24,414

Rezystancja uziemienia stacji transformatorowej powinna wynosi¢ nie wiecej niz wartos¢

obliczona ze wzoru:

U. 83V

R < ==
StTafO — IKl 24’4114

= 3,392
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Z uwagi na mozliwos¢ zasilania stacji z obu GPZ-6w nalezy wykonac¢ uziom o wartosci

rezystancji mniejszej niz 2,66Q.

3.2 Sprawdzenie doboru przektadnikéw pradowych w polach pomiarowych 15kV
Zasilanie podstawowe — moc przytgczeniowa 500kW
Transformator - o mocy 630 kVA.

Do obliczenh przyjeto max. moc pobierang 500 kW.

Ps 500 000

|0: __________________ = eeemmsssssssssssessssa s ee———- = 20.74A

Pobl= 500 kW — moc obliczeniowa; loni = 20,44 A

Zasilanie rezerwowe — moc przytgczeniowa 300kW
Transformator - o mocy 400 kVA.
Do obliczeh przyjeto max. moc pobierang 300 kW.

Ps 300 000

|0: __________________ =  ememmmsmcssssemcsscsssseee—- = 12.44A

Pobl= 500 kW — moc obliczeniowa; lon = 12,44 A

Z warunku: 0,01 lin<lob.<1,2 lin Wynika, ze przy zastosowaniu przekfadnikéw 25A/5A klasy
0.2S minimalna moc zamdwiona przez odbiorce moze wynosi¢ — 6,5 kW, a moc maksymalna
779,4 kKW.

Z uwagi na mozliwos¢ dalszej rozbudowy i wewnetrznej zmiany sposobu zasilania

zaprojektowano w obu sekcjach przektadniki pragdowe 25A/5A.

24



3.3 Obliczenia zwarciowe - dobér przektadnikéw

Zasilanie z GPZ Karczéwka

Prad zwar¢ 3-fazowych na szynach rozdzielni GPZ Karczéwka 15 kV wynosi 8,4kA to:
Zs = Xs = 1,1x15/(N3 x Ip)= 1,134 Q - reaktancja zastepcza sieci zasilajgcej
Parametry uktadu zasilania:

linie kablowe i napowietrzne:

Olejowy | Olejowy | Olejowy | Olejowy | YHAKXs | XRUHAKXs | YHdAKX | PAS
Relacja kabla 120mm?2 | 70mm? | 50mm? | 35mm? | 120mm? | 120mm? 120mm? | 70mm?2
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
GPZ Karczéwka p.31 - RS 3 3030 70
p.4
RS 3 p. 10 - Br.2133 779
Br.2133-WzK nr 382 142 165
WZK nr 382 -ZK SN nr 28
" T 142
Kusocinskiego
ZK SN nr 28 "Kusocinskiego"-
Szpital Stadion nr 19 412 10
Szpital Stadion nr 193-proj. 300
ztacze ZK SN
proj. ztacze Z.K SN-proj. 103
stacja
RAZEM | 3030 1775 183 165

Do obliczeh zwarciowych przyjeto uktad zasilania RS 3 z GPZ Karczéwka:
Zs = Xs = 1,1x15/(N3 x Ip)= 1,134 Q - reaktancja zastepcza sieci zasilajgce;
Xzw= 1,765Q — reaktancja zwarcia

Rzw= 1,708Q - rezystancja zwarcia

Zzw = 2,456Q — impedancja zwarcia

prad poczatkowy zwarcia tréjfazowego na szynach rozdzielni 15 kV w projektowanej stacji:
lps = k* Un /~/3*Zzw  lpa = 1,1¥15%//3* 2,456 = 3,878 kA

- prad zwarciowy udarowy ku = 1,074 (R/X obwodu zwarciowego = 0,967)
lu = ku* V2 *lp3 = 5,890 KAmx
- prad wytgczeniowy symetryczny, kws = 1
lws = lp3 = 3,878 kA
- zastepczy 1 — sek. prad zwarcia kc = 1,1
lz = Iws *1,1 = 3,878 kA*1,1 = 4,266 kA
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przektadniki typ TPU 50.11 ; 25/5 A/A ; 5VA FS-5 kl.0,2S legalizowane
lth = 200lpn =5 KA ; layn = 2,5 Ih = 12,5 KA,

1-warunek: 0,01 lin < lob. <1,2lan 0,25A < 20,74 A < 30A — warunek spetniony

2 - warunek : lth > liz 5kA > 4,266 KA - warunek spetniony
3 - warunek : ldyn > iu 12,5 kA > 5,89 KA - warunek spetniony
4 - warunek : Sz >Sc ; | s25=6m

Obcigzenie strony wtérnej przektadnika pradowego

Licznik pomiarowy ZMD szt.1 - 0,125 VA

Sp=2,1825 VA — moc tracona na przewodzie LY 2,5mm? o dt. 6m
Sz=0,25 — moc tracona na zaciskach

S’c= 0,125VA+2,1825VA +0,25VA = 2,557 VA

1,25 VA < 2,557 VA <5VA warunek spetniony
Dobér przektadnikéw napieciowych w polach pomiarowych 15kV
przektadniki typ TIC-6; 15 000:13 /100 :v3 kl.0,2 legalizowane ; Sn=5 VA

obcigzenie przekfadnika: 0,25Sn < So < 5VA

Scu-pa2 = 1,83VA — przystawka CU-L52

Se=1,7 VA — licznik elektroniczny ,ZMD”

So = 1,83VA + 1,7VA = 3,53VA co stanowi 71% S~ — warunek spetniony
1,25 VA < 3,53 VA <5VA - warunek spetniony

Zaprojektowane przektadniki TJC-6 15000:v3/100:3 kl.0.2 moc 5VA 17.5 kV posiadaja
rozszerzony zakres mocy uzwojen wtoérnych w zakresie 0-5VA - zgodnie z norma.

Przektadniki spetniajg wymaganag klase doktadnosci w zakresie 25% - 100%, obcigzenia
obwodéw wtérnych, a dla przektadnikéw z mocag uzwojen do 10 VA moga spetniaé

wymagang klase doktadnosci od 0% - 100% obciazenia obwodéw wtérnych.
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Zasilanie z GPZ Potudnie

Prad zwar¢ 3-fazowych na szynach rozdzielni GPZ Potudnie 15 kV wynosi 5,92 KA to:

Zs = Xs = 1,1x15/(N3 x lp)= 1,609 Q - reaktancja zastepcza sieci zasilajgcej

Parametry uktadu zasilania:

linie kablowe:

Relacja kabla

Olejowy
120mm?
(m)

Olejowy
70mm?

(m)

Olejowy
50mm?

(m)

Olejowy
35mm?

(m)

YHAKXs
120mm?2

(m)

XRUHAKXs
120mm?

(m)

YHdAKX
120mm?2

(m)

GPZ Potudnie p.8 - RS 3 p.8

3424

RS 3 p.2 - Zwirowa nr 369

460

550

30

Zwirowa nr 369 - Amfiteatr nr 392

465

160

105

Amfiteatr nr 392 - Sportowa nr
131

640

Sportowa nr 131 - Petyhorska nr
632

231

Petyhorska nr 632 - Wybraniecka
nr 165

564

200

Wybraniecka nr 165 -
Zotkiewskiego nr 138

385

115

Zotkiewskiego nr 138-
Chodkiewicza nr 746

364

115

Chodkiewicza nr 746 - Rajtarska
nr 649

734

Rajtarska nr 649 - Sandomierska
nr 650

753

57

Sandomierska nr 650 -
Lisowczykdéw nr 213

300

Lisowczykdw nr 213 -
Czarnieckiego nr 782

705

205

Czarnieckiego nr 782 -
Kusocinskiego nr 851

611

Kusocinskiego 1 nr 851 -
Kusocinskiego nr 1369

1220

717

Kusocinskiego nr 1369-proj.
stacja

602

RAZEM

6 651

1925

1105

710

1850

1271

200

Do obliczeh zwarciowych przyjeto uktad zasilania RS 3 z GPZ Karczéwka:

Zs = Xs = 1,1x15/(N3 x Ip)= 1,609 Q - reaktancja zastepcza sieci zasilajace;

Xzw= 3,247Q — reaktancja zwarcia

Rzw= 5,860Q — rezystancja zwarcia

Zzw = 6,699Q) — impedancja zwarcia
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prad poczatkowy zwarcia tréjfazowego na szynach rozdzielni 15 kV w projektowanej stacji:
lps = k* Un /~/3*Zzw  Ipa = 1,1¥15%/4/3* 6,699 = 1,422 kA

- prad zwarciowy udarowy ku= 1,024 (R/X obwodu zwarciowego = 1,805)
lu = ku* V2 *lp3 = 2,060 KAmx
- prad wytgczeniowy symetryczny, kws = 1
lws = |p3 = 1,422 kA
- zastepczy 1 — sek. prad zwarcia ke =1,1
lz =Iws *1,1 =1,422 kA*1,1 = 1,564 kA

przektadniki typ TPU 50.11 ; 25/5 A/A ; 5VA FS-5 kl.0,2S legalizowane
lth = 200lpn =5 KA ; ldyn = 2,5 lth = 12,5 KA

1 -warunek: 0,01 lin < lon. <1,2 lin 0,25A < 12,44 A < 30A — warunek spetniony

2 - warunek : I > Itz 5kA > 1,564 KA - warunek spetniony
3 - warunek : ldyn > iu 12,5 kA > 2,060 kA - warunek spetniony
4 - warunek : Sz >Sc ; | s25=6m

Obcigzenie strony wtérnej przektadnika pragdowego

Licznik pomiarowy ZMD szt.1 - 0,125 VA

Sp= 2,1825 VA — moc tracona na przewodzie LY 2,5mm? o df. 6m
Sz=0,25 — moc tracona na zaciskach

S’c= 0,125VA+2,1825VA +0,25VA = 2,557 VA

1,25 VA < 2,557 VA <5VA warunek spetniony
Dobér przektadnikéw napieciowych w polach pomiarowych 15kV
przektadniki typ TJC-6; 15 000:3 /100 :N3 kl.0,2 legalizowane ; Sn=5 VA

obcigzenie przekfadnika: 0,25Sn < So <5VA

Scu-pa2 = 1,83VA — przystawka CU-B4+

Se=1,7 VA — licznik elektroniczny ,ZMD”

So = 1,83VA + 1,7VA = 3,53VA co stanowi 71% Sn — warunek spetniony

1,25 VA < 3,53 VA < 5VA — warunek spetniony

Zaprojektowane przektadniki TJC-6 15000:v3/100:v3 kl.0.2 moc 5VA 17.5 kV posiadaja
rozszerzony zakres mocy uzwojen wtérnych w zakresie 0-5VA - zgodnie z norma.
Przektadniki spetniajg wymagana klase doktadnosci w zakresie 25% - 100%, obcigzenia
obwodéw wtérnych, a dla przektadnikéw z mocg uzwojen do 10 VA moga spetniaé
wymagang klase doktadnosci od 0% - 100% obcigzenia obwodéw wtoérnych.

Uwaga ! Antene GSM do transmisji danych zamontowa¢ na zewnatrz stacji trafo.
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3.4 Sprawdzenie projektowanego kabla na warunki zwarciowe

Obliczenie poczatkowego prgdu zwarcia do projektowanego kabla przy zasilaniu z GPZ
Karczowka

Prad poczatkowy zwarcia 3-fazowego:

lp=1,1*Un/ V3*Z=3,878 kA

Prad poczatkowy zwarcia 2-fazowego:

lp=1/2*(1,1*Un)/*Z=3,359KA

Zastepczy prad cieplny zwarcia 3-fazowego:
lz=kc*lp=1,1*3,878=4,266 kA
Zastepczy prad cieplny zwarcia 2-fazowego:
lz=kc*lp=1,1*3,359=3,695 kA

Obcigzalnos¢ zwarciowa 1-sekundowa dla zwarcia 3-fazowego:
lthz= l*Vtz = 6,034 kA

Obcigzalnos¢ zwarciowa 1-sekundowa dla zwarcia 2-fazowego:
lthz= V3*Iz*Vt, = 9,050KA

Projektowany kabel XHRUHAKXS 120/50mm? posiada zyle powrotng Cu o przekroju
S=50mm?
o wytrzymatosci zwarciowej 1- sekundowej wynoszgcej: ltn =9,8kA

9,050 kA< 9,8 kA

Warunek wytrzymatosci zwarciowej zyly powrotnej jest spetniony

Wytrzymatos¢ zwarciowa 1-sek. zyly roboczej

Sprawdzenie doboru przekroju zyly roboczej kabla na wytrzymato$é zwarciowg 1-sek. :
Smin= [l*Vt-¥103]/jc = 64,18 mm?2

64,18mm?2 < 120mm?

Warunek wytrzymatosci zwarciowej cieplnej zyty roboczej jest spetniony

Przy spelnieniu parametréw doboru kabla przy zasilaniu z GPZ Karczéwka, ze wzgledu
na mniejsze prady zwarciowe z GPZ Potudnie kabel réwniez dobrano prawidtowo.
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4.
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Rysunki

Orientacja

Plan trasy linii kablowej Sredniego napiecia

Plan trasy linii kablowej Sredniego napiecia

Schemat zasilania po stronie Sredniego napiecia

Schemat projektowanej stacji

Schemat uktadow pomiarowych

Rozmieszczenie urzadzeh w projektowanej stacji transformatorowej
Widok rozdzielnicy $redniego napiecia

Widok elewaciji projektowanej stacji transformatorowe;j

Plan trasy linii kablowej niskiego napiecia

30

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.

nr 01
nr 02
nr 03
nr 04
nr 05
nr 06
nr 07
nr 08
nr 09
nr 10



\
@]

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Niniejsza dokumentacja projektowa mde by¢ wykorzystana z zachowaniem przepisow Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 1062). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji musza by¢ wczesniej
skonsultowane i zaakceptowane przez Projektanta.

UWAGI:

1. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o planowanym rozpoczeciu robét
nalezy zawiadomic Projektanta

2. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze.

3. Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych
roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do rohét. Przeprowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
jest zabronione.

4, Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rdwniez te kiore stuzg

Climatic Sp. z 0. 0. Sp. k. Reguly, ul. Zytnia 6
tel. 22 753-27-00, fax 22 735-27-01

jedynie zmianie technologi winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.
www.climatic.pl,
email: climatic@climatic.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa abonenckiej stacji transformatorowej linii

obiektu
-><| budowlanego:

kablowej Sresdniego napigcia wraz z infrastrukturg
towarzyszaca dla siedziby CBZC na potrzeby zarzadu
w Kielcach przy ul. Kusocinskiego 51

Tytut rys.:

Orientacja

Projektant:

mgr inz. Tomasz Szwajca

upr.nr KI 600/94

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Zespot proj.:

Projektant

3
Al
“ YA

p—A N A A

/

mgr inz. Lukasz Zapata

A sprawdzajgcy:| upr.nr SWK/0094/PWBE/22
/ Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
\ / w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
/ \ / STAD I 0 N urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
A / A \ Data 02.09.2024
j nku
)/ Park Kultury i Wypoczy // N Skala: Nr rys.:

K-AST-IE-01




Miasto Kielce
Mapa zasadnicza
Skala 1:500

Wojewodztwo: swietokrzyskie
Miasto Kielce X

Jednostka ewidencyjna: 266101 _1, Kielce
Obreb ewidencyjny: 0022, 0023

Uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych: PL-2000/7

Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
Godto: 7.143.17.23.1.4, 7.143.17.23.2.3, 7.143.17.23.3.2,

7.143.17.23.3.4, 7.143.17.23.4.1, 7.143.17.23.4.3.

A AN \ e g
2 | N N 2 SL 15(
A S G (ah G %
i TNZ NG e 2%
< N
NN D3s .
NERN n o Yo
AN = © o
| — N SN NS o] JE—
[~ = < i _;‘c‘r
\1\1 0 rj,.%
- T T T N =
255.33
P
. o)
j-mb. N 25519
255.38
\%,, O
% <

proj.XRUHAKXS 4*120 mm?
Lt-91m Lc-103m

projektowana kontenerowa
stacja transformatorowa
MRw-bpp-20-2x630-6

Niniejsza dokumentacja projektowa made by¢ wykorzystana z zachowaniem przepisow Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 1062). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji musza by¢ wczesniej
skonsultowane i zaakceptowane przez Projektanta.

ztacze SN wg.

projektu PGE

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

©
UWAGI O
1. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o planowanym rozpoczeciu robét
nalezy zawiadomic Projektanta
2. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
3. Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych
roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
X przystapieniem do robét. Przeprowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
jest zabronione.

Climatic Sp. z 0. 0. Sp. k. Reguly, ul. Zytnia 6

4, Wszelkie zmiany, ktdre wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te ktdre stuzg
tel. 22 753-27-00, fax 22 735-27-01
www.climatic.pl,

jedynie zmianie technologi winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.
email: climatic@climatic.pl

PROJEKT WYKONAWCZY X

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Budowa abonenckiej stacji transformatorowej, linii
kablowej $redniego napigcia wraz z infrastrukturg
towarzyszaca dla siedziby CBZC na potrzeby zarzadu
w Kielcach przy ul. Kusocinskiego 51

Tytut rys.:

Plan trasy linii kablowej sredniego napiecia

Projektant:

mgr inz. Tomasz Szwajca

upr.nr KI 600/94

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdze{'l elektrycznych i elektroenergetycznych

Nazwa organu prowadzgcego paristwowy PR Zespot proj.:
zasob geodezyjny i kartograficzny EZYDENT MIASTA KIELCE
Identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu P.2661.2009.1948

Projektant mgr inz. Lukasz Zapata
Nazwa materiatu zasobu MAPA ZASADNICZA sprawdzajgcy:| upr.nr SWK/0094/PWBE/22

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Data wyk ia kopii materiaf b o w spechlnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
ata wyRonania fopii materialu zasobu 04-09-2024 urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
Data
) o ) z up. PREZYDENTA MIASTA 02.09.2024
Imie, nazwisko i podpis osoby mar ing. Jolanta Guzik
reprezentujgcej organ KIEROWNIK REFERATU
Osrodka Dok ji
Geodossnel  Kartogranienes Skala: Nr rys.:
1:500 K-AST-IE-02

proj.XRUHAKXS 4*120 mm?

Lt-575m Lc-602m

OCHRONA OD PORAZEN:

Strona SN - Uziemianie ochronne
nN - szybkie wytgczenie w uktadzie T-NC

256.14

kdB

/

taczy rys. nr 03




Wojewodztwo: swietokrzyskie MI asto KI elce Uktad wspoirzednych ptaskich prostokatnych: PL-2000/7

3 Miasto Kielce Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
IR SN | E—— Jednostka ewidencyjna: 266101_1, Kielce Mapa zasadnicza Godto: 7.143.17.23.1.4, 7.143.17.23.2.3, 7.143.17.23.3.2,
Obreb ewidencyjny: 0022, 0023 7.143.17.23.3.4,7.143.17.23.4.1,7.143.17.23.4.3. 00%
Skala 1:500 &

taczy rys. nr 02 X W
\ AN ,7‘9

A \\ \\ x .
T\

AW\ \ ’

istn. stacja Kusocinskiego 2634
nr 1369 - N /9

. .
woBtoo-ntecz:

\/ - S 1 Ja T ‘% O ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Niniejsza dokumentacja projektowa mae by¢ wykorzystana z zachowaniem przepisow Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021
b poz. 1062). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji musza by¢ wezesnie]
skonsultowane i zaakceptowane przez Projektanta.

]
265.93
g
N
J

proj.XRUHAKXS 4*120 mm? ‘ %662,3‘

Lt-575m Lc-602m X &~

ch.bt.
266.42
(
O
)
[}

UWAGI:
1 1. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o planowanym rozpoczeciu robét
QQ,\‘3 /’ nalezy zawiadomic Projektanta

S Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
AR Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych
/ roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
/Y przystapieniem do robét. Przeprowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
/1| estzabronione.
éﬁl ~ 4 Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, réwniez te ktdre stuzg
" | jedynie zmianie technologi winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.

266.2

LN
T

=

~—266.13 L
wot25

===

265.93

ThA

K
"
wobB-ntecz:

-~
=
266.63-0 r“‘E'““

Climatic Sp. z 0. 0. Sp. k. Reguty, ul. Zytnia 6

o
(>\4~ tel. 22 753-27-00, fax 22 735-27-01
RN | www.climatic.pl,

3 A email: climatic@climatic.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa abonenckiej stacji transformatorowej, linii
Nazwa kablowej Sredniego napiecia wraz z infrastrukturg

| obiektu towarzyszaca dla siedziby CBZC na potrzeby zarzadu
| budowlanego: | \y Kielcach przy ul. Kusocinskiego 51

o)
J

° o
Yo o
~
ST
i \ et L f —
« 1 ”/ 264.63 \ 71\ JA‘(\ wobB-niecz:

264.13 264.73

Z00, 00
ch.bt.

3T

———d|

nann o

T woBt00=r uc"")(
N |

3
£
aF
N
o
o
©
©

&
f-mtf
———
|

THT:

' Tytut rys.: Plan trasy linii kablowej sredniego napiecia

Projektant: mgr inZ. Tomasz Szwajca
upr.nr KI 600/94

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

Nazwa organu prowadzgcego paristwowy PREZYDENT MIASTA KIELCE

zasob geodezyjny i kartograficzny . e cliid Uus
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

proi.XRU HAKXS 4* 120 mmZ proi.XRU HAKXS 4* 120 mmZ urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Identyfikator ewidencyjny
Identyfikator ewic P.2661.2009.1948 Lt-575m Lc-602m Lt-575m Lc-602m Zespot proj.:

Nazwa materiatu zasobu MAPA ZASADNICZA

Data wykonania kopii materiatu zasobu 04-09-2024
Projektant mgr inz. Lukasz Zapata

z up. PREZYDENTA MIASTA sprawdzajgcy:| upr.nr SWK/0094/PWBE/22
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Imig, nazwisko i podpis osoby mgr inz. Jolanta Guzik

reprezentujacej organ KIEROWNIK REFERATU
Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej
Data

02.09.2024

Skala: Nrrys.:

1:500 K-AST-IE-03




stacja "Kusocinskiego 1369"

do transformatora

SN2 %Q%

—

T~ _H

SFe I
N
SFe 1 2 ?3 4
o) o)

IS 3*YHAKXS 1*120mm? kier.
st. tr. Kusociniskiego T nr 857
(zasilanie z ciggu RS3-Zwirowa)

3*YHAKXS 1*120mm? (-30m-)

- PROJEKTOWANA STACJA 15/0.4kV ]

Lt-575m Lc-602m

projektowana
mufa przejsciowa

Zasilanie rezerwowe Zasilanie podstawowe
ST2 SP1 SL2 SL2 SP1 ST2
15KV 25’3._5?39/\\3 3 ,(2\5’5.,5_!9 15KV
NP NP
GTR GTR GTR GTR GTR GTR
SF2v SF4 SF1 SF1 SF4 SF2v
U DWN - o kol - U DWN
R<2.66Q11H X @ i H iIH "H H iIH X @ iR<2.660
31,5A 1 1 50A
T H 0,5A |:| 0,5A T
R<2.660) IR H HHH HHH IING R<2.66Q
T1JC-6 K TJC-6
Y [ Y Y | Y
Glowice| K02 | | K.02 Gtowice|
ITK 224| I I . | ITK 224|
o ransformatoral Fromamonerat || | pomiar energi ldo wransiormatora
L I | _
proj; XRUHAKXS 3°14120mm? _ _ _ _ _ _ J L _ _ _proj. XRUHAKXS 3*1*120mm*__ _ _

Lt-91m Lc-103m

3*YHAKXS 1*120mm?

proj. ztagcze SN typu TPM
wg. opracowania PGE

SFs 1

7N
N

+HAKNFtA 3x70mm? (-445m-)

D

(zmiana diugosci po
zabudowie zlgcza)

stacja "KBW nr 362"
do demontazu

OCHRONA OD PORAZEN:

Strona SN - Uziemianie ochronne
nN - szybkie wytgczenie w uktadzie T-NC

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Niniejsza dokumentacja projektowa mae by¢ wykorzystana z zachowaniem przepiséw Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 1062). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji musza by¢ wczesniej
skonsultowane i zaakceptowane przez Projektanta.

UWAGI:

1. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o planowanym rozpoczeciu robét
nalezy zawiadomi¢ Projektanta

2. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

3. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych
roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robét. Przeprowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
jest zabronione.

4. Wszelkie zmiany, ktdre wykonawca zdecyduje sig wprowadzic, rowniez te kidre stuza
jedynie zmianie technologi winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.
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Climatic Sp. z 0. 0. Sp. k. Reguly, ul. Zytnia 6
tel. 22 753-27-00, fax 22 735-27-01

www.climatic.pl,
email: climatic@climatic.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa abonenckiej stacji transformatorowej linii

Nazwa kablowej Sresdniego napigcia wraz z infrastrukturg

obiektu towarzyszaca dla siedziby CBZC na potrzeby zarzadu

budowlanego: | Kielcach przy ul. Kusocirskiego 51

Tytut rys.: Schemat zasilania po stronie sredniego
napiecia

Projektant: mgr inZ. Tomasz Szwajca

upr.nr KI 600/94

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Zespot proj.:

Projektant mgr inz. Lukasz Zapata

sprawdzajgcy:| upr.nr SWK/0094/PWBE/22
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Data 02.09.2024

Skala: Nrrys.:
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L1203 A PROJEKT WYKONAWCZY
| = vy ot i | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
> [ 1%
| E{] %@ 5:{& / @ ‘ Budowa abonenckiej stacji transformatorowej linii
Nazwa kablowej Sresdniego napigcia wraz z infrastrukturg
obiektu towarzyszacy dla siedziby CBZC na potrzeby zarzadu
1xP50x10 ‘ . : .
L ipen — I lPEN L budowlanego: |y Kielcach przy ul. Kusocirskiego 51
= vy = - - s
R<2.660 R<2.660 Tytut rys.: Schemat projektowanej stacji 15/0.4kV
Projektant: mgr inZ. Tomasz Szwajca
upr.nr KI 600/94
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsza dokumentacja projektowa mae by¢ wykorzystana z zachowaniem przepiséw Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 1062). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji musza by¢ wczesniej
skonsultowane i zaakceptowane przez Projektanta.

Zespot proj.:

UWAGI: Projektant mgr inz. Lukasz Zapata
1. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o planowanym rozpoczeciu robét sprawdzajgcy:| upr.nr SWK/0094/PWBE/22
nalezy zawiadomi¢ Projektanta Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
2. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
3. Przed przystapieniem do robét sprawdzié w odpowiednich projektach branzowych urzadzen elekirycznych i eleklroenergetycznych

O C H R O N A O D P O R AZ E N . roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed Data 02.09.2024

- przystapieniem do robét. Przeprowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
: : : jest zabronione.
Stron a S N - UZIe mianie OCh ronne 4. Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzié, rowniez te kidre stuzg | Skala: Nrrys.:

nN -s Zyb kie Wy{acze nie w uktadzie T-NC jedynie zmianie technologi winny byé przedstawione nadzorowi autorskiemu. K-AST-IE-05
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UWAGA ! Antene GSM zamontowac¢ na zewngtrz budynku staciji

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Ninigjsza dokumentacja projektowa mde by¢ wykorzystana z zachowaniem przepiséw Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 1062). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji musza by¢ wezesniej
skonsultowane i zaakceptowane przez Projektanta.

UWAGI:

1. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o planowanym rozpoczeciu rob6t
nalezy zawiadomié Projektanta

2. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze.

3. Przed przystapieniem do rob6t sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych
roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robét. Przeprowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
jest zabronione.

4, Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, réwniez te ktdre sluza
jedynie zmianie technologi winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.

Cliatic

Climatic Sp. z 0. 0. Sp. k. Reguty , ul. Zytnia 6

tel. 22 753-27-00, fax 22 735-27-01

www.climatic.pl,

upr.nr KI 600/94

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

email: climatic@climatic.pl
PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa abonenckiej stacji transformatorowej linii
Zm.Ném kablowej $resdniego napigcia wraz z infrastrukturg
obiektu towarzyszacg dla siedziby CBZC na potrzeby zarzadu
budowlanego: |  Kielcach przy ul. Kusocinskiego 51
Tytut rys.: Schemat uktadéw pomiarowych
Projektant: mgr inz. Tomasz Szwajca

Zespot proj.:

Projektant mgr inz. Lukasz Zapata

sprawdzajgcy:| upr.nr SWK/0094/PWBE/22
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych

Data 02.09.2024

Skala: Nrrys.:

K-AST-IE-06
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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Niniejsza dokumentacja projektowa mae by¢ wykorzystana z zachowaniem przepiséw Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 1062). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji musza by¢ wczesniej
skonsultowane i zaakceptowane przez Projektanta.

UWAGI:

1. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o planowanym rozpoczeciu robét
nalezy zawiadomi¢ Projektanta

2. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

3. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych
roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robét. Przeprowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
jest zabronione.

4. Wszelkie zmiany, ktdre wykonawca zdecyduje sig wprowadzic, rowniez te kidre stuza
jedynie zmianie technologi winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.

Cliatic

Climatic Sp. z 0. 0. Sp. k. Reguly, ul. Zytnia 6
tel. 22 753-27-00, fax 22 735-27-01
www.climatic.pl,

email: climatic@climatic.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa abonenckiej stacji transformatorowej linii

Nazwa kablowej Sresdniego napigcia wraz z infrastrukturg
obiektu towarzyszacy dla siedziby CBZC na potrzeby zarzadu
budowlanego: | Kielcach przy ul. Kusocirskiego 51
Tytut rys.: Rozmieszczenie urzadzen w

projektowanej stacji transformatorowej
Projektant: mgr inZ. Tomasz Szwajca

upr.nr KI 600/94

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Zespot proj.:

Projektant mgr inz. Lukasz Zapata
sprawdzajgcy:| upr.nr SWK/0094/PWBE/22
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Data 02.09.2024
Skala: Nrrys.:
1:25 K-AST-IE-07
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PROJEKT WYKONAWCZY
e e e = = e INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 2 2 2 8
.0 0o .| o -,- J- o0 00 A1 8 Joom g Budowa abonenckiej stacji transformatorowej linii
o 00 00 o001 oo 000 g 0 1 o o0 Nazwa kablowej $resdniego napigcia wraz z infrastrukturg
e obiektu towarzyszaca dla siedziby CBZC na potrzeby zarzadu
budowlanego: | Kielcach przy ul. Kusocirnskiego 51
Tytut rys.: Widok rozdzielnicy $redniego napiecia
000 000 000
i doo [:] i oo H o 000 Projektant: mgr inz. Tomasz Szwajca
upr.nr KI 600/94
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Q ) O i O ) ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
= it = ' urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Niniejsza dokumentacja projektowa mae by¢ wykorzystana z zachowaniem przepiséw Ustawy Zespot proi.:
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 pOY proj-
g i ! E : poz. 1062). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszg by¢ wezesnie]
fi i skonsultowane i zaakceptowane przez Projektanta.
= 500 = 0| = 500 = = 500 . 500 | = 500 = Ut Projektant mgr inz. tukasz Zapata
1. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o planowanym rozpoczeciu robét sprawdzajgcy:| upr.nr SWK/0094/PWBE/22
nalezy zawiadomi¢ Projektanta Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
2. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. w SPSCJE’,'"TSE '”S‘a'acgl"elJ Y(Vtzakfes'ets'ec'» '";‘3'301' I
3. Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych urzgdzen elexdrycznych | eletroenergelycanyc
O C H R O N A O D P O R AZ E N . roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed Data 02.09.2024
- przystapieniem do robét. Przeprowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
: : : jest zabronione.
StrOn a S N - UZIG miani e OCh ron ne_ 4. Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzié, rowniez te kidre stuzg | Skala: Nrrys.:
nN - Szybk|e Wylaczen ie w ukladzie T-NC jedynie zmianie technologi winny byé przedstawione nadzorowi autorskiemu. 195 K-AST-IE-08
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OCHRONA OD PORAZEN:

Strona SN - Uziemianie ochronne
nN - szybkie wytgczenie w uktadzie T-NC

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Niniejsza dokumentacja projektowa mae by¢ wykorzystana z zachowaniem przepiséw Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 1062). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji musza by¢ wczesniej
skonsultowane i zaakceptowane przez Projektanta.

UWAGI:

1. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o planowanym rozpoczeciu robét
nalezy zawiadomi¢ Projektanta

2. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

3. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych
roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robét. Przeprowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
jest zabronione.

4. Wszelkie zmiany, ktdre wykonawca zdecyduje sig wprowadzic, rowniez te kidre stuza
jedynie zmianie technologi winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.

FRONT

Cliatic

Climatic Sp. z 0. 0. Sp. k. Reguly, ul. Zytnia 6
tel. 22 753-27-00, fax 22 735-27-01
www.climatic.pl,

email: climatic@climatic.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa abonenckiej stacji transformatorowej linii

Nazwa kablowej Sresdniego napigcia wraz z infrastrukturg
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