OPIS PLANOWANEGO ZADANIA

NAZWA ZADANIA: Koncepcja aranzacji Centrum Wsparcia na Wydziale

Elektroniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie

1. Opis stanu isthiejaceqo_

Pomieszczenie barku : hol gtéwny, przedsionek, zaplecze kuchenne
oraz pomieszczenie zmywalni o catkowitej powierzchni uzytkowej ok.
82,33 m2

Instalacja oswietlenia, gniazdowa, tv

Instalacja wodna i kanalizacyjna

Instalacja wentylacji wyciggowej

Ogrzewanie c.o. z sieci miejskiej - grzejniki ptytowe

2. Opis pomieszczen

Hol gtéwny- o pow. 55.68 m2 - podtoga z ptyt marmurowych, Sciany
pokryte tynkiem i malowane farbg emulsyjng. Sufit (H=3.47 m) pokryty
tynkiem, malowany farbg emulsyjng. Stupy konstrukcyjne obudowane
ptytkg imitujaca cegte i malowane farbg emulsyjng. Pod stupami donica
betonowa o wymiarach 4.28 x 0.71 m obudowana ptytkg imitujgca cegte
i malowana farbg emulsyjng. W gtownej czesci jest okno witrynowe o
wymiarach 8.93 x 3.12m oraz kolejne okno witrynowe (6.23 x 3.12 m) z
drzwiami wejsciowymi (1.65 x 2.10 m).

Przedsionek — o pow. 4.77m2 — podtoga z ptytki ceramicznej, Sciany
dziatowe murowane, tynkowane i malowane farbg emulsyjng, sufit
podwieszany (H=3.03 m) z ptyt g/k malowany farbg emulsyjng. W
pomieszczeniu jest zabudowa g/k o grubosci 0.1m przy Scianie
konstrukcyjnej. Pomieszczenie posiada drzwi wejsciowe (0.8 x 2.05 m)
oraz oscieznice od drzwi do zaplecza kuchennego (0.8 x 2.05 m).

Zaplecze kuchenne — o0 pow. 15.42 m2 — podtoga z ptytki ceramiczne;j
oraz czesciowo z ptytki marmurowej w miejscu wydawania positkow,
$ciany dziatowe murowane, tynkowane i malowane farbg emulsyjna.
Sufit podwieszany (H=3.03 m) z ptyt g/k malowany farbg emulsyjna.
Kuchnia jest potgczona z miejscem wydawania positkdw i napojéw.
Znajduje sie tam blat drewniany o wysokosci 1.07 m. W kuchnia jest
o$cieznica od drzwi do pomieszczenia zmywalni (0.8 x 2.05 m).
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e Zmywalnia — o pow. 6.46 m2 — podtoga z ptytki ceramicznej, $ciany
dziatowe murowane, tynkowane i malowane farbg emulsyjng. Sufit
podwieszany (H=3.03 m) z ptyt g/k malowany farbg emulsyjng. W
pomieszczeniu jest wydzielona, poprzez ptyty drewniane - przestrzen
magazynowa, ktéra posiada wyodrebnione drzwi z holu gtéwnego (0.64
x 2.05 m). Zmywalnia posiada otwo6r podawczy gastronomiczny (0.5 x
0.5 m) w Scianie dziatowe;.

Ogdlny zakres prac

e Roboty rozbiorkowe

Oczyszczenie istniejgcych przeszklen w ramach aluminiowych od naklejek i
reklam

Skucie ptytek imitujgcych cegte

Skucie ptytki ceramicznej

Dopasowanie poziomu podtogi do projektowanego poziomu (podtoga bez
progow - warunki dla niepetnosprawnych)

Zdarcie kleju z posadzki

Skucie listew przypodtogowych

Demontaz donicy w holu gtéwnym

Demontaz wentylatora w oknie witrynowym

Demontaz wentylatora kanatowego wraz z wyrzutnia scienng (1kpl.)
Demontaz baterii umywalkowej (1kpl.) i zlewozmywakowych (5kpl.)
Demontaz umywalki (1kpl.) i zlewozmywakdw (5kpl.)

Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody (1kpl.)

Demontaz zaworéw czerpalnych

Demontaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w obrebie remontowanych
pomieszczen wraz z podejsciami wodnymi i odptywami kanalizacyjnymi
Demontaz wpustéw podtogowych (2kpl.)

Demontaz grzejnikdéw (2kpl.) wraz z podejsciami

Demontaz okapu wentylacyjnego (1kpl.)

Demontaz przewodow wentylacyjnych (1kpl)

Demontaz blatu meblowego

Demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych i o$cieznic

Demontaz wszystkich $cian dziatowych wewnetrznych

Demontaz sufitdw podwieszanych

Demontaz zabudowy g/k w pomieszczeniu przedsionka

Demontaz i wyniesienie (ze sktadowaniem) sprzetu kuchennego.

e Roboty branzy budowlanej

Wykonanie scian murowanych z belitu zakotwionych w $cianie istniejgcej
(wedtug projektu)

Wykonanie scianki z g/k gr.12cm. (wedtug projektu)

Uzupetnienie pakietu szklanego po usunieciu wentylatora

Gruntowanie $cian i sufitu

Malowanie farbami lateksowymi $cian (kolory wedtug projektu)

Montaz sufitu podwieszanego g/k.

Otynkowanie sufitu podwieszanego — kolor wedtug projektu
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Wykonanie tynkdéw uzupetniajgcych wapienno-cementowych na $cianie
istniejgcej oraz murowanej z belitu.

Czyszczenie i uzupetnienie ptytki marmurowej

Wykonywanie warstw izolacyjnych w projektowanym pomieszczeniu
socjalnym (folia w ptynie)

Wykonanie wylewek pod ptytke ceramiczng w pom. socjalnym i gabinecie
petnomocnika ds. niepetnosprawnych

Utozenie ptytki ceramicznej w pom. socjalnym i gabinecie petnomocnika ds.
niepetnosprawnych (wraz z listwg przypodtogowg Z MDF)

Utozenie listew przypodtogowych w holu gtéwnym z MDF

Zamontowanie witryn aluminiowych wraz z drzwiami (1.80 x 3.12 m) (wedtug
projektu)

Przygotowanie scian do malowania — przetarcie tynkdbw w pomieszczeniach,
gdzie jest farba emulsyjna.

Oczyszczenie i malowanie stupéw konstrukcyjnych — (kolor wedtug projektu)
Wywo6z odpaddw wraz z utylizacjg
Sprzatanie
e Roboty branzy elektrycznej
demontaz istn. gniazd podtynkowych, tgcznikow pojedynczych, gniazd

sieciowych, listew PCV, opraw os$wietleniowych, okablowania, instalacji
elektrycznych i teletechnicznych,

zdjecie czujek antywtamaniowych i demontaz okablowania i listew do systemu
alarmowego,

budowa instalacji zasilajgcej gniazdka 230V i oswietleniowej podtynkowo, w
zabudowie sufitowej, rurarzu, - kable Cu N2XH-J 3x2,5mm2, 3x1,5mm2

wykonanie bruzd i zatynkowanie po utozeniu okablowania instalacji
os$wietleniowej, zasilajgcej gniazdka, teletechnicznej, multimedialnej,

osadzenie drzwiczek rewizyjnych w ptytach g/k 20x30 — 7kpl,

montaz gniazdek elektrycznych podtynkowych z klapka 2P+Z 16A 250V IP44 z
ramkami— 4kpl.,

montaz gniazd podtynkowych ze stykiem ochronnym IP 20 z ramkami — 37szt.
montaz tgcznikéw pojedynczych podtynkowych — 3szt.

montaz sciemniacza przyciskowo-obrotowego LED podtynkowego — 2szt
montaz gniazd 2xRJ45 p/t z przestong kurzowg - 10szt.

montaz gniazd dwumodutowych p/t modut HDMI i RJ4545 — 2kpl.

montaz kasety podtogowej przystosowanej do montazu gniazd: 3x16A 230V;
2xRJ45; pokrywa: stal nierdzewna z wypustem na kable wraz z wyposazeniem
— 1kp.

montaz kasety nablatowej wraz z wycieciem w biurku przystosowanej do
montazu gniazd: 3x16A 230V; 2xRJ45; wypust na kable wraz z wyposazeniem
i podtgczeniem do floorboxa, - 1kpl,

montaz ekranu elektrycznego w zabudowie sufitowej z napinaczami min
240x200 — 1kpl,

montaz uchwytu do projektora — 1kpl,
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» montaz listew elektroinstalacyjnych z PCW (nascienne, przypodtogowe i
scienne) przykrecane do cegty, betonu LN25x16 — okoto 35m,

montaz rur winidurowych fi 28 — okoto 6m,

» montaz opraw oswietleniowych, wiszgce fi 50 wys. 130cm GU10 LED
$ciemniane min 10W np. Loftowa lampa wiszgca ZENITH L GU10 wys. 130cm
| zielony LED lub réwnowazne — 2 kpl,

» montaz opraw oswietleniowych, plafon fi 50 natynkowe przykrecane z denkiem
mleczno-biatym 1xE27 LED, kolor pastelowy zielony np. LAMPA SUFITOWA
50 CM JENIS 1xE27 LED min 10W 4000K — 14kpl,

» montaz opraw awaryjnych nastropowych 3W,1h, AT, SE, IP 41 soczewka
przestrzen otwarta np. LOVATO 2 — 4kpl,

» uktadanie okablowania strukturalnego w listwach i kanatach od serwerowni
pom. 422 do planowanej szafy RACK w pomieszczeniu Centrum Wsparcia
(dwa tory), kabel miedziany F/UTP 4x2x0,56 kat. 6a LSOH kl.B2ca — okoto
80m,

» uktadanie okablowania telekomunikacyjnego w listwach i kanatach od gtowicy
zlokalizowanej na korytarzu do planowanej szafy RACK w pomieszczeniu
Centrum Wsparcia, kabel miedziany YTKSYekw 5x2x0,5 — okoto 35m,

> ukfadanie okablowania audio/wideo, kabel HDMI — okoto 10-15m,

ukfadanie okablowania strukturalnego w suficie w zabudowie gk, bruzdach,
listwach kabel miedziany - Kabel kat.5e U/UTP — okoto 400m,

» podigczenie kabli F/UTP w istn. szafie RACK w pom. 422 -serwerownia i
projektowanej szafie RACK, kabli telekomunikacyjnych na istniejgcych
gtowicach kablowych w korytarzu oraz projektowanej szafie RACK — 1kpl,

» poszerzenie otworu pod nowg tablice elektryczng — 1kpl,

montaz tablicy rozdzielczej wnekowej p/t 3x18 z drzwiami przezroczystymi z
zamkiem i wyposazeniem (FR 303 3P 40A- 1szt, ogranicznik przepie¢ B+C,
wskaznik faz 3f z zabezpieczeniem - 1kpl, blok rozdzielczy 2 szt., P 312 2P B
16A 30MA TYP AC -3szt, P 312 2P B 16A 30MA TYP A -4szt, P 312 2P B 10A
30MA TYP AC -1szt, np. PRACTIBOX S 3X18 Z DRZWIAMI
PRZEZROCZYSTYMI i zamkiem. — 1kpl,

» montaz szafy RACK 6U z wyposazeniem (2x patch panel 1U 24xRJ 45 kat 5e,
listwa zasilajgca 1U) np. SZAFA RACK GETFORT 19 CALI 6U 600X450
WISZACA lub réwnowazna - 1kpl.,

» zaszycie patchpanela 24 i kohcéwek podpiecie i montaz w szafie serwerowni.
» pomiary elektryczne i kabli UTP.

A\

A\

A\

Przed przystgpieniem do prac remontowych uzytkownik doprecyzuje lokalizacje
gniazd elektrycznych i komputerowych. Szczego6towy zakres prac okreslony jest na
rysunkach i w przedmiarach robdét.
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e Roboty branzy sanitarnej

Instalacja wentylacyjna

Dobrano wentylator kanatowy wyciggowy V=500m3/h, ps=200Pa z regulatorem
obrotéw. Wszystkie kanaty wywiewne poprowadzone w suficie podwieszanym.
Kanaty izolowane nalezy doprowadzi¢ do istniejgcego otworu w elewacji pétnocne;j
budynku i zakonczy¢ wyrzutnig Scienna. Przed sciang zewnetrzng nalezy
zamontowacé przepustnice zwrotng. Nawiew powietrza odbywa sie za pomocy
nawiewnikow kompletnych, ktore nalezy zamontowac bezposrednio w szybach
istniejacej stolarki okiennej. Doprowadzenie powietrza do pomieszczenia socjalnego
oraz pomieszczenia pracownika odbywa sie za pomocy kratek w zabudowie
aluminiowe;j.

Ponizej zakres prac do wykonania:

» Montaz kanatéw wentylacyjnych kotowych z blachy stalowej ocynkowanej
(kanaty izolowane) w suficie podwieszanym (wedtug rysunku) wraz z
przepustnicg zwrotng (1kpl), skrzynkami podtgczeniowymi z przepustnicami
jednoptaszczyznowymi (2kpl.), ttumikami akustycznymi @160mm L=800mm
(2kpl.) wraz z anemostatami wyciggowymi z blachy stalowej (2kpl.)
malowanymi proszkowo w kolorze zgodnym z kolorystykg pomieszczen.

» Montaz wyrzutni Sciennej (1kpl.) w elewacji pétnocnej budynku.

» Montaz wentylatora kanatowego wraz z regulatorem obrotéw. Regulator
obrotow nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu socjalnym.

» Montaz obudowy akustycznej wentylatora kanatowego.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Nalezy wykona¢ nowe podejscia wodne z istniejacego pionu wody zimnej. Rurociagi z
tworzywa sztucznego izolowane. Na odejsciu od pionu nalezy zamontowac¢ zawér
odcinajgcy grzybkowy i zapewni¢ do niego dostep poprzez zamontowanie rewizji
zamykanej na klucz. Nastepnie instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do szafki
zlewozmywakowej i zakonczy¢ zaworem katowym do baterii zlewozmywakowej oraz
drugim podejsciem do podgrzewacza pojemnosciowego. Podgrzewacz
pojemnosciowy 5| nalezy zamontowa¢ w szafce zlewozmywakowej wraz z
doprowadzeniem cieptej wody do baterii zlewozmywakowej.

Odptyw ze zlewozmywaka nalezy wtgczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego.

Wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne wykona¢ jako kryte (rozprowadzi¢ w
bruzdach).

» Wykonanie nowej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z podejsciami
doptywowaymi i odptywowymi do/ze zlewozmywaka.

Instalacja centralneqo ogrzewania

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonacé jako kryte
(prowadzi¢ w bruzdach / posadzce). Nalezy zastosowac rurociggi z tworzywa
sztucznego izolowane przystosowane do instalacji centralnego ogrzewania.
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» Wykonanie podejs¢ centralnego ogrzewania od pionéw do grzejnikéw wraz z
zaworami grzejnikowymi zasilajgcymi i powrotnymi (ze spustem) oraz
gtowicami termostatycznymi

» Montaz grzejnikow dekoracyjnych (pionowe $cienne) w sali gtownej (1kpl.) i w
pokoju petnomocnika ds. niepetnosprawnych (1kpl.) zgodnie z czescig
rysunkows.

» Wykonanie préb szczelnosci wraz ze sprawdzeniem ogrzewania.

Materiaty:

Witryny z drzwiami

Drzwi aluminiowe (1.00 x 2.05 m) i (0.9 x 2.05 m)

Drzwi i witryna w kolorze biatym RAL 8R9016

Skrzydto z przeszkleniem matowym,

Drzwi wyposazone w klamke, zamek ,wktadke i samozamykacz.

Kolor oku¢ — stal nierdzewna

Brak progu —szczotka

Konstrukcja nowoprojektowanej witryny - aluminiowa z cienkg ramg- Szyby
nowoprojektowanych witryn - matowe nie uchylne (wedtug projektu)

8. Kratka wentylacyjna w dolnej czesci ramy witrynowe;j.

NOoOOA N~

Listwa przypodiogowa

Listwa przypodtogowa MDFP3
1. Grubos¢ 1.2 cm

2. Wysokos¢ 8 cm

3. RAL 9003

Listwa przypodtogowa o wymiarach indywidualnych (pod oknem)

Farba lateksowa
farba na bazie emulsji zywicznych, w kolorze RAL 9003

1. matowa,
2. wodorozcienczalna,

3. odporna na dziatanie promieni stonecznych, dyspersyjna — umozliwiajgca
prawidtowe oddychanie

4. odpornosc¢ na szorowanie wg PN 92/C-81517 >2000
gestosc ok. 1,46 g/cm2
6. , Sciany kolor uzgodniony z uzytkownikiem ( kolory pastelowe, jasne)

o

Podioga

1. Ptytki ceramiczne w kolorze jasno szarym 59,8 x 59,8 cm

6|Strona



(wysoka klasa scieralnosci, wtasciwosci antyposlizgowe, ptytka
rektyfikowana)

2. Plytka marmurowa, dostosowana do wymiaréw (ok. 60 x 60 cm) i kolorystyki
ptytki istniejgcej.
(wysoka klasa $cieralnosci, plamoodporna)

Gtladz gipsowa biata
1. Gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej,
wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generaciji.
2. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej
gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.
3. Parametry techniczne masy szpachlowej: przyczepnosc: min. 0,50MPa;
gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3, max. grubos¢ jednej warstwy:

Zabudowy z profili 60mm i ptyty kartonowo-gipsowej
1. ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm wodoodporna, gips szpachlowy —
wskazane zastosowanie gipsu takiego producenta jak ptyty
2. tasmy zbrojgce, konstrukcja metalowa nosna— profile sufitowe do $cian o
gr.ecm,

Scianka dziatowa z profili 100mm i ptyty kartonowo-gipsowej wys. 3,50m
1. ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm wodoodporna, gips szpachlowy —
wskazane zastosowanie gipsu takiego producenta jak ptyty
2. tasmy zbrojgce, konstrukcja metalowa nosna— profile scienne 100mm, w
otworach drzwiowych zastosowac profile oscieznicowe.
Sufit

Plyta g/k sufitowa

Ciezar — ok. 7,1 (kg/m2)
Gestos¢ — ok. 568 (kg/m3)
Maksymalna temperatura stosowania - <50 (°C)
Reakcja na ogien — A2-s1, dO
Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci — 10
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0,25 (W/mK)
Wytrzymatos¢ na zginanie, kierunek podtuzny - >550 (N)
Wytrzymatos$¢ na zginanie, kierunek poprzeczny - >210 (N)
Tynk dekoracyjny, przypominajacy fakture betonu architektonicznego
10 Przepuszczalno$¢ pary wodnej — V2
11.Absorpcja wody — W3

Przyczepnos¢ - 0,3 MPa

Przewodnos¢ cieplna — 1,21 W/mK

Reakcja na ogien — B-s2, d0

NGO AWM~

Materialy elektryczne:

Oprawy oswietleniowe wiszace
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Kolor: Zielony

Rodzaj zrédta swiatta: GU10 LED

Zar6wka LED Ledline GU10 10W, 230V $ciemnialna biata dzienna 4000K
Maksymalna moc na punkt swietlny [W]: 35W

Montaz: Sufit (zwis)

Szerokos¢ (cm): 20,5

Szeroko$¢ Srednica [cm]: 20,5

Wysokosc¢ (cm): 130

Napiecie zasilania: 230V

10.1l0$¢ punktdéw Swiatta: 1
11.Stopien ochrony (IP): IP20
12.Rodzaj lampy: lampa wiszgca

Oprawy oswietleniowe plafon

1. Kolor: Zielony (pastelowy)

2. Wymiary lampy: wysokos¢ - 20 cm, szeroko$¢ - 50 cm
3. Wymiary abazura: wysokosc¢ - 20 cm, szerokosc¢ - 50 cm
4. Napiecie zasilania: 230V

5.
6
7
8
9.
1

llogé punktéw $wiatta: 1xE27 (LED)

. Zaréwka LED 1xE27 min. 10W, 230V $ciemnialna biata dzienna 4000K
. Stopien ochrony (IP): IP20
. Materiat: tkanina, metal

Certyfikaty: zgodnosci CE oraz niepalnosci tkaniny abazurowe;j

0.Denko: mlecznobiata zabudowa plafonu opierajgca sie na dolnej krawedzi

abazuru (montowana samodzielnie).

Gniazdka elektryczne z uziemieniem

©oOoNOORWN

Prad znamionowy: 16 A

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtgczenia/typ zacisku: zaciski srubowe
Stopien ochrony IP: IP20

Zakres czestotliwosci: 50-60 Hz

Kolor biaty,

Bolec uziemiajgcy

Sposob montazu — podtynkowy

ramka

Gniazdka elektryczne pojedyncze z klapka i uziemieniem 2P+Z

>

Prad znamionowy: 16 A

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtgczenia/typ zacisku: zaciski srubowe
Stopien ochrony IP: IP44
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Zakres czestotliwosci: 50-60 Hz
Kolor biaty,

Bolec uziemiajgcy

Uszczelka + klapka

Rozdzielnica podtynkowa 3X18

Stopien ochrony IP 40 - IK 07

Il klasa ochronnosci

Materiat izolacyjny, samogasnacy - 650°C

Wyposazone w listwy przytgczeniowe N i PE

llo$¢ rzeddw: 3

llo§¢ modutéw w rzedzie: 18

taczna liczba modutdéw: 54

Wysokosc¢: 615 mm

9. Szerokos¢: 436 mm

10. Gtebokos$¢ skrzynki: 72 mm

11.Drzwi przezroczyste, dymne i zamkiem

12.Listwy N+PE:

13.N: 2 x (1x25 mm2 + 12x16 mm2)

14.PE: 1 x (1x25 mm2 + 34x16 mm2)

15.Wyposazenie - FR 303 3P - 1szt, wskaznik faz 1P - 1szt, S301 B6A - 1szt,
P 304 4P 40A 30mA TYP AC-1szt, S301 B16A - 6szt, P 312 2P B 16A 30MA
TYP AC -1szt, P 312 2P B 10A 30MA TYP AC -1szt

©NO O WD~

Szafa RACK

W=

©oNOD O

Szafa wiszgca 6U

Wiszgca

Drzwi wykonane z blachy stalowej z wklejong szybg hartowang i otworami
wentylacyjnymi zamkiem,

Zdejmowane boczne panele

Obcigzalnos¢ 60kg

Wysokos¢ 370mm

Gtebokos¢ szafy 450mm

Szerokosc¢ szafy 600mm

Przepusty kablowe w suficie i podtodze

10 Miejsce na 2 wentylatory

11.Uziemienie

12.Otwory wentylacyjne w sciankach bocznych oraz drzwiach
13. Stopien Ochrony: IP20

14.Kolor: czarny RAL9004

15. pat

Listwa zasilajgca
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do szafy RACK 19”

8 gniazd

wytgcznik dwubiegunowy
16A/250 A

i

Patch panel dla sieci LAN + Patch panel dla sieci telekomunikacyjnej
. 24 nieekranowane porty RJ-45 kategorii 5e.

. 0znaczenia portéw w postaci ponumerowanych pol.

. przeznaczony do szaf 19".

. wysokos$¢: 1U.

. uniwersalne ztgcza IDC/LSA zgodne z T568A/B

arowON—=

Kable elektryczne
1. Kable typu YDYp, YDY
2. 400V/750V

3. praca w otoczeniu o temperaturze od -40°C do +70°C i wilgotnosci wzglednej
do 100%

Kable teleinformatyczne kat 5e

ekranowanie: nieekranowany UTP

kategoria przewodu: cat.5e/kat.5e i cat.6

grubos$¢ (standard przewodu): 24AWG (4*2*0.5mm)
rodzaj zyty: drut miedziany (CU) 100% miedzi
zastosowanie: wewnetrzny

ilos$¢ par: 4,

ok wh

Laczniki jednobiegunowe

podtynkowe
kolor biaty,
1P 20
ramka

prad znamionowy Swietléwkowy 10A
napiecie znamionowe 250V

o0 ks 0N~

Listwy elektroinstalacyjne

1. kolor biaty

2. rozmiar 25/16, 25/40, 20/60 rozmiar do ustalenia na etapie wykonawstwa,
3. materiat PCV

Gniazda sieciowe podwdjne i pojedyncze RJ45 natynkowe biate
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. powinny spetnia wymagania kat. 5 wg. normy TIA/EIA-568B oraz klasy E wg.

ISO 11801:2002, EN 50173:2002 i PN-EN 50173:2002.

. powinny by¢ wyposazone w jedno/dwa ztgcza szczelinowe przeznaczone do

przytczania kabli UTP za pomoc narzedzia uderzeniowego

. wyprofilowane naktadki wpinane w ztgcze szczelinowe IDC po przytaczeniu

przewodnikow zabezpieczajgce je dodatkowo przed wyrwaniem,
zastosowane zaslepki blokujgcej wpiecie innego wtyku niz RJ45

ztgcze szczelinowe powinno by odpowiednio oznaczone, posiadac integralng
przestone przeciwkurczowg wbudowang w modut. chowana do srodka
naciskana pod naciskiem wtyku RJ45 wpinanego w gniazdo, przestony
przeciwkurzowe;.

stopien ochrony IP20

Materialy sanitarne:

Rurociggi instalacji wodociggowej z tworzywa sztucznego wielowarstwowe
PE-X/AL/PE z izolacjg posiadajgce aktualne atest PZH, ksztattki mosiezne.
Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania z tworzywa sztucznego
wielowarstwowe z izolacjg dostosowane do instalacji centralnego ogrzewania,
ksztattki mosiezne.

Zawory grzejnikowe zasilajgce oraz powrotne z mozliwoscig odciecia i
oproznienia grzejnika.

Gtowice termostatyczne cieczowe, zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe 8°C
i regulacja 10 do 27°C, kolor chrom/biaty, zabezpieczone przed manipulacjg /
antykradziezowe — do kompletowania z dostarczonymi grzejnikami.

Rurociagi kanalizacyjne:

Materiat: polipropylen;
Grubos¢ Scianki:
o DN32:DN50 — 1,8mm;
o DN75—-1,9mm;
o DN110-2,7mm;
Szczelno$¢ potgczen zapewniona fabrycznie zamontowanymi dwuwargowymi
uszczelkami
z dociskajgcym pierscieniem: tak.

Zawory przelotowe

Atest higieniczny wydany przez Pahstwowy Zaktad Higieny w Warszawie —
tak;

Cisnienie PN: 16 bar;

Typ: grzybkowy;

Figura: prosta lub sko$na;
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e Materiat: zeliwo ciggliwe biate;

Wentylator kanatowy
e Wydajno$é maksymalna: 910md/h;
e Srednica kanatu: 200mm;
e Obudowa z tworzywa sztucznego,
e Wirnik z tworzywa sztucznego,
e Mocowania antywibracyjne silnika, -
e Zespdt thumikdéw wewnetrznych,
e Dostep do silnika po rozpieciu klamr montazowych;
e Silnik jednofazowy 230V, 50Hz;
e Przetgcznik biegdw / regulator predkosci — tak (od 0);
e Zataczanie — na przycisk;
np. TD —800/200 Silent lub rownowazne.

Anemostaty kotowe wywiewne
e Materiat — blacha stalowa malowana proszkowo;
Kolor — dostosowany do kolorystyki pomieszczen;
Regulacja wywiewanego powietrza za pomocg obrotowego Srodkowego
dysku — tak;
Ramka montazowa wyposazona jest w gniazdo bagnetowe — tak;
Ramka pasujgca bezposrednio do kanatéw spiro i wszystkich rodzajow
przewodow elastycznych — tak.

Przewody wentylacyjne
e Spiro:
o Srednica — 250mm, 200mm,160mm;
o Materiat — blacha stalowa ocynkowana;
o lzolacja:
= wetna skalna z jednostronng oktadzing ze zbrojonej folii
aluminiowej,
» |amelowy uktad witdkien.
e Przewdd elastyczny izolowany ,Flex”:
o lzolowany termicznie przewdd Sonoduct AD-L;

Pojemnosciowe podgrzewacze wody
e Pojemnos¢: 5l;

e Cisnienie wody: 0,6MPa;

e Zasilenie: 230V;

e Przytgcze wodne Gz1/2”;

e Zbiornik ze stali nierdzewnej: tak;

e (Odporny na korozje zbiornik: tak;
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e Wydajnos¢ grzatki o mocy 2000W: 5,5min, dla 5 litréw;
e Klasa energetyczna: co najmniej A

e Regulacja temperatury w zakresie 23+70°C: tak,

np. POC.D-5 INOX Kospel lub rownowazne.

Zlewozmywak kuchenny:
e Jednokomorowy z ociekaczem;
e Materiat: 20% dedykowanej zywicy + 80% kruszywo granitowe;
e Kolor: biaty;
e  Wymiar: 700xX500mm;
e Giebokos¢ komory: 180mm;
np. San Francisco 700 Cargo XXL lub rbwnowazny

Bateria zlewozmywakowa:
e Zasieg wylewki: 16¢cm;
e Wysokos$¢ od blatu do perlatora: 23cm;
e  Wysokos¢ baterii: 30cm;
e Kolor: w kolorze zlewozmywaka;
e (Glowica: ceramiczna;
e Korpus: mosiezny;
e Wezyki podtgczeniowe: w komplecie;
e Klasa przeptywu: A
np. bateria kuchenna 5000 Primagran lub rownowazna

Grzejniki:

e Dekoracyjne pionowe: tak;
e Kolor: biaty;
e  Wymiar: 2400x750mm;
e Uniwersalne podtgczenie centralne i podtgczenie dolne: tak;
e Zawiesia w komplecie: tak;
e Odpowietrznik: ta;
e Giowica termostatyczna i ztgcza w komplecie: tak
np. Panel Plus JAGA PPVW 2400 x 750 biaty lub rownowazne

Uwagi ogdine

Roboty objete niniejszym zamoéwieniem bedg prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie.
W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w
sposOb ograniczajgcy do minimum czynniki zaktocajgce prace wykonywang przez
pracownikow i wspétpracownikbw Zamawiajgcego. Wykonawca organizujgc prace
remontowe powinien uwzgledni¢ nastepujace wymagania Zamawiajacego:

a) Sprzatanie na biezgco po robotach, mycie po pracach malarskich.
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b) Zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych przed zniszczeniem folig ochronna.

c) Wykonawca musi zabezpieczyé miejsce pracy poprzez oddzielenie tego
miejsca od pozostatej czesci budynku tak, zeby zminimalizowaé
przedostawanie sie pytu poza teren wykonywania robot.

d) Dostawy materiatdw i elementow powinny odbywac sie sukcesywnie, ze
wzgledu na brak powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu.

e) Wykonawca musi prowadzi¢ roboty z zachowaniem porzadku w obrebie
wykonywania prac remontowych.

f) Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego,

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi Polskimi Normami z
zachowaniem przepiséw bhp i ppoz.

g) Uzyte materiaty muszg mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem
materiatbw Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumenty ich dotyczgce w szczegblnosci certyfikaty zgodnosci z polskg normg
lub aprobatg techniczng, deklaracje producenta, wymagang gwarancje.

h) Kolorystyke materiatow przeznaczonych do robét wykonczeniowych przed ich
zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych robo6t oraz
zastosowane materiaty,
a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

j) Zdemontowane osprzet oraz oprawy wraz ze sSwietlbwkami Wykonawca
zabezpieczy i przekaze Zamawiajgcemu (kierownikowi obiektu).

k) Zamawiajgcy wymaga réwniez, aby:

Wszelkie ucigzliwe prace, w tym w szczegdlnosci wywotujgce hatas, kurz
odbywaty sie
w uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wykonywania rob6t w kazdym dniu
kalendarzowym.

Wykonawca wyznaczy kierownika robdt — spetniajgcego wymagania
kwalifikacyjne dla oséb zatrudnionych na tym stanowisku —do nadzorowania
prac i wspotpracy z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni pracownikbdw majgcych dopuszczenie do
przenoszenie ciezkich materiatow.

Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku majg obowigzek przebywa¢ w
ubraniach roboczych w standardzie ogdlnie przyjetym do wykonywania
robo6t budowlanych z wyraznym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy.
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