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2022_bud_ WEil_Centrum Wsparcia -3 wersja OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
0819-15
oktadzina imitujgca kamien
< stupy>(0,35*2+0,47*2)*3,48+(0,12*2+0,37)*3,48 m2 7,830
RAZEM 7,830
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
0819-15
< oktadzina glazury w barku>1,6*2,0+6,40*2,0+4,15*2,0+0,75*2,0+1,20*2,0+0,9* |m? 30,000
2,0
RAZEM 30,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0354-09
<drzwi wewnetrzne po barku>4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
< rozebranie donicy>0,63*(0,82*2+4,29*2)*0,1 m3 0,644
<rozebranie $cian dzialowych>3,48%(0,35+0,4+0,5)*0,15 m3 0,653
< rozebranie obmurowania stupéw>3,48%(0,3+0,4)*0,06 m3 0,146
RAZEM 1,443
5/KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedyn- | m?2
0103-05 czym przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina podwdjna
< $ciany dziatowe barku>3,48*1,77-0,8*2,0 m?2 4,560
1,07*2,78 m2 2,975
3,48*1,73-0,8*2,0 m2 4,420
3,48*3,21 m2 11,171
3,482,34-0,8*2,0 m2 6,543
3,48"0,78 m2 2,714
3,48%1,22 m2 4,246
3,48*3,21 m2 11,171
3,48"2,5 m2 8,700
RAZEM 56,500
6/KNR 9-29 Rozbidrka sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni | m?2
0108-04 rozbidrki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
5,54*5,04+0,5%5,51 m2 30,677
RAZEM 30,677
7|KNR 4-01 Demontaz metalowego wypetnienia okna wraz z konstrukcja wsporczg szt.
1306-01 przec.
4 szt. 4,000
przec.
RAZEM 4,000
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
1107-01 nym na odlegtos¢ do 1 km
0,03 t 0,030
RAZEM 0,030
9/KNR 0-19 Montaz pakietu szybowego w oknie Al- analogia m?2
1024-02
analogia 1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
10 Montaz aluminiowego nawiewnika typu TC60/24 kpl.
kal. ind.
1*2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0121-03
< $ciana dziatowa medzy pok.socjalnym i gabinetem> 3,48*3,76+3,48*6,12-0,9* |m? 28,982
2,0-1,8*2,0
RAZEM 28,982
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbrojenie | m?2
0303-05 bednarkg scianek grubosci 1/4 ceg.
< zakotwienie $cianki dziatowej>28,982 m2 28,982
RAZEM 28,982
13|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokry- |m?2
2010-01 cie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 60 cm
< $cianka przy biurku> 3,48*0,7 m? 2,436
RAZEM 2,436
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14/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 2-02 Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0,3-1 t elem.
0357-01
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
0308-05
< po rozebranych sciankach>6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- m2
0712-05 piennej na scianach, pilastrach na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w
1 miejscu)
<uzupetnienie tynku na stupach>0,3*4*3,48*2+0,1*2+0,3*3,48 m2 9,596
< uzupetnienie tynku na $cianach>3,48*(3,21+1,80+6,40+4,43) m?2 55,123
RAZEM 64,719
18/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m?2
0713-01 niem tapet na $cianach
3,48*2*(13,08+6,20)-3,12*6,23-3,12*8,93+13,08*0,16*2*2 m2 95,261
RAZEM 95,261
19|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
1202-09 5m2
3,48*2*(13,08+6,20)-3,12*6,23-3,12*8,93+13,08*0,16*2*2 m2 95,261
RAZEM 95,261
20/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 20 cm na murach z ce- |m
0705-08 giet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
analogia 15,52 m 15,520
RAZEM 15,520
21/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na scianach i stupach m2
0803-03
< $cianka dziatowa>(3,48*3,76+3,48*6,12-0,9*2,0-1,8*2,0)*2 m2 57,965
RAZEM 57,965
22|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapien- |m
0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
2,0"2+1,0+3,48*2+2,0 m 13,960
RAZEM 13,960
23|KNR 2-02 Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- |m?
2006-03 nach narusztach
<réwnanie $cian>
3,48*2*(13,08+6,20)-3,12*6,23-3,12*8,93+13,08*0,16*2*2 m2 95,261
RAZEM 95,261
24/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- |m?2
0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3,48*2*(13,08+6,20)-3,12*6,23-3,12*8,93+13,08*0,16*2*2 m2 95,261
RAZEM 95,261
25/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
(4,15+8,93)"6,4 m2 83,712
RAZEM 83,712
26| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3,48*2*(13,08+6,20)-3,12*6,23-3,12*8,93+13,08*0,16*2*2 m2 95,261
RAZEM 95,261
27/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?2
1505-03 gipsowych z gruntowaniem
3,48*2*(13,08+6,20)-3,12*6,23-3,12*8,93+13,08*0,16*2*2 m2 95,261
RAZEM 95,261
28|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?
2004-01 czych jednowarstwowo 55-01
<uzupetnienie tynku na stupach>0,3*4*3,48*2+0,1*2+0,3*3,48 m2 9,596
RAZEM 9,596
29/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m2
0829-07 z.sz. | Plytki o specjalnych wzorach.
5.7.a
< do wys.2,0, pokéj socjalny> 2,0*3,76 m2 7,520
RAZEM 7,520
30|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy na-  |m
0840-08 roznikowe
3,76+2*2,0 m 7,760
RAZEM 7,760
31|KNR 4-01 Oczyszczenie posadzki, Scian i sufitu po rozebranych $cianach- analogia m?2
0619-01
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analogia < po $cianach dziatowych>1,4*0,15+3,48*0,7 m?2 2,646
< po donicy i oktadzinie stupéw>0,82"4,29 m2 3,518
RAZEM 6,164
32 Szlifowanie i impregnacja podtogi z ptytek marmurowych m2
kal. ind
8,93"6,12 m2 54,652
RAZEM 54,652
33|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
0811-07
4,15"6,40 m2 26,560
RAZEM 26,560
34|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
0804-07
4,15"6,40 m2 26,560
RAZEM 26,560
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
0607-01 podposadzkowe
4,15"6,40 m2 26,560
RAZEM 26,560
36/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
1102-01 tarte na ostro
4,15"6,40 m2 26,560
RAZEM 26,560
37|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?
1102-03 cenie za zmiang grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
26,56 m2 26,560
RAZEM 26,560
38/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
26,56 m2 26,560
RAZEM 26,560
39|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?2
202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
26,56 m2 26,560
RAZEM 26,560
40/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m2
1118-09 z.sz. |kombinowang Uktadanie w "karo".
5.7.d
26,56 m2 26,560
RAZEM 26,560
41/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktada- |m
1120-01 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
< pok. socjalny>3,57+3,76+2,34*2 m 12,010
RAZEM 12,010
42/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktada- |m
1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
< pok. socjalny>3,57+3,76+2,34*2 m 12,010
RAZEM 12,010
43/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
1113-08
< listwy z mdf>3,76+4,06*2+4,15-1,8 m 14,230
RAZEM 14,230
44|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro- |m?
2006-04 pach na rusztach
(13,08+12,62)*6,12/2 m2 78,642
RAZEM 78,642
45/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie i $cianek | m?2
1024-06 AL
< drzwi Al w gciance Al oszklone szktaem bezpiecznym , z zaluzjg nawiewng> m2 12,528
3,481,80*2
RAZEM 12,528
46|KNR AT-48 |Gruntowanie wzmacniajgce lub poprawiajace przyczepnos¢ m?2
0101-02
< sufit podwieszany>79,642 m? 79,642
RAZEM 79,642
47|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych dekoracyjnych tynkéw strukturalnych na suficie  |m?
0404-03 podwieszonym,- typu "beton architektoniczny"
analogia 78,642 m2 78,642
RAZEM 78,642
48/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
1611-01
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
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49 koszt wynajecia ( ew. pracy rusztowan) kpl.
kal. ind.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
1216-01
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
51/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
0925-01
3,48"8,93+3,48%6,23 m2 52,757
RAZEM 52,757
52|KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypéw stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w pod-|szt.
0322-04 tozach betonowych
analogia < listaw progowa>3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m3
0108-09 1 km
7,83*0,04+30"0,03+1,443+47,8*0,04+30,677*0,03+26,56*0,01 m3 5,754
RAZEM 5,754
54/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na-  |m3
0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
5,754 m?3 5,754
RAZEM 5,754
55 Utylizacja gruzu kpl.
kal. ind. 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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