SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA TECHNOLOGICZNA | SANITARNA

1. STS 01.01 —- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBRKOWE — CPV 45100000-8; STR 2-4

2. STS 01.02 — SIECI ZEWANRZNE WOD-KAN — CPV 45231300-8; STR 833
3. STS 01.03 — INSTALACJE TERBILOGICZNE — CPV 45252200-0 STR 128-
4. STS 01.04 — INSTALACJE WOD-KAN — CPV 45332000-3 STR 19-22
5. STS 01.05 - INSTALACJE WEWIACJI MECHANICZNEJ — CPV 45331210-1; STR 227
6. STS 01.06 — INSTALACJE GRZEWCZE — CPV 35300-7 STR 28 -33
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

CPV 45100000-8
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikaefitinicznej s wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych i
rozbidrkowych dla zadania: ,Modermigaoczyszczalniciekow w Kulinie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczpe
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleice realizaciji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét ob¢tych Specyfikacja Technicza.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét p
przygotowawczych i rozbiérkowych.

2. Materialy.
2.1. Dla robot wg. 01.01 materiaty nie wysgpuja.
3. Sprzt.

3.1. Ogodlne wymagania dotyaze spratu
Ogo6Ine wymagania sptz zawarte $w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotygze sprztu
Do rozbiérek nie by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotygze transportu.
Ogoblne zasady transportu podano w\V8f§magania ogolne”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyce transportu.
Transport materiatéw z rozbiéskbdkami transportu. Przewony tadunek zabezpieczyrzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdle zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robét podarfaiTw,Wymagania ogoéline”.

5.2. Szczegblne zasady wykonania robot.
Przed przysipieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nglevykona':
- wszelkie niezbdne zabezpieczenia,
- wygrodzenia stref bezpieamtwa,

- wygrodzenie i oznaczenie miejs@adklwania gruzu.

Stosowane rusztowania powinny posiadeztedne atesty i dopuszczenia.

Roboty prowadzi zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20@8%2(U.NR47 poz 401) w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych obejmujcych rozbiérki.

Kadorazowo rusztowanie musi ®gopuszczone dozytkowania przez uprawnione osoby nadzoru techngan@/ymagane
5 réwniez przeghdy okresowe zgodnie z warunkami aitomymi dla danego typu rusztowania. Rusztowaniaipow by¢
zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowaniarpomposiada certyfikaty. Roboty rozbiérkowe nate oprowadzt
recznie przy ayciu narzdzi pneumatycznych przez rozkuwanie i zwalanie. |Ania §cian metod podcinania lub
podkopywania jest zabronione. Elementy zbrojenioalezy rozbijac za pomog narzdzi pneumatycznych, przecinaj
zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych ngl@rzecing palnikiem acetylenowym.

Nie m#na prowadz jednoczénie prac rozbiérkowych na kilku poziomach.

Przed przygiieniem do prac rozbiérkowych najeodgczy¢ instalacg elektryczrm, wodociagows i inne.

Nie naley prowadzé robét rozbiérkowych na zewtrz w ztych warunkach atmosferycznych, w czasiedas, opaddw
$niegu oraz silnych wiatrow.

Nie wolno spatanateriatéw na miejscu budowy. Wykonawca rozdyspemszystkie materialty zgodnie z zaleceniami
wiadz.

Znajdujce st w poblizu rozbieranych obiektéw wdzenia i budowle naky zabezpieczy przed uszkodzeniem.

Wykonawca zlokalizuje i zabezpiec®¢ snstalacji znajdujcych sé w miejscu budowy przed
przystpieniem do prac rozbiérkowych. Instalacje dzigdaji majce pozostaczynne po zakiczeniu budowy naley
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utrzyma w sprawneci.

Roboty naky prowadzt tak, aby nie zostata naruszona stateéznazbieranego elementu.

Jeeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinieraoelj¢ i przykry¢ urzadzenia mechaniczne i korzyéta energii
elektrycznej wedlug zasad i przepiséw ustalonyaepwtadze lokalne.

Po zakazeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania lu zapewnienia bezpiecistwa.

Naley chront wszystkie urzdzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wylstania lub przekazania witacielowi. O
wszelkich uszkodzeniach najenatychmiast powiadoriZzamawiajcego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty
urzadzenia nalgy bezzwitocznie zagpi¢ lub naprawd w uzgodnieniu z Zamawiggym bez naliczania dodatkowych kosztow.

Odpady transportaivaa zewntrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu tydo

Do czasu wywiezienia, odpady skieaiowv kontenerach.

Odpady w kontenerach powinng gsomadzone selektywnie, tak, abyafivay byt ich wywo6z w jednorodnych partiach (w rozigmiu
obowhzujgcej klasyfikacji odpadow).

Przewmik powinien posiadauprawnienia wymagane dla transportu odpadow.

Odpady naig utylizowat w spos6b i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawcaghlzie prowadzit prace rozbiérkowvgeisle wedtug przepiséw BHP.

Wykonawca przejmie petondpowiedzialné¢ w dopilnowaniu przestrzegania poisygych przepisoéw przez pracownikow i
podwykonawcéw.

Rozbidrka urgdzen i instalacji

Do rozbiérki uegdze i instalacji, mana przysipi¢ dopiero po stwierdzeniug wszystkie te instalacje zostaly gaitone od
sieci miejskich przez pracownikéw wtawych instytucji orazze dokonano wikxiwego wpisu do dziennika rozbioérki.
Demonta instalacji powinni wykonywarobotnicy odpowiednich specjalém. Rozbiérk nalezy rozpocz¢ od demontau
armatury, aparatow, grzejnikéw, umywalek, misekzklowych itp., a nagbnie przej¢ do demontau przewodow.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakexi.
Ogodlne zasady kontroli jgkopodano w ST ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakai.
Kontroli podlega zgodétoz dokumentagjtechniczi, wyglad zewretrzny i doktadné¢ wykonania.

7. Obmiar robat.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podar&iw\Wymagania ogoélne”.

8. Odbidr rob6t.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podar®w,Wymagania ogoélne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznajeesta zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami nadzoru,zeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnéci.

9.1. Ogdlne zasady dotyaze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptaficoss zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwazane.
Warunki bezpiecastwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte mposzydzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.29Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpietzt®va i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-moiavych i rozbiérkowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek @zlziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wygikavcy od obowgzku

stosowania wymogow oklenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat zetimowany obliguje wykonawc do stosowanie jego aktualnejoe
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STS - 01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIECI ZEWN ETRZNE WOD-KAN

CPV 45231300-8
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1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycgce rob6t zwgzanych z wykonaniem sieci
zewretrznych wod-kan, dla zadania: ,Modernizacja oczyshu sciekdw w Kilinie”.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizagbdt wymienionych
w punkcie 1.1

Zakres robot objetych ST.
- Instalacja zewgtrzna kanalizacji od studni K4 do pompowviniekdw.
- Odwodnienie liniowe przy wiacie.

2. Materiaty.

2.1

2.2.

Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i skladowania podan®T ,Wymagania ogélne”.

Wymagania dotyczice materiatow i urzadzen.

Rury i ksztattki PVC.

Nalery stosowa rury i ksztaltki z wydtazonym kielichem z niezmkczonego polichlorku winylu (PVCU) zgodne z PN-EN
1401:2009, o sztywrdoi obwodowej minimum SN 8 (klasa S), #&@anka lita, taczone na fabrycznie montowane uszczelki
wargowe z gumy.

Studnie betonowe.

O ile inaczej nie przewiduje dokumentacja prajekd naley stosowa studnie wtazowe DN 1000, DN1200 z
prefabrykowanych elementéw betonowych zgodnBl£R 1917:2004 spetnigge nasfpujace wymagania:

- betonC40/50, klasa mrozoodporéw F150 i W8, odporn& na agreg) chemicza XAS3,

- wlazzeliwno — betonowy,

- konstrukcja studni zgodnie z dokumendapjojektowy.

Odwodnienie liniowez polimerobetonu, z rusztemliwnym, kl. D400.
Pompowniasciekdw — wg wytycznych z dokumentacji projektowe;j.

Zasuwa naowa dosciekéw dn300,migdzykotnierzowa PN10, z kétkiengeznym (korpus: GGG50 — powtoka epoxyzn6
1.4404 — stal nierdzewna, wrzeciono: 1.4016 —rs&atlzewna, uszczelnienie NBR).

3. Sprzet.

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu s3 zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegblowe wymagania dotyeze spratu.

Roboty montaowe zwizane z wykonaniem sieci zegtrenych wod-kan. &da przy wyciu nasgpujacego sprztu
mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,

- samochod dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zageszczarki,

- zestawy do odwadniania wykopow,
- samochdd skrzyniowy,

- samocho6d samowytadowczy,

- zgrzewarki do rur PE,

- spawarki.

4. Transport.

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne zasady transportg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
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4.2. Szczegobtowe wymagania dotyee transportu.

Transport powinien zapewrdia

- stabilnd¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i wytadunku,
Rury naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpieceyrzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie rpofazdéw.
Przy przewozie naly przestrzegaprzepiséw obowizujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Rury PE, PVC zaréwno w odcinkach prostych, jakibjach nie mog by¢ rzucane i przeggane po podtad, lecz musg byé¢
przenoszone.

5. Wykonanie robét

5.1.0golne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogoine”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot.
Roboty przygotowawcze.
Projektowana os przewodu powinnalmznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami. ©@przewodu wyznaczyw
spos6b trwaty | widoczny, z zateniem cigéw reperdéw roboczych. Punkty na osi trasy haleyznaczy za pomog
drewnianych palikow tzw. Kotkéw osiowych z gidziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i na
odcinkach prostych. Na kdym prostym odcinku natg co utrwalé co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija s&
po dwu stronach wykopu, tak aby istniataaiwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
W terenie zbudowanym repery robocze mplesadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowagieperow
roboczych naley nawihza do reperdw sieci gstwowej.
Przed przysipieniem do robdt ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage (ile zachodzi taka koniecz),
zabezpieczape wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygiuntowymi.
Urzadzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowd przez caly czas trwania robét.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki natg wykon& o $cianach pionowych obudowanych lub ze skarpagoimie lub spretem
mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999 Bi68/B-06050.

Wykopy pod rury naley rozpocaé¢ od najniszego punktu i prowadziv gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to maiwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaadaz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczag prrzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopaldigrasy kanatu potowy
szerokdci wykopu. Wydobywasn ziemi na odktad naley skiadowd wzdhuz krawedzi wykopu, w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przefcie wzdtw wykopu.

Przegcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 20 cm.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. gtighie wykopu do projektowanejganej naley
wykona bezpdrednio przez utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych najenad wykopami ustawitawy celowniczej umdiwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontraednych dna.

tawy nalezy montow& nad wykopem na wysokoi ca’ 1,0 m nad powierzchnterenu.

tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mgwanego wykopu krzyjace sé lub biegrace rownolegle z
wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytpedwieszone w sposéb zabezpiegzajch
eksploatagj.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwila osgnigcia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu
terenu, w odleghxi nieprzekraczapej co 20 cm.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginexojektowe;.

Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekragza3 cm dla gruntéw zwetych, + 5 cm dla gruntéw
wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokarykopu wynosi + 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozlwznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Razilony grunt
wydobywa st na powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgdwia wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonagiczaakceptowane przezzyniera.

Obudowa $cian i rozbidrka obudowy.
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowylian wykopéw zostaly opisane w polskiej normie FMA-47850.
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Wykonawca robét przedstawi do akceptacjyimiera projekt proponowanych metod zabezpieczegkopow na czas
budowy sieci zapewniggy bezpieczéstwo pracy i ochropwykonywanych robét.

Nie mazna usuwé umocnié pionowychscian wykopow po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem digdz
wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntigacgzonego (obgy sie stopiei zag:szczenia gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usugvszalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu wraz z
zag:szczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zateosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaganej depresji, magvysktpowa
trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wodyngpwe;.

Dla kanatéw w gruntach nawodnionych na dnie wykoplezy utozyé warstwe filtracyjna z tlucznia lubzwiru grubdci 15
cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitaéyjdo
studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wyl@paa’ 50 m, skd zostanie odpompowana poza zgsbbo6t wzgédnie
splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego pariowierciadta wody gruntowej nalezastosowatypowe zestawy
igtofiltrow o gtebokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej rury obsadowej @ednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa w
grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegleditstalowaniu pierwszego igtofiltru naleprzeprowaddi prébe
pompowania w czasie 6 godzin za pompompy przeponowej celem ustalenia statlego wydathay i prawidtowdci

obsypki filtracyjne;j.

Zakresy rob6t odwadnigjych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w

trakcie wykonywania robét (czas pompowania élorey maze by¢ wytacznie kosztorysem powykonawczym po uprzednim
potwierdzeniu layniera Kontraktu) lub w przypadku rozlicania budowposobem ryczaltowym — cena pompowania winna
by¢ wliczona w cen oferenta.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

Podtaze wzmocnione naly wykonywa jako:

- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kéepowé miat podiaze naturalne lub

przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

- podtaze zwirowo — piaskowe,

przy gruntach nawodnionych stabych i fatseisliwych (muty, torfy art.) o matej grubsai po ich usunjciu; przy gruntach
wodondnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadadjch); w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéapewic miat
poditaze naturalne dla przewodéw; jako warstwa wyrownawgzanie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Gruba¢ warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno by wykonane po probie szczekwd odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie padi@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewkemieni lub gruzu.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdawarta swojej powierzchni.

Dopuszczalne jest odchylenie w planie kedri wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracdé przewoddéw 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodtaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej ngavimno by wieksze ni 10
%.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podiga od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej p@vinno
przekraczdw zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podipa umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92JB35.

Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pa@mirspowodowauszkodzenia pofmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczneppomierzch przewodu powinna wynésto najmniej 0,3 m dla
rur.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatow&jylaczeniem odcinkéw naatzach,

Etap Il — po prébie szczelda ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgéach pajczen,

Etap Il — zasyp wykopu piaskietnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwangdnoczesnym zagzczeniem i
rozbiorka odeskowa rozpdrscian wykopu.

Materialem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki,
drobno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien ldyzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgitnym

uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Modernizacja oczyszczalnkciekow w Kuslinie



Zasypk nalery zagéci¢ do 98% zmodyfikowanej wardoi Proctora.
Zasypanie wykopu powgj warstwy ochronnej dokonujezgjruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze wymagania
warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym gggzeniem i ewentualna rozbidrka odeskbwazpdrscian.

Montaz przewodow kanalizacyjnych, wodocigowych.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginexojektowe;.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodoéw pogbinrzataonych w projekcie technicznym mgwynosi +10%.
Spadki podéi kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych tréjnikéwdzacych podejcie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i z zasadbsiowego montal elementéw przewodu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do phgep sciekdw.
Przewody nalgy prowadzé przez pomieszczenia o temperaturze pay °C.

Nalezy pamttac, aby przewoddw nie prowadznad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralmegrzewania oraz
~gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych i wodagowych od przewodéw cieplnych powinna wyro3jl m, a w
przypadku, gdy odlegks ta jest mniejsza, nalg zastosowaizolacje termiczag.

Odgatzienia przewoddéw odptywowych powinny bwykonane za pomadrojnikdw o kacie rozwarcia nie wkszym ng 45°.

Montaz kanatéw z rur PVC.

Rury z PVC mana uktadé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pragddniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z
uprzednia przygotowanym podiem naley:

- wskpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& ztgcza, przy czym rura kielichowa winnadyprzednia obsypana warstvwochronn.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen wceiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia mantarzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc
odpowiednia wszystkie czyném przygotowawcze takie jak: przycinanie rur or&sowanie bosych kadw rur i ich
oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace rury pod ktem 15°. Wymiary
wykonanego skosu powinny bytakie, aby powierzchnia potowy grumd scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.
Na bosym kécu rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczygtebokas¢ zigcza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykona& wkiladapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana gigeniowy
uszczelk gumowy, a nasipnie wciskagc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugrim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego kielicha rury pézgdnicach powsej 90 mm aywat nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania g#enia powinno by osiggniccie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowdé taczonych elementow.

Wazne przy hczeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspotosiowogtbzone elementy.

- Posmaruj uszczetksmarem silikonowym, aby utatévimonta.

- Wi6z koniec bosy do kielicha g¢zenie jest zakazone.

- Ukosowanie jest zalecanezdé przycites rure to usth zadziory za pomag noza lub pilnika.

- Zabezpiecz rur uzywajac poprzecznie ustawionej deskizéd uzywasz awigni do wykonaniagczenia.

- Nigdy nie wywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynikp punktu podparcia dla lewarka (dotyczy.yith
$rednic).

Przejscia przez przegrody.
Przegcia przewodow przegiany studni wykona jako szczelne:
- dla rur PVC przy pomocy tulei ochronnych z usicze

Studnie.

Posadowienie studni wg wymagalokumentacji projektowej.

Studnie nalgy wykona z prefabrykowanych elementéw betonowych lub tworagtucznych zgodnych
Z wymaganiami okidonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem prefabrykowangmyksztatconej kinecie.
Posadowienie i wyposganie studni zgodnie z opisem w dokumentacji projeky.

Odwaodnienie liniowe:

Przygotowanie podia.

Projektowane kanaty natg posadowd na niewzruszonym gruncie rodzimym odpowiednio mifowanym.

Dno wykopu nalgy przegrahi usuwajgc wicksze frakcje gruntu i kamienie. Neghie naley wykona& poditaze z materiatdw
sypkich o grubgéci 15 cm.
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Montaz korytek odwodnienia liniowego.

Nalezy pamttac, ze ostatecznie lica rusztdw powinny znajdésie ponizej przylegajcej do korytek nawierzchni zgodnie z
dokumentagj projektows. Korytka naley przygotowa zgodnie ze schematem mardgawym producenta, zwracgj uwag na
numery kolejne i strzatki wskazige kierunek odprowadzania wody, oznaczone na bebzejankach korytek. Elementy
ciagu odwadniajcego naley uktada naswiezo przygotowanej tawie, rozpoczynajod najg¢bszego punktu (od elementu
stuzgcego do odprowadzenia wody agil). Po ustawieniu korytek odwadnjeych naley uzupeint tawe betonowy z

obydwu stron korytek do wymaganej wysékicbetonem tej samej klasy, coytly do wykonania tawy — tawa fundamentowa
wraz z bocznym uzupetnieniem powinny twazgonolit. Wigksza¢ rusztéw mocowana jestubami bezpérednio do
korytek lub do umieszczonych weytre rozpérki. Mana tez stosowd ruszty mocowane zatrzaskowo. Maneementéw
odwodnienia liniowego naly wykona zgodnie z instrukcjami producenta zastosowaneges.

Pofgczenia zgrzewane.

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mplgy¢ taczone, réwnie z elementami wykonanymi z innych materiatow. Alwe jest
taczenie rur z PE z elementami wykonanych z takictenredow jak art.zeliwo, stal, PVC.

Podstawowe stosowane sposobyyppéi rur PE i PP wymieniono pare;:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie z zastosowaniema elektrooporowych.

Ponadto g stosowane réwniepolgczenia (szczegdlnie dla mniejszyahdnic):

- na zhczki zaciskowe,

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych

- zgrzewane mufowe,

- spawane.

Wszystkie pajczenia powinny b§tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczglpozy cénieniu roboczym oraz
prébnym.

Szczegotowe warunki montia réznych rodzajéw zicz s3 podawane przez producentéw wyrobow z tworzyw satych.
Przy wykonywaniu pajczen, nalery przestrzegazalecanych przez nich wymagewskazéwek. Ponadto, naleuwzgkdni¢
uwagi i wymagania podanezei.

Po zakdczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego naley skontrolowa

miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeryimniaréw nadlewu (szerokoi i grubdci) i

oszacowaniu wartgi tych odchyl@. Wartdici te nie powinny przekraczalopuszczalnych odchyigpodanych przez danego
producenta. Przy zgrzewaniu prziyuiu zlicz elektrooporowych natg przestrzegg aby powierzchniegtzone powinny
by¢ gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) aalksz z przewodem grzejnym powinny byapakowanezado chwili
ich wzycia.

Montaz armatury.

Armature w instalacjach technologicznych nafenontowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstgg konserwagj (powinien by zapewniony swobodny degtdo poketet i dzwigni).

Przed montzem naley z armatury usuwt zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychdaenia spgzonego powietrza,
tlenu art.) réwnie tluszcz, zastosowany jako pra@pwa ochrona antykorozyjna. Najeusura¢ z armatury zéepienia. Po
oczyszczeniu naky sprawdz, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzarpoketto daje s¢ lekko obracéa

Armature 0 masie przekraczgjej 30 kg niezalmie odsrednicy przewodu naky ustawia na odpowiednich trwatych
podparciach, nie pozwalgjych na przegizenie przewodow.

Na przewodach poziomych armaturalezy w miare mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto skierowane do
gory i lezato w plaszczinie pionowej przechodzej przez ¢ przewodu. Armaturzaporovy nalezy ustawia tak, aby
kierunek strzaitki na korpusie byt zgodny z kierwrkiruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montow&zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami technicemchowymi. Pompy, zbiornik, ugdzenia
oczyszczajce powinny mié trwale przymocowantabliczle znamionowy z blachy, podaga: nazwe producenta,
charakterysty& techniczi urzzdzenia, dat produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontrolicteniczne;.

Dostarczona na budevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowéastgmaganiom odpowiednich norm, a w ich
braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowaipow mi€ wazne cechy legalizacyjne.

Préby szczelndci kanatéw i rur.
Badanie szczelrai nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610:2002

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prok; cisnienia wykoné wg PN-EN 1610 metad,W”. Probe wykona na odcinkach poradzy studzienkami rewizyjnymi.
Przed wykonaniem préby nalezastabilizowé przewody tj. wykon&obsypk i czgéciowo przykryé (min 20 cm ponad
wierzch rury). Zycza na rurach, jak i na pekzeniach ze studzienkami lub praytami pozostawiniezasypane. Ponadto
nalezy zabezpieczywszystkie otwory podparciem i zakorkodv&@ozostawd tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia proby naje
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- zamkny¢ kanaly przy pomocy specjalnie wypasaych w kréce z zaworami korkow mechanicznych lub workéw
pneumatycznych,

- przewdd napetniawody grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipomi terenu ale tak by wagdcisnienia
mierzona w koronie rury zawierata s zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji paeaé napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas proby powinien wyn@sBO min z tolerangj+/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wodysntenie powinno b§ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do w&ito
prébnej,

Dla zadanego w podanym wsj zakresie énienia prébnego natg mierzy¢ i zapisywa dodan ilos¢ wody oraz jej poziom
podczas procesu kontroli,

Warunki proby s spetnione wtedy, gdy dodanastonvody nie przekracza podanycligjiilosci:

- 0,15 dni/m? w czasie 30 min. Dla kanatow,

- 0,20 dni /m? w czasie 30 min. Dla kanatdw yeiznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dni/m?w czasie 30 min. Dla studni kanalizacyjnych i korkéntrolnych.

Po wykonaniu prob ztza zabezpiecZyodpowiedni obsypk piaskova.

Dopuszcza giwykonanie proby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracj e

Przeprowadzona wcgsiej proba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwaraggzczelnéci i swiadczy o zabezpieczeniu
przed infiltracj.

Préke nalezy wykona tylko w przypadku stwierdzenia obedebwody gruntowej powsej posadowienia dna kanatu. Pgdb
wykona na catkowicie wykonanej sieci, przyjmuajdopuszczakilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

Proba cisnienia rur PE.

W celu sprawdzenia szczelwdi wytrzymaldici polaczeh przewodu naley przeprowaddi proby szczelnéci.

Proby szczelnii nalezy wykonywa: dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu alegganie inwestora lub
uzytkownika naley rowniez przeprowadzi prob szczelnéci catego przewodu.

Sposéb przeprowadzenia i peten zakres wymagaazanych z prébami szczeléw s3 podane w normie PN-B 10725:1997.

6. Kontrola jako $ci rob6t.

6.1.0Ogdlne zasady kontroli jakdci.
Ogollne zasady kontroli jada@ zawarte s w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. SzczegOtowe zasady kontroli jakézi.
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej, rurggdw PE art. polega na sprawdzeniu zggdnbudowy z projektem.
Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimtyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania Wykonawca przedstawia ngnpe wyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inzyniera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej, ktog moze kontynuowd dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera Kontraktu i W@ytkownika.
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdmsobot w zakresie i z egtotliwoscia okreslong
w niniejszej ST i zaakceptowamprzez Irkyniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi iynierowi Deklaracje Zgodrgi z Normy oraz nazyczenie wszystkie badania jak i atesty gwaranciji
wystawione przez producenta na stosowane matqridlyierdzajce,ze materiaty spetnigjwarunki techniczne.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymodamiroli jakdci daty wyniki pozytywne.
Ponadto kontroli podlega;
- szerokdc¢ i glebokas¢ wykopu (odchylenie odlegiei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope
powinno wynost wigcej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinng lbvigksze nk 0,1 m),
- badanie wykonania podta (odchylenie grubbmi warstwy podtaa nie powinno przekraczatx 3 cm, odchylenie szerokm
warstwy podiga nie powinno przekracéza 5 cm),
- rzedne zalgonych taw celowniczych w nagganiu do podanych statych punktow wysédiowych z doktadnécia do 1 cm,
- odwodnienie wykopu,
- szalowanie wykopu,
- zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem gyod
- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopdw o gibokaici wickszej nz 1 m, w odlegtéci nie wickszej nz 20 m,
- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,
- odlegia¢ od budowli gsiadupcej,
- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,
- rodzaj rur, ksztaltek i wyposgania oraz zgodrié materialtdw z wymaganiami norm, sktadowanie rugtdsek i
wyposaenia,
- uktadania rurogigow,
- polczen rurociggdw,
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- szczelnéci rurocagow,
- czystdci rurocagow,
- izolacji termicznej.

7. Obmiar robét.

7.1.0gélne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru robét zawarensST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uvgdglieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1.0golne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Odbiér techniczny cesciowy sieci.
Badania przy odbiorze technicznyrciowym polegaj na:
- zbadaniu zgodéw usytuowania i dugiei przewodu z dokumentagij inwentaryzacj geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie ozeprodu od osi wytyczonej nie powinno przekracz& cm.
Dopuszczalne odchyleniedrych ut@zonego przewodu od przewidzianych w projekcie nieipoo przekracza+ | cm,
rzdne pokryw studzienek powinny &yykonane z doktadrsgia do 7 5 mm.
- zbadaniu podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniaugrdhprzypadku naruszenia pogdonaturalnego, sposob
jego zagszczenia powinien liyuzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,
- zbadaniu podta wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabicodzaju, zgodnie z dokumentagcj
- zbadaniu gruntuytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powintey€ drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni,
- zbadaniu stopnia zagczenia zasypki i obsypki (wskak zag:szczenia zasypki wykopow okéteny w trzech miejscach na
dtugéci 100 m powinien by zgodny z projektem),
- zbadaniu szczekwd przewodu.

Wyniki bad& powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokéteryr szczelnéci przewodu, inwentaryzagj
geodezyjn(dopuszcza siinwentaryzagj szkicowy) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodeoz polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotycgmi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnycjenczen studzienek kanalizacyjnych jest
przediony podczas spisywania protokotu odbioru technigane czéciowego, ktdry stanowi podstawdo decyzji o

maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu siawlkaacyjnej.

Wymagane jest takdokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonawmibioru technicznego ezciowego. Kierownik
budowy jest zoboy#any, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, pdbjorze technicznym — eiowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtéshwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapewéidokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewiigeodezyjn inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawca.

Odbiér techniczny kécowy sieci.
Badania przy odbiorze technicznymdawym, polegaj na:
- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynmwientaryzacj geodezyija,
- zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow odbioréw prob szczeleigprzewodow,

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokétami odbioréw technicznychgziowych przewodu,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bydow

- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacj geodezyijn,

- protokétem szczelrdoi systemu kanalizaciji,

nalezy przekaza inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegofamwego.

Teren po budowie powinien byloprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu instalacji wod-kan.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmbdane, przy odbiorze kmowym ziary¢
oswiadczenia o wykonaniu przewodu kanalizacyjnegadnimz projektem i warunkami pozwolenia na budoav
doprowadzeniu do natgtego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& w razie korzystania ulicy asiadujcej nieruchoméi.
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Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 daty pozytywne wyniki. SprawdzeniufEga dziatanie wszystkich elementéw sieci zgivamych wod-kan jak
réwnie calego systemu.

9. Podstawa pfatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotycgce podstawy ptatndci.
Ogoélne zasady ptatdoi 53 zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwhzane.

PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacy{degty kanalizacyjne

PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, $etevosci, produkcja i zgodnri.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-87/B-01060 — Stewodochgowa zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasanie. Terminologia.

PN-B-10725 : 1997 — Wodegji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewodéw kaazyjnych.

PN-M-74081 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzyulkizne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczamlwojenia na przewodach wodggowych.

PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodow rurowytharzyw sztucznych do przesytania wody. Poliety(lBk). Czs¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewoddw rurowytliarzyw sztucznych do przesytania wody. Poliety|BR). Czs¢ 2:
Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewoddw rurowybliarzyw sztucznych do przesytania wody. PolietylBk). Czs¢ 3:
Ksztaltki.

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewoddw rurowytliarzyw sztucznych do przesytania wody. PolietylBk). Czs¢ 5:
Przydatné¢ do stosowania.

PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Ogdlne dotyezelementéw stosowanych w systemach kanalizajitacyjnej.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy kiedotnierzowezeliwne. Wymagania i badania.

PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;j.

PN-EN 752-2 : 2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;j.

Instrukcje producentéw dotygze montau i uktadania rur z PE, PVC.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniakbigawcy od obowiizku

stosowania wymogow oklanych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostabaelizowany obliguje wykonawgcdo stosowania jego aktualnejdre
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngysymagania dotycce robét zwiazanych z wykonaniem technologii
oczyszczalniciekow dla zadania: ,Modernizacja oczyszczatiekoéw w Kulinie”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizagjbét wymienionych
w punkcie 1.1

1.3.Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie rob6t
technologicznych oczyszczakuiekow.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyare materiatow.
Ogoélne wymagania dotygee materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podan®T ,Wymagania ogéine”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu technolagizyszczalni wg. zasad niniejszej $Thsiedzy innymi:
- pompa zatapialna (zakres mocy znamionowej sil6ik&W, 3x400V, 50Hz; wysoké podnoszenia Hmax=12-20m;
wydajnag¢ Qmax 60-80m3/h; max temperatura medium 40C; pédexasilajcy 4G2,5+2x1,5mm2 L=10mb; wyptyw dn100;
instalacja na prowadnicach stalowych kwasoodpdryc

- pompy zatapialna (zakres mocy znamionowej sildilkW, 3x400V, 50Hz; wysoké podnoszenia Hmax=4-6m;
wydajnag¢ Qmax 40-45m3/h; max temperatura medium 40C; prdexegilagcy 4G1,5 2x1,5mm2, L=10mb; wyptyw dn80;
instalacja na prowadnicach stalowych kwasoodpomych

- pompa zatapialna (zakres mocy znamionowej silhik&W, 3x400V, 50Hz; wysoké podnoszenia Hmax=20m; wydafio
Qmax 35-40m3/h; max temperatura medium 40C; przezaddajcy 4G1,5 2x1,5mm2 L=10mb; wyptyw dn50; instalaci n
prowadnicach stalowych kwasoodpornych),

- pompa zatapialna (zakres mocy znamionowej silhik&\W, 3x400V, 50Hz; wysoké podnoszenia Hmax=4-6m; wydafdo
Qmax 35-40m3/h; max temperatura medium40C; przeaddajcy 4G1,5 2x1,5mm2 L=10mb; wyptyw dn80; instalaci n
prowadnicach stalowych kwasoodpornych),

- pompa zatapialna (zakres mocy znamionowe;j sil@iR&\W, 3x400V, 50Hz; wysoké podnoszenia Hmax=14m; wydajdo
Qmax 20l/s; max temperatura medium 40C; przewdiliezgsy L=10mb; wyptyw dn90; instalacja na prowadnicatidlowych

kwasoodpornych),

- mieszadto (zakres mocy znamionowej silnika 2@®d/; zakres cigu 200-800Ns$rednicasmigta 0,368m, instalacja na
prowadnicach stalowych kwasoodpornych),

- mieszadto (zakres mocy znamionowej silnika 2@®d/; zakres cigu 200-800Nsrednicasmigta 0,368m, instalacja na
prowadnicach stalowych kwasoodpornych),

- kompresor olejowy 250-24W (zakres mocy 1500Wepmai¢ zbiornika 241; moc silnika 2.0KM; &nienie max 8.0bar;
wydatek powietrza 110.0l/min),

- kompresor ttokowy bezolejowy (zakres mocy 150@djemnda¢ zbiornika 2401; moc silnika 4.0KM; @mienie max 8.0bar;
wydatek powietrza 25m3/h),

- wciggarka (udwig 550kg; dtugéc liny 23m;srednica liny 5mm; przel@nie 4:2:1; masa wlasna 3,7kg),

- zespot pgdotwérezy mobilny na przyczepie dwuosiowej do podénia z hakiem samochodu (nggé 400V; moc
znamionowa 80kVA/64kW) ,

- zespot pgdotwarezy (zakres mocy 5-6kW; napie 400V/230V; cestotliwoi¢ 50Hz; paliwo benzyna; rozruch manualny;
zbiornik paliwa 20-30I),

Modernizacja oczyszczalnkciekow w Kuslinie
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- mobilne uradzenie wysokoghieniowe na przyczepie dwuosiowej do pmdenia z hakiem samochodu (pompal50bar;
wydatek pompy 90I/min; min 80mbesa wysokodinieniowego NW 16-1/2" 200bar; kpl dysz: standauhrtp, grany,
obrotowych; pistolet z lara¢ wybierak mechaniczny),

- kontenerowy system ozonowan@ekow (szafa steraga; generator ozonu; wydajto60g O3/h; zasilanie 3x400 / 50Hz;
regulacja wydajnéci modulacja gstdscig impulséw (PDM) 1-100%; gaz zasiay tlen; chtodzenie powietrzem; wytwornica
tlenu; automatyczny pomiar ozonu; pompa wysakoeniowa z falownikiem; pompa obiegowa),

- dmuchawa rotacyjna,

- napowietrzanie studni podczas prowadzenia pratudni w okresie piaskowania i naktadamyavic epoksydowych,

- napowietrzanie reaktoréw podczas prowadzeniawraoiorniku w okresie piaskowania i naktadania aaty,

- napowietrzanie osadnikéw podczas prowadzeniawrzaigiorniku w okresie piaskowania i naktadania starmalatury,
- wymiana zaworu ér. 25 mm - stal 316L — nierdzewna,

- wymiana koryt pilastych,

- wymiana systemu napowietrzania ptytkowego na dyskdrobnogcherzykowy — zdoln& przepustowa segmentu 14-98
m3/h powietrza potrzebnych 9 balastowych segmed#xwAT370 lub réwnowany - wycena powinna obejmowaemonta
istniejacego systemu, zakup dostaiimonta oraz rozruch techniczny nowego systemu, oraz gvwegana 60 miesty.

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania doty@ze sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyce spratu.
Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do mowntaurzdzen technologicznych oraz instalacji
technologicznych z rur stalowych nierdzewnych atasbnego sprtu budowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu.
Ogolne zasady transporty mawarte w ST ,Wymagania ogdélne”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyce transportu.
Transport elementow instalacji powinien odbyve# w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniem i deformacj
Urzadzenia technologiczne naleprzewozt na paletach drewnianych i sktadawa pomieszczeniach zamkiych, nie
wigcej niz w dwoch warstwach. Armatginalezy transportowé&w oryginalnych opakowaniach producentéw i sktadowa
spos6b zabezpiecaaly uszkodzeniem powtok wykezeniowych.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Og6Ine warunki wykonania rohét.
Ogolne warunki wykonania robét zawargens ST ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.

Montaz armatury.

Armature w instalacjach technologicznych nafemontowa& w miejscach dogpnych, umaliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstgg konserwagj (powinien by zapewniony swobodny degtdo poketet i dzwigni).

Przed montzem naley z armatury uswt zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychdaenia spgzonego powietrza,
tlenu itp.) réwnie tluszcz, zastosowany jako pr&@pwa ochrona antykorozyjna. Naleusury¢ z armatury zéepienia. Po
oczyszczeniu nakly sprawdzt, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzamoketto daje s¢ lekko obracé.

Armature 0 masie przekraczgjej 30 kg niezalinie odsrednicy przewodu naty ustawid na odpowiednich trwatych
podparciach, niepozwalgjych na przegrenie przewoddow.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miar maozliwosci ustawt w takim potaeniu, by wrzeciono byto skierowane do
gory i lezato w ptaszczinie pionowej przechodeej przez 6 przewodu.

Armature zaporovd nalery ustawia tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodriierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie.

Modernizacja oczyszczalnkciekow w Kuslinie
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Montaz urzadzen.

Urzadzenia montow&zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami technggemchowymi. Pompy, spzarki, zbiorniki
cisnieniowe i bezainieniowe oraz silniki elektryczne powinny raigwale przymocowantabliczke znamionowy z blachy,
podajica: nazwe producenta, charakterystykechnicza urzdzenia, dat produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontroli
technicznej.

Dostarczona na budevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtasigmaganiom odpowiednich norm, a w ich
braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowaipow mi€ wazne cechy legalizacyjne.

Montaz pomp.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mphy¢ montowane bezpoednio na ruroggu.

Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mdy¢ montowane bezgoednio na ruroagu, ale rurocig przed i za pomyp
nalezy trwale umocowéawzdhyz catego obwodu rury do podpory osadzondpianie, stropie albo posadzce.

Pompy z silnikami o wikszej mocy natey montowa na fundamentach lub wspornikach z przekigattikmiaca drgania,
zgodnie z dokumentaciechnicza i wymaganiami producenta. Mongjw instalacji pomp na fundamencie nalg zwréci
uwag; na to,ze armatug i rurociagi taczy st z pomp nigdy odwrotnie. Przy petzeniach gwintowanych nedg uzy¢
srubunku umaliwiajacego wymiag pompy. Przy montal pomp nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

- pompy bezdtawicowe montowav takt sposéb, abysavirnika byta w potaeniu poziomym pompy obiegowe nie powinny
by¢ zlokalizowane w najiszych punktach instalacji;

- silniki pomp nie mog sie znajdow& ponizej pomp;

- skrzynki zaciskowe silnikow nalg zlokalizowd tak, aby ograniczymazliwos¢ przenikania do nich wody z nieszczelnych
pofaczen instalacji znajdujcych sé nad pompami przewody elektryczne dochmdzdo skrzynek zaciskowych naje
prowadzé tak, aby woda ewentualnie wykrapleg s¢ na przewodzie nie mogta wplywarzez nieszczelne diawiki do
skrzynek zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instatanplezry napeiné wody i odpowietrzy.

Uruchomienie pompy musi odbywai¢ przy catkowicie otwartym zaworze na kol sgcym.

Dla zmniejszenia pdu rozruchowego zalecagsiokonywa rozruchu przy zamkefym zaworze ttocznym.

Silniki pomp musz by¢ zabezpieczone wygznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi.

Wszystkie elementy regulacyjne (dtasg nat¢zenie przeptywu) wbudowane na instalacje, w ktornyccuj pompy, powinny
znajdowd sie na rurocagu ttocznym pompy.

Po zamontowaniu natg pompy sprawdZzi zwracajc szczegOlpuwag na szczeln& polgczen pompy z armatuy,

sprawnd¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, ghms¢ i drgania towarzysgce pracy pompy, temperagyoracy silnika
pompy.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakexi.
Ogolne zasady kontroli jakoi zawarte s w ST ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jaka.
Kontrole nalezy prowadzt w kolejnych fazach robét, poczynajod sprawdzenia materiatéw i stanu przygotowaniitqza
przez sprawdzenie prawidto@ wykonania kéczac na prébach dziatania wdzen technologicznych.

7. Obmiar robat.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
0Ogolne zasady obmiaru rob6t zawagensST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rob6t.

8.1. Ogollne zasady odbioru robét.
Ogoélne zasady odbioru rob6t zawarensST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegdblowe zasady odbioru robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckwego robot jest protokédt odbiorusamwego sporadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobagany przygotowanasg¢pujace dokumenty:
- Dokumentacje projektoyypodstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy oraz dokumentagowykonawca,

Modernizacja oczyszczalnkciekow w Kuslinie
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- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumenthwwy i ewentualne uzupetnigge lub zamienne),Recepty i ustalenia
technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

- Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST.

W przypadku, gdy roboty pod wzglem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnegadoa gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru ikoowego robot. Wszystkie
zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesajo.
Termin wykonania robd6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatda s3 zawarte w ST ,Wymagania ogodlne”.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 476:2001 — Wymagania ogolne dopae elementéw stosowanych w systemach kanalizaajvitacyjne;.

PN-EN 752-2:2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1671:2001 — Zewitrzne systemy kanalizacjisiieniowe;.

Rozporadzenie MinistraéSrodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkjakie naley speiné przy wprowadzaniu
sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtazczegdlinie szkodliwych diiodowiska wodnego ( Dz. U.
04.167.1763).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattew wod i zbiorowym odprowadzaniéciekéw ( Dz. U. 01.72.747).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiekziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaktigawcy od obowiizku

stosowania wymogow oklanych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostabaelizowany obliguje wykonawgcdo stosowania jego aktualnejdre
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. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczmejvymagania dotyce robét zwazanych z wykonaniem wewtrznej
instalacji wod-kan dla zadania: ,Modernizacjayszczalnéciekdw w Kislinie”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doklipezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacjpo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie instalacji
wod-kan.
Zakres prac:
- Pomieszczenie prasy, zrzutu piasku i skratelymiana podeégia kanalizacyjnego,
- Pomieszczenie socjalne — wymiana ,biatego mariti armatury wodocigowej.

Materiaty.

2.1. Ogo6Ine wymagania dotycgce materiatéw.
Ogolne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i skladowania podan®T ,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania dotycace materiatow i urzadzen.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalaejid-kan wg zasad niniejszej S migdzy innymi:
- element montawy do WC,
- przycisk do sptuczek podtynkowych,
- miska usfpowa wisaca + deska sedesowa + uszczelka §mieyna,
- umywalka z syfonem z tworzywa sztucznego,
- brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 90g€f) z syfonem odptywowym z tworzywa sztucznego,
- bateria umywalkowa stgga, chrom, z dwoma zaworami odcg@jmi i przylgczami wezykowymi
- bateria natryskowa chrodgienna, jednouchwytowa + zestaw natryskowy,
- drzwi przesuwne do brodzika.

Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania doty@ze sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegblowe wymagania dotyee spratu.
Roboty naley prowadz¢ przy wyciu sprztu przystosowanego do moateinstalacji sanitarnych z tworzyw sztucznych i
metalowych oraz drobnego sptz budowlanego.

Transport.

4.1. Og6Ine wymagania dotygze transportu.
Ogolne zasady transportg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyee transportu.
Transport elementow instalacji powinien odbyve# w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniem i deformacj

Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét.
Ogoblne warunki wykonania rob6t zawarteve ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegdbtowe zasady wykonania robot.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest atatowana.

Przed zainstalowaniem armatury rgleisurn¢ z niej zélepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprowadzeniu prawidto$godziatania powinna kyzainstalowana w miejscach widocznych oraz tatwo
dostpnych dla obstugi i konserwaciji.

Armatur na przewodach nalg tak zainstalowd zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdnoznaczeniem
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kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowad wiasciwa kolejncs¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Rura na wylocie z zaworu bezpiefigiva powinna by zabezpieczona przed rozpryskiem wody. Armaturiiowana na
przewodach powinna lByzamocowana do przegrod lub konstrukciji wsporczyay wyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytéw, podpdrzgodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakéw i umywalek aalmontowd bezpdrednio na przyborach.

W armaturze mieszagej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert ippodiczony z lewej strony.

Montaz przyboréw sanitarnych.

Umywalki nalezy mocowa dosciany w sposéb zapewnigly tatwy demontaoraz widciwe uzytkowanie. Przybory i
urzadzenia §czone z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w indywidualne zamkgtia wodne (syfon). Wysoké
ustawienia przyborow zgodnie z obawiljagcymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01)

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakexi.
Ogdlne zasady kontroli jad@ zawarte s w ST ,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakai.
Kontrot nalezy prowadzé w kolejnych fazach robét, poczygajod sprawdzenia materiatow i stanu przygotowanidtqia
przez sprawdzenie prawidtosegowykonania kéczac na prébach dziatania przyboréw sanitarnych. kaatmusi obejmowa
sprawdzenie diugoi pode§é¢ kanalizacyjnych i spadkéw przewodow odptywowych.

Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawagewsST ,Wymagania ogoine”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uvgdglieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawagte ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegdblowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie pomiary i badania wg pkt.
6 daty pozytywne wyniki.

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji naedokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedowytycznymi producentéw
poszczegolnych grup wdzeir i materiatéw.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokon& koncowego odbioru technicznego
instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejazrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatdvéiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczdlricatej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewenguralrzapisami Dzienniku budowy dotygzymi zmian i
odstpstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacje postanowialotyczica usurgcia usterek,

- aktualndg¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono widgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelbd instalacii.

9. Podstawa ptatngci.

9.1. Ogdlne zasady dotyaze podstawy ptatndci.
Ogoélne zasady ptatdoi 3 zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.
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Podstaw ptatngci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurggi instalaciji.

Platnag¢ za wykonanie 1m rurogiu instalacji zawiera rownie, koszt przeprowadzgné szczelndi.
Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki armatury.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki urzdzen.

Podstaw ptatnaci stanowi dostawa i montalm. izolaciji.

10. Przepisy zwhzane.

PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowietrgag do systeméw kanalizacyjnych. Wymagania, metadiabi ocena
zgodndci.

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spazycia przez ludzi. G&¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewodow rurowgdtvorzyw sztucznych. Zalecenia dotyce wykonania instalacji
cisnieniowych systemow przewoddw rurowych do przesgtareptej i zimnej wody pitnej wewatrz konstrukcji budowli.
PN-81/B10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odtd. Wspoine
wymagania i badania.

PN-81/B10700.01 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta. Przewody
wody zimnej z poli(chlorku winylu) w polietylenu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgdw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska Korpard@chniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji ; \Weawa — 1994

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniakbigawcy od obowiizku

stosowania wymogow oklanych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostabamelizowany obliguje wykonaweodo stosowania jego aktualnejdre
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycgce rob6t zwgzanych z wykonaniem instalacji
wentylacji mechanicznej dla zadania ,Modernizamjayszczalniciekow w Kislinie”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizagbbt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej.
Zakres prac:
- Pomieszczenie dmuchaw - wyrzut cieptego poweetr
- Pomieszczenie kottowni — wentylacja.

2. Materiaty.

2.1. Ogo6Ine wymagania dotycgce materiatdw.
Ogdblne wymagania dotygee materiatow ich pozyskiwania i skladowania podan®T ,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania dotycace materiatow i urzadzen.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalaggintylacji mechanicznej wg zasad niniejszej $T s
miedzy innymi:
- wyrzutniascienna kotowa, blacha ocynkowana,
- czerpnigcienna prostokna 600x600 zaluzjami, siatl przeciw owadom i przepustaicblacha ocynkowana,
- kratkascienna kotowa, blacha ocynkowana,
- kratka wentylacyjna stalowa 600x600 + kr6ci®@0x¥600 do montau w $cianie, blacha ocynkowana,
- przewod wentylacyjny kotowy DN100, blacha ocgnlana,
- kanat nawiewny typu Z z wykonaniem otworowariikcha ocynkowana,
- wentylator osiowy o wydajioi nominalnej ok. 1600m3/h.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyee sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2. Szczegobtowe wymagania dotyge sprztu.
Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego sgite drobnego i elektronagdzi a w
przypadku montau na wysokéci powyzej 4 m koniecznedulg lekkie rusztowania przesuwne lub przestawne.

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu.
Ogoélne zasady transporty zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu.
W przypadku transportu kanatéw wentylacyjnychzivee jest wzycie samochodu skrzyniowego, przy czym kanaty
prostokitne zaleca sistawia& w pionie.
Wszystkie elementy nalg zabezpieczy przed deformagji innymi uszkodzeniami, szczeg6lna uwamlezy zwrdci przy
transporcie kanatéw.

5. Wykonanie robét

5.1. Og6lne warunki wykonania robat.
Ogoélne warunki wykonania rob6t zawarteve ST "Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robét.
Montaz przewodow.
Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrod budynku w odlégtaomazliwiajacej szczelne wykonanie
pofaczer poprzecznych.
W przypadku pejfczer kothierzowych odlegi@ ta powinna wynosi co najmniej 100 mm.
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Przegcia przewodow przez przegrody budynku agplerykonywa w otworach, ktérych wymiary god 50 do 100 mm
wieksze od wymiarow zewtrznych przewodow lub przewodéw z izolacj

Przewody na calej gruba przegrody powinny byobtozone welra mineralna lub innym materialem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach.

Przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia przecaapmvego powinny bywykonane w sposéb nieolinjacy
odporndci ogniowej tych przegrod.

Materiat podp6r i podwiesaegpowinna charakteryzowadpowiednia odporrsé na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powbytadpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanajejscu
zamocowania.

Odlegtai¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna lgtalona z uwzgtinieniem ich wytrzymakzi i wytrzymataci
przewodoéw tak aby uggie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczélhaviasciwosci aerodynamiczne i nie naruszadto
konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcizenia wynikagce z cezarow: przewodow;
materiatu izolacyjnego, elementéw instalacji niempaowanych niezalmie zamontowanych w sieci przewodow, elementow
sktadowych podpo6r lub podwiesze

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinngé bgporne na podwigzory temperatuy powietrza transportowanego w
sieci przewodow, jdi taka wystpuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ndievspétczynnik bezpiecastwa
réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczenioweaxpcizenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podp6r powinny éniespétczynnik bezpiecastwa réwny, co
najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastyc@i@od wptywem obliczeniowego olgéenia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mié mozliwosé przeniesienia obliczeniowego ofgaénia oraz by takiej
konstrukcji, aby ugicie migdzy ich pohczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktel@mentu poziomego nie
przekraczato 0, 4% odlegia micdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Pohczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesZgodpér powinny miéwspotczynnik bezpiecastwa
réwny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicggtycznéci pod wptywem obliczeniowego ohéenia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyadaizenia i elementy w siec przewoddéw moghy¢ agemontowane lub wymienione,
nalezy zapewnd niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsa#r@cia cieplny konstrukcja podpér lub podwieszpowinna
umazliwia¢ kompensacje wydhen liniowych.

Podpory i podwieszenia w aflrie maszynowni oraz w odlegi nie mniejszej i 15 m odzrédta drga powinny by
wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podktadeateriatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno dygapewnione prze zastosowania otwordw rewizyjnygrzewodach instalacji lub
demonta elementu skltadowego instalaciji.

Wentylatory.

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpigezed przenoszeniem ich dfigaa konstrukej budynku (przez
stosowanie fundamentow, plyt amortyzacyjnych, ayzatbrow, spgzynowych, amortyzatoréw gumowych) oraz na instalacje
przez stosowanig¢znikéw elastycznych.

taczniki elastyczna powinny lBytak zamocowane, aby ich materiat zachowywata kdatznika podczas pracy wentylatora i
jednoczénie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszaméstalagj.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigcetalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw @sferycznych np.
przez zastosowanialuzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powiniiy¢ zabezpieczone przed przedostawaniendibnych gryzoni,
ptakow, Ikci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydgamocowane w sposob zapewsigjwodoszczeln@ przegcia przez dach.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianecznie powinny by wyposaone w element uniiwiajacy

trwate zablokowanie dzwigni nagu w wybranym potgeniu.

Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny néi@madmiernych luzéw powodagych powstawanie drga hatasu w czasie
pracy instalaciji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unatiwi ¢ tatwg zmiare potazenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mievyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamketiego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamkritej powinna odpowiada co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej
w PN-EN 1751.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadeo najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w W 1751.

Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikéw i kratek powinny¢lmsadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich przestawienia. Patenie
ustalone powinno kiyutrzymywane w sposob trwaty.
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Nawiewnikéw nie powinno siumieszczaw poblizu przeszkdd ( takich jak np. elementy konstrukcyjndynku,
podwieszone lampy) mgych zakiocajcy wptyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza.

Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny Bypokczone z przewodem w sposaéb trwaly i szczelny.

W przypadku dczenia nawiewnikow, kratek z siggrzewodow za pomagrzewodéw elastycznych nie naje

- zgniat& tych przewodow,

- stosowa przewodéw dhaszych nk 4 m.

Spos6b zamocowania nawiewnikoéw, kratek powinierenag® dogodn obstug, konserwagj oraz wymiag jego elementow
bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnydsamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Urzadzenia wentylacyjne nalg montowa zgodnie z instrukcjami producentow.

Montaz urzadzen instalaciji

Urzadzenia nalgy montow& zgodnie z DTR w ptaszczyznach réwnolegtychédian, pionowo — w miejscach pokazanych w
dokumentacji projektowej, w spos6b nie powagyjnapezen, z zachowaniem dagiu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw
i konserwaciji.

Regulacje i proby.

Regulacja i proby wszystkich uktadéw powinnychwykonane i zaprotokotowane przed zakryciem insjala
caldsci i przed kaicowym odbiorem. Wykonawca powinien dokémadb wszystkich uegzen przez siebie
dostarczonych. Przedstawiciel inwestora powiniee¢mozliwo$¢ uczestniczenia we wszystkich prébach. Cztery
tygodnie przed kiicowym odbiorem powinien Bywykonany rozruch prébny.

Wszystkie préby i regulacje nalewykona zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL.

Wykucie otwordw i bruzd.

Przed przysjpienie do kucia nalg wyznaczy doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwrdcié szczeg6la uwag; w przypadku, gdy planowany otwdr lub bruzda preghiw pobliu jakichkolwiek linii
instalacji. W przypadku kucia bruzd najevyrysowa& nascianie ling, po ktorej naley wykuwad bruzc:.

Do kucia bruzd syywa¢ wytacznie narzdzi recznych. Dopuszczaesuzywania nargdzi mechanicznych przy

wykuwaniu otworéw, naley przy tym pamgta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia natg prowadz¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych znisaszelanym pomieszczeniu.slie
zachodzi taka konieczébdto w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczyfolia malarslg wszystkie miejsca mage st
zniszczy przy powyszych robotach.

6. Kontrola jako §ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jako zawarte s w ST ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakdi.
Sprawdzeniu podlega zgodidae dokumentagjtechniczig rodzaj zastosowanych materiatéw i ich $eiavosci,
przygotowanie podta, prawidlowd¢ wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega kompgtrwykonanych prac, badanie
wszystkich elementdw instalacji wentylacji mechanigj. Konieczny jest rozruch veginy i kaacowy pohczony z pomiarami
i regulacja dziatania catego systemu. Kontrolaidnia powinna pogpowa w kolejnaci od pojedynczych &Zci
sktadowych instalacji przez poszczegoélne uktadyaiasji do catych instalacji. Poszczeg6lnesct sktadowe i uktady
instalacji powinny by doprowadzone do okdlenych warunkéw prac.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru robot zawartensST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
llos$¢ robdt obmierza giw sztukach wykonanych elementéw (ospiairzadzenia) oraz w metrach leych i kwadratowych
w odniesieniu do zainstalowanych praééw wentylacyjnych.
8. Odbidr robdot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarensST ,Wymagania ogoine”.
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8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzoruzeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt 6 daly pozytywne wyniki. Ponadto najewykona pomiary kontrolne w celu uzyskania pewcioze instalacja ogga
parametry projektowe i wiellkoi zadane zgodnie z wymogami. Zakres tych diialaeslaja szczeg6towe procedury
pomiarow, ktorych przestrzeganie jest konieczng pdbiorze kacowym. Zwieiczeniem tych dziafaodbiorczych jest
protokét kaicowego odbioru technicznego instalacji wentylaagictmaniczne;.
Zalgcznikami do protokotu kicowego s:
- protokoty czsciowych odbioréw technicznych,
- wykaz dokumentéw dotygezych podstawowych danych eksploatacyjnych,
- wykaz dokumentéw inwentarzowych,
- dokumenty dotycgce eksploatacji i konserwacji,
- protokot potwierdzajcy kompletnéé wykonanych prac,
- protokét z przeprowadzonej kontroli dziataniatalacii,
- protokét z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.

Celem sprawdzenia kompletmd wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykomavszystkie prace zwdane

z montaem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwiemiez zgodnéci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujagcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych mgalerzeprowadzi nastpujace czynnéci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych lasfaventylacji z zestawieniem projektowy, zaréwwwaakresie
materiatow, jak i iléci oraz j&li jest to konieczne w zakresie wewosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodéa wykonania instalacji wentylacji z oboyziujagcymi przepisami oraz zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dogindsci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj

d) Sprawdzenie czystoi instalaciji wentylacji;

e) Sprawdzenie kompletém dokumentdéw niezitinych do eksploatacji instalacji wentylacji;

9. Podstawa ptatngci.

9.1. Ogolne zasady dotygze podstawy ptatndéci.
Ogoélne zasady ptatdoi 3 zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwhzane.

PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Nawiiki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne

i wzorcowanie urgdzen wentylacyjnych kacowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkéw. Przewodyste @ ksztattki wentylacyjne z blachy o przekrojogtolgtnym.
Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkéw. blizenia wentylacyjne kwowe. Badania i aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykagych.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw. Podwieszépiodpory przewodoéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatdciowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedayab i metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Symbt#eminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Siec pratdva Wymiary i wymagania mechaniczne dotyez przewodéw
gietkich.

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagamwig/cizce przyradéw do pomiaru mdkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Siexeprodow. Pomiar pola powierzchni sieci przewodow.
PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Wyeaie wymaga uzytkownika. Wymagania dotygze czystéci powietrza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaktigawcy od obowzku

stosowania wymogow oklianych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostabamelizowany obliguje wykonaweodo stosowania jego aktualnejdre
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1. Wstep.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikaopitricznej § wymagania dotycge robot zwgzanych z wykonaniem instalacji
grzewczych dla zadania: ,Modernizamjayszczalniciekow w Kuslinie”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowgai@ dokument przetargowy i umowny przy zlecamealizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie instalacji
grzewczych.
Zakres robot:
- Pomieszczenie kottowni.
- Pomieszczenie prasy, zrzutu piasku i skratekmiaypa podéj grzejnikowych i grzejnikow.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Ogélne wymagania dotygee materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podan®T ,Wymagania ogéine”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatéw i urzzdzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacg@wczej wg zasad niniejszej S miedzy innymi:
- kociot gazowy 0 mocy 46kW,

- automatyka i uruchomienie,

- zawOr bezpieczstwa membranowy,

- zawor odcinagjcy kulowy fi 25,

- zawor odcinajcy kulowy fi 32

- zawor odcinajcy kulowy fi 50,

- filtr siatkowy ska@ny gwintowany fi 50,

- zawor spustowy fil5,

- rozdzielacz do kottéw i instalacji CO fi 80,

- termometr wraz z wykonaniem tulei,

- manometr wraz z wykonaniem tulei

- haczynie wzbiorcze instalacji c.o. + szyblguzka,

- rurocig stalowy Z/S dn20,

- rurocig stalowy Z/S dn50

- zawor grzejnikowy termostatyczny fil5,

- zawor grzejnikowy powrotny fil5,

-gtowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym kitja odcecia, maliwosé ograniczania i blokowania zakresu regulacii,
zakres regulacji temperatury 5-28°C,

- grzejnik aluminiowy,

- otulina z welny mineralnej z ptaszczem Alu grbrégm,
- otulina z welny mineralnej z ptaszczem Alu gribrbm.

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprzitu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygze sprztu.
Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do montiastalacji sanitarnych z tworzyw sztucznych i
metalowych oraz drobnego sptz budowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotygee transportu.
Ogolne zasady transportg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegb6towe wymagania dotyce transportu.

Transport elementow instalacji powinien odbyve& w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniem i deformacja.
Urzadzenia, armatgri grzejniki naleyy transportowé&w oryginalnych opakowaniach producentéw i skladbwasposadb
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zabezpieczapy uszkodzeniem powtok wykezeniowych.
5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogélne warunki wykonania rob6t zawarte sa w ST "Véigamia ogolne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robot.
Montaz przewodow.
Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem takby w najnkszych miejscach zatamarzewoddw zapewai
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najigzych miejscach zatamagrzewoddéw megliwos¢ odpowietrzenia instalacji.
Dopuszcza simazliwo$é uktadania odcinkéw przewodow bez spadkueliepredkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo
odpowietrzenie, a opgaianie wody jest mdiwe prze przedmuchanie sgonym powietrzem.
Przewody poziome powinny spoczyémaa podporach stalych (w uchwytach) i ruchomychuolwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w agstch nie mniejszych ni wynika to z wymagdla materiatu, z ktérego wykonane s
rury.
Przewody naly prowadzt w spos6b umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.

Instalacja z rur stalowych.

Rurocigi stalowe §czone ledg poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicz@@BRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogaeia".

Przed ukfadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania),
mogce powodowé uszkodzenie przewoddéw (npgpr, wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéaples

uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zansgczg (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie woligwac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.

Rurocigi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3% w kierunkirodta ciepta.
Poziome odcinki mugzby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegegini odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categ
pionu

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (€nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest astaowana.

Przed zainstalowaniem armatury ngl@suné z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtosep dziatania, powinna kiyzainstalowana takeby byta dosfpna do obstugi i
konserwacji.

Armature na przewodach nale tak zainstalowd zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdnoznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnaélmamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczyay uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpagodnie z projektem technicznym.

Montaz grzejnikéw.

Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawé w ptaszczynie rownolegtej do powierzchéciany lub wrgki. Odlegiasé
grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyhasi najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

-wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

-zawieszenie grzejnika,

-podiczenie grzejnika z rurami przygznymi.

Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. Zeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiasg aby
ogrzewd budynek podczas prac wytktzeniowych, lub by go osuszayrzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie
zostato zniszczone, grzejnik nafew inny sposob zabezpieazprzed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zak@zeniu wszystkich prac wykozeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w grzejniku nie
nastpowalyzadne napyzenia. Niedopuszczalng gziatania mogce powodowé deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.
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Proby cisnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne musay¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBobot
Budowlano-Montaowych poddane prébiesiieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przy ozgisnienie
prébne musi wynosil,5-krotry wartas¢ cisnienia roboczego.

Prébek cinieniowy nalery przeprowaddi jako prole wskepng, gtéwna i kaicows.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zak@czeniu montau rurochagow, przeprowadzeniu proby szczedoia wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezwvaah do zaizolowania oraz po potwierdzeniu préawdsci
wykonania powyszych robét protokotem odbioru. Otuliny Termoizglge powinny by natazone na styk i powinnycisle
przyleg& do powierzchni izolowane;.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowelyld poprzeczne i wzdine elementéw naginej

Warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykéw elementdéw warstwy dolnej. stkie prace izolacyjne, jak Np.
przycinanie, mog by¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

Zabezpieczenia p.po.

W miejscach przé¢ przewoddw przez przegrody oddziele pa. nalery zastosowéaelementy biernej ochrony
p.paz. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych p&gp.pa. Przejcia wykonywa zgodnie z
instrukcp producenta i aprob@techniczi. Klasa odpornéci ogniowej przepustéw instalacyjnych musi tie
klass odporndci ogniowej El elementéw oddzielenia przecivpmwego.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rus przez przegrogbudowlamn (np. przewodem poziomym przézare, a przewodem pionowym przez
strop), naley stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne padczenie rury.

Tuleja ochronna powinna Byura o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy prieju przez przegragdpionowy

b) co najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza n gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zAkej strony, a przy prz&jiu przez
strop powinna wystawaokoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé pomiedzy ruig przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na rur, umazliwiajgcym jej wzdhizne przemieszczanieesiutrudniapcym powstanie w niej nagren
scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwgarowego powinien bywykonany w sposéb
zapewniajcy przepustowi odpowiednklas; odporndci ogniowej (szczelniei ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej 1)
wymagan dla tych elementéw, zgodnie z roza@niem szczegotowym znajdaoym st w projekcie technicznym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonangewretrznejscianie budynku potej poziomu terenu, powinien by
wykonany w sposéb zapewniay przepustowi uzyskanie gazoszczébio wodoszczelngti.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jakoi zawarte gw ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli, jaga.
Kontrole naley prowadz¢ w kolejnych fazach rob6t, poczynejod sprawdzenia materiatow i stanu przygotowanitgia
przez sprawdzenie prawidtow® wykonania kéczac na probach dziatania grzejnik@siennych. Kontrola musi obejmoa
sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych.
SzczegOlna uwagnalepy zwrdai na wykonanie izolacji termicznej. Sprawdzeniu poal dziatanie wszystkich elementéw
kottowni, jak réwnie catego systemu.

7. Obmiar robat.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t zawarensST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr rob6t.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarensST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymagannadzoru, j@i wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji naledokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedowytycznymi producentéw
poszczegolnych grup wdzer i materiatow.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego odbioru technicznego
instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejazrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatéwiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczélricatej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzd:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewenguralrzapisami Dzienniku budowy dotygzymi zmian i
odstpstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbiorow agciowych i realizacje postanowielotyczica usunjcia usterek,

- aktualn@¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono widgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelbd instalacii.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogo6lne zasady dotygee podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatdoi 53 zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewapt@ne § wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych,

- zakup i dostawmateriatow,

- czyszczenie i malowanie rur,

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie tragykucie bruzd, wykonanie prZg€jprzez przegrody,
- utozenie i hczenie rur,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla moria armatury ptatnegsvg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kténaiera:
- zakup i dostawmateriatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- monta armatury,

- przeprowadzenie bafiapomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla morita grzejnikw ptatneswg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kt@raiera:
- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- zakup i dostawmateriatow,

- osadzenie wspornikow ¥cianie lub podtodze,

- monta grzejnikow,

- monta zaworOow grzejnikowych,

- wykonanie nastawy wgbnej na zaworach grzejnikowych.

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

10. Przepisy zwizane.

PN-EN 215-1:2002 — Termostatyczne zawory grzejnioBzé¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warurdghniczne.

PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metdzhdan.

PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolagj@plna przewoddw, armatury i ydzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zapieczenie instalacji ogrzewavodnych systemu
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zamknitego z naczyniami wybiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-M-44015 — Pompy. Ogélne wymagania i badania.

PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie irestflogrzewa wodnych. Wymagania.
PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewanigm@gania i badania, jaka wody.

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,W&idachniczne wykonania i odbioru instalacji grzewech”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od wh@ku

stosowania wymogow okélmnych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanjigaje wykonawe do stosowania jego aktualnej sce
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