
Załącznik nr 1. Zakres prac

Element 

kanaliacji

Średnica

 [mm]

Długość 

[m]
Uwagi

Studnia 1000 2,9

Studnia 1000 2,9

Studnia 1000 3,5

Studnia 1000 2,9

Studnia 1000 2,7

Studnia 1000 3,7

Studnia 1000 2,4

Studnia 1000 2,3

Przewód 300 179,5

Przewód 400 19

Przewód 200 11

Przewód 200 16

Przewód 200 16

Przewód 200 25

Przewód 200 16,5

Przewód 300 17

Element 

kanaliacji

Średnica

 [mm]

Długość 

[m]
Uwagi

Studnia 1000 2,6

Studnia 1000 2,1

Studnia 1000 2,1

Studnia 1000 2,8

Przewód 200 164,0

Przewód 200 10,0

Ulica Gębika w Kwidzynie

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna



Przewód 200 15,0

Przewód 200 16,5

Przewód 200 19,5

Przewód 200 1,0 naprawa punktowa - paker

Przewód 200 1,0 naprawa punktowa - paker

Przewód 200 1,0 naprawa punktowa - paker

Przewód 200 1,0 naprawa punktowa - paker

Element 

kanaliacji

Średnica

 [mm]

Długość 

[m]
Uwagi

Studnia 1200 1,2 Rzędne: 36,76/35,50 m n.p.m.

Studnia 1200 2,5 Rzędne: 38,98/36,50 m n.p.m.

Studnia 1200 1,8 Rzędne: 39,46/37,70 m n.p.m.

Studnia 1400 3,9 Rzędne: 44,51/40,58 m n.p.m.

Studnia 1200 3,0 Rzędne: 44,76/41,75 m n.p.m.

Przewód 600 95,0 na początku przewodu 1,5 m wstawka PCV Dn 500 mm

Przewód 800 67,0

Uwaga. Zamawiający nie odpowiada za skutki ewentualnych rozbieżności w pomiarach średnicy i długości 

przewodów. W celu poprawnego doboru materiałów tj. rękawy i pakery zaleca się samodzielne dokonanie 

przez Wykonawcę pomiarów w terenie.

Ulica Wąbrzeska w Kwidzynie

Kanalizacja deszczowa


