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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMOWIENIE OBEJMUJE:

MODERNIZACJA DROG GMINNYCH NA TERENIE _GMINY _ROGOWO
WTYM:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Ksieze - Zlotniki oraz drég
wewnetrznych znajdujacych si¢ na dz. o nr ewid. 31, 143, 25, 141, 131, 30 ob. Zlotniki wraz
z kanalizacjq deszczowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ksigze — Ztotniki oraz drog
wewnetrznych na dziatkach o numerze ewidencyjnym 31, 143, 25, 141, 131, 30
w miejscowosci Ztotniki bedzie realizowana na dziatkach nr 21; 31; 143; 25; 141; 131; 30, obreb
ZYotniki, gmina Rogowo, powiat zninski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

Roboty beda prowadzone w istniejagcym rozgraniczonym pasie drogowym 1 nie wystapi zajecie
gruntow obcych. Zasadniczym celem projektowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa
1 komfortu ruchu kolowego na terenie osiedla mieszkalnego w miejscowosci Zlotniki.
Dotychczas ruch odbywa si¢ po drogach utwardzonych o nawierzchni bitumicznej, z drogowych
plyt betonowych oraz z thucznia kamiennego ktore sa3 w ztym stanie z wieloma nieréwnos$ciami
I ubytkami. Poprawione zostanie odwodnienie drég poprzez udroznienie istniejacej kanalizacji
deszczowej, regulacje sytuacyjno- wysokosciowa wpustow deszczowych, poprawe ptynnosci
niwelety drogi i1 budowe nawierzchni azurowej przepuszczalnej. Projekt przewiduje wykonanie
nastepujacych robot podstawowych: - Zdjecie warstwy humusu (darniny) - Wykonanie robdt
rozbiérkowych (rozebranie istniejagcych kraweznikow, chodnikéw 1 Sciekow, frezowanie
nawierzchni, drogowych ptyt betonowych, nawierzchni tluczniowej) - Wykonanie robot
ziemnych - Regulacja sytuacyjno- wysokosciowa wpustow kanalizacji deszczowej - Ustawienie
kraweznikow 1 obrzezy - Wykonanie podbudowy - Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikow
1 zjazdéw - Wykonanie stalej organizacji ruchu 1 montaz urzadzeni bezpieczenstwa ruchu - Prace
wykonczeniowe (wykonanie poboczy, humusowanie z obsianiem trawag skarp 1 terendw
zielonych, prace porzadkowe).

1.2. Stan istniejacy

Droga gminna nr 130538C relacji Grochowiska Ksigzgce — Zlotniki zaczyna si¢ od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2345C relacji Gagsawa — Rogowo km 3+992 strona prawa.
Posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci od 6 do 5 m. Na odcinku od km 0+000 (krawedz
drogi powiatowej) do km 0+025 posiada nawierzchni¢ bitumiczng w dobrym stanie wykonang
przy okazji przebudowy drogi powiatowej. Dalej do km 0+203 nawierzchnia bitumiczna posiada
liczne ubytki. Woda opadowa odprowadzana poprzez spadki poprzeczne na pobocza. Od km
0+203 zaczyna si¢ nawierzchnia thuczniowa. W projekcie oznaczono ten odcinek jako o$ nr 1.
Droga wewnetrzna na dziatce nr 31 zaczyna si¢ od krawedzi DG 130538C (o$ nr 1) w km 0+095
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strona lewa. Posiada nawierzchni¢ z ptyt drogowych oraz od 3,5 do 6,0 m i chodnik z kostki
betonowej zlokalizowany po lewej stronie. Od km 0+135 do km 0+225 oraz 0+265 do 0+293
strona lewa zlokalizowany jest parking. Chodnik od km 0+213 jest w ztym stanie technicznym.
Woda opadowa poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzana jest do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. W projekcie oznaczono ten odcinek jako o$ nr 2. Droga wewngtrzna na
dziatce nr 143 1 25 zaczyna si¢ od krawedzi drogi powiatowej nr 2345C strona prawa. W
projekcie oznaczono ten odcinek jako o$ nr 3. Od km 0+000 do km 0+112 posiada nawierzchnie
bitumiczng, dalej nawierzchni¢ thuczniowa. Konczy si¢ w km 0+376,48 skrzyzowaniem z droga
gminng nr 130538C strona prawa km 0+160. Od skrzyzowania z droga powiatowa do km 0+010
nawierzchnia bitumiczna w dobrym stanie wykonana w trakcie przebudowy drogi powiatowe;j.
Na odcinku bitumicznym posada kanalizacje deszczowa ktorej wpusty wymagaja regulacji
sytuacyjno- wysokosciowej. W km 0+046 strona lewa krzyzuje si¢ z droga wewngtrzng na
dzialce nr 141 (0§ nr 4). Droga wewng¢trzna na dzialce nr 141 zaczyna si¢ od krawedzi drogi
wewnetrznej na dzialce nr 143 (o$ nr 3) i konczy na granicy dziali nr 135 (na wjezdzie do
kotlowni). W projekcie oznaczono ten odcinek jako o$ nr 4. Posiada nawierzchni¢ bitumiczng o
szerokosci od 5,5 do 3,5 m ograniczong kraweznikiem. Na odcinku od drogi wewnetrznej przy
bloku nr 17 do drogi wewnetrznej przy bloku nr 19 posiada chodnik z licznymi zanizeniami i
nierdéwnosciami ktory takze wymaga remontu. Odprowadzenie wod opadowych odbywa si¢
spadkami poprzecznymi 1 podluznymi do istniejacej kanalizacji deszczowej ktora wymaga
regulacji sytuacyjno- wysokosciowej. Droge wewnetrzng na dzialce nr 131 podzielono na dwa
odcinki. O$ nr 5 zaczyna si¢ od osi nr 4 strona prawa w km 0+017,5 1 biegnie wzdluz kaplicy 1
swietlicy dalej zakreca w lewo w kierunku boiska sportowego. Na odcinku od km 0+000 do km
0+064 posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 3,2 m, dalej posiada nawierzchnig
tlhuczniowa o zmiennej szerokosci. Odprowadzenie wod opadowych odbywa si¢ spadkami
poprzecznymi i podluznymi do istniejacej kanalizacji deszczowej ktora wymaga regulacji
sytuacyjnowysokosciowej. OS$ nr 6 zaczyna si¢ od krawedzi osi nr 4 strona prawa w km 0+094,5
1 biegnie wzdtuz bloku nr 19 do krawedzi drogi wewnetrznej o$ nr 5 (km 0+164 strona lewa).
Posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3 m ograniczong kraweznikiem. Na
odcinku od km 0+000 do km 0+035 posiada chodnik zlokalizowany po prawej stronie.
Nawierzchnia z licznymi ubytkami. . Odprowadzenie wod opadowych odbywa si¢ spadkami
poprzecznymi i podluznymi do istniejacej kanalizacji deszczowej. Droga wewngtrzna na dzialce
nr 30 zaczyna si¢ od krawedzi drogi powiatowej nr 2345C w km 3+653 strona prawa. W
projekcie oznaczono ten odcinek jako o$ nr 4. Posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5 m
z poboczami gruntowymi. Od krawedzi drogi powiatowej do km 0+005,5 nawierzchnia
bitumiczna jest w dobrym stanie wykonana w trakcie przebudowy drogi powiatowej. Dalej
nawierzchnia bitumiczna posiada liczne ubytki. Droga kofczy si¢ na graniczy z dziatka nr 7/5
(na bramie wjazdowej) w km 0+052,70. Odprowadzenie wod opadowych odbywa si¢ spadkami
poprzecznymi na pobocza gruntowe i dalej w tereny zielone.
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2. Przebudowa ulicy Polnej w Rogowie
2.1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr DG130514C ul. Polna w Rogowie prowadzona bg¢dzie na dziatce
nr 442/1 i 442/2. Zakresem opracowania objety jest odcinek drogi od skrzyzowania z droga
serwisowa km roboczy 0+000 do km 0+272,77 Przebudowa drogi polega¢ bedzie rozebraniu
istniejgcej nawierzchni thuczniowej wykonaniu koryta nawierzchni tluczniowej i nawierzchni
bitumicznej dwuwarstwowej o tacznej grubosci 8 cm.

2.2. Stan istniejacy

Droga gminna 130514C ul. Polna w Rogowie zaczyna si¢ od ul. Gnieznienskiej (DP2333P)
i biegnie w kierunku drogi krajowej S5 gdzie jest przerwana i dalej biegnie po drugiej stronie od
drogi serwisowej w kierunku na miejscowos¢ Galezewo. Na rozpatrywanym odcinku od drogi
serwisowej km roboczy 0+000 do km 0+011,00 istniejaca droga posiada nawierzchnig
bitumiczng o szerokosci 5,0 m z gruntowymi poboczami umocnionymi kruszywem tamanym
(zjazd z drogi serwisowej). Dalej droga posiada nawierzchni¢ gruntowg umocniong kruszywem
naturalnym tamanym 1 sztucznym (zuzel) o szerokosci od 5,0 do 6,0 m z poboczami
gruntowymi. Projekt dotyczy przebudowy odcinka od km 0+011 do km 0+272,77 o tacznej
dhugosci 261,77 m. Oznakowanie poziome stanowi linia krawedziowa przerywana waska na
krawedzi drogi serwisowej. Oznakowanie pionowe zwigzane ze skrzyzowaniem ul. Polnej z
drogg serwisowg stanowig znaki A-6b i A-6¢ na drodze serwisowej oraz A-7 na drodze gminnej.
Istniejace oznakowanie w pelni okresla pierwszenstwo na skrzyzowaniu drogi serwisowe;j z ulica
Polng 1 nie ma konieczno$ci wprowadzania zmiany statej organizacji ruchu.

3. Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie.
3.1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr DG130562C ul. Topolowa w Rogowie prowadzona bedzie na
dzialce nr 1333; 1330/2; 1334, 1329. Zakresem opracowania objety jest odcinek drogi od
skrzyzowania z ulicg Grzybowa (DG130 543C) km roboczy 0+000 do km 0+144,07

Przebudowa drogi polega¢ bgdzie rozebraniu istniejgcej nawierzchni ttuczniowej wykonaniu
koryta nawierzchni tluczniowej, ustawieniu kraweznikow betonowych 1 nawierzchni z kostki
betonowej na jezdni i chodnikach. Projektowany odcinek sanowi siggacz w kierunku obiektow
sportowych 1 budynkow mieszkalnych w zabudowie jednorodzinne;.

3.2. Stan istniejgcy

Droga gminna 130562C ul. Topolowa zlokalizowana jest na osiedlu Wiktorowo w Rogowie.
Sie¢ drog na osiedlu sktada si¢ z drog gminnych o nawierzchni z kostki betonowej. Sg to drogi o
przekroju ulicznym z jezdnig ograniczong kraweznikiem betonowym 1 co najmniej
jednostronnym chodnikiem. Projektowana ulica, czg$¢ ulicy Topolowej jest to siegacz (odcinek
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drogi bez przejazdu) od ulicy Topolowej zaczynajacy si¢ na skrzyzowaniu ulicy Topolowej (DG
130562C) 1 Grzybowej (130543C) i biegnie w kierunku obiektéw sportowych i rekreacyjnych
(plac zabaw) oraz budynkéw mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej. Obecnie droga posiada
nawierzchni¢ gruntowa umocniong mieszaning thucznia kamiennego, betonowego i sztucznego
(zuzel). Szeroko$¢ istniejagcego umocnienia waha si¢ od 4 do 6 m.

Poza umocnieniem pobocza jezdni gruntowe obsiane trawg. Pas drogowy uzbrojony w sie¢
wodociggowa kanalizacji sanitarnej i1 deszczowej, sie¢ energetyczng 1 telekomunikacyjng
doziemng. Brak istniejacego oznakowania poziomego i pionowego.

Przedmiot zamdowienia bedzie obiektem dostepnym dla os6b niepelnosprawnych oraz zostal
zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikoéw. Charakter przedmiotu
zamoOwienia polegajacy na przebudowie publicznej drogi gminnej, Swiadczy
0 ogolnodostepnosci, bez jakichkolwiek barier dla wszystkich uzytkownikow.
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