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Krél Lukasz
Zebrzydowa 126
59-730 Nowogrodziec

WARUNKI TECHNICZNE

Przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr WT/39/22
Zmiana WT/02/22

Na podstawie wniosku z dnia 20.05.2022 roku podaje sie nastepujace warunki techniczne
Przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla posesji zlokalizowanej w miejscowosc:

¢ Czerna, dz. nr 555/6

Ze wzgledu na brak sieci rozdzielczej w drodze dojazdowej (dz. nr 742 oraz 555/10 obreb
0001 Czerna) do nowo projektowanego budynku w Czemej nie jesteémy w stanie zapewnic
bezposredniego wlaczenia do sieci wodociagowej. Zapewniamy jednak dostawe wody w ilodci
1,0 m*d do nowo projektowanego budynku mieszkalnego z istniejacej sieci wodociggowej @225,
Trasa sieci zaznaczona na mapie kolorem niebieskim, cisnienie wody w sieci wynosi od 0,25 do

0,45 MPa, zagl¢bienie sieci ok.1.4 m.p.p.t. Dostawa wody bedzie mozliwa pod nastgpujacymi
warunkami:

Inwestor na wlasny koszt wykona:

e projekt przylgeza - odeinek przylgcza z rur PL 125, a nastepnie przylacze de dzialki 555/6
z rur PE 32 (wlaczenie nawiertka 125/32),

e przylacze PE 32 (zasilanie budynku na dzialce nr 555/6),

® inwentaryzacje przylacza.
Przylgcze PE 32 pozostanie wlasnosciq inwestora.

Hydro-Tech Sp. z 0.0. na wlasny koszt wykona:

e montaz przewodu PE 125,

* wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej @223,

® inwentaryzacj¢ odcinka przewodu PE 125.

Odcinek przewodu PE 125 pozostanie wlasnoscig Hydro-Tech Sp. z o.0.

Ze wzgledu na brak sieci zbiorczej w drodze dojazdowej (dz. nr 742 oraz 555/10 obreb
0001 Czerna) do nowo projektowanego budynku w Czernej nie jesteSmy w stanie zapewnié
bezpodredniego wiaczenia do sieci kanalizacyjnej. Zapewniamy jednak odbidr $ciekéw sanitarnych
w ilosci 1,0 m*/d z w/w dziatki do istniejacego odcinka sieci kanalizacyjnej PVC @ 200. Trasa sieci
zaznaczona na mapie kolorem pomaranczowym. Odbi6r $ciekéw bedzie mozliwy pod nastepujacymi
warunkami:
]
Inwestor na wlasny koszt wykona:
* projekt przylacza - odcinek przylacza z rur PVC 200, a nastepnie przylacze do dziakki
555/6 z rur PVC 160,
e wykona cato$¢ prac ziemnych,
e przylacze PVC 160 (przykanalik do budynku na dziatce nr 555/6),
e inwentaryzacje przylacza.
Przylgeze PVC 160 pozostanie wlasnoscig inwestora.
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Hydro-Tech Sp. z 0.0. na wlasny koszt wykona:
e montaz z wlasnych materiatow przewodu PVC 200,
e wlaczenie do istniejace] sieci odcinka przytacza kanalizacyjnego,
e inwentaryzacje odcinka przewody PVC 200.
Odcinek przewodu PVC 200 pozostanie wlasnoscig Hydro-Tech Sp. z 0.0.

Projekt przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego do projektowanego budynku nalezy
wykona¢ na podstawie aktualnej mapy zasadniczej oraz uzgodni¢ go w Hydro-Tech w Nowogrodzcu.

Informujemv, ze Warunki techniczne o podobnej tresci zostaly wydane wlascicielowi dziatki
nr 555/11 w Czernej. Istnieje mozliwoséé wspolnego wykonania projektu przyvlaczy oraz ich budowy.

Zgodnie z Art. 15. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z pdzn. zmianami) koszty
zwigzane z wykonaniem przylaczy pozostaja po stronie Whioskodawcy.

Warunki wazne dwa lata od daty wydania.

1. Tok postepowania przy realizacji wykonania podlaczeri do istniejacej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej :

a) Wykonaé projekt budowlany przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego zgodnie z pkt. 2.1.

b) Uzgodnié projekt w Hydro-Tech Sp. z 0.0.

¢) Zglosié sie do Hydro-Tech Sp. Z o.0. (przed rozpoczeciem budowy) w celu podpisania umowy na
przylaczenie nieruchomosci do sieci.

2. Wytyczne projektowania i wykonania przylaczy wodociggowych.
2.1. Projekt budowlany:

Projekt powinien by¢ opracowany w sposéb zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609), a w szczegdinosci powinien zawierac:

a) Opis techniczny.

b) Plan orientacyjny (skala niec mniejsza niz 1:10 000)

¢) Plan zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub
1:1000 przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na planie zaznaczy¢
kolorem, innym niz czamy, trasy proj. rurociggéw oraz granice dzialek budowlanych obj¢tych
projektem.

d) Profile projektowanych rurociggéw (na profilach wykonanych w skali: 1:100 lub 1:100/500 nanies¢
informacje dotyczace: zmian kierunku trasy rurociagu, rodzaju nawierzchni, kolizji z istniejacymi
urzadzeniami ziemnymi z podaniem ich rzednych zaglebienia. Tabela profilu powinna zawierac
informacje dotyczace: rzednych terenu, rzednych dna lub osi proj. rurociggu, spadku, zastosowanych
materialéw oraz odlegtosci).

¢) Rzut przyziemia budynku (na rzucie nanies¢ informacje dot. proj. przylacza wraz z pokazaniem
armatury np.: zestawu wodomierzowego i innych urzadzen)

f) Schematy wezléw polaczeniowych na sieci z opisem elementow wezla (material, Srednica, cisnienie
robocze armatury) i

g) Rysunki szczegdétowe studzienek wodomierzowych i innych budowli (na rysunku poda¢ informacje
dot. wymiaréw studzienki oraz wyspecyfikowa¢ wszystkie elementy z podaniem materiatu).

h) Zbiorcze zestawienie materialow instalacyjnych (opracowaé¢ w formie tabeli.)

i) mape ewidencji gruntéw z wykazem wiascicieli i wladajacych

j) Decyzje o nadanych uprawnieniach projektanta wraz z aktualnym za$wiadczeniem o przynaleznosci
do odpowiedniej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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HYDRO-TECH Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

59-730 Nowogrodziec ul. Mtynska 3a NIP 612-16-31-843 Regon 230914302

tel. 75 734 96 00 fax. 75 734 96 15 e-mail: hydro@nowogrodziec.pl

k) Przy przejsciach przylacza przez tereny nie bedace wiasnoscig inwestora nalezy dolaczyé pisemne
zgody wlascicieli dzialek.
1) Warunki techniczne przyfaczenia.

2.2. Przylacze wodociggowe

a) Przylacze wodociggowe nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy
PN92-01706 z pdzn, zmianami.

b) Podlaczenia przylaczy wodociggowych (DN32 - DN50) do sieci realizowaé poprzez opaski do
nawiercania oraz zasuwy z zeliwa sferoidalnego PN16 do przytaczy domowych wyposazone w zlgcza
samozaciskowe typu ISO do rur PE lub PVC. Obudowy do nawiertek i zasuw nalezy stosowaé
w wykonaniu teleskopowym wraz z skrzynka zeliwna. Przylacza o $rednicy powyzej DN 50 — wpiecie
poprzez zabudowanie na sieci trojnika kotnierzowego.

¢) Przewody wodociggowe na przylaczu nalezy projektowaé z rur PE-HD PES0 SDR 13,6 PN10
laczonych za odpowiednich  ksztaliek, od przejscia przez $ciane budynku do zestawu
wodomierzowego przylgcze nalezy wykonaé uzywajac ksztaltek zgrzewanych, nie skrecanych.

d) Zabudowg zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-98/B-10720. Na wezle
wodomierzowym nalezy stosowa¢ zawory kulowe o $rednicy réwnej $rednicy wewnetrznegj przylacza.
Wezel wodomierzowy montowaé w odleglosci nie wiekszej niz 1,0 m od sciany zewnetrznej budynku,
przez ktorg przechodzi przylacze wody. Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowaé w budynku na
najnizszej kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym. Dopuszcza sig lokalizacje wodomierza
w garazu budynku lub w kottowni. W przypadkn braku mozliwosci zabudowy zestawu
W w/w pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ na trasie przylacza przed budynkiem studzienke
wodomierzows.

¢) Studnie wodomierzowe nalezy stosowaé monolityczne z tworzywa sztucznego lub betonowe
z kregow 1200 taczonych na uszczelkg. Lokalizacje studni nalezy przewidzie¢ na terenie
nieruchomosci mozliwie najblizej sieci wodociggowe;j,

f) W przypadku koniecznosci wykonania przylacza do celéw budowy wezet wodomierzowy nalezy
umiesci¢ w tymczasowej skrzyni prostopadiosciennej o wymiarach min. 100 x 100 x 100 cm.
Tymczasowa skrzynie nalezy osadzi¢ trwale do gruntu a wykonane drzwi wejéciowe do skrzyni
nalezy zabezpieczyé¢ zamkiem.

g) Za wezlem wodomierzowym (po stronie instalacji wewnetrznej) nalezy stosowaé zawory
antyskazeniowe zgodnie z PN/92/B-0107/Az1:1999.

2.3. Przylacze kanalizacyjne

a) Przylacze kanalizacyjne nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy
PN92/B-01707.

b) Przewody kanalizacyjne na przylaczu nalezy zaprojektowa¢ z rur PCV fi 160 SDR 34 lub 41
(w zaleznosci od obcigzenia terenu) stosujac polaczenia kielichowe na uszczelke wargewa.

¢) Na przykanaliku nalezy zastosowaé jedng studnie rewizyjna, lokalizujac ja na posesji objetej
wnioskiem w migjscu mozliwie najblizej jej granicy. Studnie rewizyjne nalezy stosowaé jako
malogabarytowe o srednicy fi 315 wykonane z tworzyw sztucznych typ: "Wavin" lub podobne;j klasy.
Kompletna studnia malogabarytowa powinna sktada¢ sie: z kinety PE, rury karbowanej PCV315,
stozka betonowego odcigzajacego oraz wiazu zeliwnego montowanego trwale do stozka betonowego
(np. kotwy). Wiaz zeliwny powinien by¢ dostosowany do planowanego obciazenia w obrebie studni.
d) Wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé poprzez wlaczenie do istniejacej studni

kanalizacyjnej jezeli jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie.
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W innym przypadku sposob ten uzaleznia si¢ od srednicy sieci kanalizacyjnej tj:

- od DN 200 do DN 300 poprzez tréjnik

- od DN 350 do DN 500 poprzez zabudowanie na istniejagcym kanale studni slepej

- powyzej srednicy DN 500 - tzw "oczko"

Studnie kanalizacyjng na istniejace) sieci zabudowac wylacznie w uzasadnionych przypadkach

e) W przypadku koniecznosci zastosowania przepompowni $ciekow, calos¢ wykonania
oraz eksploatacja przylacza tlocznego wraz z pompownig sciekow pozostaje po stronie ushugobiorcy.
f) W przypadku odprowadzenia Sciekéw z poziomu piwnicy budynku nalezy zaprojektowac
i zamontowaé na instalacji wewngtrznej klape zwrotng w celu uniknigcia awaryjnego cofania sig
Sciekow sanitarnych i deszezowych z sieci kanalizacyjnej do piwnicy budynku.

g) Dla prawidtowej eksploatacji przylacza kanalizacyjnego, instalacja wewnetrzna budynku powinna
by¢ wyposazona w odpowietrzenie z kominem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach budynku
zgodnie z PN-81/B-10700/01 pkt 2.6. Projekt przykanalika powinien zawiera¢ informacje techniczne
na temat sposobu odpowietrzenia przylacza poprzez instalacje wewngtrzng kanalizacyjna.

‘\x._}iac k Ruchala

Warunki sporzadzil:

Specjalista ds. technicznych

mgr inz. Patrycja Koniska

tel. 75 734 96 09

e-mail p.kotwica@hydrotech.info.pl

Sprawdzil:

Kierownik dzialu wodno-kanalizacyjnego oraz JR
mer inz. Piotr Hodowany

tel. 75 734 96 08

e-mail: p.hodowany@hydrotech.info.pl
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Mapa inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacja sanitarnej - 10.2018r.
l Skala 1:1000
Obreb 0001 Czerna
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