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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa do celéw projektowych.

1.3. Wizja lokalna.

1.4. Obowiazujace przepisy i normy.

1.5. Wstepne warunki techniczne dostawy wody i odbioru $ciekow nr WT/39/22 wydane przez
HYDRO-TECH Sp. z 0.0. w Nowogrodzcu.

1.6. Uzgodnienie lokalizacji przytaczy w dzialce drogowej nr 742 droga powiatowa nr 2283D -
Decyzja znak Gs.423.224.2022 Zarzadu Powiatu Bolestawieckiego.

1.7. Uzgodnienie lokalizacji przylaczy w dziatce drogowej nr 742 i 750 droga powiatowa nr
2283D - Decyzja znak Gs.423.224.1.2022 Zarzadu Powiatu Bolestawieckiego.

1.8. Zgoda wiascicieli dzialek nr 874/2 i 555/10 na budowe na ich terenie przylacza
wodociagowego.

1.9. Projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego opracowany przez mgr. inz
Roberta Kowalskiego, zatwierdzony Decyzja pozwolenia na budowe wydang przez Staroste
Bolestawieckiego znak WAB.6740.3.34.2022.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa przylacza wodociagowego
dla potrzeb dostawy wody do projektowanego na dzialce nr 555/6, polozonej w obrebie 0001
Czerna w gminie Nowogrodziec, budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

3. Stan istniejgcy i uzbrojenie na terenie objetym inwestycja.

Na dzialce nr 555/6, polozonej w obrgbie 0001 Czerna w gminie Nowogrodziec realizowana
jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Trasa sieci wodociagowej Dn225, z
ktorej moze by¢ dostarczana woda do projektowanego budynku, przebiega miedzy innymi po
terenie dziatki nr 874/2. Na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym, przebiegaja rowniez
trasy sieci kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych.

4. Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje swoim zakresem projekt budowy przylacza
wodociggowego z rur Dn125PE/Dn32PE dla potrzeb dostawy wody do projektowanego na dz.
nr 555/6, potozonej w obrebie 0001 Czerna w gminie Nowogrodziec budynku mieszkalnego

jednorodzinnego. Trasa projektowanego przytacza przebiega po terenie dziatek nr 874/2, 750,
742, 555/101555/6 przedstawiona zostala na rysunku numer 1.

5. Zestawienie dlugosci projektowanego uzbrojenia terenu.
— przylacze wodociaggowe Dn125/Dn32PE 1=241,2m/ 18,3m
6. Rejestr zabytkow i ochrona.

Teren, na ktérym przewidywana jest realizacja inwestycji nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej.

7. Eksploatacja gérnicza.

Dziatki objgte inwestycja nie lezg na terenie podlegltym eksploatacji gérniczej.




8. Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska.

Prawidlowo wykonane i eksploatowane przylacze wodociagowe nie stanowi elementow
infrastruktury terenu szkodliwych i uciazliwych dla srodowiska. Ucigzliwosci wynikajg jedynie
z koniecznosci zajgcia terendw na czas realizacji robét budowlanych.

Wytworce odpadéw (wykonawce robot) powstajgcych podczas budowy, remontu lub
demontazu obiektéw budowlanych, obowigzuja przepisy ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 11 pazdziernika 2019r. ( Dz.U. z roku
2019, poz.1839) w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
budowa przylacza wodociggowego objeta niniejszym opracowaniem, nie nalezy do
przedsigwzigé¢ moggcych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

IL. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Warunki techniczne dostawy wody i odbioru $ciekéw.

Zgodnie z warunkami dostawy wody i odbioru $ciekéw, HYDRO-TECH Sp. z 0.0. w
Nowogrodzeu zapewnia dla potrzeb projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Inwestora, dostawe wody z istniejacej sieci wodociggowej Dn225 w ilosci 1,0 m*/dobe oraz
odbidr sciekéw sanitarnych w ilosci 1,0 m’/dobe, do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
Dn250PCV. Cisnienie wody w sieci wodociggowej wynosi od 0,25 do 0,45 MPa.

2. Przylacze wodociagowe.

Zgodnie z wydanymi przez HydroTech Sp. z 0.0. w Nowogrodzcu Wstepnymi warunkami
technicznymi dostawy wody, zaprojektowano budowe odcinka przylacza wodociggowego z
rur Dn125 PE-HD PE80 SDR13,6 PN10- odcinek prowadzony w trasie dziatek nr 874/2, 750,
742 1 555/10 - z odejsciem do nieruchomosci Inwestora z rur Dn32 PE-HD PE80 SDR13,6
PN10.

Wiaczenie do sieci wodociagowej Dn225 wykonaé przy opaski do nawiercania rur PE
Dn225/Dn100 - odejscie kotnierzowe. W miejscu wigczenia zainstalowaé zasuwe kotnierzowa
klinows z gladkim i pelnym przelotem Dn100, wykonana z zeliwa sferoidalnego PN16, np.
zasuwa kolnierzowa HAWLE typ E nr kat. 4000,

Wiaczenie przewodu Dn32PE do przewodu Dnl25PE wykonaé przy uzyciu opaski do
nawiercania Dn125/Dn32. Bezposrednio za opaska zamontowaé zasuwe odcinajaca  do
przylaczy domowych  ze zlgczami samozaciskowymi typu ISO do rur Dn32PE.
Na zakonczeniu projektowanego odcinka sieci wodociagowej zaprojektowano zainstalowanie
hydrantu technologicznego, nadziemnego Dn80. Przed hydrantem, w odleglosci nie mniejszej]
niz 1m, zainstalowa¢ kolnierzowa zasuwa klinowg Dn80, z gladkimi pelnym przelotem,
wykonang z zeliwa sferoidalnego PN16.

Projektowane  zasuwy wyposazyé w teleskopowe przediuzenie wrzeciona i skrzynki zeliwne
do zasuw. Skrzynki posadowi¢ na plytach podkladowych. Miejsca usytuowania zasuw
oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

Rury, za wyjatkiem przejs¢ po droga powiatowa, montowaé w gotowym wykopie na
glgbokosci 1,5-1,4m, na podsypce o gr. 10cm. Przewody wodociagowe pod jezdnia
asfaltowa ulozy¢ metoda bezwykopowa np. przewiertu w rurze ostonowej Dnl160. Przewéd
wodociggowy ~ wewnatrz rury ostonowej prowadzi¢ na plozach dystansowych np. typ BR
firmy Integra z Gliwic lub réwnorzednych, uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rura
przewodowa, a ostonowg (konicéwki) zabezpieczyé manszetami.
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Podsypke, stabilizacje przewodéw (obsypke) i zasypke nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta rur oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych. Podsypka powinna byé wyréwnana zgodnie ze spadkiem przewodu, bez
zaggszezenia. Podsypka, obsypka i zasypka do wysokoséci 300mm powyzej powierzchni rury,
powinna by¢ wykonana z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostalosci na
sicie 0,75 mm i grubosci nie wigkszej niz 20mm. Materiat ponadto nie moze byé zmrozony,
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu. Pozostata czesé zasypki
(powyzej 300mm nad rurociagiem) moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego o ile wielkos¢
czastek nie przekracza 30mm. Zaggszczenie zasypki powinno odbywaé si¢ warstwami
o grubosci 100-300 mm. Stopien zageszczenia zasypki winien sie wynosié 98% wartosci
Proctora. Przed catkowitym zasypaniem na wysokosci 30-40 cm nad rurociggiem, utozy¢ folie
z tworzywa sztucznego o szerokosci 40cm, koloru niebieskiego z zatopiona wkiadka
metalowa. Tasme nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy odcinajacej. Zalamania trasy
przylacza wodociggowego wykonywaé przy uzyciu ksztaltek prefabrykowanych i metoda
zginania na budowie rur na zimno, przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do
temperatury otoczenia (minimalny promien giecia dla temperatury otoczenia +20°C, + 10°C i
0°C wynosi odpowiednio 20xDn, 35xDn i 50xDn).

Przylgcze wodociggowe nalezy zakonczy¢ zestawem wodomierzowym, umieszczonym w
garazu. Przejscie przewodu wodociggowego pod $ciang zewnetrzng budynku i schodami
zewngtrznymi wykona¢ w rurze ostonowej. Podejscie wodomierzowe wykonaé w  postaci
dwoch zaworéw odcinajgcych Dn25. Przeptyw obliczeniowy wody w przylaczu
wodociggowym, obliczony zgodnie z PN-92/B-01706 wynosi 0,8 dm%s. Do pomiaru wody
przewidziano wodomierz Dn20, np. firmy ITRON typ FLODIS Dn20, o nominalnym
strumieniu objgtosci wody 2,5m*/godz, maksymalnym strumieniu objetosci 5,0m*/godz. Celem
wyeliminowania naprezen, wodomierz i armature odcinajaca zamontowaé na uchwytach lub
podporach. Za zestawem wodomierzowym zainstalowaé zawér antyskazeniowy typ EA — np.
prod. DANFOS typ EA29INF oraz zawér odcinajacy. Zestaw wodomierzowy w okresie
zimowym zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Probe cisnieniows przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-B-10725,
PN-EN 805, PN-EN 805/AP1 — cinienie prébne 1,0 MPa.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w  szczegblnosci przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

» przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

probg cisnieniowg mozna przeprowadzi¢ nie wezesniej niz 48 godz. po zasypaniu prostych
odcinkéw rur,

napelnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od nizszego punktu, predkosé
napelniania nie wyzsza niz 7 km/godz.,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C,
po calkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawié¢ na
2 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzaé jego poziom.
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Po pozytywnej prébie szczelnosci rurociag nalezy wyplukaé i zdezynfekowaé podchlorynem
sodu. Po usunigciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie
rurociagdw oraz wykona¢ analizg bakteriologiczna wody przez uprawnione laboratorium.

3. Roboty ziemne.
Tras¢ przylacza powinien wytyczyé w terenie uprawniony geodeta, zgodnie z projektem

zagospodarowania, zaznaczajac przy tym lokalizacje wszystkich rozpoznanych uzbrojen
podziemnych. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw, w migjscach wystepowania gleby
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urodzajnej, na szeroko$ci wykopu poszerzonego o 50 cm z kazdej strony, nalezy zdjaé jej
warstwg, zeskladowac i zabezpieczy¢ przed rozmyciem, a po zakonczeniu robét rozplantowaé.
Wykopy w obrebie pasa drogowego wykonaé jako liniowe, wasko - przestrzenne o $cianach
pionowych, umocnionych szalunkiem z pelnym rozparciem lub podparciem na calej ich
glgbokosci. Rozbiérka obudowy $cian pionowych wykopéw powinna byé przeprowadzana
etapowo, W miarg zasypywania wykopu, poczynajac od dna. Urobek sktadowaé po jednej
stronie wykopu. Nadmiar gruntu rodzimego z wykopoéw winien by¢ traktowany jako odpad
1 nalezy go wywiez¢ na wysypisko $mieci. Dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione
kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem jak rurociag. Szerokos¢ dna wykopu dla przytaczy
wod-kan. winna wynosi¢ min. 0,8m. Wykop wykonywa¢ mechanicznie, a w rejonach zblizen
do istniejacego uzbrojenia bezwzglednie rgcznie, ze szczegblng starannoscia i uwaga,
z zachowaniem obowigzujacych norm i przepiséw bhp. Lokalizacje istniejacego uzbrojenia
ustali¢ za pomocg recznie wykonywanych przekopéw kontrolnych. Przy ukladaniu przewodéw
pod kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi AROTA. Ochrony kabli w postaci rur dwudzielnych typu ,,Arot”
winien wykona¢ uprawniony wykonawca pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela sieci.

W przypadku stwierdzenia gruntu kamienistego lub mocno spoistego, wykop nalezy
wykonywac o 10-15cm glebszy, a brakujacg warstwe uzupetni¢ podsypka piaskowa. W trakcie
wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluZnienia podloza rodzimego w dnie
wykopu. Podczas montazu przewodéw wykop powinien by¢ odwodniony. Nalezy zwrocié
uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie¢ podczas obsypywania i zageszczania
zasypki. Nie spuszcza¢ mas ziemnych bezposrednio na rurg. Mechaniczne zaggszczanie ziemi
nad rurg mozna rozpoczaé¢ dopiero wtedy, gdy na jej powierzchni zostala wykonana warstwa
zasypki o grubosci co najmniej 30 cm.

Podczas prowadzenia prac zachowaé dojscia i dojazdy do posesji sasiadujacych. Prace oraz
odtworzenie nawierzchni jezdni i pobocza nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Decyzji Zarzadu Powiatu Bolestawieckiego. Przed zasypaniem, nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie inwentaryzacje powykonawcza przylaczy.

4. Uwagi koncowe.

wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem:

e WTWIORTS - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych,

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN -92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociagowe — wymaganiu w projektowaniu,

* PN-B-10720:1998 — Wodociagi-zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-ENISO 4064-1:2014-09 Wodomierze do wody zimnej i goracej,

e PN-B-10725:1997 Wodociagi —przewody zewnetrzne — wymagania i badania,

e PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny ,

e aktualnymi przepisami bhp i p.poz.

materialy i urzadzenia do budowy przytacza powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
terenie Polski oraz spetniaé wymagania art.10 ustawy - Prawo budowlane i przepiséw
wykonawczych,

rozpoczecie robot zwigzanych z wykonaniem sieci zglosié do wiascicieli infrastruktury
uzbrojenia technicznego i wlascicieli terenu,

wykona¢ powykonaweza inwentaryzacje geodezyjna przylacza,

przed wykonaniem robot uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego
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» dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow, armatury odcinajacej i zabezpieczajgcej innych
producentéw, pod warunkiem zachowania réwnorzednych parametréw technicznych,
> projektant nie odpowiada za szkody wynikle z powodu niezgodnosci pomigdzy istniejaca,
rzeczywista lokalizacjg uzbrojenia podziemnego, a stanem wskazanym na podkiadzie
geodezyjnym.

IIT. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH
R AL VBSLARL VDDZIALY WANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOWBUDOWLANYCH.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych okreslono w oparciu o Ustawe z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz opracowanych przez COBRI INSTAL Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 i Sieci Wodociagowych-
zeszyt 3. Obszar oddziatywania obejmuje dziatki objete opracowaniem.

IV. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany, sporzagdzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.: mgr inZ, Piotr Woch
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt : Przylacze wodociggowe

Adres : Jed. Ewid. Nowogrodziec 020104 5, obreb 0001 Czerna
dz. nr 874/2, 750, 742, 555/10, 555/6

Inwestor: FLukasz Krél
59-730 Nowogrodziec, Zebrzydowa 126

Opracowal : mgr inz. Piotr Woch pit)'-i‘}"{ WOCH
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1. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

¢ wykonanie wykopéw pod przewody przylacza wodociggowego,

¢ wykonanie przewiertu pod droga powiatowa i montaz rury ostonowej,

e montaz rurociagdw przytacza wodociggowego ,

» wiaczenie przylacza do istniejacej sieci wodociagowe;j,

¢ montaz armatury odcinajacej,

¢ wykonanie prob szczelnosci przylacza ,

¢ wykonanie obsypki, utozenie tasmy oznaczeniowej nad przewodami wodociggowymi i zasypanie
wykopdw,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dzialce nr 555/6, polozonej w obrebie 0001 Czerna w gminie Nowogrodziec realizowana jest
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Trasa sieci wodociagowej Dn225, z ktorej moze byé
dostarczana woda do projektowanego budynku, przebiega miedzy innymi po terenie dziatki nr 874/2.
Na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym, przebiegaja réwniez trasy sieci kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych i teletechnicznych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

»>  Sieci wymienione powyzej.
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujace podczas realizacji robot.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sie
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
praca koparki w rejonie sieci elektroenergetycznych i gazowych,

szczegodlne zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi moze wystapié podczas transportu rur,
armatury odcinajace;j .
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Pracownicy biorgcy udzial w procesie budowy sieci przytacza powinni by¢ poinstruowani o mogacych
wystapi¢ zagrozeniach i zasadach postgpowania w przypadku ich wystapienia. Nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi powinien by¢ sprawowany bezposredni nadzér osoby odpowiedzialnej.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do
realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na: okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac, szczegétowym poinformowaniu
pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robdt.

Kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu w zakresie okreslenia zasad
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia i og6lne warunki przestrzegania przepiséw bhp
i stosowania Srodkéw ochrony osobiste;j.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét.
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W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlano-
montazowych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen nalezy:
e oznakowa¢ i ogrodzi¢ tasmami teren na ktorym zlokalizowano glebokie wykopy
wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegblnego zagroZenia
zabezpieczy¢ bezposredni nadzoér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
stosowac srodki ochrony indywidualne;j
instalacje 1 urzadzenia elektryczne powinny mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem
bezposrednim,
e narzgdzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni kontrolowaé, jesli instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminow,
przewody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym,
e maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu musza posiadaé
wymagane dokumenty dopuszczajace je do eksploatacji.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materialy musza posiadaé odpowiednie
aprobaty ITB oraz atesty higieny PHZ. Urzadzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z DTR
1 uzytkowane zgodnie z instrukcja obshugi.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r).

Dokumentacja budowy oraz dokumentacje urzadzen technicznych powinna znajdowaé sie
u kierownika budowy.

Tablice informacyjng budowy nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu podajac na niej nastepujace
telefony alarmowe:

Strazy PoZarnej

Pogotowia ratunkowego
Policji

Telefonu alarmowego — 112

Opracowal: Piotr Woch L1 R{WOCH
myr inf. i@ srodowiska
o2 §5ust. 56t §13 ust. 1 pkt 4, it b

arpwid upr 35887 UW




V1. Zestawienie materialéw.

m

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
MATERIAL JEDNOSTKA MIARY ILOSC
' Rura ciénieniowa De125 PE100 SDR17 PN10 do wody pitnegj m 249
Opaska do nawiercania rur Dn225/Dn100 szt. 1
| Tuleja kolnierzowa PE Dn80/Dn80 szt. 2
| Tuleja kotnierzowa PE Dn125/Dn100Q szt. 2
‘| Zasuwa kotnierzowa Dn100 Hawle nr kat 4000 szt. 2
Rura ci$nieniowa De32 PE8Q sdr13,6 PN10 do wody pitnej m 22
Opaska do nawiercania Dn125/Dn32PE szt, 1
Zasuwa odcinajaca do przylgczy domowych ze ztgczami 1ISO szt. 1
Dn32PE
Zasuwa kotnierzowa Dn80 Hawle nr kat 4000 szt. 2
—{ Skrzynka uliczna do zasuw+ piyta odcigzajgca szt. =3
.| Obudowa teleskopowa do zasuw szt 3
Tabliczka orientacyjna kpl. 4 7
+| Kolano koinierzowe ze stopkg Dn80 szt. 1
.| Prostka koinierzowa Dn30 szt 1
' { Folia z tworzywa sztucznego niebieska z tasma metalowa m? 96
Hydrant nadziemny Dn30 kpl. 1
tuk PE Dn90x 45st. szt. 1
| Luk PE Dn90x 22st. szt. 1
tuk PE Dn90x 90st. szt. 1
Redukcja PE Dn125/Dn90 szt. 1
Rura ostonowa Dn160 PE100 RC m 23
Rura ostonowa Dn75 PES80O m 4
Wodomierz Dn20 szt. 1
_ | Elementy ztaczne do wodomierzy kmpl. 1
| Zawdr odcinajaey kulowy Dn25 szt. 2
Redukcja mosiezna 1” x 3/4” szt. 2




CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny - przylacze wodociggowe

2. Profil przylacza wodociggowego —- odcinek od wezla ,,W1” do zalamania trasy ,,79”

Profil przylgcza wodociggowego — odcinek od zatamania trasy ,,Z9” do wezla
,5W353

4.  Profil przylacza wodociagowego — odcinek z rur Dn32PE

Schematy wezlow przylgcza wodociggowego

6. Schematy weztow przylacza wodociagowego Rzut parteru — przylacze

wodociggowe i kanalizacyjne
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