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Zalacznik nr 10

Dotyczy: Warunkow technicznych podlaczenia projektowanej cieplowni na biomase¢ przy ul. 1
Maja do miejskiej sieci cieplnej w rejonie ul. Grodzinskiego w m. Sejny.

=

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z PGK w Sejnach.

2. Magistralng sie¢ cieplng do wysokosci ul. Broniewskiego zaprojektowaé z rur stalowych ze
szwem preizolowanych dwururowych w jednej ostonie @ DP 2x168,3x4.0/450 (DN 150mm) lub
zamiennie z rur stalowych pojedynczych ze szwem preizolowanych w ostonie @DP
168,3x4.0/250 (DN 150mm).

3. Odcinek zasilajacy istniejacg sie¢ cieplng od ul. Broniewskiego do ul. Grodzinskiego
zaprojektowac z rur stalowych ze szwem preizolowanych dwururowych w jednej ostonie @ DP
2x139,7x3,6/400 (DN 125mm) lub zamiennie z rur stalowych pojedynczych ze szwem
preizolowanych w ostonie @DP 139,7x3,6/250 (DN 125mm).

4. Odejscia (trojniki T1, T2) zabezpieczy¢ preizolowanymi zaworami, z zabezpieczeniem obudowy
trzpienia i skrzynka uliczna.

5. Rurociagi maja by¢ przystosowane do bezposredniego uktadania w gruncie (bezkanalowo) z
instalacja alarmowg impulsowa.

6. Wymagane parametry materialow:

- uzyte materialy maja speilnia¢ wymagania polskich norm dotyczacych systemu rur
preizolowanych PE-EN 253, PN-EN 448 PN-EN 488, PN-EN 489,
- zaktadana temp. czynnika grzejnego T = 95 °C,

7. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczng miejsc polaczen rurociagdw wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

8. Po wykonaniu robot spawalniczych nalezy wykona¢ badania radiologiczne spawow 25% zlacz.

9. W najwyzszych punktach potozenia sieci zamontowaé¢ odpowietrzenia sieci. W najnizszych
punktach potozenia sieci zamontowa¢ odwodnienia sieci

10. Rurociagi podda¢ ptukaniu oraz prébie hydraulicznej na zimno (ci$nienie probne 1,6 MPa) w
obecnosci przedstawiciela PGK w Sejnach.

11. Po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze technicznym zasypac rurociagi warstwg piasku do
wys. 10 cm ponad wierzch izolacji, zagesci¢ oraz utozy¢ taSme ostrzegawcza a nastgpnie zasypac
reszte wykopu rodzimym gruntem. Zasypywanie rurociggu wykona¢ warstwami 1 rozpoczynajac
si¢ od wykonania obsypki piaskowej. Przy r¢cznym zageszczeniu grubo$¢ warstwy nasypowe;j
nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm. Stopien zageszczenia po jezdniami ulic 1 chodnikami
powinien wynosi¢ ID = 1,0.

12. Przejscia rurociagu preizolowanego pod jezdniami ulic wykona¢ w rurze ostonowej stalowej o
srednicy DN x 1.5 $rednicy rury. Rury ostonowe wprowadzi¢ pod jezdnie za pomoca przecisku.
Rurociag preizolowany w rurze ostonowej zabezpieczy¢ za pomocg ptoz firmy INTEGRA typ
,,B/C" montowanych na rurociggu.

13. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociaggdéw z istniejagcymi kablami elektrycznymi i
telekomunikacyjnymi nalezy na kablach zatozy¢ przepusty dwudzielne— ostony rurowe do kabli
typu AROT O 110 mm.

14.Prace ziemne w poblizu skrzyzowan projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywa¢ recznie w uzgodnieniu 1 pod kontrolg wiascicieli
poszczegblnych sieci .

15. Nalezy zapewni¢ wytyczenie 1 inwentaryzacj¢ geodezyjna.

16. Przytacze podlega odbiorowi koncowemu przez PGK w Sejnach.



