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Przedmiar robót

Kotłownia w budynku szkoły ZS2, roboty budowlane remontowe. 
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 86-200 Chełmno, ul. Szkolna Nr 14
				(kod - miejscowość)

	Lp.
	Podstawa
ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar



 
	1. Roboty rozbiórkowe.
Kod CPV:  





	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040504-03-050
	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (kotłownia)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
1.Rozebranie cokolików i posadzek z płytek ceramicznych  2.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny lub z pomieszczeń poniżej terenu
krotność= 1,00

	m2
	45,06


	1.
	7,85*5,74
	45,06
	
	
	

	2
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-28W0301-06-050
	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych gr. 2,5 - 3 cm (kotłownia)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301
1.Rozebranie posadzek jednolitych (kol.06 i 07) i z płytek (kol.08)
2.Usunięcie materiału z rozbiórki i ułożenie w miejscu wskazanym
krotność= 1,00

	m2
	45,06


	3
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040504-03-050
	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych schodów zewnętrznych i podestu. (analogia)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
1.Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych
2.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustaw ione rynny lub z pomieszczeń poniżej terenu
krotność= 1,00

	m2
	6,06


	1.
	(1,13*0,25)*9 + (1,13*0,17)*9  +(1,58*1,13)
	6,06
	
	
	

	4
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010701-02-050
	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach (kotłownia)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0701
 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża
 2.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
krotność= 1,00

	m2
	13,56


	1.
	(7,85+7,78+5,74+5,74)*0,5
	13,56
	
	
	

	5
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010701-02-050
	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach (zejście zewnętrzne) analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0701
1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża
2.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
krotność= 1,00

	m2
	6,52


	1.
	(1,58*1,70)+(1,13*1,70)+(2,25*1,70)/2
	6,52
	
	
	

	6
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0353-09-020
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 (drzwi zewnętrzne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0353
1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce
krotność= 1,00

	szt
	1,00


	1.
	1
	1,00
	
	
	

	7
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0353-03-020
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (dwa okna piwniczne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0353
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce
krotność= 1,00

	szt
	2,00


	1.
	2
	2,00
	
	
	

	8
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0108-09-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, 2,20 m3
krotność= 1,00
	m3
	2,20


	1.
	2,20
	2,20
	
	
	

	9
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0108-10-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (dodatkowe 4 km)
krotność= 4,00

	m3
	2,20


	10
	wg nakładów
rzeczowych
AW
	Utylizacja gruzu
krotność= 1,00


	m3
	2,20




	2. Roboty budowlane remontowe pomieszczenia kotłowni i zewnętrznego zejścia do kotłowni.
Kod CPV:  




	1
	2
	3
	4
	5

	 11
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-390114-01-050
	Ręczne gruntowanie podłoża EUROLANEM TG5 pod powłoki hydroizolacyjne SUPERFLEX 1 i SUPERFLEX 8 (pod tynki ścian)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0114
 1.Oczyszczenie podłoża.
 2.Przygotowanie roztworu do gruntowania.
 3.Zagruntowanie podłoża mineralnego (kol.02-04).
 4.Zagruntowanie starych okładzin ceramicznych (kol.01).
krotność= 1,00

	m2
	20,08


	1.
	13,56+6,52
	20,08
	
	
	

	12
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-390111-01-050
	Tynk renowacyjny CERINOL SP, szary, jednowarstwowy grubości 1 cm, wykonywany ręcznie
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Przygotowanie zaprawy podkładowej.
 2.Wykonanie podtynkowej warstwy szczepnej z zaprawy Cerinol AS (pokrycie 50-70% powierzchni).
 3.Przygotowanie zaprawy.
 4.Naniesienie tynku na podłoże.
 5.Wygładzenie i przetarcie tynku.
krotność= 1,00

	m2
	20,08


	13
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-011204-08-050
	Przygotowanie powierzchni do malowania starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1204
 1.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie (kol.08)
krotność= 1,00

	m2
	119,77


	1.
	(7,85*5,74)*1,15+(7,85*2,5)*2+(5,74*2,5)*2
	119,77
	
	
	

	14
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-011204-01-050
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
Charakterystyka Robót: Tablica: 1204
 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08)
 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie  (kol.08)
krotność= 1,00

	m2
	51,82


	1.
	(7,85*5,74)*1,15
	51,82
	
	
	

	15
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-011204-02-050
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
Charakterystyka Robót: Tablica: 1204
 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08)
 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie (kol.08)
krotność= 1,00

	m2
	67,95


	1.
	(7,85+5,74)*2*2,5
	67,95
	
	
	

	16
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21202-010-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1202
1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
2.Ułożeni e warstwy wyrównawczej grub.20 mm (kol.01, 02) 3.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową
krotność= 1,00

	m2
	46,84


	1.
	(7,85*5,74)+(1,58*1,13)
	46,84
	
	
	

	17
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21202-030-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości, dodatkowe 10 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1202
1.Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki
krotność= 1,00

	m2
	46,84


	1.
	46,84
	46,84
	
	
	

	18
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-121118-01-050
	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie (kol.01)
krotność= 1,00

	m2
	46,84


	19
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-121118-10-050
	Posadzki z płytek typu gres, mat,  kl. ścieralności IV,  o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą zwykłą.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118
 1.Przycięcie i dopasowanie płytek
 2.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 3.Wymierzenie punktów wysokościowych
 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej
 5.Ułożenie płytek
 6.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 7.Spoinowanie płytek
 8.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność= 1,00

	m2
	46,84


	1.
	46,84
	46,84
	
	
	

	20
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-121120-03-040
	Cokoliki płytkowe, wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie i ewentualne nawilżenie (kol.01,04,07)
 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do wymiaru cokołu
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Ułożenie płytek
 5.Wyrobienie załamań
 6.Spoinowanie płytek
 7.Oczyszczenie i zmycie cokolików
krotność= 1,00

	m
	29,89


	1.
	7,85+7,85+5,74+5,74+1,58+1,13
	29,89
	
	
	

	21
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-121121-06-050
	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną (zejście do kotłowni)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1121
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie i ewentualne nawilżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność= 1,00

	m2
	4,37


	1.
	(0,26*1,13)*9+(0,17*1.13)*9
	4,37
	
	
	

	22
	wg nakładów
rzeczowych
AW
	Osadzenie drzwi zewnętrznych stalowych p-poż. 90*200, typ EI30, 1 szt. Kalkulacja własna.
krotność= 1,00

	
	1,00


	1.
	1
	1,00
	
	
	

	23
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021001-06-050
	Okna z drewna klejonego dwuszybowe dwudzielne o powierzchni do 1,5 m2 ,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ wym. (1,00*0,80) * 2 szt., jedno szkrzydło w oknie uchylno rozwierne.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001
 1.Obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem
 2.Regulacja skrzydeł i okuć
 3.Obicie ćwierćwałkami
krotność= 1,00
	m2
	1,60


	1.
	1,0*0,8*2
	1,60
	
	
	

	24
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020219-05-050
	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów, o średniej grubości płyty 7 cm (zakończenie muru oporowego zejścia do kotłowni)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0219
1.Wykonanie płyt i ustawienie deskowań
2.Założenie drutów, gwoździ, haków i dybli dla umocowania pokrycia
3.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z uformowaniem i wyrównaniem powierzchni
4.Usunięcie deskowań i stemplowania
5.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00
	m2
	1,60


	1.
	(4,20+1,13)*0,3
	1,60
	
	
	

	25
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-020235-05-090
	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego jednokomorowego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0235
 Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka z zakorkowaniem podejść odpływowych
2.Wykucie wsporników
krotność= 1,00

	kpl
	1,60


	26
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-150220-0401-020
	Zlewozmywak stalowy na ścianie - zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0220
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
 2.Obsadzenie wsporników  i kołków
 3.Ustawienie i umocowanie przyboru
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem
krotność= 1,00

	szt
	1,60


	27
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 4 ERRATA0218-020-020
	Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze zlewozmywakowe o średnicy 50 mm z podejściem do odpływu z pralki.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 1.Ustawienie wpustu lub syfonu
 2.Wykonanie połączenia
 3.Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotność= 1,00

	szt
	1,00


	1.
	1
	1,00
	
	
	

	28
	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-020121-01-020
	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką z uchwytami z tworzywa sztucznego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0121
 1.Odłączenie baterii od podejścia
 2.Wykręcenie łączników
 3.Oczyszczenie i uszczelnienie gwintów
 4.Wkręcenie łączników
 5.Dopasowanie i połączenie baterii z podejściem
 6.Wkręcenie natrysku stałego
krotność= 1,00

	szt
	1,00


	1.
	1
	1,00
	
	
	



