LEGENDA:
ZWODY POZIOME - dFeZn f8mm
PRZEWODY ODPROWADZAJACE - dFeZn f8mm
= PRZEWODY UZIEMIAJACE - FeZn 30x4mm, gtebokos¢ utozenia 0,6m
— UZIOM OTOKOWY - FeZn 30x4mm, min. 1m od budynku, gteboko$¢ utozenia 0,6m
Zk AZCE KONTROLNE - 4xMé6x16, bednarka 30mm, drut f5-8mm
POLACZENIE SPAWANE
POLACZENIE SKRECANE

IGLICA KOMINOWA - 1=1500mm, fi 16mm
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MASZT ODGROMOWY - | = 4000mm, fi T6mm

panel

wowcen | PANEL PV (20szt.)

UWAGI:
1. Przewody odprowadzajace na $cianach projektowanego obiektu prowadzi¢ w rurkach utozonych w projektowanym ociepleniu
2. Zaciski probiercze przewodow odprowadzajacych instalowaé w skrzynkach probierczych na wysokosci 0,3 do 1,8m nad podtozem
3. Uziom otokowy nalezy wykona¢ wokét proj. objektu, uktadajac ptaskownik FeZn 30x4mmna gtebokosci min. 0,6m,
w odlegtosci 1,0m od budynku
4. Przed wejéciami do budynku ptaskownik nalezy utozy¢ na gtebokoséci 1,5m
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RZUT DACHU
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skala 1:100

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia

osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Tworzymy Nowa Przestrzen

Nazwa obiektul
budowlanego:

e-mail:biurof@biurodraft.com.pl
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I
potqczenie przewodu uziemiajgcego
z uziomem otokowym (spawane)
Jednostka DRAFT ENGINEERS Sp. z 0.0.
Projektona: UL Krakowska 21 GMI {\lﬁWELB RkOI\q
N IBRAFT 32-065 Krzeszowice ut. krakowska
| ?Zwa ITTTT. L] o www.biurodraft.com.pl 32-340 Wolbrom
nwestora:

Modernizacja o$wietlenia, wykonanie instalacji kottowni, instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji odgromowej
w budynku Zespotu Szkét nr 2 w Wolbromiu w ramach projektu termomodernizacji budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wolbrom

Adres obiektu Nr dziatek inwestycji:
budowlanego: Wolbrom, ul. Pod lasem 1, woj. matopolskie 5126

Branza: ELEKTRYCZNA | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: | 493/PA-K/06/2021

Funkgja: [ Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:

. ) P upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16

Projektant: mgr inz. Pawet Kamoda instalacie elektryczne MARZEC
. s . N . bud. nr 329/2000 2022
Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Majcherczyk T:;al:cje Zthry/cm '
Rysunek opracowat: Nazwa Skala: Nr rys.
Rysunku: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 E-04




