83 | 3x Kociol gazowy wiszacy — Qq=13-62,6 KW dia terrp. 80,60, E=8—140M, 230V, 70kg.

Stosowa¢ system rur koncetrycznych ©300/400mm. z wyjsciami ¢110/160mm.

Kaskada koncentryczna dobrana pod funkcjonowanie 4 kotfow gazowych.

01 Kanal spalinowy wyrzutowy @400mm w istniejgcym szachcie spaliowym — przed

rozpoczeciem prac dokona¢ czyszczenia szachtu, w przypadku zfego stanu
technicznego w szachcie nalezy prowadzi¢ system rur koncetrycznych

powietrzno—spalinowych. Na zewngtrz szachtu prowadzi¢ rury koncetryczne
$300/400mm. do kottow. Komin na wyjsciu z kottowni do szachtu obudowac p.poz.

conlit/promat EI60. Na dachu komin zakonczy¢ systemowq nasadq. Przed

13054 rozpoczeciem robdt nalezy potwierdzi¢ system rur spalinowych u producenta danego

Przed przystouemem do robot sprawdzi¢ stan techniczny komina oraz poddac

Istniejgcy kanal wywiewny 2/x33cm — na podstawie dokumentac)i archiwalne.

130~ Prowadzi¢ kanat do kotfowni, zakonczy¢ kratkg wywiewng pod stropem.

83 =Y Komin na wyjsciu z kottowni do szachtu obudowa¢ p.poz. conlit/promat EIBO.
Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ stan techniczny komina oraz poddac
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Kanal 400x300 typu "Z" — nawiew do kotfowni. \/2'|56 .| braku fywu systemo dni stosowat pompe zatapialng
Kanat izolowany p.poz conlit/promat EI60. Od strony wysokatemp roturowq pywok d-1Do studzienki wykona¢ odprowadzenie wpustu
zewnetrznej czerpnia Scienna 400x400. Spod kratki : podtog Wego OO zeliwo.
wewnqtrz kottowni 30cm nad posadzkq. Spdd czerpni : .
na zewngtrz min. 200cm nad poziomem terenu. W 80 :
przypadku braku zachowania minimalnej wysokosci - 200 , .
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kanalu spefniajgceqo wymaagania nalezy pozostawi¢ - l_ﬂ A L1 ] g
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POMIESZCZENIE POMOCNICZ
temp. obliczeniowa + 16 °C

. ——— P. :
dwiema wezownicami, pfaszcz zewnetrzny 1 _ Rozdzielacz DN125, [=ok. 20m | |
ze stali powlekane] w zestawie 2x anoda P.poz /ostawic %Owggggbﬁ@hgjggmﬂ,q(}gzg |2
magnezowa. V=1000l. Wym. ©$1000x1990 130 z%ohczonqe;gw@%gdgmm%ym 130
mm. (srednica x wys.), bez wody 347kg. 9183 L 200 g3 OV Skrzynka gazowa podtynkowa wentylowona z
Qgrz w. gorna=64,8kW (70/10/45°C), , 40000 W Rury preizolowane solarne [|>r 25 kurkiem gféwnym, reduktoz)rem cisnienia o
q=1580 1/h. Qgrz w. dolna=36,0kW | : 35x1,5 ———— prowadzi€ na dach do kolgktopdw przepustowosci do 40 [r'/h]. |
. _ \ 42893 W j [ stonecznycn. = Montaz urzqdzen zgodnie z warunkami
(70/10/45°C), q=880 I/h, | : . L -
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Sterownik MD—2.Z systemu gaz Q: 1 montowaC w skrzynce zewnetrznej za
okablowanié prowadzic do zawo _ ’ gazomierzem. Okablowanie z zaworu oraz
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STOLOWKA 200 KUCHNIA ZAPLECZE KUCHENNE
temp. obliczeniowa + 16 °C - temp. obliczeniowa + 16 °C = § 90 temp. obliczeniowa + 16 °C
ﬁ 8 = o 200
W °
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ﬁ = 200 ZAPLECZE KUCHENNE

Doprowadzenie gazu — wg.

odrebnego opracowania.

/akres zakfadu gazowniczego.

LEGENDA:

Proj. instalacja c.t. zasilanie

— — — — Proj. instalacja c.t. powrdt

Proj. instalacja c.o. zasilanie

— — — — Proj. instalacja c.o. powrdt

Proj. instalacja c.o. zasilanie c.w.u.

— — — — Proj. instalacja c.o. powrdt c.w.u.

Proj. instalacja gazu
Proj. instalacja kanalizacii
Proj. inst. wody zimnej

_______ Proj. inst. wody cieptej

— - —  Proj. inst. wody cyrkulacyjnej

————— Proj. przewody impulsowe

Proj. instalacja solary zasilanie
Proj. instalacja solary powrdt

015 +20 °C

UWAGA!

Srednice rurociggdw w kottowni oraz armature zwiekszono
odpowiednio dla mozliwosci pracy 4 kotlow gazowych — ewentualna

1.

Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia
Pwym: 1467 W) strata ciepta

dobudowa dodatkowego kotta w przyszfosci.

1.

grawitacyjnej, zleci¢ czyszczenie oraz opinie komiarskg.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ oceng stanu
techniczneqo istniejgcych szachtow spalinowych oraz wentylaci

2. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na przykladowym
producencie. Wyraza sie zagodg na zastosowanie innego producenta
rozwiazan technicznych pod warunkiem zapewnienia rownowaznych
parametrow technicznych lub lepszych.
5. Przy przejsciu przez sciany, stropy stanowiace oddzielenie

p.

poz nalezy zastosowa¢ typowe przejécia p.poz.
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Uwagi:

1. Maksymalna dfugos¢ przewodu YDY 2x2,5 mm?
fqczqcego modut alarmowy MD—2.7Z z zaworem
MAG—-3 — 22 m.

2. Maksymalna dtugos¢ przewodu YDY 4x2,5 mm?
fqczqcego modut alarmowy MD—2.7Z z zaworem
MAG—3 — 44 m (z dodatkowq puszkq Pz2).

3. Dostegpne srednice zaworow MAG—3: DN32, DN4O0,

DN50, DN65, DN80, DN100.
4. Maksymalna ilos¢ detektorow — 2.

s

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

oasabom trzecim tego rysunku lub jego czeéci bez wyraznego upowaznienia

Wszelkie prawa zastrzeZone facznie z prawem reprodukcji lub udostgpnienial

Jednostka
j : MINA WOLBROM
rojektowa: UL Krakowska 21 G LK Ok I? 1
N N 32085 Krzeszowice ul. Arakowska
Nazwa www.draft-engineers.pl 32-340 Wolbrom
Inwestora: e-mail:biuro@biurodraft.com.pl
Nazwa obiektu Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody oraz centralnej cieptej wody uzytkowej,
budowlanego: budowa kottowni gazowej, wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji solarnej.
Adres obiektu . . Nr dziatek inwestyc;ji:
budowlanego: Wolbrom, ul. Pod Lasem 1, woj. matopolskie 5126
Branza: SANITARNA ‘ Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu:‘ 525/PA-K/03/2022
Funkcja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
. . s nr upr.: MAP/0223/PO0S/11
Projektant: | mgrinz ADAM LAL w specjalnoéci sanitamej MARZEC
. inz i nr upr.: MAP/0224/PWBS/20 2022r.
Sprawdzajacy: | 9" "= Marcin Obrok w s;ecjalnoéci sanitarnej )
R.ys.unek opracowata: Nazwal Skala: Nr rys. 00_05
in2. Urszula Suska |Rysunku; RZUT KOTLOWNI - INSTALACJA C.0. i GAZU




