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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zamie-
rzenia budowlanego pt. ,PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA-
NIA, INSTALACJI WODY ORAZ CENTRALNEJ CIEPLE] WODY UZYTKOWE]. BU-
DOWA KOTLOWNI GAZOWEJ, WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ IN-
STALACJI SOLARNEJ”.

Uwagal!
Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producen-

tow urzadzen i materialdw zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow technicznych i
standardow 1 nalezy traktowac je jako przykladowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, a zwtlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do
skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wecale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Natomiast na etapie ofertowania przez
potencjalnych Wykonawcdéw oznacza, ze dopuszcza si¢ zaoferowanie / zastosowanie rOwno-
waznych urzadzen innych producentow, pod warunkiem zachowania réwnowaznych istot-
nych parametrow techniczno-eksploatacyjnych tych urzadzen, z zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien w tym rowniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura
Projektowego.

2. ADRES INWESTYCJI

Dz. ewid. nr 5126 zlokalizowana przy ulicy Pod Lasem 1,
gmina Wolbrom, powiat olkuski, woj. matopolskie

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne i program Inwestora,
e Uzgodnienia migdzybranzowe,
e Obowigzujgce normy i przepisy prawa.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY

Woda do projektowanej cze$ci budynku dostarczana bedzie istniejacego przylacza
wodociggowego oraz zestawu wodomierza gtdéwnego — lokalizacja zgodnie z cze$cia rysun-
kowa. Od wodomierzowa glownego wykona¢ nowg instalacje DN50 stal ocynk. Wykonac
odejscie DN50 na instalacje hydrantowa - wg. odrebnego opracowania. Za wodomierzem
wymieni¢ armatur¢ na nowa tj. zawory odcinajace, antyskazeniowy. Nalezy stosowa¢ rozdziat
instalacji wody bytowej od instalacji wody hydrantowej. Stosowa¢ zawdr p.poz pierwszen-
stwa przeplywu ci$nieniowy DNS50. Przed zaworem stosowac bypass DN50 w razie awarii
zaworu. Stosowac¢ filtr wodny DN50. — Przed rozpoczeciem robét nalezy zinwentaryzowaé
istniejaca wymagana Srednice, ktora jest niezbedna do prawidlowego funkcjonowania
projektowanych przybordw sanitarnych. Zabrania si¢ wlaczenia do istniejacej instalacji




jezeli nie bedzie zapewniona wymagana Srednica. Przed rozpoczeciem robdt sprawdzié
ci$nienie dyspozycyjne na instalacji wody zimnej. W przypadku braku ci$nienia dyspozycyj-
nego na projektowanej instalacji stosowac hydrofor zapewniajacy wymagany przeplyw oraz
ci$nienie dyspozycyjne. Wszystkie istniejace instalacje wody bytowej na poziomie parteru
nalezy zlikwidowac. Projektowang instalacj¢ nalezy prowadzi¢ od kotlowni oraz pomieszcze-
nia wodomierza gldwnego. Zaprojektowano instalacj¢ z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX
taczonych metodg zaciskowa. Glowne rozprowadzenie wody zaprojektowano pod stropem w
przestrzeni sufitow podwieszanych. Podej$cia wodne do poszczegdlnych przyborow sanitar-
nych prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych oraz w bruzdach/zabudowach $cien-
nych. Zgodnie z ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNIC-
TWA z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 302” Przed kazdym podej-

sciem do sanitariatow przeznaczonych dla dzieci nalezy stosowa¢ zawory mieszajace ter-
miczne z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych
do 38 °C, zapobiegajace poparzeniu. Na doprowadzeniu zimnej i cieptej wody do mieszacza
stosowac¢ zawory odcinajgcej — DN rowne $Srednicy rurociggu. Stosowac bypass DN15 w celu
realizacji dezynfekcji termicznej c.w.u. Zaleca si¢ stosowa¢ kompaktowe zawory mieszajace
wyposazone w wbudowany by-pass obej$ciowy. Lokalizacja wg. cze¢Sci rysunkowej. Instala-
cje prowadzone w bruzdach $ciennych muszg mie¢ mozliwo$¢ swobodnego wydhizania. W
tym celu nalezy zostawi¢ dtuzszg bruzde za przewodem okoto 2-5 cm 1 wypetni¢ np. skraw-
kami pianki przed zamknigciem bruzdy. Zmiany kierunku, podlaczenia armatury nalezy wy-
kona¢ za pomocg systemowych tgcznikéw — ksztattek zaciskowych.

Podejscia do przyboréw od dotu (pod zlewozmywakiem, umywalkg) zakonczono za-
workami kulowymi Dn15/12 mm. Szczegotowa lokalizacja poszczegdlnych elementéw insta-
lacji wg. czesci rysunkowej. Wysokos¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami
sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN-81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej powinna by¢
ustawiona na osi symetrii przyboru. Wysokos¢ ustawienia przyboréw powinna by¢ zgodna z
PN-81B-10700.01 lub zgodna z wymogami producenta. Przybory sanitarne w pomieszcze-
niach dla oséb niepetnosprawnych dedykowane dla 0s6b niepelnosprawnych — miski ustepo-
we z funkcjg automatycznego sptukiwania wody. Szczegdlowe wyposazenie armatury sani-
tarnej w danych pomieszczeniach wg. technologii oraz karty wyposazenia pomieszczen. In-
stalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegdlnych punktow czerpal-
nych o ci$nieniu nie przekraczajacym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Rurociaggi wo-
dy zimnej nalezy je izolowa¢ przeciw wilgotnosciowo otuling - grubo$¢ izolacji 20 mm. Ar-
matura sanitarna w szczegolnosci zawory czerpalne oraz baterie natryskowe powinny by¢
fabrycznie wyposazona w zawory antyskazeniowe .

Roboty w zakresie instalacji hydrantowej obejmuja wykonanie odejscia DN50 za wodo-
mierzem gldwnym — instalacja hydrantowa wg. odrebnego opracowania.

Calos¢ istniejacej instalacji do likwidacji. Projektowana instalacje¢ prowadzi¢ pod
stropami oraz w zabudowach (branza sanitarna wskaza¢ na budowie miejsca do zabu-
déw). Piony wodne prowadzi¢ natynkowo oraz w zabudowach $ciennych - w pom. ogél-
nie dostepnych dla dzieci - branza sanitarna oraz budowlana uzgodni¢ na budowie za-
budowy. Podejscia do poszczegolnych przyboréw prowadzi¢ podtynkowo - w zabudo-
wach oraz bruzdach $ciennych. Przed rozpoczeciem robot zaleca si¢ wykona¢ przewierty
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kontrolne pomiedzy kondvgnacjami - w przypadku niezgodnosci przegrod piony nalezy

etazowaé. Podczas realizacji robét zaleca sie rozpatrywac réwniez dokumentacje archi-
walna. Wszelkie zmiany nanie$¢ na dokumentacji powykonawczej.
Ciepla woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa dla budynku przygotowywana bedzie z pojemnosciowych
podgrzewaczy c.w.u. zlokalizowanych w kotlowni. Prowadzenie przewodow wody cieplej
i cyrkulacji jest analogiczne do przewoddéw wody zimnej. Gldowne rozprowadzenie wody za-
projektowano w przestrzeni sufitow podwieszanych na poziomie parteru. Instalacj¢ zaprojek-
towano z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX 1aczonych metoda zaciskowa. Prowadzenie
przewodow wg rysunkow. Zaprojektowane rozprowadzenie przewodow zapewnia ich kom-

pensacje. Instalacja doprowadza wode do poszczegdlnych punktéw czerpalnych o cisnieniu
nie przekraczajacym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Projektuje si¢ izolacje termiczng
grubosci zgodnie z L,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOW-
NICTWA z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Zgodnie z warunkami
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75 z dn. 15.04.2002 r. z p6zn. zm.) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie in-
stalacja cieptej wody uzytkowej powinna umozliwi¢ jej przeprowadzenie okresowej dezyn-

fekcji przy temp. nie nizszej niz 70 °C (§ 120, pkt 2).

Okresowe przegrzewanie wody cieptej do temperatury 70°C na okres co najmniej 5
minut. Przegrzana woda powinna sptyna¢ z instalacji oraz zaleca si¢ przeptukanie instalacji
przed ponownym zastosowaniem wody uzytkowej. Nalezy wytaczy¢ instalacje z uzytku na
czas wykonywania dezynfekcji. Ten stan pracy instalacji powinien by¢ utrzymany az do uzy-
skania odpowiedniej temperatury w obiegu cyrkulacyjnym w punkcie zasilania podgrzewacza
woda. Przegrzew nalezy wykonywac¢ od poczatku instalacji c.w.u. tj. w wymiennikowni cie-
pla. Przyjeto $redni czas wykonywania dezynfekcji co 2-3 tygodnie. Ze wzgledow bezpie-
czenstwa dezynfekcje nalezy wykonywa¢ w godzinach nocnych.

Parametry projektowanej instalacji cyrkulacji:
e Przeplyw — 0,25 m*/h
e Strata ci$nienia — 29,0 kPa
Obliczenie przeplywu miarodajnego dla calego budynku
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 — , Instalacje

wodociggowe-wymagania w projektowaniu”:
gdzie: gn - normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych [dm®/s]

Miarodajny przeplvyw wody zimnej dla projektowanej czesci budynku

; Woda zimna
Rodzaj punktu e =
czerpalnego oge | ~rZeptywqn | Razémgn
paineg 0s¢ [dm¥/s] [dm¥/s]
Zlewozmywak 8 0,07 0,56
Umywalka 24 0,07 1.68




wcC 26 0,13 3,38
Wanna 2 0,15 0,30
Pisuar 4 0,30 1,20
Zawor czerpalny 1 0,30 0,30
Razem 7,42

q = 4,4 (3qn)°?’-3,41 [dm®/s]
q=4,4(7,42)°%-3.41 [dm*/s]

Stad obliczeniowy przeplyw wynosi:
q = 4,15 [dm®/s] = 14,93 [m®/h]

Uwaga!

Projektowany przeplyw dla cze$ci objetej opracowaniem.

Nalezy sprawdzi¢ przeplyw nominalny na istniejacvm wodomierzu glownym dla calosci
obiektu. W przypadku zbyt malej wartosci nalezy wymieni¢ wodomierz na wiekszy dla
rzeczywistego przeplywu nominalnego.

Jezeli istniejaca instalacja nie zapewni wymaganego ciS$nienia nalezy stosowa¢ hydrofor.

Obliczenie wymaganego ci$nienia na potrzeby instalacji wody bytowej :
- strata na wewnetrznej instalacji wody 160 kPa = 16,0 m
- wymagane ci$nienie na najbardziej niekorzystnej wylewce 100 kPa =10 m
- ci$nienie hydrostatyczne 70 kPa=7 m
- strata ci$nienia na armaturze np. antyskazeniowa, zawor pierwszenstwa
—30kPa=3,0m

Suma strat ci$nienia
Ap=16,0+10,0+7,0+3,0=36,0 m n.p.m

Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ ciSnienie dyspozycyjne na instalacji wody zimnej.
W przypadku braku ci$nienia dyspozycyjnego na projektowanej instalacji stosowac¢ hy-

drofor zapewniajacy wymagany przeplyw oraz ciSnienie dyspozycyjne.

Plukanie instalacji wodociagowych
Plukanie instalacji wodociggowych ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazo-

wych, w szczegdInosci pozostalosci po materialach uszczelniajacych w miejscach potaczen,
jak rdwniez skrawkoéw materiatu po dokonywanym gwintowaniu rur. Plukanie instalacji nale-
zy prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym ci$nieniu dyspozycyj-
nym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. Procedure¢ ptu-
kania nalezy wykona¢ przed montazem armatury sanitarnej. Najbardziej skuteczne jest ptuka-
nie odcinkowe instalacji, po ktorym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie calej instalacji. Po prze-
prowadzeniu plukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypetniona woda na catym przekroju
rury. Cze$ciowe wypetnienie przewodow woda w okresie od odbiorow do rzeczywistego jej



uruchomienia muszg by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda
powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci oproznienia instalacji
zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Po przeprowadzeniu plukania nalezy
wyczyscic filtry na instalacji.

Oznaczenie rurociggdéw 1 zaworoOw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej
rurociggow. Oznaczenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-70/N-01270 lub ze standardami na
istniejacym obiekcie.

Izolacja termiczna przewodow wody pitnej
Woda zimna
Instalacje wody zimnej nalezy izolowac¢ przeciw wilgotno$ciowo otulinami grubos$ci 2cm.

Woda ciepla i cyrkulacja

Rurociggi wody cieplej nalezy izolowa¢ otulinami — grubo$¢ izolacji zgodnie
z ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14
listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepl-
nej

(materiat o wspodtczynniku przewo-
dzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2  [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej
rury

4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cie-{50% wymagan z poz. 1-4
plej 1 cyrkulacji instalacji cieptej] wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, ulozone w komponentach budowlanych mie-
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow-
nikow

7 |Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czg¢scid0 mm
ogrzewanej budynku)
9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czeg$cil80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 |[Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we-[50 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze-{100 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?
Uwaga:




" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
- nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kohierzowych stosowa¢ dwu lub wielocze-
sciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliu-
retanowej) lub welny mineralnej. Izolowa¢ zawory oraz inng wyst¢pujaca armatur¢. Montaz
izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Po-
wierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste 1 nieuszkodzo-
ne, a sposob skladowania materialow na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

Proby szczelnosci instalacji wodociagowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelno$ci przed zaizolowaniem. Ci-
$nienie proby wynosi 1,5 raza wigcej niz ci$nienie robocze. Z uwagi na swoje wlasnosci rury
wielowarstwowych rozszerzaja si¢ podczas proby pod wptywem ci$nienia i temperatury. Ze
wzgledu na duze wahania ci$nienia wystepujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana
o 10 K powoduje zmiang cisnienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas proby utrzymywac w mia-
r¢ mozliwos$ci stalg temperatur¢ medium probnego. Proba szczelno$ci wykonywana jest w
dwoch etapach.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 raza wigksze od roboczego. Ustawié ci-

$nienie proby 1 po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nastgpnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej ciSnienie nie moze
spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie moga wystepowac zadne przecieki. Probe
wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.

W probie gtdéwnej wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu proby
wstepnej notuje sie spadek ci$nienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych.
Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2 bara bez wy-
stapienia przecickow w instalacji. Probe szczelnos$ci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji
powtdrzy¢ w warunkach pracy instalacji. Probg nalezy wykonywac przy uzyciu manometru o
podziatce 0,1 bara podlagczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakoncze-
niu proby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu i
wypehi¢ protokot odbioru instalacji. W przypadku niewystarczajacego ci$nienia nalezy za-
stosowac hydrofor.

5. WYTYCZNE WYKONAWCZE INSTALACJI WODY

Instalacji wodociagowych

¢ Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$c¢.
e Mozna dokona¢ prob szczelnosci poszczegdlnych zladow lub odgalezien.



Badania szczelno$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej
0°C.

Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplne;.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczel-
nosci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

Cisnienie proby wynosi 1,5 razy wigcej niz ci$nienie robocze. Z uwagi na swoje wlasnosci
rury wielowarstwowych rozszerzaja si¢ podczas proby pod wpltywem cis$nienia i tempera-
tury. Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia wystepujace tylko na skutek zmiany tempera-
tury (zmiana o 10 K powoduje zmiang ci$nienia o 0,5 - 1,0 bar nalezy podczas proby
utrzymywac¢ w miar¢ mozliwosci stalg temperature medium probnego.

Proba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach:

Probe wstepng przeprowadzi€ na ci$nienie 1,5 razy wigksze od roboczego. Ustawi¢ cisnie-
nie proby 1 po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej ciSnienie nie
moze spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bar. W instalacji nie mogg wystepowacé zadne przecieki.
Probe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.

W probie glowne] wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu
proby wstepnej notuje si¢ spadek cisnienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogo-
dzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2
bar bez wystgpienia przeciekow w instalacji.

Probe szczelnosci dla instalacji cieptej wody i1 cyrkulacji powtérzy¢ w warunkach pracy
instalacji.

Probe nalezy wykonywaé przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bar podiagczonego w
najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji.

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowac roztworem pod-
chlorynu sodu i wypehi¢ protokot odbioru instalacji.

Na rozgalezieniach do poszczegdlnych weztow sanitarnych i pomieszczen technologicz-
nych, punktach podigczen stosowaé zawory odcinajace.

nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych 1 cieplej wody powyzej przewodoéw
elektrycznych.

minimalne odleglosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych po-
winny wynosi¢ 10cm.

Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg by¢ wigksze niz wynika to z wy-
miaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja
wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. Rozwiagzanie i roz-
mieszczenie podpor statych 1 podpdr przesuwnych ma by¢ zgodny z warunkami technicz-
nymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpdr bez akceptacji Inwestora

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw ma zapewnic tatwy i1 trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i hatasow w przewodach i1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja



uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej maja by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.
W miejscach przejs¢ rurociagdbw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,

przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez
$ciany maja wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegro-
dzie budowlanej
e Przy przejSciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia o klasie odpornosci
pozarowej zgodnej z odpornoscig przegrody — lokalizacja stref p.poz na postawie architek-
tury.
Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sg instalacje wykonac
metodg wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

6. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.

Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie woda grzewcza o parametrach 70/50°C.
Zrédlo ciepta stanowi¢ beda kotly gazowe, ktore zapewnia wymagania cieplne na potrzeby
C.0., C.t. oraz c.w.u. Szczeg6t kotlowni wg. czesci rysunkowej. Instalacje €.0. zaprojektowano
z rur czarnych, ocynkowanych zewngtrznie faczonych metods zaciskowa. Na poziomie przy-
ziemia przed kazdym pionem c.0. nalezy stosowa¢ zawory odcinajace oraz zawor rOwnowa-
zacy — lokalizacja zaworow w czgsci rysunkowe;.
Calos¢ istniejacej instalacji do likwidacji. Projektowana instalacje¢ prowadzi¢ pod
Stropami. Podejscia do poszczegdlnych grzejnikow natynkowo oraz w zabudowach

(branza sanitarna wskaza¢ na budowie miejsca do zabudéw). Piony c.0. prowadzi¢ na-
tynkowo oraz w zabudowach $ciennych - w pom. ogoélnie dostepnych dla dzieci - branza
sanitarna oraz budowlana uzgodni¢ na budowie zabudowy. Zakonczenie pionow na po-
ziomie pietra zakonczyv¢ odpowietrznikami automatycznymi z zaworami_odcinajacymi
lub odpowietrzniki automatyczne stosowaé na kazdym grzejniku. Projektowana instala-
cje koordynowa¢ z pozostalymi instalacjami. Przed rozpoczeciem robot zaleca sie wyko-
na¢ przewierty kontrolne pomiedzy kondygnacjami - w przypadku niezgodnosci prze-
gréod piony nalezy etazowaé. Przed zakupem grzejnikéw nalezy potwierdzi¢ wymiary u
zastosowanego producenta. W _przypadku niezgodnosci/zmiany katalogéw producenta
grzejniki nalezy dostosowa¢é do stanu faktyczneqo.

Zapotrzebowanie ciepla na podgrzanie c.w.u.
Zalozenia:
n — ilo$¢ osob korzystajaca z ustug 350 osoby

qj — dobowe zuzycie cieptej wody:
osoba korzystajaca z ustug - 15 I/d'm

tcwu — wymagana temperatura cieptej wody 60°C
twz — temperatura zimnej wody zasilajace] 5°C



Cp — ciepto wilasciwe wody 4,19 kj/kg'W
t — czas uzytkowania instalacji 12h

Srednie dobowe zuzycie c.w.u:

qdér=qj - n =350 - 15 = 5250 I/d = 5,2 m3/d

Srednie godzinowe zuzycie c.w.u:

qhsr = qdér/t = 5250/12 = 437 I/h = 0,12 I/s

Nh — wspotczynnik nieréwnomierno$ci godzinowej rozbioru c.w.u:
Nh=9,32-n%%*=9732-350%%4=223
Maksymalne godzinowe zuzycie c.w.u:

ghmax = ghsr - Nh=437,0-2,23=9741/h=0,27 I/s

Srednia moc ukladu c.w.u:

qsér = ghsr - Cp - (tewu —twz) = 0,12 - 4,19 - (60 —5) = 27,6 kKW

Maksymalna moc ukladu c.w.u:

gmax = ghmax - Cp - (tcwu —twz) = 0,27 - 4,19 - (60 — 5) = 62,2 KW

Bilans ciepla
e Sumaryczna strata ciepta na potrzeby instalacji c.o. dla cze¢sci budynku objetej zakre-

sem opracowania zostata obliczona zgodnie z PN-EN-1283 i wynosi 139,6 kW.

e Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto technologiczne na potrzeby nagrzewnicy sali
gimnastycznej — 12,0 kW

e Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u — 62,2 kW

Rurociagi
W projekcie przyjeto wykonanie instalacji z rur:
e Stal czarna zewnetrznie ocynkowana tgczone poprzez zaciskanie — instalacja c.o. i c.t.

Zaprojektowany sposob prowadzenia rurociggdw zapewnia ich kompensacje.

Nagrzewnice sali gimnastycznej

Pomieszczenie sali gimnastycznej ogrzewane bedzie za posrednictwem aparatu
grzewczo wentylacyjnego wyposazonego w wodna nagrzewnicg. System bedzie pracowal na
powietrzu obiegowym. Czynnikiem zasilajacym aparaty bedzie woda grzewcza o temperatu-
rze 70/50°C. Rozprowadzenie przewodow zasilajgcych aparaty AG odbedzie si¢ bezposrednio
instalacja ciepta technologicznego z kottowni. Instalacja ciepta technologicznego zasilajacego
aparat grzewczo-wentylacyjny wyposazona bedzie w niezbedng armatur¢ odcinajaca, regula-
cyjng, pomiarowa, odwadniajaca, odpowietrzajaca oraz w odpowiednig izolacj¢ termiczna.

Sterownik odpowiada¢ bedzie za prace urzadzenia oraz regulacje przeptywu czynnika za po-
$rednictwem zaworu dwu drogowego z sitownikiem.). Wbudowane kierownice powietrza
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pozwalaja na ukierunkowanie strumienia powietrza w 4 pozycjach. Lokalizacje sterownika
ustali¢ na budowie.

Instalacja solarna

W celu dogrzewania c.w.u. w okresie letnim zaprojektowano system wysokotempera-
turowych 5 kolektorow stonecznych. Kolektory lokalizowa¢ na dachu budynku. Kolektory
beda mocowane na dachu blaszanym za pomoca szyn montazowych i innych elementow sys-
temowych (katowniki mocujace, blachy montazowe, $ruby). Ssystem solarny zasilal bedzie
projektowany zasobnik ¢.w.u. dwuwezownicowy w pom. kotlowni na poziomie przyziemia.

Wysoko$¢ statyczna instalacji zalozono ok. 12m

Przyjeta powierzchnia absorbera 1 kolektora stonecznego - 2,3 m2.

Przyjeta powierzchnia absorbera 5 kolektora stonecznego — 5 x 2,3 m? = 11,5 m?

Srednica rur DN 20mm

Przyktadowe wymiary 1 panelu kolektora — 1056x2380x90 mm. (szer. x wys. x gt. mm.),
41kg.

Montaz kolektordw w plaszczyznie pionowej, w kierunku potudniowym pod katem 45°. Kon-
strukcja wykonana jest z ksztaltownikow aluminiowych potaczonych ze sobg tacznikami two-
rzac jedng platforme. Lokalizacje kolektorow przedstawiono na zataczonych rysunkach. Cie-
pto z kolektorow odbierane bedzie za pomocg ptynu solarnego — glikolu propylenowego 37%
(wg. DTR producenta systemu kolektorow) i przekazywane wodzie zimnej poprzez w¢zowni-
c¢ wymiennika.

Uwaga!

Przed przystapieniem do zaméwienia i przed wykonaniem prac montazowych nalezy
skontaktowa¢ si¢ z producentem stosowanego systemu kolektorow w celu otrzymania
schematow montazowych oraz dokladnych wytycznych dotyczacych montazu.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe zintegrowane zasilane od
boku oraz drabinkowe w pomieszczeniach sanitarnych. Na rzutach kondygnacji podano strate
ciepta poszczegdlnych pomieszczen, ktorg musza pokry¢ zastosowane grzejniki. Zgodnie z
,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 14
listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 302” W pomieszczeniu przeznaczonym na
zbiorowy pobyt dzieci oraz 0so6b niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania
nalezy umieszcza¢ ostony, ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

W przypadku grzejnika tazienkowego oraz grzejnikow z podlaczeniem bocznym na
zasilaniu nalezy montowaé zawory termostatyczne katowe z nastawa wstepna, ktore nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Na powrocie montowaé zawory odcinajagce powrotne
katowe. Podejscia do grzejnikow nalezy wyprowadzi¢ ze $cian, jako podejscia do zaworow
grzejnikowych katowych. W pomieszczeniach ogdlnodostgpnych montowaé wzmocnione
glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed kradzieza i manipulacja osob niepowota-
nych. Montaz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta. Glowice termostatyczne powinny
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umozliwi¢ uzytkownikom uzyskanie w poszczegdlnych pomieszczeniach temperatury nizszej
od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz +16°C, w pomieszczeniach o temperaturze obli-
czeniowej +20°C i wyzszej.

Wszystkie zawory termostatyczne przy grzejnikach na poziomie przyziemia stosowaé

1ako wyposazone w ogranicznik przeplywu, ktdéry ogranicza przeptyw do zadanej wartosci,
max. cisnienie réznicowe do 60kPa - w celu zapewnienia bezszumowej pracy instalacji. W
przeciwnym wypadku stosowaé zawory rownowazace przed sekcja podejsé pod grzejniki.

Proby szczelnosci instalacji
Wszystkie instalacje musza by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem. Ci-

Snienie proby wynosi 1,5 raza wigcej niz ciSnienie robocze. Zaleca si¢ wykonanie proby
szczelnosci ci$nieniem mim 6 bar. Z uwagi na swoje wilasnos$ci rury wielowarstwowych roz-
szerzaja si¢ podczas proby pod wplywem ci$nienia 1 temperatury. Ze wzgledu na duze waha-
nia ci$nienia wystgpujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana o 10 K powoduje
zmiang cis$nienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas proby utrzymywa¢ w miar¢ mozliwosci
stalg temperatur¢ medium probnego. Proba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach.
Probe wstepng przeprowadzi¢ na cis$nienie 1,5 raza wieksze od roboczego. Ustawi¢ ci-
$nienie proby 1 po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej ciSnienie nie moze
spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie moga wystepowaé zadne przecieki. Probe
wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.
W prébie gléwnej wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu proby
wstepnej notuje si¢ spadek ci$nienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych.
Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wiecej niz o 0,2 bara bez
wystgpienia przeciekOw w instalacji. Probe szczelnosci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji
powtorzy¢ w warunkach pracy instalacji. Probe nalezy wykonywaé przy uzyciu manometru o
podzialce 0,1 bara podiagczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji.

Plukanie instalacji c.o.

Przed regulacja glowic na zaworach termostatycznych, calg instalacje nalezy
dokfadnie, co najmniej dwukrotnie przeptukaé. Predkos¢ wody phuczacej powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m/s. Na czas plukania otworzy¢ zawory spustowe.

Oznakowanie instalacji

Oznakowaniu podlega instalacja centralnego ogrzewania, ktora zostanie wykonana.
Oznakowanie powinno definiowa¢ nazwe systemu, kierunek przeptywu, parametr czynnika.
Wszystkie elementy zostang oznaczone przy pomocy biatych laminowanych etykiet z
tworzywa sztucznego z czarnym niezmywalnym tekstem. Na rurociggach bedg one trwale
mocowane za pomoca opasek w sposob nienaruszajacy izolacji. Na pozostatych elementach
instalacji dopuszcza si¢ oznaczenie poprzez przykrgcenie lub zawieszenie. Oznaczenia
zawordw muszg zawiera¢ numer identyfikacyjny, ktory bedzie wykorzystany w protokole z
regulacji instalacji. Oznaczenia moga by¢ montowane na elementach, ktéore mozna
zdejmowa¢ z oznakowanego przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze

przekraczajacej +60°C. Etykiety beda umieszczane przed oddaniem danego urzadzenia lub
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instalacji do eksploatacji. Rurociagi beda znakowane w pomieszczeniach technicznych, blisko
armatury, na odcinkach prostych w odstepach min. 10 m oraz na przej$ciach przez przegrody
budowlane. Tekst na etykiecie musi odpowiada¢ dokumentacji technicznej powykonawczej.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalacj¢  centralnego  ogrzewania odpowietrzana bedzie przy pomocy
odpowietrznikow manualnych oraz automatycznych przy grzejnikach, rozdzielaczach c.o.
armaturze kotlowni oraz we¢ztach regulacyjnych w ukladzie c.t.. Przewody z PEX-AL-PEX
prowadzi¢ w posadzkach bez spadkéw. Odpowietrzenie tych przewodow nastgpowalo bedzie
poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, a jezeli zaistnieje konieczno$¢ ich odwodnienia,

oproznienia ich z wody mozna dokona¢ przedmuchujac sprezonym powietrzem po uprzednim
odigczeniu grzejnikow.

Izolacja

Rurociagi nalezy izolowac otulinami — grubos¢ izolacji zgodnie
z ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepl-
nej
(materiat o wspotczynniku przewo-
dzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2  [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury
4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5  [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez [50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cie- [50% wymagan z poz. 1-4
plej 1 cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych mig-
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkow-
nikow
7  |Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm
8 |[Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)
9  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci (80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we- 50 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze- (100 % wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?
Uwaga:
U przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
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- nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Kotlownia
Zastosowano kaskade kottow 3x gazowych wiszacy jednofunkcyjny, kondensacyjny
Qg=13-62,6 kW dla temp. 80/60, E=8-140W, 230V, 70Kkg. Srednice rurociagéw w kotlowni
oraz_armature zwiekszono odpowiednio dla mozliwosci pracy 4 kotldw gazowych -
ewentualna dobudowa dodatkowego kotla w przyszlosci.

Fabrycznie kociot wyposazony jest:
- konsole sterownicza
- wentylator wyciggowy
- gazowy zestaw bezpieczenstwa
- elektroda zaptonowa

Kociot pracowac beda wg. automatyki realizowanej przez sterownik centralny. Praca
kaskady z priorytetem c.w.u.

Zabezpieczenie ukladu grzewczego

Uklady grzewcze nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia zgodnie
z normg PN-B/99-02414. Instalacja grzewcza wraz z kotlami be¢dzie zabezpieczona przez:
e zawory bezpieczenstwa 3,0 bar
e naczynie przeponowe wbudowane na instalacji.

Napelnianie i uzupelnianie zladu grzewczego

Ilo$¢ wody w instalacji grzewczej tacznie z kotlami wynosi ok. V = 1,55 m3.
Napehianie 1 uzupetianie ztadu grzewczego powinno odbywac si¢ woda odpowiadajaca
wymogom PN-93/C-46607 oraz DTR kottow.
Zalecane jest pierwsze napetnienie uktadu grzewczego nalezy przeprowadzi¢ woda zdemine-
ralizowang uwzglednieniem wymagan producenta kotta.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
Dla danych :
- G=0,3m%h
- H=2,9 msw.
Sterowanie praca pompy automatyka kotlowni.

Pompa c.0. obiequ grzejnikowego nr. 1
Dla danych :
- G=3,1 m3/h
- H=57msw.
Sterowanie praca pompy automatyka kottowni.

Pompa c.0. obiequ grzejnikowego nr. 2
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Dla danych :
- G=1,5m3/h
- H=4,0 msw.

Sterowanie praca pompy automatyka kotlowni.

Pompa c.t. obiegu hagrzewnic
Dla danych :

- G=1,8m3/h

- H=6,8 msw.

Sterowanie pracg pompy automatyka kotlowni.

Pompa c.w.u. zasobnik
Dla danych :

- G=1,7m3/h

- H=3,5msw.

Sterowanie pracg pompy automatyka kottowni.

Pompa obiegu kotlowego
Dla danych :

- G=3,1m3/h

- H=15msw.

Sterowanie pracg pompy automatyka kotlowni.

Dobor sprzegla hydraulicznego.
Temp. wody zasilajacej T1 = 70°C
Temp. wody powrotnej T2=50°C

Moc cieplna uktadu kotlowego Pk=280kW (doboér zaktada rozbudowe kaskady o dodatkowy

kociot)

Obliczony przeptyw nominalny dla sprze¢gta: Qk = 12,4 m3/h

Gestos¢ wody dla max. temperatury czynnika =
Ciepto wlasciwe wody dla max. temp. czynnika wplywajacego do sprzggla = 4,194 kJ/kg K

977,8 kg/m3

Wybér $rednicy nominalnej sprzegta: DN80, Q = 16 m*/h

Zabezpieczenie instalacji c.0. i c.w.u zaworem bezpieczenstwa:

Dobrany kociot gazowy wyposazy¢é w zawor bezpieczenstwa DN20 o ci$nieniu otwarcia 3,0

bar.

Zestawienie elementéw kottowni

Ilos¢

sztuk Urzadzenie Poz

Charakterystyka

Kociot grzewczy gazo-
wy

Kociot gazowy wiszacy jednofunkcyjny,
kondensacyjny

- Qg=13-62,6 kW dla temp. 80/60, E=8-
140W, 230V, 70kg.
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Zasobnikowy podgrze-

Zasobnik c.w.u. emaliowany, stojacy z
jedna wezownica, ptaszcz zewnetrzny ze

2 : . .

wacz c.w.u. stali powlekanej w zestawie 2x anoda
magnezowa. VV=1000lI.

Naczyr!|e wzbiorcze 3 |v=sol
zasobnika c.w.u
Pompa cyrkulacyjna G=0,3m3/h

4
C.W.U. H=2,9 msw.
Pompa c.o. obiegu 5 G=3,1 m3/h
grzejnikowego nr. 1 H=5,7 msw.
Pompa c.o. obiegu 6 G=1,5m3/h
grzejnikowego nr. 2 H=4,0 m sw.
Pompa c.t. obiegu na- . G=1,8m3/h
grzewnic H= 6,8 m sw.

. G=1,7m3/h

Pompa c.w.u. zasobnik 8 H= 3.5 m sw.
Sprzeglo hydrauliczne 9 |DNB80, Q =16 m¥h
Sepgrator pow,etrza i 10 | DNSO
Zani€czyszczen
!\laczyn!fe wzbiorcze 11 |v=1401.
instalacji c.o.
ZawoOr bezpieczenstwa 12 | DN25, 6bar
C.W.u.
ZawoOr bezpieczenstwa 13 | DN20. 3bar
c.0.
Neutralizator 14 | Do 300 KW
kondensatu
ZawOr rOownowazacy 15 |DN40
Zawor rbwnowazacy 16 [DN32
Zawor rbwnowazacy 17 |DNZ25
Naczyn!g wzbiorcze 18 |v=sl.
instalacji c.o.
Pompa obiegu kottowe- G= 3,1 m3/h

19
go H=1,5msw.
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Przyjeta powierzchnia absorbera 1 kolek-
tora stonecznego - 2,3 m2.
, Przyjeta powierzchnia absorbera 5 kolek-
tem kolekt to-
1 :g](jze;lmcho cktorow sio 20 |toréw stonecznych—5x2,3m2 =115
y m2. Przyktadowe wymiary 1 panelu ko-
lektora — 1056x2380x90 mm. (szer. x
wys. x gt. mm.), 41kg.
Zawory odcinajace, zwrotne, filtr wodny,
Grupa pompowa solarna .
1 . 21 |pompa obiegowa — wg. DTR producenta
elektroniczna .
kolektorow stonecznych
Naczvnie wzbiorcze V=33l. + zbiornik schiadzajacy V=121.
1 . y . . 22 | Zbiorniki dedykowane do instalacji so-
instalacji solarnej
larnych
1 Zawor bezpieczenstwa 23 | DN15, 6bar
solarny

7. POMIESZCZENIE KOTLOWNI

Oswietlenie kotlowni
Powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni
posadzki kottowni. Co najmniej 50% okien otwieranych. Poza tym kotlowni¢ nalezy wyposa-

zy¢ w o$wietlenie sztuczne odpowiadajace wymogom stopnia ochrony IP-65. Drzwi powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

Wentylacja kotlowni
Do pomieszczenia z kotlem z zamknigta komorg spalania nie trzeba doprowadzac po-

wietrza na potrzeby procesu spalania gazu. Kociot pobiera powietrze poprzez przewody po-
wietrzne wyprowadzone poza pomieszczenie kottowni.

Nalezy w pomieszczeniu kotlowni zapewni¢ wentylacje grawitacyjna.

[lo$¢ powietrza wentylacyjnego:

Dla wentylacji pomieszczenia przyjeto ilo$¢ powietrza V=1600 m3/h .

Dla wentylacji pomieszczenia kottowni projektuje przewod wentylacyjny o wymiarach 40 cm
X 40 cm. Czerpnie powietrza nalezy ostoni¢ kratka wentylacyjng. Czerpnia powietrza w kolo-
rze elewacji $ciany budynku, do ustalenia z Architektem, spdd czerpni min. 2,0 m nad tere-
nem. Spdd przewodu wlotowego wentylacji spéd 30cm nad posadzka. Kanat typu ,,Z2”.
Wywiew przez kratk¢ wentylacyjng pod stropem pomieszczenia. Minimalna powierzchnia
kanatu wywiewnego 200 cm2

Odprowadzenie skroplin
Odprowadzenie skroplin z uktadu kotlow kondensacyjnych nastapi poprzez neutraliza-
tor skroplin do kanalizacji. Zaleca si¢ wykorzystanie neutralizatora skroplin producenta ko-

tlow.

Rurociagi i armatura
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Instalacje grzewcza w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem faczo-
nych poprzez spawanie lub rur stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych taczonych
poprzez zaciskanie.

Rurociggi wody zimnej z sieci wodociaggowej nalezy wykona¢ z rur stalowych, przewodo-
wych, ocynkowanych typu TWT-2.
Ze wzgledu na okresowy przegrzew temperaturg 70°C instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji nalezy ja wykona¢ z materiatu odpornego na temp. 70°C. Projektuje si¢ rury z two-
rzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, typ jak w projekcie wod-kan. Jako zawory odcina-
jace na rurociggach wody grzewczej przewidziano zawory kulowe o ci$nieniu nominalnym
0,6 MPa i temp. do 110°C. Dla instalacji c.w.u. zaprojektowano armatur¢ odcinajaca typu
kulowego, do montazu w potaczeniach gwintowanych.

Armatura do wody zimnej 1 cieptej musi odpowiada¢ wymogom armatury do wody pitne;j.
tzn. mie¢ atest PZH.

Przewody wylotowe z zaworow bezpieczenstwa przy kottach nalezy doprowadzi¢ do lej-
kow zainstalowanych na przewodzie stalowym, ktory nalezy doprowadzi¢ do podejscia kana-
lizacji sanitarnej.

Roboty antykorozykjne

Rurociagi z rur stalowych, zamocowania 1 konstrukcje wsporcze nalezy:

* oczysci¢ powierzchnie metoda szczotkowania do 3° czystosci wg. PN/H-97050

* trzy razy pokry¢ farbg ftalowo-silikonowg cekor R 0 symbolu KTM 13131213531xx
prod. Polifarb Cieszyn bez konieczno$ci gruntowania, jak rowniez bez naktadania warstwy
nawierzchniowej, grubos¢ jednej powloki 30-40 mikronéw. Nakladanie warstw w odst¢pach
co 24 godziny. Jako rozcienczalnik nalezy stosowaé rozcienczalnik do wyrobow ftalowych
ogolnego stosowania.

Dla rurociggdéw z rur stalowych ocynkowanych nalezy:

* powierzchnie oczysci¢c z brudu i kurzu, oraz ewentualnie odtlusci¢ benzyng eks-
tarkcyjng przez izolacja termiczng.

Roboty termoizolacyjne

Rurociaggi wody grzewczej nalezy zaizolowaé prefabrykowang izolacjg termiczng z
welny mineralnej z warstwa folii aluminiowej zbrojonej, o grubosciach zgodnych ,,ROZPO-
RZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Zaizolowa¢ rowniez nalezy armature odcinajacg. Zasobniki c.w.u. nalezy zamoéwi¢ tacznie z
izolacja cieplna.

Plaszcze rurociggéw nalezy oznaczy¢ kolorem umownym w zaleznoS$ci od przeptywajacego
czynnika zgodnie z PN-70/N-01270.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

W najwyzszych punktach instalacji grzewczej projektuje si¢ odpowietrzenie poprzez
odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym.
W najnizszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ spusty odwadniajace
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Komin

Spaliny z kotlow odprowadzane beda systemem dwusciennym dedykowanym do ko-

tlow gazowych kondensacyjnych np. firmy Spiroflex. Zestaw przylaczeniowy jest przewodem
powietrzno - spalinowym wspotosiowym @ 110/@160 — wymiar podlagczenia do pojedyncze-
go kotta. Wymiar pierwszy to wymiar kanatu spalinowego, wymiar drugi to wymiar calosci
przewodu. Powietrze do spalania przeptywa w kanale zewngtrznym miedzy Sciankami obu
rur. Wlaczenie kottdéw do systemu spalinowego wg. DTR zastosowanego komina. Wlaczenie
do komina spalinowego murowanego za posrednictwem dedykowanego systemu spalinowego
kaskadowego wg. DTR producenta kotfa. Zaznacza si¢, ze komin musi by¢ wykonany z mate-
riatow niepalnych 1 tylko takie przewody mozna stosowac. Komin zostat ujety w czgsci bu-
dowlanej projektu.
Zgodnie z ,,.Dz.U.2019.0.1065 t.J. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie” § 174 Przewody i kanaty spalinowe - ,.dtugo$¢ kanatu spalinowego mierzona od 0si
wlotu przewodu spalinowego do krawedzi wylotu kanatu nad dachem powinna by¢ nie mniej-
szaniz 2 m”.

Zastosowano rozwigzanie kaskadowe Jeremias umozliwiajace odprowadzenie spalin z
Kilku kotow jednym kominem z rownoczesnym dostarczeniem powietrza do spalania przewo-
dem koncentrycznym. Kaskada koncentryczna umozliwia jednoczesne wylaczenie wszystkich
kottéw w przypadku zadziatania zabezpieczenia przed zanikiem ciggu kominowego spehiajac
tym samym zapisy w Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 , §174 ust.5.pkt 2 ,,.Dopuszcza si¢ w poO-
mieszczeniu kottowni przylaczenie kilku kottow do wspdlnego kanatlu spalinowego w przy-
padku wykonania dla kottéw z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego 0 przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 1,6 sumy przekrojow przewoddéw odprowadzajacych spaliny
z poszczegolnych kotlow, a takze wyposazenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik za-
niku ciggu kominowego, wylgczajacego rownoczesnie wszystkie kotty.

Kaskade przymocowa¢ za pomocg obejm systemowych producenta. Z kolektora spalin
nalezy wykona¢ odwodnienie z cz¢sci spalinowej. Skropliny sprowadzi¢ do neutralizatora
skroplin. Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadze-
nia. Na kazdym potaczeniu kielichowym nalezy zastosowa¢ systemowa uszczelke, dla uta-
twienia montazu stosowa¢ dedykowany srodek poslizgowy, nie wolno stosowa¢ innych $rod-
kow poslizgowych poniewaz mogg one dziata¢ negatywnie na uszczelke.

Przed przystgpieniem do zamowienia i przed wykonaniem prac montazowych nalezy skontak-
towac si¢ z producentem stosowanego systemu spalinowego w celu otrzymania schematoéw
montazowych oraz doktadnych wytycznych dotyczacych montazu.

Wyposazenie w sprzet gasniczy i wytyczne p.poz.

e S$ciany wydzielajace kotlowni¢ od innych pomieszczen winny posiada¢ odpornos¢ og-
niowa co najmniej 60 min.

e kotlowni¢ wyposazy¢ w gasnice proszkowa GP6ABCE, koc gasniczy.

e przejscie przewodow przez strop i Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
srednicy jak w tabeli powyzej. Wolne przestrzenie powstale w wyniku przejs¢ prze-
wodow przez przegrody budowlane wypetni¢ masa ognioszczelna, izolacja cieplng i
gazoszczelna.
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e drzwi do kotlowni powinny by¢ zgodne z wymaganiami przeciwpozarowymi i tech-
nicznymi.

10. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Instalacje gazu zaprojektowano pod funkcjonowanie 4 kottéw gazowych w kaskadzie
o mocy 70kW kazdy.

Gazomierz, kurek glowny, reduktor ci$nienia gazu oraz zawory z glowica szybkoza-
mykajaca MAG3 usytuowane beda w szafce gazowej zlokalizowanej na $ciennie zewngtrznej
budynku zgodnie z cze¢Scig rysunkowa oraz warunkami z zaktadu gazowni — doprowadzenie
gazu wg. zakladu gazowniczego odrebne opracowanie.

Instalacje gazowa prowadzi¢ jako natynkowg na poziomie przyziemia. Przej$cia przez $ciany
oddzielenia pozarowego oraz przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ jak w przypadku
instalacji wody zimnej. Przykrycia przewodoéw gazowych (jezeli beda wystepowac) nalezy
dokona¢ po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji gazowe;.

Pomieszczenia, w ktorych instalowane beda przybory gazowe muszg by¢ zaopatrzone
w instalacje elektryczng wykonang tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownika, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, powstaniem pozaru, wybuchem 1
innymi szkodami.

Kotlownia wyposazona jest w detektor awaryjnego wyptywu gazu systemu GAZEX,
powodujace samoczynne zamknigcie doptywu gazu za posrednictwem zawordw klapowych
szybkozamykajacych MAG-3 DN65 zabudowanego w szafce na zewnatrz. System detekcji
wyposazony jest w modut sterujacy MD-4Z.A z zasilaczem 1 akumulatorem oraz syreng i
sygnatem optycznym. Zbiorczy sygnat o awarii urzadzenia przekazywany jest do tablicy syn-
optycznej (tablica wg projektu elektrycznego). W przypadku zaniku zasilania sieciowego,
system detekcji przetgcza sie na zasilanie akumulatorowe i pracuje do czasu roztadowania si¢
akumulatora.

Przekroczenie dopuszczalnej granicy st¢zenia gazu powoduje natychmiastowe za-
dziatanie systemu, czego efektem jest wlgczenie sygnalizacji akustyczno — optycznej. W
przypadku dalszego wzrostu stezenia gazu nastepuje przestanie impulsu sterujgcego do glo-
wicy kurka kulowego z glowica, ktora automatycznie odcina doplyw gazu. Glowica otwie-
rana jest tylko rgcznie.

Podejscie do projektowanych przyboréw gazowych nalezy zakonczy¢ kurkiem gazo-
wym. Urzadzenia gazowe pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak
kotly gazowe, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku ci$nienia
lub wylgczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Na podejsciu do w kotla nalezy zastosowac¢ redukcje Srednicy przewodu bezposrednio
przed wiaczeniem do odbiornika. Redukcja powinna by¢ dostosowana $rednicg do krdocca
przylaczeniowego urzadzenia.

Urzadzenia gazowe
Instalacja wewngtrzna wyposazona zostanie w:
kociot gazowy grzewczy o mocy 62,6kW — 3szt

Zapotrzebowanie gazu
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Zapotrzebowanie gazu ziemnego grupy wysokometanowej, symbol E zostalo policzone na
podstawie danych o mocy cieplnej na pokrycie wszystkich potrzeb cieplnych budynku.
Zapotrzebowanie gazu dla jednego kotta gazowego wynosi:

Laczna moc dla 3 kottow: Q= 187,8 kW

Sprawnos$é: 97,7%

Maksymalne zuzycie gazu w ciggu godziny: L= (187,8*3600)/(34430*0,97) =20,24 m3/h
Laczna moc dla 4 kottow: Q= 250,4 KW

Sprawnos$¢: 97,7%

Maksymalne zuzycie gazu w ciggu godziny: L= (250,4*3600)/(34430*0,97) =26,99 m3/h

Przewody gazowe
Do wykonania przewodow gazowych nalezy uzy¢ rur stalowych bez szwu, czarnych,
ogblnego zastosowania wg PN-80/H-74219. Rury stalowe taczy si¢ za pomocg spawania ga-

zowego. Dopuszcza si¢ stosowanie potgczen gwintowanych do przylaczenia armatury oraz
innych potaczen w budynku, za gazomierzami.

Przewody gazowe wewnatrz budynku zaprojektowano prowadzone pod stropem. Za-
kazuje si¢ szczelnej zabudowy lub prowadzenia przewodow gazowych w bruzdach przegréod
budowlanych z zamurowaniem. Przewody prowadzi¢ w sposob pokazany na rzucie, przy
przejsciach przez $ciane no$ng nalezy zastosowac tuleje ochronng — rur¢ ostonowg (stalow3).
Srednica wewnetrzna rury oslonowej powinna by¢ wigksza, co najmniej o 20mm od $rednicy
zewngetrznej przewodu gazowego. Przestrzen migdzy rurg ochronng, a przewodem gazowym
wypetni¢ elastycznym uszczelnieniem. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usy-
tuowane w odleglosci co najmniej 10 cm powyze] przewodow elektrycznych i urzadzen
iskrzacych oraz przewodow innych instalacji. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o 2cm.

Przewody instalacji gazowej, musza by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych ele-
mentéw budynku, za pomocg zamocowan wykonanych z materialow niepalnych.

Odlegtos¢ pomigdzy zamocowaniami przewodow gazowych, nie powinny by¢ mniej-
sze niz 1,5 m. Dla dluzszych, prostych odcinkow odleglos¢ ta moze by¢ zwigkszona do 3,0 m.
W instalacji nalezy stosowa¢ kulowe kurki odcinajace uszczelnione teflonem. Po wykonaniu
proby szczelnos$ci, przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dokladne oczyszcze-
nie z rdzy i pokrycie ich farbg podkladowa 1 nawierzchniowa.

Wymagania stawiane wykonawcy
Wykonawca powinien wykaza¢ swoja zdolno$¢ do wykonania prac spawalniczych.

Wszystkie osoby uczestniczace w procesie realizacji zadania powinny by¢ kompetentne w
zakresie wykonywania prac. Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadaé system ja-
kos$ci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach. Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia swoich Podwykonawcow do akceptacji Inwestorowi. Wszystkie wymagania,
jakie odnosza si¢ do wykonawcy obowigzuja roéwniez jego podwykonawcow. Wykonawca
przed przystapieniem do wykonania zadania powinien przedstawi¢ stuzbom spawalniczym
Inwestora posiadane swiadectwa i certyfikaty $wiadczace o posiadanych systemach jakosci.
Wszystkie przeprowadzane prace spawalnicze nalezy wykona¢ w oparciu
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o kwalifikowang (uznang) instrukcje spawania. Wykonawca powinien opracowac lub posia-
da¢ kwalifikowang technologie spawania tukowego zgodnie z Polskimi Normami.
Kwalifikowana technologia spawania powinna obejmowaé¢ swoim zakresem zmiennych za-
sadniczych zakres okreslonych w projekcie: rodzajow ztaczy, grup materialowych, $rednic,
grubosci $cianek itp.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek przedstawienia do uznania shuzbom spawalni-
czym Inwestora wszystkich instrukcji spawania WPS wraz z przynaleznymi protokotami
WPAR, WPQR przed rozpoczeciem wykonania zadania.

Spawacze do spawania rurociggdw i/lub konstrukcji stalowych powinni posiadac
uprawnienia wg PN-EN 287-1. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac si¢ z meto-
dami spawania, grupami materialowymi, geometrig i wymiarami elementoéw spawanych, ma-
terialami dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane s3 w projektowanej sie-
ci. Spawacze wykonujacy prace na gazociggach lub urzadzeniach gazowniczych poddozo-
rowych powinni posiada¢ §wiadectwa wydane przez UDT. Na wykonawcy spoczywa obowig-
zek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora list¢ przewidzianych do
wykonania zadania spawaczy wraz z zakresem 1 terminem waznos$ci uprawnien lub kseroko-
pii $wiadectw egzamindw spawaczy.

Personel spawalniczy pelnigcy nadzor nad realizacja prac spawalniczych powinien by¢
kompetentny i posiada¢, co najmniej 3-letnig praktyke zawodowsa i doswiadczenie w bu-
dowie gazociggdw 1 urzadzen gazowniczych. Zaleca si¢, aby personel nadzorujacy prace spa-
walnicze posiadat przeszkolenie z zakresu kontroli prac spawalniczych i/lub przeszkolenie w
zakresie badan wizualnych spoin.

Personel prowadzacy badania nieniszczace potaczen spawanych powinien by¢ kwali-
fikowany w zakresie czynnosci, jakie ma wykona¢, zgodnie z normg PN-EN 473. Na wyko-
nawcy spoczywa obowigzek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora
kserokopie $wiadectwa uznania laboratorium przewidzianego do wykonania badan nienisz-
czacych wraz z kserokopiami §wiadectw personelu wykonujacego badania nieniszczace spo-
in. Laboratorium wykonujace badania powinno posiada¢ $wiadectwo uznania wg PN-EN
ISO/IEC 17025.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym sprzetem w rodzaju i ilosci niezbednej
do wykonania gazociggdéw lub urzadzen gazowniczych przewidzianych w projekcie. Agregaty
spawalnicze, zrodta pradu, urzadzenia do cigcia i ukosowania termicznego i mechanicznego,
urzadzenia do podgrzewania, wskazniki temperatury 1 inne przyrzady zwiane z pracami spa-
walniczymi, w szczeg6lnosci te, ktore maja wptyw na jakos$¢ tych prac powinny by¢ utrzyma-
ne w dobrym stanie technicznym i operacyjnym.

Wydatek gazo6w ochronnych do spawania powinien by¢ regulowany za pomocg prze-
ptywomierzy wskazujacych ich warto$¢ bezposrednio w /min. Zaciski pradowe przewodow
przytaczanych do wyrobu spawanego powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby nie
powodowac¢ zajarzen tuku na powierzchni wyrobu ani jego lokalnego nagrzewania.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek przedstawienia do uznania stuzbom spawalni-
czym inwestora list¢ posiadanego i1 przewidzianego do wykonania zadania sprz¢tu. Wykaz ten
powinien obejmowac¢, co najmniej: ilo§¢ i rodzaj posiadanych urzadzen spawalniczych, gene-
ratorow pradu, urzadzen do cigcia i1 przygotowania krawedzi do spawania.
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Wykonanie prac spawalniczych
Wszystkie czynno$ci obejmujace wykonanie zlagczy spawanych, powinny by¢ wyko-
nane zgodnie z zatwierdzong instrukcja technologiczng spawania WPS Wytworcy.

Laczenie odcinkow rurowych oraz ksztaltek nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12732:2004. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju zlaczy, minimalnych dlugosci od-
cinkéw oraz sposobu dopasowania odcinkdéw o roéznej grubosci $cianek. Nie dopuszcza si¢
dopasowywania odcinkdéw ze stali obrabianych termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie
poprzez nagrzewania i obrobke plastyczng. W przypadkach gdy wystepuje przesuniecie kra-
wedzi poza zakresem tolerancji okreslonym w zataczniku C normy PN-EN 12732:2004 zaleca
si¢ stosowanie ksztattek przejSciowych.

Preferowane jest cigcie na wymiar 1 ukosowanie brzegéw rur za pomocg obrobki me-
chanicznej. Dopuszcza si¢ cigcie tlenowe w przypadku stali niestopowych i niskostopowych
oraz plazmowe w przypadku stali austenitycznych. Krawedzie po cigciu termicznym nalezy
wyszlifowac na gltebokos¢ 1mm na catym obwodzie rury.

Ztacza spawane nie spetniajace warunkow akceptacji nalezy naprawi¢ w oparciu o
instrukcje technologiczng spawania dotyczaca napraw. Dopuszcza si¢ jednej naprawy zlacza
spawanego. Spoiny z pgknigciami powinny by¢ wycigte w calosci.

Najnizszg temperature otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala
si¢ na minus 5 stopni (-5°C), niezaleznie od miejsca spawania, metod spawania, gatunku i
grubos$ci materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich srodkow i metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujacych zagrozen, aby spawanie odbywato si¢ w warunkach, ktore nie
wplywaja ujemnie na jako$¢ wykonywanych zlaczy spawanych.

Kontrola jakoSci i badanie spoin
Wykonawca powinien zapewni¢ wilasciwa jako$¢ wyrobu. Wiasciwa jakos$¢ polaczen

spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrolg i nadzér Wykonawcy oraz nadzoér inwe-
stora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczace oraz probe cisnieniowa. Kon-
trola powinna obejmowac sprawdzenie przed, podczas spawania oraz badania koncowe po
spawaniu.

Wszystkie badania nieniszczace nalezy wykona¢ w oparciu o wymagania okreslone w
normie PN-EN 12732:2004 i nalezy je przeprowadzi¢ przed proba ciSnieniows. Badanie wi-
zualne wg normy PN-EN 970:1999 spoin w 100% jest podstawowym i obowigzkowym ba-
daniem dla wszystkich gazociggéow i urzadzen gazowniczych niezaleznie od kategorii wyma-
gan jakosciowych.

Jezeli badania nieniszczace obejmuja mniej niz 100% zlaczy spawanych,

a jako$¢ niektorych z nich nie spetnia wymagan, nalezy zbada¢ kolejne spoiny w celu oceny
rozleglo$ci problemu przyjmujac zasade, ze za kazda odrzucong spoing nalezy przeprowadzi¢
kontrole dwdch kolejnych spoin.

Montaz urzadzen
Kociol potaczony zostanie z instalacja gazowa rurg stalowa DN32 poprzez dwuztacz-
ke 1 kulowy kurek odcinajacy. W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ bufor gazu z rury
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stalowej DN150 o dlugosci 1,5m. Kociot musi by¢ polaczony na stale przewodem spalinowo
powietrznym do istniejacego komina spalinowego.

Odbidr instalacji gazowej
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe odbiorcza, ktorg przeprowadza
wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu, przed plombowaniem lub ewentualnym

przykryciem przewodow. Osoba kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posia-
da¢ odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych warunkow przystapienia
do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokolu szczelnosci instalacji ga-
Zowej.

Proba gtowna polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow gazowych i spalinowych oraz usytuow-
ania poszczegdlnych elementow instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

Sprawdzenie jako$ci uzytych materialow 1 prawidlowosci wykonania rob6t montazowych,
Proby szczelnosci instalaci.

Proba szczelnosci polega na napetnieniu instalacji powietrzem do ci$nienia 50kPa. Jesli w
ciggu 30 minut nie zostanie zaobserwowany spadek ci$nienia, instalacj¢ uznaje si¢ za szczel-
ng. Badanie przeprowadza si¢ osobno dla przewodow uzytkowych za gazomierzem

1 osobno dla przewodow rozdzielczych i pionéw. Szczegdtowy sposob przeprowadzenia prob
szczelnosci podajg obowigzujace instrukcje.

Przewody wentylacyjne

Pomieszczenia, w ktorych sg zainstalowane urzadzenia gazowe musza posiada¢ prawidtowo
dziatajaca wentylacje.

W pomieszczeniu kotla gazowego projektuje si¢ doprowadzenie powietrza poprzez kanatl na-
wiewny umieszczony w $cianie zewnetrznej na elewacji budynku. Minimalna powierzchnia
otworu 200cm2. Wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie istniejagcym kanalem pionowym
grawitacyjnym wyprowadzonym ponad dach i zakonczonym wyrzutnig powietrza. W kuchni
wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie za posrednictwem istniejgcego kanatu wywiewnego
wentylacji grawitacyjnej. Nawiew bedzie realizowany z sasiednich pomieszczen poprzez na-
wiewniki okienne oraz nieszczelno$ci stolarki.

Do odbioru instalacji gazowej nalezy uzyska¢ pozytywna opinie kominiarska zarowno dla
istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej jak i spalinowego.

Rozruch instalacji
Do instalowania gazomierza i napelnienia instalacji gazem uprawniony jest wylacznie

dostawca gazu. Bezposrednio przed napeklieniem instalacji, dostawca gazu ma obowigzek
przeprowadzenia proby kontrolnej przewodoéw uzytkowych — od gazomierzy do kurkéw odci-
najacych przed urzadzeniami gazowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalo-
wych wchodzacych w sklad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki ma-
larskie elementow znajdujacych si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwarte;.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepi-
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sami. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygo-
towac przez mechaniczne usunig¢cie nieréwnosci i zadziordw, zaokraglenie krawedzi i wy-
réwnanie spoin. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczenie
powierzchni r¢cznie nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek recznych lub me-
chanicznych, szlifierek recznych, mlotkéw mechanicznych. Oleje i smary, ktorych nie usunig-
to metodami mechanicznymi, nalezy usunagé¢ metodami odtluszczania za pomoca rozpuszczal-
nika. Odthuszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usung¢ pyt. Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktado-
wania lub montazu oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powloke
ochrony okresowej. Gruntow do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg
bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyklego typu 1 tak dostar-
czone do malowania nawierzchniowego. Warunki prowadzenia prac malarskich. Wilgotno$¢
wzgledna powietrza oraz temperatura otoczenia wykonywanych prac nie moze by¢ nizsza od
warto$ci podanych w instrukcji producenta. Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrza-
nych powyzej 40°C. - Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu
powloki podktadowej. - Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazy-
nowania, transportu lub montazu nalezy podda¢ renowacji. Instalacje gazowa prowadzong w
czgsciach wspolnych oraz garazu nalezy pokry¢ powlokami malarskimi w kolorze zottym.

Odleglosci przewodow gazowych od innych instalacji
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ nad innymi przewodami w odleglosci co naj-

mniej:
- 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych,
- 15 cm od poziomych przewodow cieplnych,
- 10 cm od pionowych przewodow instalacji z wylgczeniem instalacji elektrycznych,
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,
60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikéw, gniazd wtykowych itp.)

8. ZABEZPIECZANIE P.POZ.

Przejécie instalacji przez przegrody budowlane stanowigce odpornos$¢ ogniowa nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg typowych rozwigzan np. opasek p.poz oraz odpowiednich mas
zgodnie z DTR producenta. Podziat stref pozarowych nalezy rozpatrywac zgodnie z projek-
tem architektury. Zgodnie z Warunkami Technicznymi § 234. 1. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i
stropach, nie wymienionych w ust. 1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.
Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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9. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektrvczna

Nalezy zapewnic:

Doprowadzenie zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen obstugujacych insta-
lacje sanitarne.

Zapewni¢ o$wietlenie sztuczne pomieszczenia kottowni.

W kotlowni zabudowac gniazdo bezpiecznego o$wietlenia — 24 V oraz gniazdo 230 V
— wyraznie oznakowane.

Dla urzadzen kottowni wydzieli¢ rozdzielni¢ elektryczng wyposazong w awaryjny wy-
tacznik pradu AWP dostepny z zewnatrz i dobrze oznakowany. Stopieni ochrony elek-
trycznej urzadzen podany jak w DTR urzadzen.

Wszystkie potaczenie w obrebie kottow, pomp 1 automatyki wykona¢ zgodnie z do-
kumentacjg fabryczng tych urzadzen.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow czujnikow i przewodoéw napieé sieciowych wspol-
nymi korytkami montazowymi.

Instalacj¢ elektryczng kotlowni wykonac jako szczelng. Zabezpieczy¢ wszystkie urza-
dzenia przed gromadzeniem si¢ elektrycznos$ci statyczne;.

Wykona¢ podlaczenie pomp i1 elementdw automatyki do instalacji elektrycznej wg.
danych zawartych w specyfikacji urzadzen i materialow.

Wykona¢ instalacj¢ odgromowa, zwlaszcza kominow.

Branza architektoniczno-budowlana

Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych konstrukcyjnych np. strop do prowa-
dzenia instalacji, nastgpnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdéw atmos-
ferycznych.

Zabudowy instalacji sanitarnych — branza sanitarna wskaza¢ na budowie zabudowy.
Montaz oston grzejnikow — zgodnie z projektem architektury.

Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wyma-
gajacych okresowej regulacji, przegladu itp. Branza sanitarna wskaza¢ instalacje do
zabudowy oraz miejsca wymagajace rewizji sufitowych/Sciennych z dostepem do ar-
matury.

Zaleca si¢ by posadzke i Sciany w pomieszczeniu kottowni wylozy¢ ptytkami cera-
micznymi. wysoko$¢ ptytek na $cianie 2,0 m. posadzke wykonaé ze spadkiem w kie-
runku odwodnienia.

Drzwi do kotlowni powinny by¢ niepalne, atestowane o odpornosci ogniowej zgodne;]
z aktualnymi wymaganiami, o szeroko$ci min 0,9 m, otwierane na zewnatrz. od we-
wnatrz drzwi powinny mie¢ zamkniecie bezklamkowe, otwierajace si¢ pod naciskiem.

10.PODPORY RUROCIAGOW

Mocowanie przewodow wodociagowych

Przewody wodociggowe nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku

za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna
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zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréod budowlanych
1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podkladki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniaé¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodow instalacji wodociaggowych zgodnie z instrukcja
Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal. Do mocowania rur stosuje si¢
obejmy stalowe z gumowa podkiadkg. Obejmy metalowe bez wkiladki sa niedopuszczalne.
Srednice obejm w technologii odpowiadaja srednicom zewnetrznym rur.

Maksymalne odleglo$ci pomigdzy podporami przewodow $ci§le wg instrukcji montazu Pro-
ducenta rur.

Mocowanie przewoddéw c.o.
Instalacje nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku przy uzyciu standar-
dowych mocowan dla instalacji rurowych. Szczegoty wg. DTR danego producenta.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych:

. . . Przew6d montowany
Srednica nominalna rury . ) . :
pionowo ~ [m] inaczej [m]
DN 10 do DN20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN32 3,4 3,0
DN40 3,9 3,5
DN50 4,6 4,0
DNG65 4,9 5,0
DN80 5,2 5,5
DN100 5,2 5,5
1) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwalty montaz prze-
wodu oraz zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposOb zapewniajacy naturalng kompensacje wydluzen cieplnych na zalamaniach. Do monta-
zu przewodoéw nalezy stosowac obejmy z okladzing izolujaca dzwigk. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1cm na kondy-
gnacje ze statg odleglo$cig miedzy ich osiami.

Tuleje ochronne (przejscia przewodow przez przegrody budowlane)

Przy przej$ciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlana (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna
ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przej-
Sciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku
na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z two-
rzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gladkimi krawedziami np. PVC, a
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nastgpnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na
rurg, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody
przez ktorg przewody przechodzag umozliwiajacym jej wzdhizne przemieszczanie si¢ i utrud-
niajagcym powstawanie w niej napr¢zen $cinajacych.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg prze-
suwng tego przewodu.

Wszystkie przej$cia rurociagdéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢

w tulejach ochronnych wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.
Przestrzen migdzy rura, a tuleja powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym, zapewnia-
jacym swobodny przesuw przewodu 1 nie dzialajacym agresywnie na materiat rury.

11. UWAGI KONCOWE

e (zes¢ graficzna stanowi integralng czes¢ projektu.

e Traktujac ten projekt jako kompleksowy, nalezy w nim uwzgledni¢ wszystkie
elementy rysunki, opisy a takze to co nie zostalo okreslone szczegdtowo ale jest
niezbedne do wlasciwego wykonania instalacji 1 funkcjonowania budynku.

e Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujgte na rysunkach lub ujgte na rysunkach a
nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

e Projekty rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

e Wszelkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikow
posiadajacych

odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.

Prace na placu robét powinny by¢ wykonywane zgodnie z nastepujgcymi przepisami:
Norma: ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych cz.
Il — Instalacje sanitarne”.

e Instrukcje Montazowe dostawcow rur i dostawcoOw urzadzen.

e Przepisy BHP i przepisy przeciwpozarowe.

e Strefy p.poz w budynku nalezy rowniez rozpatrywac zgodnie z projektem
architektonicznym oraz projektami archiwalnymi.

e Wyposazenie pomieszczen w konkretne modele przybordéw sanitarnych wg. kart
pomieszczen w projekcie architektury.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

e W przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostaé
dobrane przez projektanta.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢
polskim normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowiazujacych norm i przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

e Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane:
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Oznaczone przez producenta znakiem €€ z wystawiona na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodno$ci Deklaracja Zgodnosci,

Oznaczone przez producenta znakiem [ﬂ? z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnos$ci Krajowa Deklaracja ZgodnoSci.

Wskazane w projekcie rozwigzania materialowe, produkty oraz technologie nalezy
traktowac jako referencje, okreslajace standard wykonania i pozwalajace na
wykazanie uzyskania odpowiednich parametréw wymaganych przepisami prawa.
Dopuszczalne jest stosowanie innych, rownowaznych rozwigzan pod warunkiem
wykazania ich odpowiednich parametréw wymaganych przepisami prawa oraz po
uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.

Calos¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng pod nadzorem
0sOb posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisow bhp 1 sztuki
budowlanej. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dzialania instalacji nie zwalnia Wykonawcy
z ich zamontowania i dostarczenia. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzys$cig dla Inwestora. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza
proby, regulacja 1 uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepisoOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura. Wszelkie niejasnosci oraz rozbiezno$ci miedzy poszczegdlnymi
opracowaniami wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowej w szczegodlnosci
przedmiarami robot nalezy zglosi¢ Projektantowi na etapie procedury wylaniajace;j
Wykonawce robot budowlanych. Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty
nie zglosit lub nie wnosit o wyjasnienie ewentualnych rozbiezno$ci miedzy
dokumentacjg projektowa, zapisami umowy a przedmiarami robot a wykonanie prac
wprost wynikato z ktoregokolwiek z w/w dokumentéw oraz objete jest zakresem
projektu lub decyzja pozwolenia na budowe to zgloszenie konieczno$ci wykonania
takich robdt na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe zlecenia zamdéwienia
dodatkowego.
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