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LEGENDA:
Proj. inst. wody zimnej
—-—-— Proj. inst. wody cieplej
————— Proj. inst. wody cyrkulacyjnej
Proj. inst. wody hydrantowej

Proj. inst. wody cieptej
po zmieszaniu przez zawdr termostayczny

Proj. zawdr mieszajqcy DN15, Kvs 1,6 m3/h,
zakres regulacji 20—-43C.

? Proj. bateria umywalkowa/zlewozmywakowa
Y Proj. bateria z ruchomq wylewkq
$25x2,50

#25x2.50| Opis srednic rurociqgéw — od gdry
016x2.00| — zimna woda, ciepta woda, cyrkulacja

v Proj. zawér p.poz pierwszenstwa
przepltywu
FS Proj. filtr siatkowy
UWAGA!

1. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych sprawdzi¢
cisnienie dyspozycyjne na budowie za zestawem wodomierzowym
ina te awie dobra¢ ewentudny zestaw hydrof w

przypadku braku wymaganego cisnieria.

Ndlezy s i¢ rowniez nomindlny na istniej
zestawie wodormierzowym — w przypadku braku wymaganego

wodomierz nal ieni¢ na Zapewniaj
projektowany przeptyw.

2. Projektowany zawdr mieszajgcy ™M podiqezat z zaworami
odcinajgcymi na doprowadzeniu zimmej oraz cieptej wody.
Stosowa¢ bypass DN15 w celu redlizacji dezynfekeji termicznej
cw.u. Zdeca sie stosowaé kormpaktowe zawory mieszajqce
wyposczone w wbudowany by—pass obejsciowy.

3. W przypadku podiqczenia zaworu pierwszenstwa przeplywu
do systerru SAP/SSP nalezy stosowac wersje zaworu NC.
Instalacja ppoz. nawodniona z awaryjnym zasilaniem zafqezarym
wylqcznie w trakcie pozaru lub sterowanie z systermu sygnalizaci
dlarmu pozaru SSP/SAP.

4. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na
przyktadowym producencie. Wyraza sie zagode na zastosowanie
innego producenta rozwiazan technicznych pod warunkiem
zapewnienia rownowaznych parametrow techniczrych lub lepszych.
5. lIstniejaca instalacja wody na obiekcie w cafosci do
likwidacji.

6. Przy przejsciu przez ciany, stropy stanowiace oddzielenie
p.poz ndlezy zastosowa¢ typowe przejscia p.poz.

7. Gowne rozprowadzenie instalacji zw. cw.u. oraz oyr.
prowadzi¢ pod stropemy/w przestrzeni sufitéw podwieszanych,
podejécia do poszezegdinych przybordw sanitamych w
zabudowach oraz bruzdach sciennych.

8. Zqodrie z "Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dhia 12

o . —.

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” § 234 ust. 2 —
sk Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustéw, o kirych mowa w
%E ust. 1, da pojedyneach ur instalaci wodnych, kandizacyjryeh i
2 ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
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podstawie dokumentacji archiwalnej. Catos¢ istniejgcej | £ 2 @ L1
instalacji do _likwidacji. ) ) ) ak 3}
Projektowang instalacje prowadzi¢ pod stropami oraz Zasobnik c.w.u._emdliowany, stojqcy Z | } |
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miejsca do zabudéw). Piony wodne prowadzi¢ magnezowa. V=1000l. Wym. $1060x199001 & 1o1jP  istalacie wodv whacavé do istnieiacei wod
natynkowo oraz w zabudowach sciennych — w pom. i - fToL:_Instalacje wody wiqezyc do Istni€jqce] wody
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l 0goinie dostepnycC ] a dzieci - ranza sani orng [?I"CIZ Qgrz w. gdrna=64,8kW (70/10/45C), 1x ZO DN25, 1x ZO DN20 8‘8 ):_7 hydrantowq — instalacja hydrantowa wg. odrebnego
budowlana uzgodni¢ na budowie zobquwv. Podejscia q=1580 I/h. Qgrz w. dolna=36,0kW 2% 70 DN15 1x ZR DN15. : opracowania. Stosowaé zawbr p.poz pierwszenstwa
do poszczegdlnych przybordw prowadzi¢ podtynkowo — (70/10/45C), q=880 I/h. ' 7 przeplywu cisnieniowy DN5O0.
w_zabudowach oraz bruzdach $ciennych. Przed - POMIESZCZENIE POMOCNICZ I Przed zaworem stosowac bypass DNS0 w razie awarii
rozpoczeciem robét zaleca sie wykonaé¢ przewierty D W temp. abliczeriowa + 16°C f%i)ﬁ%‘;;“,‘ Stosowa¢: filtr wodny DNSO.
kpntrolne qu|edzv /kond_vqnocmm| — w_przypadku ) DN1 W przypadku podiqczenia zaworu do systemu SAP/SSP
niezgodnosci przeqrdd piony nalezy etazowa¢. Podczas C.d. wg. opracowania: E— nalezy stosowa¢ wersje zaworu NC (beznapieciowo
realizacji robdt zaleca sig rozpatrywa¢ rdwniez kottowni. S === = zamknigty). Zawdr w stanie zamknigtym — do czasu,
dokumentacje archiwalng. Wszelkie zmiany nanieS¢ na P gdy do cewki nie bedzie podtqczone napigcie
dokumentacji powykonawczej. . 190 elektryczne.
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Pion wody bytowej prowadzi¢ na wyzsze 6§2,0
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