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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANZA ELEKTRYCZNA
w ramach inwestycji pn.:

.Modernizacja oswietlenia, wykonanie instalacji kottowni, instalacji

fotowoltaicznej oraz instalacji odgromowej w budynku Zespotu Szkot

nr 2w Wolbromiu w ramach projektu termomodernizacji budynkow
uzytecznosci publicznej w Gminie Wolbrom”

1. LOKALIZACJA | PROGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120 poz. 1126).

— Mapy sytuacyjnej do celéw projektowych w budownictwie.

— Uzgodnien z Inwestorem.

— Audyt energetyczny

— Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficzne;.

— Obowiazujacy przepiséw i norm.

1.2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

GMINA WOLBROM
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom

1.3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy modernizacji oswietlenia, wykonania instalac;ji
kottowni, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej w budynku Zespotu Szkét nr 2 zlokalizowanym przy
ul. Pod Lasem 1 w miejscowosci Wolbrom.

Do zakresu opracowania nalezy:
— Wykonanie opraw oswietleniowych,
— Czesciowa modernizacja instalacji oswietlenia spowodowana modernizacja opraw,
— Wykonanie zasilania oraz instalacji projektowanej kottowni gazowej,
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— Wykonanie instalacja fotowoltaicznej,
— Wykonanie instalacji odgromowe;j.

1.4. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Budynek Zespotu Szkdt nr 2 zlokalizowany na dz. nr 5126, ul. Pod Lasem 1, gmina Wolbrom,
32-340 Wolbrom.

2. INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNKU

2.1. ZASILANIE ORAZ POMIAR ENERGII

Istniejacy budynek Zespotu Szkét nr 2 przy ul. Pod Lasem 1 w Wolbromiu zasilany jest ze ztacza
kablowego zlokalizowanego przy budynku. Zasilanie oraz pomiar energii w przedmiotowym obiekcie
pozostaje bez zmian. Projektowane oraz modernizowane instalacje w budynku zostana zasilone w ramach
aktualnego przydziatu mocy.

2.2. WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA

Ze wzgledu na przeprowadzana termomodernizacje budynku zostana w nim wymienione istniejace
oprawy oswietleniowe. Istniejace oprawy oswietleniowe nie spetniaja obowiazujacych aktualnie norm
a wiekszos¢ z nich to oprawy Swietldéwkowe wykonane w starych technologia, ktére maja duze zuzycie
energii elektrycznej.

W celu obnizenia w obiekcie zuzycia energii elektrycznej wykorzystywanej na oswietlenie
w obiekcie zastosowane zostaty oprawy oswietleniowe typu LED. W czesci rysunkowe| przedstawiona
zostata lokalizacji, typ i moc poszczegdlnych opraw. Dobrane oprawy spetniaja obecnie obowiazujace
normy oswietleniowe.

Dla osiagniecia odpowiedniego natezenia oswietlenia oraz spetnienia aktualnie obowiazujacych norm
lokalizacja czesci projektowanych opraw nie bedzie sie pokrywata z lokalizacja istniejacych opraw dlatego
projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nowego okablowania projektowanych opraw w zakresie
danego pomieszczenia do najblizszej puszki przytaczeniowej. Sterowanie oswietleniem odbywaé sie
bedzie z istniejacych tacznikéw zabudowanych w budynku.

Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z istniejacych obwoddw os$wietleniowych w danym
pomieszczeniu za pomoca przewodow typu YDYzo 3x1,5mm?uktadanymi pod tynkiem.

2.3. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Ze wzgleddw bezpieczenstwa w budynku projektuje sie dodatkowo oswietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan normy PN-EN 1838:2013. Zgodnie
znorma, podstawa funkcja oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie warunkéw do bezpiecznego
wyjscia z miejsca przebywania oséb w przypadku zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie
ewakuacyjne powinno umozliwi¢ odnalezienie drogi ewakuacyjnej i wtasciwego kierunku poruszania sie,
a takze tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej pomocy medycznej.

Wymagania ogdlne dla o$wietlenia ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny byé umieszczane:
— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku zagrozenia,
— w poblizu schoddw tak, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
— w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
— obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
— przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
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— na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjsécia koncowego (na zewnatrz obiektu lub strefy
bezpiecznej),

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku ppoz.

Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy od jednej godziny. Natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838:2013):
— w osi drogi ewakuacyjnej - min.1 x,
— przy punktach pierwszej pomocy i urzadzeniach ppoz. - min. 5 lx,
— na drogach ewakuacyjnych stosunek max do min. natezenia oswietlenia nie moze byé
wiekszy niz 1:40.

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowac automatyczne
zataczenie o$wietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wg PN EN 1838:2013).

Dobér i rozmieszczenie lamp
Do wykonania instalacji przyjeto montaz lamp os$wietlenia ewakuacyjnego wyposazonych w baterie
akumulatorowa, pracujacych ,.na ciemno” - za wyjatkiem opraw awaryjnych zewnetrznych, ktdre
w godzinach nocnych pracowaé¢ beda .na jasno”. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego
z przedmiotowych opraw ewakuacyjnych wynosi minimum 1 godzine.
Plan instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przedstawiono w czesci rysunkowej
dotaczonej do dokumentacji.

Wykonanie instalacji oéwietlenia awaryjnego
Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wykonaé¢ z obwodéw oswietlenia podstawowego.
Zastosowac przewody kabelkowe YDY 4x1,5mm? z izolacja 750V. Montaz opraw oswietlenia awaryjnego
wykonac przy zastosowaniu kotkdw odpornych ogniowo.

2.4, ZASILANIE PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI

Zasilanie projektowanej kottowni odbywac¢ sie bedzie w ramach aktualnego przydziatu mocy.

Z rozdzielni gtéwnej RG zasilona zostanie projektowana rozdzielnica kottowni RK. Rozdzielnice
gtéwna nalezy przystosowaé do wyprowadzenia obwodu zasilajacego poprzez zabudowe roztacznika
bezpiecznikowego zgodnie z czescia rysunkowa.

Z RG do RK zasilanie nalezy wykonac¢ kablem N2XH-J 5x4mm?. Kabel nalezy prowadzi¢ w rurze
listwie instalacyjnej na poziomie piwnicy oraz zabezpieczy¢ go w rozdzielni RG roztacznikiem
bezpiecznikowym wyposazonym w wktadki gG 20A.

Zasilanie wykonac nalezy zgodnie ze schematem ideowym - rys nr E05.

2.5. ROZDZIELNIA KOTLOWNI

Jako tablice rozdzielcza kottowni RK zastosowano rozdzielnice natynkowa 4x12 modutéw
z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Wyposazenie i schemat rozdzielni RK pokazano na rysunku E-05.

2.6. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI W KOTLOWNI

Instalacje elektryczna odbiorcza wykonac¢ przewodami NHXMH-J w listwa instalacyjnych jako
instalacje natynkowa. Dopuszcza sie réwniez wykonanie instalacji jako instalacje podtynkowa.

Instalacje elektryczna prowadzi¢ w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji zgodnie z N-SEP-E-
004.

Przy wykonaniu instalacji nalezy sie kierowaé ,Wytycznymi wymiarowania i wyposazenia instalacji”
bedacych zatacznikiem do N SEP - E - 002 w zakresie stref instalacyjnych dla umieszczania na $cianach
przewodow i osprzetu instalacyjnego.
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2.7. INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Aby zabezpieczy¢é projektowana instalacje w kottowni przed przepieciami atmosferycznymi
i taczeniowymi nalezy w RK zainstalowaé ograniczniki przepieciowe klasy I+l (jako pierwszy i drugi
stopien ochrony typu ..B"+"C").

2.8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla zniwelowania ewentualnych réznic potencjatéw, ktére mogtyby pojawié sie na instalacjach
nieelektrycznych, w pomieszczeniu kottowni zostata zaprojektowana gtdwna szyna uziemiajaca GSU.

Do szyny tej nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe czeéci (konstrukcje, urzadzenia elektryczne,
instalacja c.o., wody itp.). Powyzsza szyne nalezy potaczy¢ z uziomem odgromowym. Nalezy zwracac
uwage na zachowanie ciagtosci potaczen wyréwnawczych. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ ciagtosé
potaczen.

2.9. INSTALACJA ODGROMOWA

W projektowanych obiekcie nalezy wykonad instalacje odgromowa, uktadajac zwody poziome na
dachu budynku drutem dFe/Zn ¢8. Kominy zlokalizowany na dachu nalezy zabezpieczyé za pomoca iglic
odgromowych, ktére nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi. Przewody odprowadzajace wykona¢ réwniez
drutem dFeZn ¢8. Zwody poziome taczy¢ zprzewodami odprowadzajacymi za pomoca ztaczy
uniwersalnych i krzyzowych. Dodatkowe zwody poziome potaczyé ze zwodami gtéwnymi za pomoca ztaczy
uniwersalnych lub krzyzowych. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurkach utozonych
w projektowanym ociepleniu budynku o grubosci Scianki nie mniejszej niz 5mm i sprowadzi¢ do ztacz
kontrolnych zlokalizowanych w skrzynkach probierczych zlokalizowanych na wysokosci od 0,3m do 1,8m
nad podtozem. Jako przewdd uziemiajacy zastosowac tasme stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm.

Uziom projektuje sie jako otokowy, wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm utozonej
na gtebokosci 0,6m ( przed wejéciami do obiektu na gtebokosci 1,5m ) i w odlegtosci nie mniejszej niz 1Tm
od budynku. Potaczenia naziemne instalacji odgromowej wykona¢ przy pomocy potaczen Srubowych,
a w czesci podziemnej przez spawanie.

Wszelkie potaczenia w projektowanej instalacji nalezy pokryé smarem antykorozyjnym. Instalacje
odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 62305.

2.10. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczna sktadajaca sie z 20 paneli, o tacznej mocy 10kWp, uktad
pracujacy w systemie on-grud. Na dachu budynku zainstalowane beda moduty fotowoltaiczne PV o mocy
500Wp kazdy. Moduty zostana zamocowane na specjalnej systemowe] konstrukcji przymocowanej do
konstrukcji dachu. Moduty PV nalezy potaczyé ze soba w odpowiednio dobrany tafcuch i podtaczy¢ do
inwertera.

Potaczenia poszczegdlnych paneli do falownika zostanie zrealizowane za pomoca kabli
dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6mm?. Kable
taczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukcji wsporczej modutdéw
fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami modutéw PV a falownikiem beda prowadzone w rurkach
ostonowych odpornych na promienie UV po dachu. Inwerter umieszczono na dachu na konstrukcji paneli
fotowoltaicznych.

Instalacja ochrony przepieciowej instalacji fotowoltaicznej
Ochrone przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej przed wyidukowanymi przepieciami
spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano stosujac ochronniki przepieciowe typu
2 pozwalajace ograniczy¢ przepiecia do poziomu Ups4 kV przy pradzie udarowym (8/20) 25 kA (12,5 kA na
jeden biegun). Projektowane tancuchy modutéw PV zostana zabezpieczone dwoma ochronnikiem
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przepieciowym. Ochronniki przepieciowe instalacji fotowoltaicznej zostana zabudowane w szafie RDC
zabudowanej na dachu.

Instalacja wyréwnawcza — paneli fotowoltaicznych
Moduty fotowoltaiczne PV nalezy obja¢ systemem potaczen wyréwnawczych. Kazdy modut PV
zabudowany na dachu przytaczyé za pomoca przewodu miedzianego LgY 16 mm2 z konstrukcja bazowa
modutu. Nastepnie konstrukcje bazowe przytaczy¢ do gtdwnej szyny uziemiajacej.

Instalacja odgromowa - paneli fotowoltaicznych
Projektowane moduty fotowoltaiczne nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi
montujac na dachu maszty odgromowe. W/w maszty nalezy za pomoca drutu FeZn ®8mm? potaczy¢ ze
zwodami poziomymi na dachu. Potaczenie nalezy wykonaé¢ jako skrecane przy zastosowaniu
uniwersalnych ztacz krzyzowych.
Sposob wykonania instalacji odgromowej zostat przedstawiony w czesci rysunkowej.

2.11. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy dla rozdzielni kottowni
Moc szczytowa obliczono zgodnie ze wzorem:

Ps= kZZPNi

Rozdzielnica RK

Moc obliczeniow a
Nazw a obw odu P.(P) U, h oo
LP. (urzadzenia) (kW] V] ke | coso | 10 ez Ro Fo N [A] [A]
kW] KVAr] | [kVA]
1 |Gniazdo 230V ogdlne 1,00 230 | 0,20 | 0,950 | 0,329 | 0,200 0,066 0,211 | 1,00 | 4,6 0,9
2 [Technologia kottow i 5,00 230 | 0,90 | 0,950 | 0,329 | 4,500 1,479 4,737 | 1,00 | 22,9 20,6
3 |Osw ietlenie 0,25 230 | 1,00 [ 0,950 | 0,329 | 0,250 0,082 0,263 | 1,00 11 11
6,25 |400]0,79]0,950] 0,329} 5,0 1,6 5,2 | 1,00 | 95 7,5
Moc zainstalowana: Pinst=| 6,25 kW
Prad obliczeniowy: lobi=| 7,52 A
X Ps =5,0 kW;
le=752A

Zabezpieczenie przewodu — 20A.

Dobér przewodu utozonego rurze ostonowe;j:

N2XH-J 5x4mm?, 1kV, dla ktérego Idd = 30A > IB = 7,52A.
8= InSlee > 7,52<20<30 - warunek spetniony.

W< 1,45 x laa ™ 1,4 x 20< 1,45 x 30 - warunek spetniony.
Dla pozostatych przewodoéw - warunek spetniony.

Obliczenia zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
Sprawdzenie petli od stacji transformatorowej do projektowanego lokalu aktualnie nie jest mozliwe
ze wzgledu na brak informacji dotyczacej parametrow linii zasilajacej.
W zwiazku z powyzszym przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci ochrony.
Skutecznos$¢ ochrony dla obwodéw odbiorczych
Obliczenie skutecznosci ochrony dla linii pracujacej w uktadzie TN-S wykonuje sie na podstawie
wzoru:

Zsxla <UO
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OPIS TECHNICZNY

Tytut projektu: Modernizacja oswietlenia, wykonanie instalacji kottowni, instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji
odgromowej w budynku Zespotu Szkét [...] w Gminie Wolbrom.

Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

Zastosowanie wytacznikéw roznicowopradowych spetnia wymagania dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej. Przy czym ls jest znamionowym pradem wyzwalajacym |, wytacznika rownym

30mA. Opornosc uziemienia R < 10Q. Skutecznos¢ ochrony bedzie spetniona.
3. UWAGI KONCOWE

— Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i normami okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczegdlnosci PBUE, PN-
IEC-60364.

— Instalacje elektryczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, postanowieniami: Polskich
Norm, przepiséw i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko
rozumiana wiedza techniczna i sztuka inzynierska.

— Trasy prowadzenia kabli i przewoddw elektrycznych nalezy skoordynowaé z innymi
instalacjach i prowadzi¢ w odlegtosciach zgodnych z przepisami.

— Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy.

— Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajaca
ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dotaczy¢ do niej
protokoty pomiarowe z badan odbiorczych podpisane przez uprawnione osoby.

— Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

— Materiaty odpadowe powstate podczas prac nalezy sktadowac zgodnie z przepisami.

Autorzy opracowania:

Projektant:
mgr inz. Pawet Kamoda
nrupr. bud. MAP/0041/PWBE/16 spec. instalacje elektryczne

Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Majcherczyk
nrupr. bud. 329/2000 spec. instalacje elektryczne
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