RZUT PARTERU

skala 1:100

pn-wsch

J‘(.é

pq pswpd AN

R LT, e e R e

S OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH
1

\"meﬂ
>

I ; Oprawa oswietleniowa na Zrodta LED, P65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespét optyczny = 2750lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakow; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecia
150 S 150 ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtéknami szklanymi; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
(03) 220 - - i S 03 290 - - 4 § napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od iloci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%;
. L QDIII] F.1 Q[III] K F1 8[|||D Ll Q[III] F.1 Q[lll] < pobér mocy: 22W; cos@>=0,96, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471
il — — — (il — - A2
E T o m c—s Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, 1K05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespét optyczny = 5500lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakow; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecia
M - = sl - ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnoSci oprawy do 40%;
pig JE : p p Y j3 p! 90, p 3 ) : 9 : p
pobér mocy: 46W; cos@>=0,96, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471
N A3
‘ ) — prawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejSciu przez zespét optyczny = 7500lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakdw; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecia
. 350 ) ) 350 04 (2,350 ) ) ,ﬂm ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtéknami szklanymi; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
(04) 220 o O 220 \04) 220 O &) - 220 == napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%;
m[ll] m[llll] o pobdr mocy: 64W; cosp>=0,96, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20]; oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471
O J |
[ B.1
l ‘=' Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4200lm, pobdr mocy 37W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
| 01 1.23 | H] napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%;
| ‘ ‘ ‘ : 1] | MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471
. = - B1 AW
E bt il u U Wil H o) il pr——— Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4200lm, pobdr mocy 37W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: .mrozony”, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
™) ™) SP'S, EOMIESZCZEN ™) ™ foVMBULEMAW napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%;
/073\ 150 O O — 1.1 Werc'e/hqll 03 150 O O b :ﬁa MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), wyposazona w niezalezna oprawe awaryjna LED dwuzadaniowa - modut diodowy z soczewka, z systemem autotest, wyposazona w akumulator LTO 7,2V 0,5Ah, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
220 - o I 12 | Sala Iell(cyjrja 220 o _ : [tadowanie, btad baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez btedéw), strumien $wietlny min. 261lm, przystosowana do stosowania soczewek o rozsyle symetrycznym oraz korytarzowym, obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1,
—t % L 1.3 | Komunikacja ' 124 §( ';! EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471
| 350,/ 1.4 | Salalekcyjna H | ||
- (04) — ; F——1{04)
E - - 220~ 15 | Salalekcyjna N - 220~ B2 AW T iy . o . . . ) iy o A . .
- ; 4 . F-— i Oprawa oSwietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =6300lm, pobdr mocy 61W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
[an] [an) [an] OZNACZENIE SOCZEWKI 4
16 | Salalekcyjna IASERLEN AN napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%;
~—~150 1.7 | Sala lekcy na 03 150 ';;:gqa MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), wyposazona w niezalezna oprawe awaryjna LED dwuzadaniowa - modut diodowy z soczewka, z systemem autotest, wyposazona w akumulator LTO 7,2V 0,5Ah, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
03 220 MDIII] E1 MEIII] - 18 gomlljn!kcha 220 m[IID F ‘*’DII] R [tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéwl, strumien Swietlny min. 261lm, przystosowana do stosowania soczewek o rozsyle symetrycznym oraz korytarzowym, obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1,
O : Ol 1.9 anitariaty L O : © i EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471
gt — o ; M: 1.10 | Santariaty (i — ; W ' '
Ho ' Tan . C.1
% i —= 1.11 Sanltar.laty | o - E E Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejéciu przez zespét optyczny =7000Lm, pobdr mocy 56W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003,
I - 1.12 Przed5|lonek 28 T grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewakowy system optyczny, temperatura pracy: -20°C < +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w
Hi EOE biurowe T zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
. OKOJ nauczycielski 60598-2-22; EN62471
1.15 | Sala do zaje¢ korekcyjnych
I —— C.2
'_F 116 Zo:atkaf/hlgletnmka % Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =5300Lm, pobdr mocy 41W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003,
350 SDIIIJ SEIIIJ 350 04 117 Ka a In.Erm.a yczna 04 350 SEIIIJ SDIIJ grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany
04) 220 —| - 220~ HS Momun' aT(Ja /220 ; sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471
fosl ol agazynel
1.20 | Komunikacja C.3
121 | Biblioteka ) Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP20, 1K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4400lm, pobor mocy 35W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowe] lakierowanej proszkowo (stabilizowany
122 | Sala lekcyjna 1.22 promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubo$¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny, temperatura pracy: -20°C = +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV
"_._ | H1 1'23 Sala lekcyjna "_._ § | Bl umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy
- T |l do 40%; zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodno$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471
| 1.24 | Komunikacja SR < ‘ : ‘ ‘ '
% 1.25 | Pomieszczenie socjalne E - D1
HT ] I = itari M1l o) 1 lLI Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP54, 1K08 T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=3100lm, pobér mocy 24W, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor z
- - 1.26 | Sanitariaty - “ O i 1 P4, 1K . . 2J5CIU pr: J . 10 i ] G
O i 1.27 | Sanitariaty i O samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471
150 - — 150
(03) 1.28 | Komunikacja (03) :
220 E.l
220 o I 1.29 | Przedpokdj Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny: 22824lm, pobor mocy 153W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowana proszkowym
I Ll | = '_|‘ 1.30 | Pokgj T HHL '_|‘ poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5Smm z zewnetrzna warstwa zawierajaca mikrosfery redukujaca olsnienie, siatka ochronna zabezpieczajaca przed skutkami uderzenia, odbty$nik oraz lamelki rastra z btyszczacego z
§ < 350 /074\‘ 1.31 | Pokgj E» 350 04 polerowanego aluminium gwarantujace wysoki poziom odbicia $wiatta oraz szeroki rozsyt swiatta, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy
Il —| — 220~ 132 | Lazienka il 220~ w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; cos@>0,97, MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C +
o o) 133 | Kuchnia +40°C, siatka ochronna zabezpieczajaca przed uderzeniem, zgodnos$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471
150 - 150
(03) J S.1 | Holl (03) g
220 DIII] [III] — =220 E.l
; ¢ S.2 | Pom. dla nauczycieli W-F ™ I I Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, wyposazona w inwerter awaryjny z systemem autotest, akumulator LTO; czas autonomii Th, strumien po przejéciu przez zespot optyczny: 22824lm (praca w trybie podstawowym) oraz 1492lm (praca w trybie awaryjnym), pobér
‘l_'\ 1 HE | | S.3 | Salagimnastyczna ‘l_'_ RIS O] O] W mocy 153W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm z zewnetrzna warstwa
? ~ PISUAR | 3 - S.4 | Komunikacja % —= zawierajaca mikrosfery redukujaca ol$nienie, siatka ochronna zabezpieczajaca przed skutkami uderzenia, odbtysnik oraz lamelki rastra z btyszczacego z polerowanego aluminium gwarantujace wysoki poziom odbicia Swiatta oraz szeroki rozsyt Swiatta, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z
| =y AN ] Dy\i S5 | Magazyn sprzetu H 1 wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do
%222 @ @ b ! S.6 | Szatnia —| 40%; cos@>0,97, MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, siatka ochronna zabezpieczajaca przed uderzeniem, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471
; S.7 | Natrysk 1.21 |
~ — F.1
128 (09) S.8 | Sanitariaty E Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP20, 56W, strumien Swietlny po przejsciu przez uktad optyczny =5700lm, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowe] lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, odbtysnik wykonany z czystego, polerowanego aluminium, rozsyt asymetryczny, zasilanie:
- S.9 [ Sanitariaty zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471
: o S.10 | Natrysk B
350 = s - (350 G.1
(04) 220 8[||||] SEIIIJ < 2 8.11 | Szatnia \04) 220 mDII] MDIII] m[lll] e Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000lm, pobor mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronno$ci, montaz nastropowy za pomoca dedykowanego adaptera, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
- = © O O e samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniacego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C = +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos@=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
o ] '_F umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471
130 /7o 130 /72
09) \09) H.1
W—-- 160~ § 160 lo) Oprawa o$wietleniowa na zrdta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =2250lm, pobdr mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci,
‘|_" | < uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°COprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =2250m, pobor
E ] EI l — mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna A++,
N N N B N B B B B N N B B B 5777 )| temperatura pracy: -20°C + +40°C; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471
o on o ©m on on om om o om o ©m ©m I . i
, N N N Y N\ J Y NG J - ol '_l\ P - - '_l\ Z1
—l %Lﬂ\'-: L‘l' %Lﬂ\'-: - %Lﬂ\'-: - %}m ﬁt #u‘\‘-) L‘I' #3‘-} : %} o %}S : 5}% L‘I' #3‘3 4 %Lﬂ\'-: : oowm 4 %} S 150 QDIII] o[lll] 130 (631150 Q'DII] QDIII] (_S[III] 130 /= Oprawa o$wietleniowa uliczna na zrédta LED, IP66 (dtawnica M20 z zaworem wentylacyjnym), IK09, T=4000K, Ra>70, strumien po przejéciu przez zespot optyczny =9950m, pobér mocy 72W, montaz na zwieficzeniu stupa lub wysiegnika za pomoca regulowanego uchwytu o érednicy 60:76mm,
’ ; v I v 03/ 220 160 \09) N 220 160 \09) regulowany kat nachylenia 0° - 20°, blokada zabezpieczajaca zawiasy ze stali nierdzewnej przed wytamaniem, klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowana proszkowo na RAL 7040, uktad optyczny bez
: y D R 22 soczewkowy pozwalajacy na zachowanie bryty fotometrycznej przez caty okres eksploatacyjny, podwdjny odbtysnik z parabolicznego anodyzowanego aluminium redukujacego ol$nienie przykre, zapewniajacy rozsyt Swiatta, optymalny dla szerokich drdg krajowych, klosz wykonany ze szkta hartowanego
l 1 s l = B /.//.///.%I gr. 5mm, uktad zasilajacy: zasilacz LED; cosg>0,95, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ESD In=5kA, Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany odtacznik napiecia po otwarciu klosza oprawy, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), klasa energetyczna
hp 204 hp 204 hp 204 |/| hp 204 hp 204 hp 204 hp 204 hp 204 hp 204 hp 204  hp 204 hp 204 hp 204 2 el et 22 3
P P P P P P P P P P P P P ‘—.C:} S 754 A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,044m2, pionowa: 0,16m2, wymiary: L = 611mm, B = 320mm, H = 88mm, waga: 5,5kg, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471 [bezpieczenstwo fotobiologiczne), EN55015; EN
N = 61547, EN 61003-2
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SZATNIA ——
o e - - — - - ~ - = o Z.2
% &] B.1_AWa ; /09/\ ( 04) (:04) (04) (04) 09 09 = }{E B.1 _AWa o [=] Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED typu naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =3000lm, pobér mocy 26W, montaz za pomoca regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciénieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym
ST0 g3 Ll g Ll ) =] Ll =) 8 L‘|. g Ll % 2 Ll 8 3 a _._|‘ poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z zewnetrzna warstwa zawierajaca mikrosfery redukujaca ol$nienie, odbtysnik asymetryczny z btyszczacego polerowanego aluminium gwarantujace wysoki poziom odbicia
A2 : - 1 A2 9 b o o o DN I i b = B $wiatta, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjéciem napieciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
 — q ¥ C— 5,130 = ! e T e e e s S = 135065) 60698-2-22, ENS24T1
09) < [ 220 Y '
N 92740 I \ \ \ \ \ \ |
< EW1
S11 % % 1|—" B1 AWa 5 B.1 AWa - Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, dwuzadaniowa, z systemem autotest, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h (dla autonomii 1h] i regulowanym czasem autonomii: Th lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy
- — [ E 5 g _ OA _— G.1 = = ©9) oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedow), pobér mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 16-toma diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej ptytki do przytwierdzania piktograméw,
<~U I 'l‘ i <-[] 4 S e =N — N — =N — AWb BT _[] _[] LS widzialnosé 20m, éwiadectwo CNBOP, zgodnosé z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 40598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1
! - [N - = P i awe ol
DN s |t ==
EW3 58] EW3 : e EW?2
- 7 - 7 T T 118 1.19 ‘ = = Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do montazu nastropowego, IP41, dwuzadaniowa, z systemem autotest, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 0,6Ah z czasem tadowania 12h (dla autonomii Th) i regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h lub 3h, wielokolorowa dioda LED
1 : : /@ - "\ 1.20 EW1 ‘ sygnalizujaca stan pracy oprawy [tadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedéw), pobér mocy 3,5W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 32 diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej ptytki do przytwierdzania
| % ‘ | ‘ o ‘ piktogramow, widzialno$¢ 20m, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1
B.1 AWa B.1 B.1 AWa < \ \ =
- . . — ] < EW3
w — [ | AWb  B.1 B AWb  B.1 B.1 B.1 B.1 AWb  B.1 ?\3‘ ‘ < ‘ B Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, 1K07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLT0 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
o El —_— =S —_— =S =S =S —_— =] ] ; regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloscia cykli tadowania/roztadowania rowna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca .na jasno”), z funkeja autotest, obudowa
1 7 EV{/5 T ] = X "'" ‘ @ 1.28 ‘ wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejSciu przez zespot optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do
\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ < | | EW1 | | h ﬂ h m ) h ﬂ podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
. o | | | | ‘\ | ‘\
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - - R R == Y] Y] | | | s
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o @ EW1 —% i — Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, [P65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
EI c1 B regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i ilo$cia cykli tadowania/roztadowania rowna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca .na jasno”), z funkeja autotest, obudowa
! ! ! ! ! ! ! AWc - AWc  B.1 % B wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejSciu przez zespot optyczny =315m dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do
| | | | | | | o ml:l[l ml]l:l ml:llll:l — —_— o C2 A3 A3 A3 c2 c2 podgrzewania akumulatora, zgodnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
\ \ \ \ \ \ \ O = = == c—> c——> —> == == 1.30 = ‘
112 — EW5
fm; ‘ ‘ F_tl:ﬂ ‘ ‘ ‘ fm; ‘ ‘ _.ﬂ:ﬂ | T 76 T 1.29 = Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
LbA<t | | Luj | | | Luibld3 <t | | L \ :‘ i - 117 D.1 ‘ regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i ilo$cia cykli tadowania/roztadowania rowna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca .na jasno”), z funkeja autotest, obudowa
| | | | | | | \\\ 1.15 C.1 O wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejSciu przez zespot optyczny =315m dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, siatka ochronna zabezpieczajaca przed uderzeniem, zakres temperaturowy pracy:
| | | | | | | L) I= \ AW1 E ‘ -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
| | | | | | | \ 114 =
— — AW1
| | | | | | | [ / L\ 113 m =] Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub nascienny, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLT0 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
\ \ \ \ \ : \ \ D()1 1.31 AW regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloscia cykli tadowania/roztadowania rowna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcja autotest, obudowa
| | | | | | | M AWc B — - c2 A3 A3 A3 C.2 C.2 wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do
| | | | | | | ml:l[l ml]l:l ml:llll:l g g = — S m— S —) e 1 = = ‘ podgrzewania akumulatora, zgodnoéé z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
O &) &) . .
| | | | | | | - = I w
| | | | | | | 8! ‘@ ‘ = Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7W, 30szt diod LED o T=5000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2x LTO 9,6V 1,2Ah z czasem tadowania 12h, zywotnos¢ baterii do 10lat, ilos¢
| | | | | | | ! m‘ = - — cykli tadowania: 7000; regulowany czas autonomii miedzy 1h a 6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca .na jasno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ — . ‘ ‘ = F ‘ ‘ — = 5 SIS ‘ IS Dl\i ‘ podwieszony; z funkcja autotest, z mozliwoscia rozszerzenia o monitoring Centraltest droga radiowa; wykonana z samogasnacego tworzywa [poliweglan) w kolorze biatym (RAL 9003), uktad optyczny: symetryczny, przeciwol$nieniowy metalizowany poliweglan; klosz z termoplastycznego samogasnacego
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ hp 90 T = 1 i = \mm‘\‘. T i i i \Im\‘ T T T T T ‘|\‘ — i o _ - - I B o 0604 — : : przezroczystego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV; strumien po przejéciu przez zespét optyczny =2000Lm (dla 1h), 1500Lm (dla 1,5h), 1100m (dla 2h), 750lm (dla 3h), 400lm (dla 6h), zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora;
\ \ \ \ \ \ \ —= L == L L —= — T_ P -L P -L P -L = -L = P T_ = P L = L - == L n o L = L - =~ —/ - P L 2godnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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UWAGI: Inwestora: Tworzymy Nowa Przestrzeti e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

1. Sterowanie o$wietleniem odbywacé bedzie sie bez zmanian za pomoca istniejacych tacznikéw oswietleniowych

R d . o N > ; U . Nazwa obiektul Modernizacja o$wietlenia, wykonanie instalacji kottowni, instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji odgromowej
2. Ze wzgledu na zmiany w lokalizacji cze$ci opraw spowodowane osiagnieciem parameréw oswietleniowych zgodnych

budowlanego:| W budynku Zespotu Szkét nr 2 w Wolbromiu w ramach projektu termomodernizacji budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wolbrom

z aktualnymi normami nalezy wymieni¢ okablowanie pomiedzy projektowanymi oprawami a najblizsza puszka przytaczeniowa

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia

w kazdym z pomieszczen Adres obiektu . . Nr dziatek inwestycji
. . . . L budowlanego: Wolbrom, ul. Pod lasem 1, woj. matopolskie 5126
3. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa uktadajac przewody w wczesniej przygotowanych bruzdach :
4. Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp 3x1,5mm? oraz YDYp 4x1,5mm? dla opraw awaryjnych Branza: ELEKTRYCZNA | stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: | 493/PA-K/06/2021
5. Po utozeniu nowych przewoddw oraz przygotowaniu miejsc pod montaz nowych opraw sufity nalezy zaszpachlowac¢ a nastepnie pomalowac Funkgja:| Imie i nazwisko: Nr uprawnier i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
. ) P upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16
Projektant: mgr inz. Pawet Kamoda instalacie elektryczne MARZEC
. ‘s : " . bud. nr 329/2000 2022
Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Majcherczyk T:;al:cje Zthry/cm '
Rysunek opracowat: | Nazwa ; Skala: Nr rys.
Rysunkus RZUT PARTERU - OSWIETLENIE 1:100 E-02




