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Istniejgcqg instalacje c¢.o. zinwentaryzowano na podstawie dokumentaciji

archiwalnej. Catos¢ istniejgcej instalacji do

likwidacji.

Projektowana instalacie prowadzi¢ pod stropami. Podejscia do

poszczegdlnych grzejnikdéw natynkowo oraz w zabudowach (branza sanitarna

wskazaé na budowie miejsca do zabudéw). Piony c.o. prowadzié natynkowo

oraz w zabudowach sciennych —

w_pom. ogdlnie dostepnych dla dzieci —

branza sanitarna oraz budowlana uzgodni¢ na budowie zabudowy.
Zakonczenie piondw nd poziomie pietra zakonczy¢ odpowietrznikami
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automatycznymi z zaworami odcinajgeymi
stosowaé¢ na kazdym grzejniku. Projektowang

lub odpowietrzniki
instalacje koordynowaé z

automatyczne

pozostatymi instalacjami. Przed rozpoczeciem robdt zaleca sie wykonaé

przewierty kontrolne pomiedzy kondygnacjami

— w przypadku niezgodnosci

przegrdd piony nalezy etazowaé.

Przed zakupem grzejnikédw nalezy potwierdzi¢ wymiary u zastosowanego

roducenta. W przypadku niezgodnos$ci

zZmian

grzejniki_nalezy dostosowa¢ do stanu faktycznego.
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Rurociqqgi prowadzone pod stropem
do grzejnikéw w sanitariatach.
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LEGENDA:

Proj. instalacja c.t. zasilanie
— — — — Proj. instalacja c.t. powrdt

Proj. instalacja c.o. zasilanie
— — — — Proj. instalacja c.o. powrdt

Proj. instalacja c.o. zasilanie c.w.u.
— — — —  Proj. instalacja c.o. powrdt c.w.u.

Proj. instalacja solary zasilanie
Proj. instalacja solary powrdt

Proj. grzejnik plytowy boczny
Proj. grzejnik drabinkowy SA15 [600mm)]

Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia
pwym: 1467 W) strata ciepta
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1. Zakoriczenie piondw na poziomie pietra zakonczyc
odpowietrznikami automatycznymi z zaworami odcinajqcymi lub
odpowietrzniki automatyczne stosowa¢ na kazdym grzejniku.
Projektowanq instalacje koordynowa¢ z pozostatymi instalacjami.
Przed rozpoczeciem robdt zaleca sig wykona¢ przewierty kontrolne
pomiedzy kondygnacjami — w przypadku niezgodnosci przegrod
piony nalezy etazowac.

2. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na przykladowym
producencie. Wyraza sie zagode na zastosowanie innego producenta
rozwiazan technicznych pod warunkiem zapewnienia réwnowaznych
parametrdw technicznych lub lepszych.

3. Przy przejsciu przez Sciany, stropy stanowiace oddzielenie
p.poz nalezy zastosowat typowe przejscia p.poz.
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