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Pion 22" prowadzi¢ na wyzsze

kondygnacje. Srednice rurociqgdw:
z poziomu przyziemia: $28x1,5

o
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Pion "C23” prowadzi¢ na wyzsze

Uwagal
Isthiejgcq instalacje c.o. zinwentaryzowano na podstawie dokumentaciji

archiwalnej. Catos¢ istniejgcej instalacji do likwidacji.
Projektowang instalacje prowadzi¢ pod stropami. Podejscia do

wskazaé na budowie miejsca do zabuddw). Piony c.o. prowadzié natynkowo
oraz w zabudowach sciennych — w pom. o0gdlnie dostepnych dla dzieci —

branza sanitarna oraz budowlana uzgodni¢ na budowie zabudowy.
Zakonczenie piondw na poziomie pietra zakonczy¢é odpowietrznikami

automatycznymi z zaworami odcinajgcymi lub odpowietrzniki automatyczne
stosowa¢ na kazdym grzejniku. Projektowang instalacje koordynowa¢ z
pozostatymi instalacjami. Przed rozpoczeciem robdt zaleca sie wykonaé
przewierty kontrolne pomiedzy kondygnacjami — w przypadku niezgodnosci
przegrdd piony nalezy etazowaé.

Przed zakupem grzejnikdw nalez otwierdzi¢ wymiary u zastosowanego
roducenta. W przypadku niezgodnosci/zmiany katalogéw producenta
grzejniki nalezy dostosowa¢ do stanu faktycznego.

Pion "C25" prowadzi¢ na wyzsze

kondygnacije. Srednice rurociqgéw:
z poziomu przyziemia: #22x1,5

Pion "C21” prowadzi¢ na wyzsze
kondygnacje. Srednice rurociqgdw:

Pion "C3” prowadzi¢ na wyzsze kondygnacje.

Srednice rurociqgow:
z poziomu przyziemia: #15x1,2

Pion "C2” prowadzi¢ na wyzsze kondygnacje.

Srednice rurociqgow:
z poziomu przyziemia: $22x1,5

Pion "C1” prowadzi¢ na wyzsze kondygnacje.

»
—f13200mm}-— 73
KMP 22/600

poszczegdlnych grzejnikdw natynkowo oraz w zabudowach (branza sanitarna

Srednice rurociqgdw:
Z poziomu przyziemia: $22x1,5
W stropie przejscie p.poz.

Pion "C17" prowadzi¢ na wyzsze
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kondygnacije. Srednice rurociqgow:
z poziomu przyziemia: $22x1,5

Pion "C20" prowadzi¢ na wyzsze Pion "C19” prowadzi¢ na wyzsze Pion "C18” prowadzi¢ na wyzsze

Z poziomu przyziemia: #15x1,2

SEKCJA LUCZNICTWA
temp. obliczeniowa + 12°C

LEGENDA:

Proj. instalacja c.t. zasilanie
— — — — Proj. instdlacja c.t. powrdt
Proj. instalacja c.o. zasilanie
— — — — Proj. instalacja c.o. powrdt
Proj. instalacja c.o. zasilanie c.w.u.
— — — — Proj. instalacja c.o. powrdt c.w.u.
Proj. instalacja solary zasilanie
Proj. instalacja solary powrdt

Proj. grzejnik ptytowy boczny
Proj. grzejnik drabinkowy SA15 [600mm]

015 +20 °C) Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia
puym: 1467 W] strata ciepla
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1. Zakonczenie piondw na poziomie pigtra zakonczy¢
odpowietrznikami automatycznymi z zaworami odcinajgcymi lub
odpowietrzniki automatyczne stosowa¢ na kazdym grzejniku.
Projektowanq instalacje koordynowa¢ z pozostatymi instalacjami.
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Ty Przed rozpoczeciem robdt zaleca sie wykona¢ przewierty kontrolne
h 300 pomiedzy kondygnacjami — w przypadku niezgodnosci przegrod

2 piony nalezy etazowac.

1:0:1;‘ 2. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na przykfadowym

producencie. Wyraza sie zagode na zastosowanie innego producenta
rozwiazan technicznych pod warunkiem zapewnienia rownowaznych
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STAD_b_otw parametrdw technicznych lub lepszych.
o 3. Przy przejsciu przez $ciany, stropy stanowiace oddzielenie
) 5 p.poz nalezy zastosowa¢ typowe przejscia p.poz.
! ™~ Pion 'C4Qwudzic na wyzsze kondygnacje.
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Pion "C5" prowadzi¢ na wyzsze kondygnacije.
Srednice rurociqgdw:
Z poziomu przyziemia: $22x1,5
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Koordynacja[z pionem wodnym.
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kondygnacije. Srednice rurociqgéw:

z poziomu przyziemia: $18x1,2
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"C24” prowadzi¢ na wyzsze

dygnacje. Srednice rurociqgdw:
0ziomu przyziemia: $22x1,5
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Pion "CT" prowadzi¢ do nagrzewnic sali

gimnastycznej. Srednice rurociqgdw:
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Pion "C10" prowadzi¢ na wyzsze kondygnacie.

Z poziomu przyziemia: $35x1,5
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Pion "C16”" prowadzi¢ na wyzsze Pion "C15” prowadzi¢ na wyzsze

Pion "C14” prowadzi¢ na wyzsze Pion "C13” prowadzi¢ na wyzsze Pion "C12” prowadzi¢ na wyzsze

kondygnacje. Sred
z poziomu przyzie

kondygnacje. Srednice rurociqgow:
z poziomu przyziemia: $22x1,5

nice rurociqgow: kondygnacje. Srednice rurociqgéw: kondygnacje. Srednice rurociqgéw: kondygnacije. Srednice rurociqgéw:
mia: ¢18x1,2 z poziomu przyziemia: #15x1,2 z poziomu przyziemia: 818x1,2 z poziomu przyziemia: #18x1,2

Pion "C11” prowadzi¢ na wyzsze

kondygnacje. Srednice rurociggéw:
z poziomu przyziemia: $22x1,5
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Pion "C7" prowadzi¢ na wyzsze

kondygnacje. Srednice rurociqgdw:
z poziomu przyziemia: $18x1,2

Pion "C8" prowadzi¢ na wyzsze

Pion "C9” prowadzi¢ na wyzsze

kondygnacje. Srednice rurociqgdw: kondygnacje. Srednice rurociqgdw:
z poziomu przyziemia: #18x1,2 z poziomu przyziemia: $18x1,2
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