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Jednostka
Projektowa

DRAFT ENGINEERS Sp. z 0.0. GMINA WOLBROM
UL Krakowska 21

.nﬂ AFI' 32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 1
www.biurodraft.com.pl 32-340 Wolbrom
Tworzymy Nowg Przestrzeni e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

3x230V/400V

szybkie wytaczenie w uktadzie
sieci TN-S/Wytacznik ochronny

Nazwa
Inwestora:

Nazwa obiektul Modernizacja o$wietlenia, wykonanie instalacji kottowni, instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji odgromowej
budowlanego] W budynku Zespotu Szkét nr 2 w Wolbromiu w ramach projektu termomodernizacji budynkéw uzytecznoéci publicznej w Gminie Wolbrom

UWAGI:
1. Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN - HD - 60364

Adres obiektu Nr dziatek inwestycji:
budowlanego: Wolbrom, ul. Pod lasem 1, woj. matopolskie 5126

2. Zasilanie tablicy rozdzielczej "RK" nalezy wykonac z istniejacej rozdzielni gtdwnej obiektu Brania: ELEKTRYCZNA | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: | 493/PA-K/06/2021

3. Lokalizacja rozdzielnicy "RK" oraz odbiornikéw zasilanych z w/w tablicy wg rys. E-06 Funkeje| e i nazwisko: Nr uprawniet i specialzacis: Podpis Data opracowana

4. Aparature wyposazeniowa “"RK" nalezy rozmiesci¢ w typowej rozdzielnicy natynkowej 4x12mod.
5. Tablice rozdzielcza wyposazy¢ w elementy wg powyzszego schematu, kompletne zaciski PE i N oraz odpowiednie tabliczki opisowe
6. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacja tablicy zastoni¢ zaslepkami

. ) e upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16
PmJEktant' mgr inz. Pawet Kamoda instalacje elektryczne MARZEC

upr. bud. nr 329/2000 2022r
instalacje elektryczne

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118

Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Majcherczyk

Rysunek opracowat: | Nazwal Skala: Nrrys.
Rysunku: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI KOTLOWNI - RK ---- E-05

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia




