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ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY

upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16
instalacje elektryczne

mgr inż. Paweł Kamoda

ENGINEERS

E-06

mgr inż. Mariusz Majcherczyk
instalacje elektryczne

upr. bud. nr 329/2000

RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

GMINA WOLBROM

ul. Krakowska 1

 32-340 Wolbrom

MARZEC

2022r

Wolbrom, ul. Pod lasem 1, woj. małopolskie 5126

493/PA-K/06/2021
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N2XH-J 5x4mm do rozdzielni głównej 

kabel ułożony w listwie instalacyjnej 
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UWAGI:
1. Numeracja i przeznaczenie poszczególnych przewodów przedstawiono na schemacie ideowym rys. E-02 
2. Instalacje prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami   
3. Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną
4. Gniazda ogólne należy montować na wysokości 80cm od poziomu posadzki 
5. Gniazda oraz wypusty do zasilenia urządzeń technologicznych należy montować zgodnie z wytycznymi technologii

6. Instalacje w kotłowin opracowano w systemie adresowalnym tzn. oznaczenia cyfrowe np. RK/... odpowiadają 
   odpowiednio poszczególnym obwodom rozdzielnicy      

ROZDZIELNIA MODUŁOWA, NATYNKOWA - rozdzielnia kotłowni

GNIAZDO IP44 Z UZIEMIENIEM, 16A H 

A.2

AW1

ŁĄCZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY, 16A

OPRAWA NASTROPOWA  - zgodnie z rys. E-01

OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA - zgodnie z rys. E-01
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AW2 OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA, NASTROPOWA - zgodnie z rys. E-01

OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA, NASTROPOWA - zgodnie z rys. E-01
EW4

PRZYCISK WYŁĄCZNIKA KOTŁOWNI WK


