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ELEWACJE
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SCHODY | POSADZKA

- Usunac¢ ubytki, wyremontowa¢ nawiewrzchnie
- Wyréwnanie podtoza pod oktadzine z ptytek

- Utozenie oktadzine z ptytek z kamieni sztucznych

BALUSTRADY

- Oczysci¢ oraz pomalowac farba podktadowa
oraz dwukrotnie farba do pow. metalowych

OCIEPLENIE COKOtU

- Uzupetni¢ braki w tynkach

- Naprawi¢ tynki uszkodzone

- Utozy¢ ptyty EPS 200 - gr. 14cm

- Otynkowac tynkiem na podwdjnej

siatce tynkarskiej

—PARAPETY OKIENNE

- Zdemontowac¢ wszystkie parapety zewnetrzne
oraz parapety wewnetrzne (w miejscach wymiany

okien)

- 0d zewnatrz zamontowac nowe parapety ze
stali ocynkowanej gr. 0,6mm, dostosowane
do gruboéci izolacji termicznej

- 0d wewnatrz zamontowac parapety PCV

L—OKNA

- Zdemontowac wszystkie okna - zgodnie
z 0znaczeniem

- Zamontowac nowa stolarke

- Wykonczy¢ szpalety od wewnatrz

- Montaz nawiewnikéw higrosterowanych

i [—

L-OKNA

- Zdemontowac¢ wszystkie okna - zgodnie

z 0znaczeniem

- Zamontowac nowa stolarke
- Wykonczyé szpalety od wewnatrz
- Montaz nawiewnikéw higrosterowanych

OCIEPLENIE COKOtLU

- Uzupetni¢ braki w tynkach

- Naprawi¢ tynki uszkodzone

- Utozy¢ ptyty EPS 200 - gr. 14cm

- Otynkowa¢ tynkiem na podwéjnej
siatce tynkarskiej

—PARAPETY OKIENNE

- Zdemontowac wszystkie parapety zewnetrzne
oraz parapety wewnetrzne (w miejscach wymiany

okien)

- 0d zewnatrz zamontowac nowe parapety ze

stali ocynkowanej gr. 0,6mm, dostosowane

do gruboéci izolacji termicznej

- 0d wewnatrz zamontowac parapety PCV

—OCIEPLENIE WELNA SKALNA
GR. 14cm - Zdemontowac wszystkie okna - zgodnie
z 0znaczeniem
OBROBKI BLACHARSKIE - RYNNY | RURY PUSTOWE — ~OCIEPLENIE SCIAN PARAPETY OKIENNE - Zamontowac nowa stolarke
- Zdemontowac wszystkie obrobki - Wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe - Uzupetni¢ braki w tynkach - Zdemontowa¢ wszystkie parapety zewnetrzne - WY"‘O”FZYC ;zpalgty od wewnatrz
- Zamontowac nowe obrébki ze na nowe z PCV - Naprawi¢ tynki uszkodzone oraz parapety wewnetrzne (w miejscach wymiany - Montaz nawiewnikéw higrosterowanych
stali ocynkowanej gr. 0,6mm - Wymienic wszystkie czyszczaki zeliwne na - Utozy¢ ptyty styropianowe EPS 70 okien)
nowe A=0,031 W/mK, gr. 14cm - 0d zewnatrz zamontowa¢ nowe parapety ze
- Na szpaletach uktadaé ptyte XPS gr. 3cm stali ocynkowanej gr. 0,6mm, dostosowane
- Otynkowac tynkiem silikonowym do grubosci izolacji termicznej
- 0d wewnatrz zamontowac parapety PCV
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OCIEPLENIE COKOLU N
- UzupelmF bralfl w tynkach ! i
- Naprawi¢ tynki uszkodzone
- Utozy¢ ptyty EPS 200 - gr. 14cm |:| |:
‘OFY”kOWGitY"E!em na podwdjnej 01 01 01 B i 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
siatce tynkarskiej <
- . L-BALUSTRADY L BALUSTRADY
OCIEPLEN!E SCIAN . ) - Oczyécic¢ oraz pomalowac farba podktadowa - Oczyécic¢ oraz pomalowac farba podktadowa
- Uzupetnic braki w tynkach 200 ZADASZENIE WEJSCIA - —DRZWI ZEWNETRZNE oraz dwukrotnie farba do pow. metalowych oraz dwukrotnie farba do pow. metalowych
) _ - Naprawi¢ tynki uszkodzone - Rozebranie pokrycia dachowego z blachy - Wymiana istniejacych L_OBRAMOWANIA OKIEN
OBROBKI BLACHARSKIE - Utozy¢ plyty styropianowe EPS 70 - Wykonanie nowego przekrycia daszku z blachy drzwi zewnetrznych  ——SCHODY | POSADZKA o _ - Skuc wszystkie obramowania okienne WYDEUZENIE WSZYSTKICH POEACI —OCIEPLENIE $CIAN
- Zdemontowad wszystkie obrébki A=0,031 W/mK, gr. T4cm trapezowe] na tatach lub deskowaniu na nowe - Usunac ubytki, wyremontowa¢ nawiewrzchnie - Wyréwnanie powierzchni ~Przedtuzyé potac o ar. izolacii sci S EPLEE SLIAR
- Zamontowac nowe obrébki ze ¢ - ¢ i Z i : : yep gr- Jisciany - Uzupetni¢ braki w tynkach
. / - Na szpaletach uktada¢ ptyte XPS gr. 3cm Wyréwnanie podtoza pod oktadzine z ptytek - Ocieplenie cokotu - )
stali ocynkowanej gr. 0,6mm - Otynkowa¢ tynkiem silikonowym - Gruntowanie podtozy - Naprawic tynki uszkodzone
- Utozenie oktadzine z ptytek z kamieni sztucznych - Utozy¢ ptyty styropianowe EPS 70
A =0,031 W/mK, gr. 14cm
- Na szpaletach uktadac ptyte XPS gr. 3cm
//_\ J //_\ - Otynkowac tynkiem silikonowym
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OCIEPLENIE COKOLU
- Uzupetni¢ braki w tynkach N D6 olv
- Naprawic tynki uszkodzone
- Utozy¢ ptyty EPS 200 - gr. 14cm
- Otynkowac tynkiem na podwdjnej \
iatce tynkarskiej
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200 —OKNA PRZEZNACZONE DO
L SCHODY | POSADZKA —OKNA ) . ) —PARAPETY OKI’ENNE _ —0CIEPLENIE $CIAN L SCHODY | POSADZKA L OCIEPLENIE $CIAN ZAMUROWANIA
- Usunac ubytki, wyremontowac nawiewrzchnie - Zdemontowact wszystkie okna - zgodnie - Zdemontowac¢ wszystkie parapety zewnetrzne - Uzupetni¢ braki w tynkach - Usunac ubytki, wyremontowac nawiewrzchnie '—OCIEPLENIE WE£NA SKALNA - Uzupetni¢ braki w tynkach
- Wyrlowrlmme poq{oza pod oktadzmg z'ptytek —OCIEPLENIE $CIAN zzoznactzemelm olark oraz parapety wewnetrzne (w miejscach wymiany - Naprawi¢ tynki uszkodzone - Wyrpwpame poqtoza pod oktadzmg z.ptytek —OCIEPLENIE $CIAN GR. 14cm - Naprawié tynki uszkodzone
OCIEPLENIE $CIAN OCIEPLONYCH - - Utozenie oktadzing z ptytek z kamieni sztucznych - Uzupetni¢ braki w tynkach ) War:(m[\ owac nO\(vai ° Zar ¢ ‘ okien) ) - Utozy¢ ptyty styropianowe EPS 70 - Utozenie oktadzine z ptytek z kamieni sztucznych - Uzupetni¢ braki w tynkach - Utozy¢ ptyty styropianowe EPS 70
~Uzupelnié grubos€ izolacji do wymaganej - Naprawic tynki uszkodzone AN Al - 0d zewnatrz zamontowac nowe parapety ze A=0,031 W/mK, gr. 14cm BALUSTRADY - Naprawié tynki uszkodzone A=0,031 W/mK, gr. 14cm
- Utozy¢ ptyty EPS 70 - 040 gr. 10cm - Utozy¢ ptyty styropianowe EPS 70 ontaz nawiewnikow higrosterowanyc stali ocynkowanej gr. 0,6mm, dostosowane - Na szpaletach uktada¢ ptyte XPS gr. 3cm —_— . - Utozy¢ ptyty styropianowe EPS 70 - Na szpaletach uktadac ptyte XPS gr. 3cm
- : N do gruboséci izolacji termicznej } . ; . - Oczyscic oraz pomalowac farba podktadowa _ R . B o
- Na szpaletach uktadaé ptyty XPS gr. 3cm A=0,031 W/mK, gr. 14cm X Otynkowac tynkiem silikonowym oraz dwukrotnie farba do pow. metalowych A=0,031 W/mK, gr. 14cm Otynkowa¢ tynkiem silikonowym
- Otykowaé tynkiem silikonowym - Na szpaletach uktadaé ptyte XPS gr. 3cm - 0d wewnatrz zamontowac parapety PCV WYDLUZENIE WSZYSTKICH POLACI ? do pow. y - Na szpaletach uktadaé ptyte XPS gr. 3cm
- Otynkowac tynkiem silikonowym ; - Otynkowac tynkiem silikonowym
y y Y - Przedtuzy¢ potac o gr. izolacji Sciany WYDLUZENJE WS,ZYSTK!CH PQL,AQ Y Y Y
- Przedtuzy¢ potac o gr. izolacji $ciany
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OCIEPLENIE GOKOLU D3
- Uzupetni¢ briaki w tynkach f—
- Naprawic tynki uszkodzone //'
- Utozy¢ ptyty EPS 200 - gr. 14cm i
- Otynkowac tyrkiern—na-pedwéinet
siatce tynkafskiej D1 02 |_J
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W SCHODY | POSADZKA
. . —PARAPETY OKIENNE - Usur)a,c' Ub}’tki, wyr_emontowac’ nlawiewrzchnig WYMIANA KRATKIWENT.—  OKNO PRZEZNACZONE NA WYMIANE—
w - Zdemontowa¢ wszystkie parapety zewnetrzne - Wyréwnanie podtoza pod oktadzine z ptytek —OCIEPLENIE $CIAN NA DRZWI NIEPALNE
- Uzupetnic braki w tynkach oraz parapety wewnetrzne (w miejscach wymiany - Utozy¢ oktadzine z ptytek z kamieni sztucznych TUrinetni brakiw
- Naprawi¢ tynki uszkodzone okien] ’ - Ldzupeln]f: brakk| w tli’nzaCh
_ Utoavé ; i - Naprawi¢ tynki uszkodzone
litfzygap:yvt&//styl(ropla?zwe EPST0 - 0d zewnatrz zamontowa¢ nowe parapety ze ZADASZENIE WEJSCIA - U*Opiyé ptyty styropianowe EPS 70 [ '
o me, gr. 1acm stali ocynkowanej gr. 0,6mm, dostosowane - Rozebranie pokrycia dachowego z blachy A=0.031 W/mK, gr. 14cm w
- Na szpaletach uktadad ptyte XPS gr. 3cm d bosci izolacii ) ) Wyk . krvcia daszku z blach . . =5 »gr. - Uzupetni¢ braki w tynkach
- Otynkowaé tynkiem silikonowym o0 grubosci izolacji termu?znej - Wykonanie nowego przekrycia daszku z blachy WYDLUZE_N,IE WS,ZYSTK!CH PQLIAQI WYDLUZENIE WSZYSTKICH POLACI - Na szpaletach uktada¢ ptyte XPS gr. 3cm - Naprawié tynki uszkodzone
- 0d wewnatrz zamontowac parapety PCV trapezowe] na tatach lub deskowaniu - Przedtuzy¢ pota¢ o gr. izolacji sciany - Przedtuzy¢ potac o gr. izolacji $ciany - Otynkowac tynkiem silikonowym - Utozy¢ plyty styropianowe EPS 70
A=0,031 W/mK, gr. 14cm
- Na szpaletach uktadac ptyte XPS gr. 3cm
\\ = - Otynkowac tynkiem silikonowym
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