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OPIS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
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UWAGI:

1. Sterowanie oświetleniem odbywać będzie się bez zmanian za pomocą istniejących łączników oświetleniowych

2. Ze względu na zmiany w lokalizacji części opraw spowodowane osiągnięciem paramerów oświetleniowych zgodnych

    z aktualnymi normami należy wymienić okablowanie pomiędzy projektowanymi oprawami a najbliższą puszką przyłączeniową

    w każdym z pomieszczeń

3. Instalacje należy wykonać jako podtynkową układając przewody w wcześniej przygotowanych bruzdach

4. Instalację oswietlenia należy wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5mm² oraz YDYp 4x1,5mm² dla opraw awaryjnych

5. Po ułożeniu nowych przewodów oraz przygotowaniu miejsc pod montaż nowych opraw sufity należy zaszpachlować a następnie pomalować

1.1 Wejście/holl
1.2 Sala lekcyjna
1.3 Komunikacja
1.4 Sala lekcyjna
1.5 Sala lekcyjna
1.6 Sala lekcyjna
1.7 Sala lekcyjna
1.8 Komunikacja
1.9 Sanitariaty
1.10 Sanitariaty
1.11 Sanitariaty
1.12 Przedsionek

1.14 Pokój nauczycielski
Pom. biurowe1.13

Sala do zajeć korekcyjnych1.15
1.16 Izolatka/higienistka
1.17 Sala informatyczna
1.18 Komunikacja
1.19 Magazynek
1.20 Komunikacja
1.21 Biblioteka
1.22 Sala lekcyjna

Sala lekcyjna1.23
Komunikacja1.24
Pomieszczenie socjalne1.25
Sanitariaty1.26

1.27 Sanitariaty
1.28 Komunikacja
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