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Proj. instalacja c.t. zasilanie
— — — — Proj. instalacja c.t. powrdt

Proj. instalacja c.o. zasilanie
— — — — Proj. instalacja c.o. powrdt

Proj. instalacja c.o. zasilanie c.w.u.
— — — —  Proj. instalacja c.o. powrdt c.w.u.

Proj. instalacja solary zasilanie
Proj. instalacja solary powrdt

Proj. grzejnik ptytowy boczny
Proj. grzejnik drabinkowy SA15 [600mm]

015 20 °C) Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia
Qwym: 1467 W strata ciepta

UWAGA!

1. Zakonczenie piondw na poziomie pigtra zakonczy¢
odpowietrznikami automatycznymi z zaworami- odcinajacymi lub
odpowietrzniki automatyczne stosowa¢ na kazdym grzejniku.
Projektowanq instalacje koordynowa¢ z pozostalymi instalacjami.
Przed rozpoczeciem robdt zaleca sie wykona¢ przewierty kontrolne
pomiedzy kondygnacjami — w przypadku niezgodnosci przegrod
piony nalezy etazowac.

2. W celu przeprowadzenia obliczen oparto sie na przykladowym

1

producencie. Wyraza sie zagode na zastosowanie innego producenta

rozwiazan technicznych pod warunkiem zapewnienia réwnowaznych
parametrow technicznych lub lepszych.

3. Przy przejsciu przez sciany, stropy stanowiace oddzielenie
p.poz nalezy zastosowa¢ typowe przejscia p.poz.
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ktor sloneczny na systemowej konstrukciji

- Uwaga!
Przed przystqpieniem do zaméwienia i przed
wykonaniem prac montazowych nalezy skontaktowa¢
si¢ z producentem| stosowanego systemu kolektorow
w celu otrzymania schematéw montazowych oraz
doktadnych wytycznych dotyczqcych montazu.
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ej wg. DTR producenta. powierzchnia absorbera
tora stonecznego — 2,3 m2.

dowe wymiary 1 panelu kolektora —

380x90 mm. (szer. x wys. x gt. mm.), 41kg. | |

Rury preizolowane DN25 — szczegdt
montazu wg. DTR producenta. Rurociggi na
dachu zabezpieczy¢ przez promieniowaniem
UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Przejscie na dach uszczelni¢ wg.
technologi wykonczenia potaci dachowe;.
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