OBROBKI BLACHARSKIE m

- Zdemontowa¢ wszystkie obrobki

- Zamontowa¢ nowe abrobki ze
stali ocynkowanej gr. 0,6mm

RYNNY | RURY PUSTOWE

- Wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe
na nowe z PCV

- Wymienic wszystkie czyszczaki zeliwne na

nowe

—OCIEPLENIE SCIAN

- Uzupetni¢ braki w tynkach

- Naprawi¢ tynki uszkodzone

- Utozy¢ ptyty styropianowe EPS 70
A=0,031 W/mK, gr. 14cm

- Na szpaletach uktadaé ptyte XPS gr. 3cm

- Otynkowac tynkiem silikonowym

—PARAPETY OKIENNE

okien)

stali ocynkowanej gr. 0,6mm, dostosowane
do grubosci izolacji termicznej
- 0d wewnatrz zamontowac parapety PCV

- Zdemontowac wszystkie parapety zewnetrzne
oraz parapety wewnetrzne [w miejscach wymiany

- 0d zewnatrz zamontowa¢ nowe parapety ze

WYDLUZENIE WSZYSTKICH POLACI

- Przedtuzy¢ potac o gr. izolacji $ciany

—OKNA

- Zdemontowa¢ wszystkie okna - zgodnie
z aznaczeniem

- Zamontowa¢ nowa stolarke

- WykoRczy¢ szpalety od wewnatrz

- Montaz nawiewnikdw higrosterowanych

ELEWACJE

SCHODY | POSADZKA

- Naprawi¢ tynki uszkodzone

do gruboéci izolacji termicznej

- Montaz nawiewnikéw higrosterowanych

- Usuna¢ ubytki, wyremontowa¢ nawiewrzchnie
- Wyréwnanie podtoza pod oktadzine z ptytek
- Utozenie oktadzine z ptytek z kamieni sztucznych

- Utozy¢ ptyty EPS 200 - gr. 14cm

- Otynkowac tynkiem na podwdjnej

siatce tynkarskiej

- 0d wewnatrz zamontowac parapety PCV

do grubosci izolacji termicznej

- 0d wewnatrz zamontowac parapety PCV

skala 1:100

\Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia

budowlanego:

budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Wolbrom.
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- Uzupetni¢ braki w tynkach 4] —
- Naprawi¢ tynki uszkodzone
- Utozy¢ ptyty EPS 200 - gr. 14cm
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- chvo:_._m cﬂmw_ w tynkach ZADASZENIE WEJSCIA - \DmN<<_. Nm<<2m.._.mN2m oraz dwukrotnie farba do pow. metalowych oraz dwukrotnie farba do pow. metalowych
. B - Naprawi¢ tynki uszkodzone - Razebranie pokrycia dachowego z blachy - Wymiana istniejacych L_OBRAMOWANIA OKIEN
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stali ocynkowanej gr. 0,6mm Otynk & tynki ilik - Gruntowanie podtozy - Naprawi¢ tynki uszkodzone
i - Otynkowac tynkiem silikonowym L : . 2y¢ i
- Utozenie oktadzine z ptytek z kamieni sztucznych - Utozy¢ ptyty styropianowe EPS 70
A=0,031 W/mK, gr. 14cm
- Na szpaletach uktada¢ ptyte XPS gr. 3cm
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- Naprawi¢ tynki uszkodzone
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- Usunaé ubytki, wyremontowaé nawiewrzchnie - Zdemontowac wszystkie okna - zgodnie - Zdemontowaé wszystkie parapety zewnetrzne - Uzupetni¢ braki w tynkach - Usuna¢ ubytki, wyremontowaé nawiewrzchnie - Uzupetnié braki w tynkach
- gﬁmi:m:ﬂ u%%onm uﬂa o_wﬁm_mu:w z ptytek A —OCIEPLENIE $CIAN NNM”“_MMﬁN%E:m__MﬂoEm stolarks oraz Jmﬂmum:\ wewnetrzne (w miejscach wymiany - Naprawié tynki uszkodzone - gﬁmi:m:ﬂm v%&owm n“& o_AEm_”_Nm:@ z ptytek \ —OCIEPLENIE $CIAN - Naprawié tynki uszkodzone
< _ - Utozenie oktadzine z ptytek z kamieni sztucznycl - iz ; - 3 okien - Utozvé i - Utozenie oktadzine z ptytek z kamieni sztucznyc - ié i _ Utozvé i
oo_m_u_.mz_m SCIAN oo_m_u._qoz<o_._ . cN%mS._.n UB_M_ w tynkach - Wykoficzyé szpalety od wewnatrz i i Ewnﬁ ptyty styropianowe EPS 70 cN:umE_.n _u:...__m_ w tynkach cﬁwnﬁ ptyty styropianowe EPS 70
- Uzupetnié gruhos¢ izolacji do wymaganej - Naprawié tynki uszkodzone Monta; ownikéw hiarost h 0d zewnatrz zamontowac nowe parapety ze A=0,031 W/mK, gr. 14cm BALUSTRADY - Naprawié tynki uszkodzone A =0,031 W/mK, gr. 14cm
- Utozyé ptyty EPS 70 - 040 gr. 10cm - Utazy¢ ptyty styropianowe EPS 70 - Montaz nawlewnikow higrosterowanyc stali ocynkowanej gr. 0,6mm, dostosowane - Na szpaletach uktadac ptyte XPS gr. 3cm Ry a— A - Utozy¢ ptyty styropianowe EPS 70 - Na szpaletach uktada¢ ptyte XPS gr. 3cm
¢ niyty A= 0,031 W/mK, gr. 14 do gruboéci izolacji termiczne] - Otynkowaé tynkiem silikonowym - Oczybcic oraz pomalowat farba podkiadows A =0,031 W/mK, gr. 14cm - Otynkowaé tynkiem silikonowym
- Na szpaletach uktadac ptyty XPS gr. 3cm \ mR, gr. l4cm . Y Y Wyl oraz dwukrotnie farba do pow. metalowych \ » gr. y y wy
- Otykowaé tynkiem silikonowym - Na szpaletach uktadaé ptyte XPS gr. 3cm - Od wewnatrz zamontowa parapety PCV WYDLUZENIE WSZYSTKICH POEACI 1dop Wy - Na szpaletach uktadaé ptyte XPS gr. 3cm
- Otynkowa¢ tynkiem silikonowym - Przedtuzyé potac o gr. izolacj sciany WYDLUZENIE WSZYSTKICH POLACI - Otynkowaé tynkiem silikonowym
- Przedtuzy¢ potac o gr. izolacji $ciany
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- Uzupetnic¢ briaki w tynkach —
- Naprawi¢ tynki uszkodzone \\
- Utozy¢ ptyty EPS 200 - gr. 14cm =
- Otynkowac tyrkiem—na-pedwojnej
siatce tynkarskiej D1 I 02
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_ . —PARAPETY OKIENNE - Usuna¢ ubytki, wyremontowac nawiewrzchnig WYMIANA KRATK| WENT.
%Q:rm% - Zdemontowac wszystkie parapety zewnetrzne - Wyréwnanie podtoza pod oktadzing z ptytek —OCIEPLENIE $CIAN
- iej i - Utozy¢ oktadzine z ptytek z kamieni sztucznych TN AT I
- Naprawi¢ tynki uszkodzone Mm_wsﬂm_.mvmq wewngtrzne [w miejscach wymiany - Hn:vmi_.nﬁw_,ﬂ_m_ w ﬁ_m:_n“mn:
- Utozyé i i - Naprawi¢ tynki uszkodzone
wﬁv mv\mmﬂq,”w\\mﬁv\xﬂow_mﬂ Mim EPSTO - 0d zewnatrz zamontowac nowe parapety ze ZADASZENIE WEJSCIA - Eou@m ptyty styrapianowe EPS 70 - ¢
- Na o7 mpmﬁmoﬂ :__Aﬂmmmnﬂ e XPS ar. 3em stali ocynkowanej gr. 0,6mm, dostosowane - Rozebranie pokrycia dachowego z blachy A= 0,031 W/mK, gr. T4cm OCIEPLENIE SCIAN
- 9§st% tynkiem ma_woﬁéa o do grubosci izolacji termicznej - Wykonanie nowego przekrycia daszku z blachy WYDEUZENIE WSZYSTKICH POEACI WYDLUZENIE WSZYSTKICH POLACI - Na szpaletach uktadaé ptyte XPS gr. 3cm i uN%ms_mEﬂ_.c i_m:_%_%
- 0d wewnatrz zamontowac parapety PCV trapezowej na tatach lub deskowaniu - Przedtuzy¢ potac o gr. izolacji éciany - Przedtuzy¢ potaé o gr. izolacji éciany - Otynkowacé tynkiem silikonowym _ cw%%ﬁmﬁwﬂﬁwwwmmﬂoﬂmmvm 70
A=0,031 W/mK, gr. 14cm
- Na szpaletach uktada¢ ptyte XPS gr. 3cm
= - Otynkowac tynkiem silikonowym
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- Oczysci¢ oraz pomalowac farba podktadowa —PARAPETY OKIENNE —PARAPETY OKIENNE Jednostka
oraz dwukrotnie farba do pow. metalowych - Zdemontowac wszystkie parapety zewnetrzne L_OKNA —OKNA OCIEPLENIE COKOLU - Zdemontowa¢ wszystkie parapety zewnetrzne ojektowa: GMINAWOLBROM
iei i N . i - i - Zdemontowaé wszystkie okna - zgodnie - Uzupetnic braki w tynkach i - : UL. Krakowska 21
oraz parapety wewnetrzne [w miejscach wymiany Zdemontowac wszystkie okna - zgodnie h - Naprawié tynki uszkodzone oraz parapety wewnetrzne [w miejscach wymiany ! ul. Krakowska 1
okien) Z oznaczeniem Z oznaczeniem ) Eoﬂ & ot ﬁw EPS 200 - ar. 14cm okien) Nazwa SRR mwv@mwwﬁwmm_w%“om 32-340 Wolbrom
OCIEPLENIE COKOLU _ -0d mmi:m.:.N Nma.osgimm nowe parapety ze - Zamontowa¢ nowa stolarke ) wﬂm“h“ﬂmwnwmﬁmwwﬂﬂ.%sm:N _ ogsﬂo&w\m tynkiem :muvwez&:mh. - 0d zewnatrz zamontowa¢ nowe parapety ze Inwestora: o Eaazsaw%.noa..”_
- Uzupetnié braki w tynkach stali ocynkowanej gr. 0,6mm, dostosowane - Wykoriczy¢ szpalety od wewnatrz - Montaz nawiewnikéw higrosterowanych siatce tynkarskigj stali ocynkowanej gr. 0,6mm, dostosowane Nazwa obiektu Docieplenie i roboty remontowe przy budynku Zespotu Szkét w Wolbromiu w zakresie projektu termomodernizacji
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