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1. Sterowanie o$wietleniem odbywacé bedzie sie bez zmanian za pomoca istniejacych tacznikéw oswietleniowych
2. Ze wzgledu na zmiany w lokalizacji czesci opraw spowodowane osiggnieciem paramerdéw oswietleniowych zgodnych
z aktualnymi normami nalezy wymieni¢ okablowanie pomiedzy projektowanymi oprawami a najblizsza puszka przytaczeniowa

w kazdym z pomieszczen

3. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa uktadajac przewody w wczesniej przygotowanych bruzdach
4. Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp 3x1,5mm?2 oraz YDYp 4x1,5mm? dla opraw awaryjnych
5. Po utozeniu nowych przewoddw oraz przygotowaniu miejsc pod montaz nowych opraw sufity nalezy zaszpachlowac¢ a nastepnie pomalowac
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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa oswietleniowa na Zrodta LED, P65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespét optyczny = 2750lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakow; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecia
ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtéknami szklanymi; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%;
pobér mocy: 22W; cos@>=0,96, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespét optyczny = 5500lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakow; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecia
ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtéknami szklanymi; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%;
pobér mocy: 46W; cos@>=0,96, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$é: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, 1K05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespot optyczny = 7500lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakow; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecia
ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtéknami szklanymi; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%;
pobdr mocy: 64W; cosp>=0,96, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20]; oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrdta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4200lm, pobdr mocy 37W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%;
MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4200lm, pobdr mocy 37W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: .mrozony”, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%;
MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), wyposazona w niezalezna oprawe awaryjna LED dwuzadaniowa - modut diodowy z soczewka, z systemem autotest, wyposazona w akumulator LTO 7,2V 0,5Ah, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
[tadowanie, btad baterii lub Zrodta $wiatta, praca bez btedéwl, strumien $wietlny min. 261lm, przystosowana do stosowania soczewek o rozsyle symetrycznym oraz korytarzowym, obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1,
EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =6300lm, pobdr mocy 61W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%;
MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), wyposazona w niezalezna oprawe awaryjna LED dwuzadaniowa - modut diodowy z soczewka, z systemem autotest, wyposazona w akumulator LTO 7,2V 0,5Ah, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
[tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéwl, strumien Swietlny min. 261lm, przystosowana do stosowania soczewek o rozsyle symetrycznym oraz korytarzowym, obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1,
EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejéciu przez zespét optyczny =7000lm, pobdr mocy 56W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003,
grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewakowy system optyczny, temperatura pracy: -20°C < +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w
zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =5300Lm, pobdr mocy 41W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003,
grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP20, 1K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4400lm, pobor mocy 35W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowe] lakierowanej proszkowo (stabilizowany
promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubo$¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV
umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy
do 40%; zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP54, IK08 T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=3100lm, pobor mocy 24W, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny: 22824lm, pobor mocy 153W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowana proszkowym
poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5Smm z zewnetrzna warstwa zawierajaca mikrosfery redukujaca olsnienie, siatka ochronna zabezpieczajaca przed skutkami uderzenia, odbty$nik oraz lamelki rastra z btyszczacego z
polerowanego aluminium gwarantujace wysoki poziom odbicia $wiatta oraz szeroki rozsyt swiatta, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy
w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; cos@>0,97, MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, siatka ochronna zabezpieczajaca przed uderzeniem, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, wyposazona w inwerter awaryjny z systemem autotest, akumulator LTO; czas autonomii Th, strumien po przejéciu przez zespot optyczny: 22824lm (praca w trybie podstawowym) oraz 1492lm (praca w trybie awaryjnym), pobér
mocy 153W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z cinieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm z zewnetrzna warstwa
zawierajaca mikrosfery redukujaca ol$nienie, siatka ochronna zabezpieczajaca przed skutkami uderzenia, odbty$nik oraz lamelki rastra z btyszczacego z polerowanego aluminium gwarantujace wysoki poziom odbicia swiatta oraz szeroki rozsyt Swiatta, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do
40%; cos@>0,97, MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, siatka ochronna zabezpieczajaca przed uderzeniem, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP20, 56W, strumien Swietlny po przejsciu przez uktad optyczny =5700lm, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowe] lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, odbtysnik wykonany z czystego, polerowanego aluminium, rozsyt asymetryczny, zasilanie:
zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000lm, pobdor mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronno$ci, montaz nastropowy za pomoca dedykowanego adaptera, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniacego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C = +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos@=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa o$wietleniowa na zrdta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =2250lm, pobdr mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci,
uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C = +40°COprawa owietleniowa na zrodta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =2250lm, pobor
mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna A++,
temperatura pracy: -20°C + +40°C; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleniowa uliczna na zrédta LED, IP66 (dtawnica M20 z zaworem wentylacyjnym, IK09, T=4000K, Ra>70, strumien po przejéciu przez zespot optyczny =9950lm, pobér mocy 72W, montaz na zwienczeniu stupa lub wysiegnika za pomoca regulowanego uchwytu o srednicy 60<76mm,
regulowany kat nachylenia 0° - 20°, blokada zabezpieczajaca zawiasy ze stali nierdzewnej przed wytamaniem, klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowana proszkowo na RAL 7040, uktad optyczny bez
soczewkowy pozwalajacy na zachowanie bryty fotometrycznej przez caty okres eksploatacyjny, podwdjny odbtysnik z parabolicznego anodyzowanego aluminium redukujacego ol$nienie przykre, zapewniajacy rozsyt Swiatta, optymalny dla szerokich drdg krajowych, klosz wykonany ze szkta hartowanego
gr. 5mm, uktad zasilajacy: zasilacz LED; cosg>0,95, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ESD In=5kA, Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany odtacznik napiecia po otwarciu klosza oprawy, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), klasa energetyczna
A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,044m2, pionowa: 0,16m2, wymiary: L = 611mm, B = 320mm, H = 88mm, waga: 5,5kg, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471 [bezpieczenstwo fotobiologiczne), EN55015; EN
61547, EN 61003-2

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED typu naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =3000lm, pobor mocy 26W, montaz za pomoca regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym
poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z zewnetrzna warstwa zawierajaca mikrosfery redukujaca ol$nienie, odbtysnik asymetryczny z btyszczacego polerowanego aluminium gwarantujace wysoki poziom odbicia
$wiatta, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjsciem napieciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, dwuzadaniowa, z systemem autotest, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1h lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy
oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw, pobdr mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 16-toma diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowe] ptytki do przytwierdzania piktogramaw,
widzialnos¢ 20m, Swiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1

Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do montazu nastropowego, IP41, dwuzadaniowa, z systemem autotest, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 0,6Ah z czasem tadowania 12h (dla autonomii Th) i regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h lub 3h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedéw), pobér mocy 3,5W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 32 diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej ptytki do przytwierdzania
piktogramow, widzialno$¢ 20m, swiadectwo CNBOP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLT0 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloscia cykli tadowania/roztadowania rowna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca .na jasno”), z funkeja autotest, obudowa
wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejSciu przez zespot optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$c¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, [P65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i ilo$cia cykli tadowania/roztadowania rowna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca .ha jasno”), z funkeja autotest, obudowa
wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejSciu przez zespot optyczny =315m dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i ilo$cia cykli tadowania/roztadowania rowna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca .na jasno”), z funkcja autotest, obudowa
wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejciu przez zespot optyczny =315m dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, siatka ochronna zabezpieczajaca przed uderzeniem, zakres temperaturowy pracy:
-20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub nascienny, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLT0 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloscia cykli tadowania/roztadowania rowna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno"), z funkcja autotest, obudowa
wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejciu przez zespot optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna na zrddta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7W, 30szt diod LED o T=5000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2x LTO 9,6V 1,2Ah z czasem tadowania 12h, zywotnos¢ baterii do 10lat , ilos¢
cykli tadowania: 7000; regulowany czas autonomii miedzy 1h a 6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca .na jasno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop
podwieszony; z funkcja autotest, z mozliwoscia rozszerzenia o monitoring Centraltest droga radiowa; wykonana z samogasnacego tworzywa [poliweglan) w kolorze biatym (RAL 9003), uktad optyczny: symetryczny, przeciwol$nieniowy metalizowany poliweglan; klosz z termoplastycznego samogasnacego
przezroczystego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV; strumien po przejéciu przez zespét optyczny =2000Lm (dla 1h), 1500Lm (dla 1,5h), 1100(m (dla 2h), 750lm (dla 3h), 400lm (dla 6h), zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora;
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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