OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

DOCIEPLENIE 1 ROBOTY REMONTOWE PRZY BUDYNKU ZESPOtU
SZKOt W WOLBROMIU W ZAKRESIE PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE WOLBROM.

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Zlecenie i umowa z Inwestorem
Inwentaryzacja

Ogledziny i pomiary obiektu w lutym 2022r.
Parametry cieplne przegréd

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto przegrod
Audyt energetyczny

Dokumentacja fotograficzna

ANENE N NN NN

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Budynek Szkoty Podstawowej nr 2 w Wolbromiu powstat w latach 70 XX wieku jako obiekt typowy, tzw.
.1000-latka”. Jest obiektem trzykondygnacyjnym, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
fragmentarycznie podpiwniczony. Wykonany jest w technologii tradycyjnej ze Scianami murowanymi oraz
ptaskim dachem -stropodachem pokrytym papa asfaltowa. Bryta budynku wiatrakowa oparta na rzucie
prostokatow z dobudowanag salg gimnastyczna. Budynek nie posiada architektonicznych elementéow
ozdobnych.

PRACE BUDOWLANE w zakresie kompleksowej termomodernizacji Budynku Zespotu Szkét tzn: prace
dotyczace docieplenia $cian zewnetrznych i fundamentowych oraz dachu nad ostatnia kondygnacja jako
rozwigzanie systemowe obejmujace produkty zwigzane z izolacja (ptyty termoizolacyjne, siatki, kleje, tynki
itp.) jednego producenta udzielajacego gwarancji na caty system ociepleni. Zaprojektowano réwniez
wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz kolorystyke budynku. Dodatkowo
projektuje sie zmiany w zakresie: wymiany nawierzchni sportowej, wymiany osprzetu sportowego,
montazu oston zabezpieczajacych, malowania $cian w czesci sali gimnastycznej. Nastepnie przewidziana
jest wymiana posadzek zaplecza technicznego i sanitarnego, wymiana ptytek Sciennych zaplecza
sanitarnego oraz armatury sanitarnej w czesci sali gimnastycznej.

Dodatkowo przebudowie podlegaja instalacje wewnetrzne sanitarne oraz elektryczne ujete w projektach
branzowych poszczegélnych instalacji.

PROJEKT NIE OBEJMUJE:

1. Zmian funkcjonalno - przestrzennych samego obiektu.
2. Zmian konstrukcyjnych - przebudowy obiektu.

3. Modernizacji sieci i instalacji.

Inwestycje projektuje sie jako zadanie jednoetapowe, z materiatdw ogélnodostepnych w technologii
systemowej docieplen Scian.

LOKALIZACJA:

Budynek Zespotu Szkdét nr 2 zlokalizowany na dz. nr 5126, ul. Pod Lasem 1, gmina Wolbrom,
32-340 Wolbrom.
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IV. DANE TECHNICZNE OBIEKTU:

Wysokos$¢ obiektu: 9,30 m,
Dtugosc obiektu: 85,33 m,
Szerokoé¢ obiektu: 39,95 m,
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

V. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH | ROBOT
REMONTOWYCH:

1.Wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych budynku

Projektuje sie termomodernizacje $cian zewnetrznych budynku.

Prace przygotowawcze - osuszy¢ $ciany, w przypadku zagrzybienie zastosowa¢ odpowiednie preparaty.
Wykonaé izolacje przeciwwilgociowe do poziomu fundamentoéw. Usunaé tynk
w miejscach spekan i odparzen. Oczysci¢ z brudu, kurzu i porostéw. Gruntowanie $cian w miejscach
wymagajacych uzupetnien, napraw spekan i uzupetniefd cegty preparatem gruntujacym odpowiednim
dla wybranego systemu - dwukrotnie. Uzupetnienie ubytkdw cegty oraz tynkdw zaprawa tynkarska.
Nalezy zdemontowac na czas robdt wszystkie elementy uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt
izolacji termiczneji wykonanie na nich warstw ochronno - wykonczeniowych.

Zakres prac obejmuje:

" Uzupetnienie tynkdw w miejscach odspojen i spekan. Naprawa zaktada szacunkowo do 20%
powierzchni istniejacych tynkéw.

] Zabezpieczenie okien folia malarska dla unikniecia drobnych uszkodzen i zabrudzen.

. Przygotowanie podtoza, oczyszczenie mechaniczne i zmycie.

=  Gruntowanie wyczyszczonych powierzchni tynku poprzez dwukrotne naniesienie preparatu
wzmacniajacego podtoze.

. Montaz kratek wentylacyjnych zlokalizowane w $cianach.

] Demontaz i ponowny montaz elementéw zamocowanych do elewacji w tym m.in: system
monitoringu wizyjnego, tablice okolicznosciowe oraz uchwyty na flagi.

] Ocieplenie $cian budynku (powyzej cokotéw] ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejowych -ptyty styropianowe EPS 70 gr. T4cm o wspétczynniku lambda
0,031.

=  Docieplenie szpalet okiennych ptytami styroduru XPS gr. 3cm.

] Ocieplenie $cian budynku (cokoty) ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejowych -ptyty styropianowe EPS 200 gr. 14cm o wspotczynniku lambda 0,031.

»  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonane recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu.

Przyklejanie ptyt izolacji termicznej nalezy wykonaé w odpowiednich warunkach pogodowych zgodnie
z technologia systemu. Prdcz potaczenia klejowego, zastosowac potaczenie ze sciang dyblami /kolkami/
atestowanymi. Mocowanie oktadzin do konstrukcji budynku musi uniemozliwi¢ ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30min. Wykona¢ uszczelnienie stykdw izolacji termicznej ze
stolarka, $lusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy.

Wykona¢ wzmocnienie naroznikéw budynku, oraz otworéw okien i drzwi.

Poszczegdlne fazy nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach pogodowych i wymaganych odstepach
czasowych. Powierzchnie $cian wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na podktadach
gruntujacych -zgodnie z technologia.

2. Wykonanie termomodernizacji stropodachu niewentylowanego wykonanego nad sala

gimnastyczna.
Projektuje sie termomodernizacje stropodachu niewentylowanego. Zakres prac obejmuje:
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Utozenie na istniejacym pokryciu warstwy z wetny mineralnej twardej gr. 22 cm mocowane]
mechanicznie do istniejacego stropodachu za pomoca kotkdéw. Lambda wetny minimum 0,038.
Wykonanie pokrycia dachowego z membrany dachowej samoprzylepnej EPDM. Montaz
membrany do attyki, i komindw, montaz listew zabezpieczajacych.

3. Wykonanie termomodernizacji stropodachu wentylowanego wykonanego nad szkota.

Projektuje sie termomodernizacje stropodachu wentylowanego. Zakres prac obejmuje:

Wykonanie konstrukcji z ptyt 0SB pod obrdbke blacharska wydtuzonych potaci dachowych.
Wykonanie obrobek blacharskich.

Wykonanie otwordw technologicznych w stropodachu w celu wypetnienia przestrzeni w
stropodachu izolacja termiczna.

Wypetnienie stropodachu wetna mineralng PAROC GRAN gruboséci 24cm metoda wdmuchiwania
do przestrzeni. Lambda wetny mineralnej 0,042

Sprawdzenie kamera termowizyjna ewentualne mostki cieplne

Wykonanie pokrycia dachowego z membrany dachowe] samoprzylepnej EPDM. Montaz
membrany do attyki, i komindw, montaz listew zabezpieczajacych.

4. Wykonanie termomodernizacji $cian fundamentowych wraz z odtworzeniem opaski z kostki

brukowe;.
Projektuje sie rozbidrke fragmentéw utwardzen wokét budynku dla wykonania wykopdw. Wykonanie

izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej wraz z wykonaniem nowego utwardzenia. Zakres prac
obejmuje:

Roboty rozbiérkowe - demontaz istniejacego utwardzenia z kostki brukowej, wylewki betonowej,
nawierzchni asfaltowej oraz trylinki w pasie 1,5 -2,0m wokét budynku.

Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych wraz z umocnieniem gruntu przed zasypaniem.
Roboty remontowe w zakresie czyszczenia istniejacych $cian fundamentowych, skuciu
uszkodzonych tynkéw oraz wykonanie nowych tynkéw w miejscach uszkodzen.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dwuwarstwowej z mas dyspersyjnych asfaltowo-
bitumicznych.

Wykonanie izolacji termicznej z ptyt pianki polistyrenowej ekstrudowanej XPS gr 14cm, lambda
0,036.

Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowe].

Wykonanie zasypu warstwami co 50cm z zageszczeniem wykopu.

Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w miejscu rozebranych utwardzen.

5. Wymiana stolarki i Slusarki zewnetrznej

Projektuje sie wymiane istniejacej stolarki i $lusarki zewnetrznej na nowa stolarke i $lusarke okienna i
drzwiowa, zgodnie z rysunkami oraz zestawieniem stolarki rys. A-06. Zakres prac zwigzany z wymiana
stolarki obejmuje:

Roboty rozbiérkowe - wykucie istniejacej stolarki i Slusarki oraz rozebranie podokiennikéw
betonowych z lastryko oraz stalowych zewnetrznych,

Montaz nowej stolarki z PVC z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, wspétczynnik
przenikania ciepta U winien wynosi¢ dla catoéci okna 0,9 W/m?K badz lepszy. We wszystkich
oknach zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne. Na elewacji frontowej okna z powtoka
przeciwstoneczna, przenikanie $wiatta TI-50%, wspotczynnik solar faktor g-41, kolor grafit.
Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych z PVC,

Montaz S$lusarki aluminiowej, wspdtczynnik przenikania ciepta U winien wynosi¢ dla catosci
drzwi 1,3 W/m?K badz lepszy. Montaz $lusarki drzwiowej stalowej petnej.

Roboty tynkarskie - tynkowanie wewnetrzne oéciezy -szpalety okienne i drzwiowe,

Roboty malarskie - malowanie o$ciezy —szpalety okienne i drzwiowe,

Usuniecie materiatow rozbioérki.
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Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamoéwienie
nowej stolarki wykona¢ po sprawdzeniu faktycznych wymiardw. Szczegotowa ilos¢ i wymiary z
natury przedstawié Inwestorowi w celu dodatkowej weryfikacji obmiarowej na etapie budowy.

6. Wymiana obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych

Projektuje sie rozbidérke podokiennikdw zewnetrznych, obrdbek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych odprowadzajacych wody z dachu. Zakres prac zwiazanych z obrébka blacharska i systemem
odwodnienia obejmuje:

* Roboty rozbiérkowe - demontaz obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy i
gzymsoéw, rozbidrka rynien dachowych i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej,
demontaz podokiennikéw z blachy stalowej ocynkowane;.

» Montaz nowych obrdbek z blachy stalowej powlekanej, grubos$¢ blachy 0,6mm.

» Montaz rynien dachowych pétokragtych z PVC $rednicy 115 mm taczone na klej.

» Montaz rur spustowych okragtych z PVC $rednicy 100 mm. Montaz czyszczakéw zeliwnych.

= Montaz podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm.

7. Remont i wymiana elementoéw $lusarskich
Projektuje sie demontaz i ponowny montaz krat stalowych. Malowanie balustrad i krat okiennych oraz
montaz drabiny na dach z kabtakiem. Zakres prac zwiazanych z elementami $lusarskimi obejmuje:

* Roboty rozbiérkowe - demontaz krat stalowych pretowych .

= Roboty remontowe zdemontowanych krat, balustrad schodowych, zeskrobanie farby olejnej oraz

uzupetnienia elementéw -szacowane 20%.

= Montaz zdemontowanych krat okiennych.

» Malowanie farba olejna elementdw stalowych —kraty i balustrady.

* Montaz drabiny stalowej z kabtakiem do wejscia na dach.

8. Remont zadaszenia przed wejsciem
Projektuje sie remont zadaszenia nad wejsciem. Zakres prac zwigzanych z robotami dekarskimi
obejmuje:

* Roboty rozbidrkowe - demontaz istniejacego pokrycia z blachy stalowe] trapezowe;.

= Montaz nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej trapezowe;.

9. Remont wejscia do budynku -posadzka i schody przed wejsciem.
Projektuje sie remont posadzki przed wejsciem. Zakres prac zwiazanych z elementem obejmuje:
» Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej gr 20mm zatarte na gtadko
stanowiace podtoze pod oktadzine z ptytek ceramicznych.
= Gruntowanie podtoza oraz wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych grosowych uktadanych na
zaprawie klejowe;.

10. Remont wejscia do budynku —piwnica, wejscie do kottowni.
Projektuje sie remont wejscia do piwnicy oraz budowe wejscia do kottowni. Zakres prac zwiazanych z
elementem obejmuje:

" Uzupetnienie tynkdw w miejscach odspojen i spekan. Przecieranie istniejacych tynkéw w miejscu
zejscia do piwnic.

] Ocieplenie Scian budynku ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejowych —ptyty styropianowe EPS 100 gr. 2cm o wspoétczynniku lambda 0,031 -zejscie do
piwnic.

»  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu. Wyprawa o fakturze rustykalnej gr. 3mm.

»  Wykonanie projektowanego zejscia do kottowni. Wykonanie drzwi wejsciowych w miejscu okna,
usuniecie filarka podokiennego i montaz nowych drzwi odpornosci pozarowej EI30. Wykonanie
betonowego murku oporowego pozwalajacego wykona¢ betonowe schody zejsciowe do
pomieszczen kottowni.
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11. Demontaz i ponowny montaz pitkochwytéw zamontowanych do Sciany na elwacji potudniowo-
zachodniej
Projektuje sie demontaz i ponowny montaz pitkochwytdw. Zakres prac zwiazanych obejmuje:

* Roboty rozbidrkowe - demontaz pitkochwytow .

= Konserwacja i montaz zdemontowanych pitkochwytéw.

12. Roboty budowlane w zakresie wykonania oston grzejnikow i instalacji grzewczej, wymiana
baterii umywalkowych, zmywakowych i wannowych.

Projektuje sie wykonanie oston grzejnikowych, oston piondw C.0. i podej$¢ do grzejnikdw. Zakres prac
zwiazanych z wykonaniem oston obejmuje:

=  Wykonanie oston grzejnikowych zabezpieczajacych uzytkownikéw przed mozliwym kontaktem.
Ostony winny by¢ zamontowane jako elementy typowe zgodnie z deklaracja producenta, winny
posiadaé homologacje umozliwiajaca montaz w obiektach szkolnych.

» Wykonanie zabezpieczenia piondw instalacji C.0. wykonane w technologii RIGIPS. Ostone piondw
nalezy wykona¢ w technologii g-k, ptyty g-k mocowane do profili stalowych systemowych,
wypetnienie pomiedzy $ciana a ptyta nalezy wykonac¢ z wetny mineralnej skalnej.

= Wykonanie podej$¢ do grzejnikdw nalezy wykona¢ w $cianie poprzez wykonanie bruzd,
zamocowanie w bruzdach podej$¢ do grzejnikéw oraz wyréwnanie $ciany zaprawa cementowa i
zatarcie tykow.

=  Wymiana baterii umywalkowych oraz baterii wannowych na baterie termostatyczne oraz
wymiana baterii zlewozmywakowych.

Il. SPECYFIKACJA ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH SALI GIMNASTYCZNEJ | ZAPLECZA

PODLOZA | POSADZKI

Materiaty :

o wylewki cienkowarstwowe samopoziomujace pod wyktadziny PCV np. Ceresit CN 72 lub
réwnowazne

e posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - o parametrach

Homogeniczna (jednorodna) podtogowa wyktadzina winylowa, Grubo$é catkowita 2.00 mm,
Gruboé¢ warstwy uzytkowej 2.00 mm Waga catkowita 3000 g/m2, wzmocnienie poliuretanem iQ
PUR ,Grupa $cieralnosci EN-660-2 Grupa P, Odpornos$¢ na nacisk punktowy ,0ddziatywanie
krzesta na rolkach - odporna, Wtasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9 , Wtasciwosci
antystatyczne < 2kV, Absporpcja akustyczna + 4dB.

preparaty gruntujace i wzmacniajace podtoza Ceresit CT17 lub rownowazne

® kleje do posadzek z PCV

posadzka sportowa konstrukcja nosna: legary drewniane sosnowe impregnowane, ptyty typu 0SB
wodoodporne gr.10mm

Wykonczenie podtdg:

® Posadzka sportowa SALI GIMNASTYCZNEJ - posadzka sportowa powierzchniowo elastyczng z
rolowana wielowarstwowa wyktadzina sportowa PCV z warstwa wierzchnia gr 2 mm zbrojona
podwdjna siatka z wtokna szklanego zbrojona wtdknem szklanym np. Lindur lub réwnowazna
na konstrukcji drewnianej w uktadzie podwdjnych legaréow na podktadkach elastycznych.
Podtoga sportowa musi by¢ zgodna ze wszystkimi parametrami normy EN-PN 14904,

o Wezty sanitarne - ptytki gresowe antyposlizgowe klasy co najmniej R9,
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e Szatnie, pokdj nauczycieli WF - wyktadziny kauczukowe rolowane np. Nora lub réwnowazne

e Biegi komunikacyjne wyktadziny kauczukowe np. Nora lub réwnowazne rolowane z wysoka
ttumiennoscia krokowa, wysoka odpornoscia ogniowa, na gtéwnym ciagu komunikacyjnym
powinny by¢ wyposazone w pasy KONTRASTOWE SZEROKOSCI 30 CM  wbudowane w
powierzchnie w obszarze przysciennym,

e Podtoga sportowa elastycznych, posiadaja wtasne opracowane systemy podtdg sportowych z
wtasnymi wymiarami i przekrojami poszczegélnych elementdw podtogi, podane przekroje i
wymiary sg pogladowe. Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.)
powinny by¢ zamontowane przed rozpoczeciem montazu systemu podtogi sportowej.
Konstrukcja legarowa utozona bedzie na warstwie izolacji przeciwwilgociowej. Na folii PE pod
legarami dolnymi znajduja sie podktadki elastyczne - jako elementy amortyzujace energie -
rozstaw co okoto 500mm. Na podktadkach uktadany jest ruszt z legardw dolnych o przekroju
(szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co 500mm oraz na nich legary gérne o
przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co okoto 500mm. Na Slepej
podtodze o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co okoto 160 mm utozy¢
kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2mm. Na folii uktadane sa i mocowane do
legaréw dwie warstwy ptyty wiérowej. Warstwa gorna i dolna ptyt ma grubos$¢ 10mm. Gdrna
warstwa jest szpachlowana masa poliuretanowa w miejscu stykow ptyt w celu wyrdwnania
powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wyktadzina PCW. Podtoga bedzie odsunieta od $cian o
2 cm i wykonczona przy s$cianach specjalnie wyfrezowana listwa, umozliwiajaca swobodny
przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtogowej do przestrzeni podpodtogowej. Wyktadzina
bedzie uktadana z rolek i klejona cata powierzchnia do zaszpachlowanej ptyty widrowej. Styki
poszczegolnych paséw wyktadziny beda spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z
technologia wyktadzin PCW z frezowaniem. Po utozeniu podtogi sportowej beda wymalowane
linie boisk do siatkéwki, koszykéwki. Farby uzyte do malowania linii musza byé zgodne z
wytycznymi producenta nawierzchni sportowej. Linie boisk gr.5cm wykonaé farba (biata)
dopuszczona do stosowania przez producenta nawierzchni i zaakceptowana przez Inspektora.
Po wykonaniu nawierzchni i linii podtoge oczyscic¢ i zabezpieczy¢ impregnatami zgodnie z
wytycznymi producenta akceptowanymi przez Inspektora.

SCIANY

Ptytki ceramiczne

musza spetnia¢ wymagania PN-EN 87:1994 musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i miec¢ jeden
z nastepujacych dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN-EN albo aprobate techniczna ITB. Znak
budowlany i bezpieczenstwa moga (powinny) by¢ zastapione znakiem jakosci CE.

STOLARKA | SLUSARKA

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢é zamawiana po wczesniejszych pomiarach na budowie
przygotowanych otworéw z uwzglednieniem koniecznosci zachowania wymaganych szerokosci
dla przejs¢ ewakuacyjnych. ! — wszystkie ewentualne zmiany wynagaja konsultacji z
Inspektorem nadzoru i Projektantem.

Okna i drzwi powinny by¢ znakowane przez producentéw znakiem budowlanym B oraz znakiem

bezpieczenstwa B (umieszczonym w tréjkacie rownoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny byé
zastgpione znakiem jakosci CE.
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e Okna powinny odpowiada¢ nastepujacym parametrom:

profil okienny minimum 5-komorowy, szyby bezpieczne min. P2 ( zalecane P4) szklone szktem
biatym FLOAT o wspdtczynniku Ulmax)=0,9 W/m2xK (okno ze szczelinami infiltracyjnymi-
rozszczelnienie) okucia obwiedniowe. W pomieszczeniach szatniowych i higieniczno - sanitarnych
okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowane. Szczegétowy wykaz stolarki okiennej
wg dok. projektowej i przedmiaru roboét.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym P2. Drzwi ewakuacyjne aluminiowe
petne, do pomieszczen technicznych stalowe. Drzwi zewnetrzne wyposazone w zamKi
antywtamaniowe, okucia antypaniczne, klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej, zawiasy
systemowe wzmocnione dla obiektéw uzyteczno$ci publicznej. odcienie szaroéci [ np. RAL 7042),

Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Stolarka drewniana. Wszystkie drzwi w obiekcie wykonaé jako wzmocnione z przeznaczeniem do
obiektéw sportowych, drzwi o min. 3 zawiasach oraz o szybach odpowiednio wzmocnionych
odpornych na uderzenia i sttuczenia, drzwi do pomieszczen szatniowych i sanitariatéow wykonaé z
dolnym nawiewem.

Okna zewnetrzne sali gimnastycznej w systemie aluminiowym na profilach cieptych, wzmacniane
termicznie odcienie szaroéci np. RAL 7042, szklenie szktem bezpiecznym P4, Ulmax]=0,9 W/(m2K),
szkto z powtoka przeciwstoneczng, przenikanie Swiatta TI- 50%, wspt solar faktor g-41, kolor grafit.,
min. 50% powierzchni okien otwieralnych; drzwi zewnetrzne przeszklone na profilach aluminiowych
cieptych, wzmacniane termicznie, szklenie szktem bezpiecznym, U(max)=1.3 W/[m2-K);

Szczegoty stolarki drzwiowej zgodnie projektem wykonawczym i wykazem stolarki.

Drzwi z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-10085. Slusarka aluminiowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-90/B-92210.

WYPOSAZENIE
tazienki
e piktogramy ze stali nierdzewnej do szatni, toalet damskich i meskich
e dozowniki mydta w ptynie ze stali nierdzewnej polerowanej o poj. 400ml mocowanego do
Sciany,
e pojemniki na duze role papieru, wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej,
e szczotki do WC, tuba z uchwytem przykrecana do Sciany z przykrywka, wykonana ze stali
nierdzewnej polerowanej,
e wieszaki podwdjne ze stali nierdzewnej polerowane;j,
e suszarki do rak elektryczne ze stali nierdzewnej polerowanej, max czas suszenia rak
15sek.
e kosze do toalet damskich ze stali nierdzewnej polerowanej o pojemnosci min. 4l -
lustra,
e wpusty podtogowe, nierdzewne o $r. 50 mm,
e umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,
e brodziki natryskowe,
e ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt”,

Wyposazenie SALI GIMNASTYCZNEJ

Boisko wielofunkcyjne z polami gier do:
koszykowki, siatkowka.

Koszykoéwka:
e  konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na $ciane, wysieg 120 cm, mocowana
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bezposrednio do $ciany lub stupa,

e mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90x120 cm w zakresie 260-305 cm,

e  tablica do koszykdwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 90x120 cm o grubosci 10
mm, na ramie metalowej,

e ostona dolnej krawedzi tablicy 90 x 120 cm,

e obrecz do koszykdéwki uchylna z sitownikami gazowym,

. siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm,

Siatkdowka:
siatka do siatkdwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma,

Drabinka gimnastyczna przyscienna 180x300cm - 9sztuk
Boki wykonane z drewna iglastego lub lisciastego, szczeble litego drewna malowana lakierem
bezbarwnym, mocowana do $ciany, Certyfikat bezpieczenstwa " B".

Siatki ochronne:
Siatka ochronna na okna: polietylenowa , oczka 50x50mm, 100x100mm, gr. splotu 2 mm - 3mm
kolor np. niebieski, do ustalenia z inwestorem.

UWAGI:

1. Materiaty z demontazu i rozbidrki nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy wywies¢ poza
teren budowy na miejsce wyznaczone przez Inwestora, ewentualnie poddac utylizacji.

2. Przy wykonaniu prac nalezy poza niniejszym projektem nalezy stosowa¢ obowiazujace polskie normy i
przepisy bhp i ppoz., a takze zasady ,.sztuki budowlanej”.

3. Materiaty stosowane do robot winny mie¢ certyfikaty jakosci i aktualne atesty wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje, dopuszczajace do stosowania w budownictwie na terenie Polski i
powinny by¢ stosowane jako peten system.

4. Uszczegotowienie technologii robdét konsultowaé nalezy z Doradca Technicznym Systemu.

5. Nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego okreslonego przez producentéw poszczegdlnych

elementéw, produktow, materiatéw i urzadzen.

Opis zakonczono dnia luty 2022.
Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
{uprawniona do projektowania w branzy architektonicznej nr 577/KW/73 ]

mgr inz. arch. Grazyna KuZniar
{uprawniona do projektowania w branzy architektonicznej nr 77/98 ]
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