LEGENDA:

081 — OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU TUBA, ZWIESZANA, KOLOR BIALY,
BYTOWA, LED, 10W, 860 Im, 4000K, ROZSYL 50" - praca w trybie on—off
0S2 — OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU TUBA, MONTAZ NASCIENNY, KOLOR
BIALY, BYTOWA, LED, 16W, 1400 Im, 4000K, ROZSYL 36" — praca w trybie
on-off

0S3 — OPRAWA OSWIETLENIOWA BYTOWA, ZWIESZANA, KSZTALT
PROSTOKATNY—KATOWY, MODULOWE ROZWIAZANIE W ZAKRESIE LACZENIA
OPRAW OSWIETLENIOWYCH W CIAGI LED, 17W, 2100 Im, 4000K, MIN. P20,
KOLOR CZARNY - praca w trybie on—off

0S4 — OPRAWA OSWIETLENIOWA BYTOWA, ZWIESZANA, KSZTALT

V \ W PROSTOKATNY-LINIOWA, LED, 39W, 3700 Im, 4000K, MIN. IP20, KOLOR
CZARNY — praca w trybie on—off
0S5 — OPRAWA OSWIETLENIOWA BYTOWA, ZWIESZANA, KSZTALT
PROSTOKATNY-LINOWA, MODULOWE ROZWIAZANIE W ZAKRESIE tACZENIA
OPRAW OSWIETLENIOWYCH W CIAGI LED, 16W, 1900 Im, 4000K, MIN. P20,
‘ KOLOR CZARNY - praca w trybie on—off
‘ 086 — OPRAWA OSWIETLENIOWA BYTOWA, ZWIESZANA, TYPU REFLEKTOR
2150im, 19W, KAT SWIECENIA 36", 4000K, KOLOR CZARNY, MONTOWANA NA
‘ SZYNIE OSWIETLENIOWEJ SYSTEMOWEJ METODA CLICK/CLACK. OPRAWA Z
‘ MOZLIWOSCIA USTAWIENIA KIERUNKU SWIECENIA, OPRAWA MOZLIWA DO
OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA PRZESUWANIA NA SZYNOPRZEWODZIE W DOWOLNE MIEJSCE.
0S7 — OPRAWA OSWIETLENIOWA PRZEMYStOWA BYTOWA, 2500 Im, 4000K,
‘ LED 14W, IP67 - praca on—off Aowz_m:.mz_m TYMCZASOWE)
‘ 0S8 — OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU REFLEKTOR, LED 37 W, STRUMIEN
0 SWIETLNY OPRAWY OK. 4350 Im, WASKI STRUMIEN 22 STOPNIE, 5000K,
‘ MONTAZ DO STROPU — praca w trybie on—off
Awl — OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYJNA, Z WBUDOWANYM INWERTEREM MIN.
! 1H, LED, 2W, 250lm, Z FUNKCJA AUTOTESTU, OPRAWA Z WAZNYM
— SWIADECTWEM DOPUSZCZENIA CNBOP—PIB — praca na ciemno
EW1 — ZNAK BEZPIECZENSTWA ZWIESZANY, 1.2W, IP65, PRACA NA JASNO Z
WBUDOWANYM INWERTEREM 1H, LED 1,2W, ZWIESZANA, Z PIKTOGRAMEM -
1L . praca na jasno
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