BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO
TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”
' Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — OST- Ogéina specyfikacja techniczna

Zadaszenie studni ma forme pergoli, ktorej azurowe $ciany i zadaszenie stanowig uklady réwnoleglych listew
dmvmanych 10x10 cm. Oparcie dla nich stanowia proste ramy drewniane — belka 10x10 cm na stupach 20x20 cm.
Ramy stabilizowane s3 zastrzalami — mieczami 8x12 cm. Stupy osadzi¢ nalezy na tacznikach stalowych
sabetonowanych w blokach fundamentowych betonowych h=60 cm

5.6. Réw odwadniajacy . . : . .

Dno rowu odwadniajacego nalezy poglebi¢ o 20cm, na szerokosci 50cm. Na dnie nalezy poadzi¢ Equisetum
hyemale 'Japonicum' - skrzyp zimowy. Nie zaleca si¢ tu nawozenia.

Woda deszczowa z dachu tezni sprowadzana jest do ogrodu deszczowego. Pod ogréd deszczowy nalezy wykopaé
recznie okragly dél o érednicy 3,2m i glebokosci 0,8m. Dno dotu nalezy wylozy¢ geowldkning i nastgpnie
w . kruszywem lamanym o granulacji 30-60mm do wysokosci 0,5m. Na kruszywo nalezy potozy¢ 3 warstwy
seowlbkniny. Na to nalezy wysypa¢ 20cm ziemi urodzajnej, w ktérej sadzone bgda byliny.

5.8. Zestaw ekosfer

skiada¢ sie maja z trzech kwater stuzacych badaniom wykorzystania borowiny pozabiegowej. W kazdej
borowina bgdzie mieszana z piaskiem i nawozami w réznych proporcjach. Celem pierwszej fazy badan
&mglgnie. przydatnosci odpadu borowinowego do przygotowania substratu pod uprawy roslin
ych. W tej fazie na kwaterach beda wysadzone wrzosy. Kolejne fazy badan bedg zaleze¢ od uzyskanych

3 wymiary: 1x2m, glgbokos¢ 0,2m.
uzyta do eksperymentu musi by¢ wymieszana do postaci o jednolitych cechach fizykochemicznych,

ang borowing nalezy wymiesza¢ z mielonym CaCO3 i piaskiem w podanych ponizej proporcjach.:

¢ nalezy wylozy¢ w odpowiednich ekosferach i zmierzy¢ jej pH. Do kazdej Ekosfery nalezy
‘WrzosOw w réwnych odstepach, wraz z ziemig wypelniajaca pojemnik z rosling. Co miesige
roku nalezy bada¢ zmiany pH mieszaniny i dane zapisywa¢ wraz z obserwacjami stanu
w. W miejscu lokalizacji Ekosfer nalezy ustawi¢ deszczomierz i zapisywaé ilo§¢ opadéw po

metalowe z oparciem HPL

we, zblizone ksztaltem do przedstawionych w projekcie, w formie potaczonych dwoéch
ydli. Luk przedni i tylni nalezy na konicach dospawa¢ w osi noézek i przyspawac na styk do nég
$rodkowych. Elementy stalowe
malowa¢ na kolor czamy farba

chroniacg przed korozjg. Siedziska i
m‘w Hot¢ | Waga Uwagi oparcia wykonaé z plyt HPL 10mm
grubosci w  kolorze  jasno
4 4 |336kg/m brazowym. PLawek projektuje si¢
,,: : %35*1{& N 12. Zawsze nalezy je mocowaé do
S 3;’% - fundamentu.
5 & | 0314kg/snt
e 4 | 0.050kg/szt 5.10. Podest drewniany
a —(Iwhrecate | Podest drewniany — taras wsparty
w na stlupach stalowych z profili
- fundament zimnogietych  80x80x4mm  oraz
. Fer belkach stalowych BD
4 80x80x4mm. Slupy osadzi¢ nalezy
= |2 po2na | na tacznikach satlowych
e e lawke zabetonowanych ~ w  blokach
f100-2,51kg fundamentowych betonowych
140=0,2kg 30x30x100cm. Na belkach

stalowych ulozone w ukladzie
podhuznym legary drewniane BD1 o




