ZNAK SPRAWY: MCM/WSM/ZP14/2022
Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Dostawa i montaż czterech dźwigów osobowych wraz z adaptacją szybów windowych w związku 
z COVID-19 w Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

	Zapis w kolumnie 3 „TAK" należy traktować jako wymóg minimalny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SWZ.
Wymogi minimalne w kolumnie 3 należy potwierdzić wpisem „TAK” w kolumnie 4

	

	L.p.
	Parametry graniczne i oceniane
	Warunek wymagany 
	Czy parametry spełniony?
	Ocena


	
	DZWIGI OSOBOWE SZT 4
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	I.  Wymagania wspólne

	1. 
	Dźwigi fabrycznie nowe rok produkcji 2022
	TAK
	
	

	2. 
	Demontaż istniejących dźwigów 
	TAK
	
	

	3. 
	Demontaż dźwigów wykonywany sukcesywnie. Niedopuszczalne jest jednoczasowe demontowanie dźwigów D2, D3, D4.
	TAK
	
	

	4. 
	Dostosowanie maszynowni i szybów do nowych dźwigów
	TAK
	
	

	5. 
	Dostawa nowych dźwigów
	TAK
	
	

	6. 
	Malowanie szybów i maszynowni	
	TAK
	
	

	7. 
	Wymiana oświetlenia szybów
	TAK
	
	

	8. 
	Podłączenie aktualnie używanego zasilania dźwigów lub w przypadku takiej konieczności doprowadzenie zasilania z rozdzielnic budynków.
	TAK
	
	

	9. 
	Montaż i uruchomienie dostarczonych dźwigów
	TAK
	
	

	10. 
	Obróbka po montażu wokół drzwi do wymaganej odległości
	TAK
	
	

	11. 
	Badanie dźwigów przez JN
	TAK
	
	

	12. 
	Wykonanie wszelkiej dokumentacji dźwigu z wymaganymi certyfikatami, wykonania wymaganych badań i prób, prowadzących do uzyskania dopuszczenia do użytkowania
	TAK
	
	

	13. 
	Całkowite zakończenie inwestycji i oddanie dźwigów do użytku do dnia 16.12.2022r.
	TAK
	
	

	
II. Dźwig D1 

	Wymiary szybu: 
Szerokość: 2350 mm	
Głębokość: 3100 mm
Otwór drzwiowy: 1100 x 2000 mm
Podszybie: 1750 mm
Nadszybie: 3600 mm
UWAGA: Przed złożeniem oferty wykonawca jest zobligowany do zweryfikowania wymiarów

	
Typ dźwigu

	14. 

	Osobowy - Szpitalny
Wymiary kabiny umożliwiają transport osób niepełnosprawnych, (zgodnie z Rozdziałem 9 Urządzenia dźwigowe Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki 
i ich usytuowanie)
Dźwig przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich z osobą towarzyszącą oraz transportu na noszach, lub na łóżkach szpitalnych
	TAK
	
	

	15. 2
	Napęd elektryczny realizowany za pomocą wciągarki bez reduktorowej z płynną, falownikową regulacją prędkości 
	TAK
	
	

	16. 3
	Bez maszynowni – napęd dźwigu umieszczony w górnej części szybu, 
Tablica sterowa o wym.ok. 440 x 280 x 2100 [mm] obok drzwi na ostatnim przystanku
	TAK
	
	

	17. 
	Udźwig min. 1600 kg / 21 osób
	TAK
	
	

	18. 
	Prędkość 1,0 m/s
	TAK
	
	

	19. 
	wysokość podnoszenia ~9,7 m
	TAK
	
	

	20. 
	Ilość  przystanków 3
	TAK
	
	

	21. 
	Ilość dojść 4
	TAK
	
	

	Drzwi kabiny (2 szt.)

	22. 
	Automatyczne, centralne 2-panelowe, napęd regulowany falownikiem
	TAK
	
	

	23. 
	Minimalne wymiary w świetle szerokość 1100 mm, wysokość 2000 mm
	TAK
	
	

	24. 
	Skrzydła ze stali nierdzewnej szlifowanej
	TAK
	
	

	25. 
	Bariera fotoelektryczna (kurtyna)
	TAK
	
	

	26. 
	Mechanizm zabezpieczenia przed ściśnięciem
	TAK
	
	

	Drzwi szybowe (4 szt.)

	27. 
	Automatyczne, centralne, 2-panelowe
	TAK
	
	

	28. 
	Minimalne wymiary w świetle szerokość 1100 mm, wysokość 2000 mm
	TAK
	
	

	29. 
	Skrzydła ze stali nierdzewnej szlifowanej
	TAK
	
	

	30. 
	Ościeżnica ze stali nierdzewnej szlifowanej
	TAK
	
	

	Kabina

	31. 
	Przelotowa, o wymiarach minimum S x G x H = 1400 x 2400 x 2100 (mm)
	TAK
	
	

	32. 
	Ściany i sufit - segmenty ze stali nierdzewnej szlifowanej
	TAK
	
	

	33. 
	Oświetlenie  energooszczędne  LED w oprawach INOX
	TAK
	
	

	34. 
	Kamera monitoringu obsługiwana protokołem IP z wyprowadzeniem sygnału do tablicy sterowania
	TAK
	
	

	35. 
	Poręcze na ścianach bocznych w przekroju okrągłe, wykonane ze stali INOX
	TAK
	
	

	36. 
	Podłoga - wykładzina atestowana – szara antypoślizgowa
	TAK
	
	

	37. 
	Lustro na bocznej ścianie nad poręczą
	TAK
	
	

	38. 
	Panel dyspozycji -- pokrywa ze stali  nierdzewnej szlifowanej, wyposażony  przyciski nierdzewne podświetlane z grafiką Braille'a
	TAK
	
	

	Panel dyspozycji

	39. 
	elektroniczny piętrowskazywacz – czerwony MATRIX
	TAK
	
	

	40. 
	awaryjne oświetlenie; system oświetla kabinę w przypadku braku zasilania 
z własnego źródła   ( 2h zasilanie z baterii )
	TAK
	
	

	41. 
	lampkę przeciążenia
	TAK
	
	

	42. 
	stacyjkę podtrzymania stanu otwartych drzwi
	TAK
	
	

	43. 
	System głośnomówiący w kabinie
	TAK
	
	

	44. 
	Gong 2-tonowy
	TAK
	
	

	45. 
	przyciski: włączający wentylator; przyciski dyspozycji przystanków; otwierania 
i zamykania drzwi; włączający Alarm; włączający Intercom
	TAK
	
	

	Kasety wezwań

	46. 
	pokrywy ze stali  nierdzewnej szlifowanej w wersji antywandal, 
	TAK
	
	

	47. 
	 przyciski podświetlane; 	
	TAK
	
	

	48. 
	na wszystkich przystankach piętrowskazywacz plus strzałki kierunku jazdy (wyświetlacz czerwony MATRIX)
	TAK
	
	

	Wentylacja

	49. 
	wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny
	TAK
	
	

	Sterowanie

	50. 
	mikroprocesorowe, zbiorcze góra-dół,
	TAK
	
	

	Inne funkcje

	51. 
	Zjazd ewakuacyjny, po otrzymaniu sygnału z czujki przeciwpożarowej na wskazany przystanek z podstawowego źródła napięcia zasilającego i automatyczne otwarcie drzwi
	
TAK
	
	

	52. 
	Po zaniku napięcia zasilającego dojazd dźwigu na najbliższy przystanek i automatyczne otwarcie drzwi.
	TAK
	
	

	Informacje dodatkowe

	53. 
	Dźwig wykonany w sposób umożliwiający jego późniejszą modernizację pod kątem nadbudowy szybu i wykonania dodatkowego przystanku.
	TAK
	
	

	54. 
	Napęd przekazywany za pośrednictwem lin stalowych bez otuliny
	TAK
	
	

	55. 
	Sterowanie bez kodów PIN ograniczających dostęp do systemu sterowania
	TAK
	
	

	56. 
	Sterowanie „otwarte” bez zabezpieczeń przed konserwacją przez firmy niezależne
	TAK
	
	

	57. 
	Moduł diagnostyczny dostarczany wraz z dźwigiem, pozostawiony w TS dźwigu
	TAK
	
	

	58. 
	Wszystkie komponenty zastosowane do budowy dźwigu dostępne na rynku europejskim bez ograniczeń dystrybucji przez zobowiązania patentowe.
	TAK
	
	

	
Dźwig D2 i D3 

	Wymiary szybu: 
Szerokość: 2350 mm	
Głębokość: 3100 mm
Otwór drzwiowy: 1100 x 2000 mm
Podszybie: 1800 mm
Nadszybie: 3600 mm
UWAGA: Przed złożeniem oferty wykonawca jest zobligowany do zweryfikowania wymiarów

	Typ dźwigu

	59. 
	Osobowy - Szpitalny
Wymiary kabiny umożliwiają transport osób niepełnosprawnych, (zgodnie z Rozdziałem 9 Urządzenia dźwigowe Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki 
i ich usytuowanie)
Dźwig przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich z osobą towarzyszącą oraz transportu na noszach, lub na łóżkach szpitalnych
	


TAK
	
	

	60. 
	Napęd elektryczny realizowany za pomocą wciągarki bez reduktorowej z płynną, falownikową regulacją prędkości 
	TAK
	
	

	61. 
	maszynownia górna nad szybem (istniejąca)
	TAK
	
	

	62. 
	Udźwig min. 1600 kg / 21 osób
	TAK
	
	

	63. 
	wysokość podnoszenia ~17,8 m
	TAK
	
	

	64. 
	Prędkość 1,0 m/s
	TAK
	
	

	65. 
	Ilość  przystanków 6
	TAK
	
	

	66. 
	Ilość dojść 8
	TAK
	
	

	Drzwi kabiny (2 szt.)

	67. 
	Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, napęd regulowany falownikiem
	TAK
	
	

	68. 
	Minimalne wymiary w świetle szerokość 1100 mm, wysokość 2000 mm
	TAK
	
	

	69. 
	Skrzydła ze stali nierdzewnej szlifowanej
	TAK
	
	

	70. 
	Bariera fotoelektryczna (kurtyna)
	TAK
	
	

	71. 
	Mechanizm zabezpieczenia przed ściśnięciem
	TAK
	
	

	Drzwi szybowe (8 szt.)

	72. 
	Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
	TAK
	
	

	73. 
	Minimalne wymiary w świetle szerokość 1100 mm, wysokość 2000 mm
	TAK
	
	

	74. 
	Skrzydła ze stali nierdzewnej szlifowanej
	TAK
	
	

	75. 
	Ościeżnica ze stali nierdzewnej szlifowanej
	TAK
	
	

	Kabina

	76. 
	Przelotowa, o wymiarach minimum S x G x H = 1400 x 2400 x 2100 (mm)
	TAK
	
	

	77. 
	Ściany i sufit - segmenty ze stali nierdzewnej szlifowanej
	TAK
	
	

	78. 
	Oświetlenie  energooszczędne  LED w oprawach INOX
	TAK
	
	

	79. 
	Kamera monitoringu obsługiwana protokołem IP z wyprowadzeniem sygnału do tablicy sterowania
	TAK
	
	

	80. 
	Poręcze na ścianach bocznych w przekroju okrągłe, wykonane ze stali INOX
	TAK
	
	

	81. 
	Podłoga - wykładzina atestowana – szara antypoślizgowa
	TAK
	
	

	82. 
	Lustro na bocznej ścianie nad poręczą
	TAK
	
	

	83. [bookmark: _Hlk501735199]
	Panel dyspozycji -- pokrywa ze stali  nierdzewnej szlifowanej, wyposażony  przyciski nierdzewne podświetlane z grafiką Braille'a
	TAK
	
	

	Panel dyspozycji

	84. 
	elektroniczny piętrowskazywacz – czerwony MATRIX
	
	
	

	85. 
	awaryjne oświetlenie; system oświetla kabinę w przypadku braku zasilania z własnego źródła   ( 2h zasilanie z baterii )
	TAK
	
	

	86. 
	lampkę przeciążenia
	TAK
	
	

	87. 
	stacyjkę podtrzymania stanu otwartych drzwi
	TAK
	
	

	88. 
	System głośnomówiący w kabinie
	TAK
	
	

	89. 
	Gong 2-tonowy
	TAK
	
	

	90. 
	przyciski: włączający wentylator; przyciski dyspozycji przystanków; otwierania i zamykania drzwi; włączający Alarm; włączający Intercom
	TAK
	
	

	Kasety wezwań

	91. 
	pokrywy ze stali  nierdzewnej szlifowanej w wersji antywandal, 
	TAK
	
	

	92. 
	 przyciski podświetlane; 	
	TAK
	
	

	93. 
	na wszystkich przystankach piętrowskazywacz plus strzałki kierunku jazdy (wyświetlacz czerwony MATRIX)
	TAK
	
	

	Wentylacja

	94. 
	wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny
	TAK
	
	

	Sterowanie

	95. 
	mikroprocesorowe, zbiorcze góra-dół,
	
	
	

	Inne funkcje

	96. 
	Wezwanie Szpitalne -priorytetowe przy pomocy karty dostępowej lub kluczyka (kasowanie wszelkich wezwań i nadanie priorytetu dla służb medycznych)
	TAK
	
	

	97. 
	Zjazd ewakuacyjny, po otrzymaniu sygnału z czujki przeciwpożarowej na wskazany przystanek z podstawowego źródła napięcia zasilającego i automatyczne otwarcie drzwi
	TAK
	
	

	98. 
	Po zaniku napięcia zasilającego dojazd dźwigu na najbliższy przystanek i automatyczne otwarcie drzwi.
	TAK
	
	

	Informacje dodatkowe

	99. 
	Ze względu na układ podzespołów maszynowni należy wymienić oba dźwigi (możliwa kolizja z istniejącymi instalacjami)
	TAK
	
	

	100. 
	Napęd przekazywany za pośrednictwem lin stalowych bez otuliny

	TAK
	
	

	101. 
	Sterowanie bez kodów PIN ograniczających dostęp do systemu sterowania
	TAK
	
	

	102. 
	Sterowanie „otwarte” bez zabezpieczeń przed konserwacją przez firmy niezależne
	TAK
	
	

	103. 
	Moduł diagnostyczny dostarczany wraz z dźwigiem, pozostawiony w TS dźwigu
	TAK
	
	

	104. 
	Wszystkie komponenty zastosowane do budowy dźwigu dostępne na rynku europejskim bez ograniczeń dystrybucji przez zobowiązania patentowe.
	TAK
	
	

	
Dźwig D4

	Wymiary szybu: 
Szerokość: 1800 mm	
Głębokość: 1700 mm
Otwór drzwiowy: 800 x 2000 mm
Podszybie: 1750 mm
Nadszybie: 3600 mm
UWAGA: Przed złożeniem oferty wykonawca jest zobligowany do zweryfikowania wymiarów

	I
Typ dźwigu

	105. 
	Osobowy 
	TAK
	
	

	106. 
	Napęd elektryczny realizowany za pomocą wciągarki bez reduktorowej z płynną, falownikową regulacją prędkości 
	TAK
	
	

	107. 
	maszynownia górna nad szybem (istniejąca)
	TAK
	
	

	108. 
	Udźwig min. 600 kg / 8 osób
	TAK
	
	

	109. 
	wysokość podnoszenia ~7,7 m
	TAK
	
	

	110. 
	Prędkość 1,0 m/s
	TAK
	
	

	111. 
	Ilość  przystanków 3
	TAK
	
	

	112. 
	Ilość dojść 3
	TAK
	
	

	Drzwi kabiny (1 szt.)

	113. 
	Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, napęd regulowany falownikiem
	TAK
	
	

	114. 
	Minimalne wymiary w świetle szerokość 800 mm, wysokość 2000 mm
	TAK
	
	

	115. 
	Skrzydła ze stali nierdzewnej szlifowanej
	TAK
	
	

	116. 
	Bariera fotoelektryczna (kurtyna)
	TAK
	
	

	117. 
	Mechanizm zabezpieczenia przed ściśnięciem
	TAK
	
	

	Drzwi szybowe (3 szt.)

	118. 
	Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
	TAK
	
	

	119. 
	Minimalne wymiary w świetle szerokość 800 mm, wysokość 2000 mm
	TAK
	
	

	120. 
	Skrzydła ze stali nierdzewnej szlifowanej
	TAK
	
	

	121. 
	Ościeżnica ze stali nierdzewnej szlifowanej
	TAK
	
	

	122. Kabina

	123. 
	Nieprzelotowa, o wymiarach minimum S x G x H = 1150 x 1350 x 2100 (mm)
	TAK
	
	

	124. 
	Ściany i sufit - segmenty ze stali nierdzewnej szlifowanej
	TAK
	
	

	125. 
	Oświetlenie  energooszczędne  LED w oprawach INOX
	TAK
	
	

	126. 
	Kamera monitoringu obsługiwana protokołem IP z wyprowadzeniem sygnału do tablicy sterowania
	TAK
	
	

	127. 
	Poręcze na ścianie tylnej i bocznej w przekroju okrągłe, wykonane ze stali INOX
	TAK
	
	

	128. 
	Podłoga - wykładzina atestowana – szara antypoślizgowa
	TAK
	
	

	129. 
	Lustro na tylnej ścianie nad poręczą
	TAK
	
	

	130. 
	Panel dyspozycji -- pokrywa ze stali  nierdzewnej szlifowanej, wyposażony  przyciski nierdzewne podświetlane z grafiką Braille'a
	TAK
	
	

	Panel dyspozycji

	131. 
	elektroniczny piętrowskazywacz – czerwony MATRIX
	TAK
	
	

	132. 
	awaryjne oświetlenie; system oświetla kabinę w przypadku braku zasilania z własnego źródła   ( 2h zasilanie z baterii )
	TAK
	
	

	133. 
	lampkę przeciążenia
	TAK
	
	

	134. 
	stacyjkę podtrzymania stanu otwartych drzwi
	TAK
	
	

	135. 
	System głośnomówiący w kabinie
	TAK
	
	

	136. 
	Gong 2-tonowy
	TAK
	
	

	137. 
	przyciski: włączający wentylator; przyciski dyspozycji przystanków; otwierania 
i zamykania drzwi; włączający Alarm; włączający Intercom
	TAK
	
	

	Kasety wezwań

	138. 
	Pokrywy ze stali  nierdzewnej szlifowanej w wersji antywandal, 
	TAK
	
	

	139. 
	 przyciski podświetlane; 	
	TAK
	
	

	140. 
	na wszystkich przystankach piętrowskazywacz plus strzałki kierunku jazdy (wyświetlacz czerwony MATRIX)
	TAK
	
	

	Wentylacja

	141. 
	wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny
	TAK
	
	

	Sterowanie

	142. 
	mikroprocesorowe, zbiorcze góra-dół,
	TAK
	
	

	Inne funkcje

	143. 
	Zjazd ewakuacyjny, po otrzymaniu sygnału z czujki przeciwpożarowej na wskazany przystanek z podstawowego źródła napięcia zasilającego i automatyczne otwarcie drzwi
	TAK
	
	

	144. 
	Po zaniku napięcia zasilającego dojazd dźwigu na najbliższy przystanek i automatyczne otwarcie drzwi.
	TAK
	
	

	Informacje dodatkowe

	145. 
	Napęd przekazywany za pośrednictwem lin stalowych bez otuliny
	TAK
	
	

	146. 
	Sterowanie bez kodów PIN ograniczających dostęp do systemu sterowania
	TAK
	
	

	147. 
	Sterowanie „otwarte” bez zabezpieczeń przed konserwacją przez firmy niezależne
	TAK
	
	

	148. 
	Moduł diagnostyczny dostarczany wraz z dźwigiem, pozostawiony w TS dźwigu
	TAK
	
	

	149. 
	Wszystkie komponenty zastosowane do budowy dźwigu dostępne na rynku europejskim bez ograniczeń dystrybucji przez zobowiązania patentowe.
	TAK
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