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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
| ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA :

Przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania zostajg poddane pomieszczenia

istniejacego budynku garazowo-gospodarczego poprzez zmiane uktadu pomieszczen oraz funkcji i przeznaczenia. Rozbudowe o wiatro-
tap projektuje sie od strony potudniowej z wejsciem do wiatrotapu od strony zachodniej. Budynek kancelarii zostaje przystosowany do
korzystania przez osoby niepetnosprawne szczegdlnie te osoby, ktére poruszajg sie na wdézkach inwalidzkich. Wejscie

do budynku bezposrednio z ciggu komunikacyjnego dla pieszych, ktéry usytuowany jest na zewnatrz budynku i wykonany jest z kostki
betonowej, brukowej w kolorze szarym typu cegietka. Przy budynku kancelarii od strony zachodniej zaprojektowano jedno miejsce par-
kingowe dla os6b niepetnosprawnych, utwardzone z kostki betonowej, brukowej w kolorze szarym. Miejsce parkingowe o wymiarach :
3,6m x 6,8m. W budynku zaprojektowano tazienke z dostepem dla os6b

niepetnosprawnych wraz z odpowiednim wyposazeniem w miske ustepowa,

umywalke oraz pochwyty. Wejscie do wiatrotapu, pomieszczenia kancelarii

oraz pomieszczenia poczekalni takze przystosowane jest dla 0sob niepetnospraw-nych poprzez zaprojektowane otwory drzwiowe o sze-
rokosci 100cm i szerokosci

skrzydet drzwiowych, ktére posiadajg szerokos¢ 90cm. W budynku kancelarii

zaprojektowano 5 pomieszczen w sktad ktérych wchodzg : wiatrotap, poczekalnia,

tazienka z prysznicem, kancelaria lesniczego oraz pomieszczenie socjalne, ktorych

powierzchnia uzytkowa wynosi : 43,76 m2. Wysoko$¢ pomieszczen : 2,55m.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna czesciowo wymuszona : nawiew poprzez nawietrzaki higrosterowalnedwustrumieniowe umiesz-
czone w gornych ramach

okiennych, wywiew poprzez istniejagce kanaty wentylacyjne o wymiarach : 14 x14cm,

ktore usytuowane sg w istniejgcym kominie. Wywiew wspomagany jest wentylatorami

wyciggowymi umieszczonymi w gornej podstawie kominie. Sposob wentylacji

pomieszczen pokazano w projekcie branzy sanitarnej.

Pomieszczenie kancelarii

przeznaczone dla maksymalnie 3 pracownikéw/osoby. - kubatura wolnej objetosci po-
mieszczenia wynosi : 52,42 m3, co daje po 17,47 m3 na kazdego pracownika/osobe,

- pomieszczenie jest wentylowane wentylacjg grawitacyjna, nawiewno-wywiewng

i czesciowo wymuszona, - W pomieszczeniu zaprojektowano normo-
we naturalne o$wietlenie, ktére powinno wynosi¢ 1 : 8, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Powierzchnia podtogi po-
mieszczenia Nr 6 wynosi : 20,56 m2, a zaprojektowana powierzchnia okien wynosi : ( 4,95 m2 - 10% ) = 4,46 m2. Wymagane jest 2,57
m2. Zatem pomieszczenie spetnia warunki techniczne § 72 ust. 1i 2 oraz sg zgodne z Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ( § 20. 3. a.

Budynek wyposazony bedzie w nowg instalacje elektryczna, oswietleniowa typu

Led, gniazdkowag, alarmowg, awaryjng oraz wylgcznik p.poz., umieszczony

na zewnatrz budynku przy wejsciu gldwnym. Ponadto budynek wyposazony

zostanie w instalacje elektryczng centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

wody zimnej, kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem do projektowanego

zbiornika bezodptywowego na $cieki socjalno-bytowe o pojemnosci 2,8m3.

Projektuje sie réwniez nowe przytagcze wody oraz przytacze energetyczne.

Ponadto projektuje sie nowe ciagi piesze, powierzchnie utwardzone oraz miejsca

parkingowe dla samochodéw osobowych, ktére zlokalizowane bedg na terenie

dziatki Nr 433/1. Pozostawiono istniejgcy wjazd i wejscie na teren dziatki Nr 433/1

z terenu dziatki Nr 434, to jest z drogi publicznej, gminne;.

Budynek pozostanie w dalszym ciggu w jednej strefie pozarowej : budynek
administracyjno-biurowy jako ZL lll, budynek niski (N), o klasie odpornosci

pozarowej "D". Na dachu potaci dachowej od strony potudniowej zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng. Poziom posadzki parteru dla
budynku kancelarii leSnictwa Zagérki zaprojektowano na poziomie : +- 0,00 = 136,27m n.p.m.
Poddasze gospodarcze po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania istniejacego
budynku nie zmienia dotychczasowej swojej funkcji uzytkowej.

2.0. DANE LICZBOWE DOTYCZACE OBIEKTU :

- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego............ccccevvieieiineenne : 41,64 m2

- powierzchnia uzytkowa zadaszenia istniejacego gospodarczego... : 15,45 m2

- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego razem....................... : 57,09 m2

- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego...........ccoccuieieernnnns : 52,95 m2

- powierzchnia zabudowy zadaszenia istniejgcego gospodarczego.. : 15,45 m2

- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego razem...................... : 68,40 m2

- kubatura budynku iStni€jgcego............cccuvriiiiiiiiiiiiiie : 302,60 m3

- kubatura zadaszenia istniejacego gospodarczego.. el 42,50 m3

- kubatura budynku istniejgcego razem...........cccceeeiiiiiinien i : 345,10 m3

- powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie i adaptaciji............. : 43,76 m2

- powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie el 79,50 m2

- kubatura budynku po rozbudowie..............ccoeiuiieiiiiiiniiiceeeee ;389,10 m3

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacje sanitarne zewnetrzne
1.1 Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.1/0217-02 odktad w gruncie kat. llI
(12+15)*0,8*1,1+1,5*1,5*3+1,2*1,2*1 m3 31,950
-2-
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Nadlesnictwo Putawy - Kancelaria Wola Osinska i Kozi Bor - Ins@Bidjé@\Ranitarne zewnetrzne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 31,950
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
(12+15)*0,8*1,1+1,5%1,5*3+1,2*1,2*1- 2,3+1,2 m3 30,850
RAZEM 30,850
3|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.1]0236-03
30,85 m3 30,850
RAZEM 30,850
4|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.1]0408-02
12+15 m 27,000
RAZEM 27,000
5|KNR-W 2-18 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r. nominalnej 90 mm m
d.1.1/0311-01
39 m 39,000
RAZEM 39,000
6|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.1.1|0517-02 rurg teleskopowg
szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-18 |Montaz pzrepompowni $ciekdw sanitarnych stud.
d.1.1]0513-01 Ana-
logia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Przylacze zewnetrzne wody
8|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.2|0217-02 odkfad w gruncie kat. 11l
23*0,8"1,6 m3 29,440
RAZEM 29,440
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
23*0,8"1,6 m3 29,440
RAZEM 29,440
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.2{0236-03
23*0,8"1,6 m3 29,440
RAZEM 29,440
11|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe o $r. 32 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.1.2{0210-01 z nasuwkg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE 100 SDR  |m
d.1.2/0109-01/02 |11) 0 $r. 32 mm
23 m 23,000
RAZEM 23,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Instalacje sanitarne zewnetrzne
1.1 Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
1/|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1.1/0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie
kat. Il
obmiar = 31,950 m3
R -
1* robocizna r-g 4,6040 0,000 0,00
0,1441 r-g/m3
~-S--
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 2,2301 0,000 0,00
0,0698 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1.1{0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. -1l
obmiar = 30,850 m3
~S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,4165 0,000 0,00
0,0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grun- | m3
d.1.1]0236-03 ty sypkie kat. -1l
obmiar = 30,850 m3
~R -
1* robocizna r-g 3,1529 0,000 0,00
0,1022 r-g/m3
~S -
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0,9564 0,000 0,00
0,031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. m
d.1.1/0408-02 zewn. 160 mm
obmiar = 27,000 m
~R -
1* robocizna r-g 9,3150 0,000 0,00
0,345 r-g/m
M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 27,5400 0,000 0,00
uszczelka klasy N lub S o $ér. zewn. 160 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,2241 0,000 0,00
0,0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|KNR-W 2-18 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r. nomi- | m
d.1.1{0311-01 nalnej 90 mm
obmiar = 39,000 m
R -
1* robocizna r-g 90,8700 0,000 0,00
2,33 r-g/m
M -
2* rura PE/RC 90 mm m 39,7800 0,000 0,00
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 3,5000 0,000 0,00

3,5 %(od M)
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Nadlesnictwo Putawy - Kancelaria Wola Osinska i Kozi Bor - Instalacje sanitarne zewnetrzne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~-S-
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,7800 0,000 0,00
0,02 m-g/m
5* urzadzenie do wykonania przeciskow m-g 9,7500 0,000 0,00
0,25 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" | szt.
d.1.1/0517-02 o $r. 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-
wa
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,4200 0,000 0,00
2,42 r-g/szt.
M -
2* kineta studzienki z PE szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* uszczelka szt. 2,0000 0,000 0,00
2 szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana m 1,0500 0,000 0,00
1,05 m/szt.
5% rura teleskopowa szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
6* pokrywa zeliwna szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
7* pospétka - kruszywo nienormowane m3 0,2000 0,000 0,00
0,2 m3/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0700 0,000 0,00
0,07 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR-W 2-18 |Montaz pzrepompowni $ciekéw sanitarnych stud
d.1.1]0513-01 Ana- |obmiar = 1,000 stud. .
logia
R -
1* robocizna r-g 21,3000 0,000 0,00
21,3 r-g/stud.
M -
2* przepompownia $ciekow sanitarnych kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./stud.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,3500 0,000 0,00
2,35 m-g/stud.
5* zuraw samochodowy 4 t m-g 3,0400 0,000 0,00
3,04 m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Nadlesnictwo Putawy - Kancelaria Wola Osinska i Kozi Bor - Instalacje sanitarne zewnetrzne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Przylagcze zewnetrzne wody
8|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1.2|0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat. Il
obmiar =29,440 m3
~R -
1* robocizna r-g 4,2423 0,000 0,00
0,1441 r-g/m3
~S -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 2,0549 0,000 0,00
0,0698 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1.2|0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w
gruncie kat. I-1ll
obmiar =29,440 m3
~-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,3974 0,000 0,00
0,0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.1.2{0236-03 ty sypkie kat. I-111
obmiar =29,440 m3
R -
1* robocizna r-g 3,0088 0,000 0,00
0,1022 r-g/m3
~-S--
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0,9126 0,000 0,00
0,031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe o $r. 32 mm mon- | kpl.
d.1.2|0210-01 towane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
obmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 2,0000 0,000 0,00
2 r-g/kpl.
M -
2* zasuwa typu "E" kielichowa z uszczelkami gu- | szt. 1,0000 0,000 0,00
mowymi z gtadkim i wolnym przelotem (PE) o
$r. 50-90 mm
1 szt./kpl.
3* nasuwki na rury PVC (PE) cisnieniowe typu szt. 1,0000 0,000 0,00
NW-W o $r. 50-90 mm
1 szt./kpl.
4* uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kieli- | szt. 5,0000 0,000 0,00
chowych PVC (PE) o $r. 50-90 mm
5 szt./kpl.
5* obudowy zeliwne do zasuw o $r. 50-90 mm szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
6* skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 50-90 mm szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2500 0,000 0,00
0,25 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m

d.1.2[0109-01/02  |polietylenowych (PE 100 SDR 11) o $r. 32 mm

obmiar =23,000 m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~“R--
1* robocizna r-g 4,1558 0,000 0,00
0,180688 r-g/m
M --
2 rury z polietylenu PE 100/SDR 11 0 $r. 32 mm | m 23,4600 0,000 0,00
1,02 m/m
3* tojnik 32/32/32 szt 23,0000 0,000 0,00
1 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
5* samochod skrzyniowy m-g 0,3266 0,000 0,00
0,0142 m-g/m
6 prosciarka do rur PE m-g 0,9775 0,000 0,00
0,0425 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Przytacze zewnetrzne wody
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalacje sanitarne zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: LADROK




Nadlesnictwo Putawy - Kancelaria Wola Osiriska TKBEIBYELEMENTOVEBCAI0 ¥ @hetrzne PRZEDMIAR

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Instalacje sanitarne zewnetrzne 0,00
1.1|Kanalizacja sanitarna zewnetrzna 0,00
1.2|Przytgcze zewnetrzne wody 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 145,0688 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|kineta studzienki z PE szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
2.|nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
typu NW-W o $r. 50-90 mm
3.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 50-90 |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm
4.|pokrywa zeliwna szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
5.|pospodtka - kruszywo nienormowane m3 0,2000 0,2000 0,00 0,00
6.|przepompownia $ciekéw sanitarnych  |kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
7./rura PE/RC 90 mm m 39,7800 39,7800 0,00 0,00
8.|rura teleskopowa szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
9.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- [m 27,5400 27,5400 0,00 0,00
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
10.|rury z polietylenu PE 100/SDR 11 o |m 23,4600 23,4600 0,00 0,00
$r. 32 mm
11.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 50-90 |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm
12.[tojnik 32/32/32 szt | 23,0000 23,0000 0,00 0,00
13.|trzon studzienki rura karbowana m 1,0500 1,0500 0,00 0,00
14.|uszczelka szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
15.|uszczelki gumowe do rur cisnienio- szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
wych kielichowych PVC (PE) o $r. 50-
90 mm
16.|zasuwa typu "E" kielichowa z uszczel- |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
kami gumowymi z gtadkim i wolnym
przelotem (PE) o $r. 50-90 mm
17.|materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: LADROK




Nadlesnictwo Putawy - Kancelaria Wola Osinska i Kozi A58 T KAttt SARiEER&)zewnetrzne PRZEDMIAR

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 4,2850 0,00 0,00
2.|prosciarka do rur PE m-g 0,9775 0,00 0,00
3.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2500 0,00 0,00
4.|samochdd skrzyniowy m-g 0,5507 0,00 0,00
5.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3,1300 0,00 0,00
6./samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0700 0,00 0,00
7.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,8139 0,00 0,00
8.|urzadzenie do wykonania przeciskow m-g 9,7500 0,00 0,00
9.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1,8690 0,00 0,00

10.|zuraw samochodowy 4 t m-g 3,0400 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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