
PRZEDMIAR  ROBÓT
BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI
(BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY ,  WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MIEJSC POSTOJOWYCH)
PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY  W RZESZOWIE
.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
 INSTALACJA RTV

1 KNR 5-08 
0301/23

Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym
Nr ST: STWiORB: BS-IET: 2.2;  5.3; 5.4; 5.8

szt 10
2 KNR 5-08 

0302/01
Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm
Nr ST: STWiORB: BS-IET: 2.2;  5.3; 5.4; 5.8

szt 10
3 KNR 4-03 

1006/06
Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm
Nr ST: STWiORB: BS-IET: 2.2;  5.3; 5.4; 5.8

szt 15
4 KNR 4-03 

1001/13
Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym
Nr ST: STWiORB: BS-IET: 2.2;  5.3; 5.4; 5.8

m 30
5 KNR 5-08 

0109/05
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Nr ST: STWiORB: BS-IET: 2.2;  5.3; 5.4; 5.8 m 30

6 KNR 5-08 
0110/02

Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwytach - rura SV-32

m 10
7 KNR 5-08 

0207/01
Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce 
polwinitowej - przewód współosiowy CTF-113
Nr ST: STWiORB: BS-IET: 2.2;  5.3; 5.4; 5.8 m 40

8 KNR 5-08 
0212/01

Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w 
powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 - przewód współosiowy CTF-113
Nr ST: STWiORB: BS-IET: 2.2;  5.3; 5.4; 5.8 m 540

9 KNR 5-08 
0403/02

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 
otworami mocującymi - wzmacniacz antenowy

szt 1
10 KNR 5-08 

0403/02
Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 
otworami mocującymi -  multiswitch RTV

szt 1
11 KNR 5-08 

0403/02
Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 
otworami mocującymi - panel przyłączeniowy 24xF

szt 1
12 KNR 5-06 

0710/02
Montaż wtyków współosiowych na kablach o średnicy 10mm

szt 10
13 KNR 5-06 

0707/02
Zarabianie i podłączanie do gniazd współosiowych kabli o średnicy 10mm

szt 10
14 KNR 5-06 

1208/04
Montaż na zewnętrznych ścianach budynków na podłożu betonowym, konstrukcji wsporczych o ciężarze do 7kg z 4-ma punktami 
mocowania

szt 1
15 KNR 5-06 

1003/01
Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych o długości 10m

antenę 1
16 KNR 5-05 

0501/01
Pomiar tłumienności skutecznej przejścia CA o pojemności do 1000NN

pomiar 11



Zestawienie robocizny
BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI
(BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY ,  WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MIEJSC POSTOJOWYCH)
PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY  W RZESZOWIE
.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Elektromonterzy gr.II r-g 21,822
2 Elektromonterzy gr.III r-g 27,178
3 Monterzy gr.II r-g 13,91
4 Monterzy gr.III r-g 22
5 Monterzy gr.IV r-g 3,41

Razem 88,32



Zestawienie materiałów
BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI
(BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY ,  WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MIEJSC POSTOJOWYCH)
PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY  W RZESZOWIE
.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Antena DVB-T kpl 1
4 Emalia chlorokauczukowa dm3 0,2
7 Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,5mm2 m 41,6
11 Maszt antenowy kg 7
12 Multiswitch RTV szt 1
13 Panel przyłączeniowy 24xF szt 1
14 Przewód TDY 1x1x0,5mm m 55
15 Puszka końcowa p.t. szt 10
16 Pzewód współosiowy CTF-113 m 561,6
17 Rury winidurowe karbowane Fi-16 m 31,2
18 Rury winidurowe SV-32 m 10,4
20 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z topikiem TLR 157 kg 0,162
22 Wtyk współosiowy szt 10
23 Wzmacniacz antenowy szt 1



Zestawienie sprzętu
BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI
(BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY ,  WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MIEJSC POSTOJOWYCH)
PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY  W RZESZOWIE
.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Generator poziomu do  20kHz m-g 3,63
2 Miernik poziomu do  20kHz m-g 3,63
3 Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,85

Razem 9,11
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