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w skrzynce podtynkowej
PCV 140x140x100mm
na wysokosci 40cm

od poziomu terenu

71 Fe/Zn—25x4
przewdd odprowadzajqcy

potqczenie zwodu poziomego
z przewodem odprowadzajgcym

A Fe/Zn-30x4
uziom fundamentowy

zlacze kontrolne bednarka—bednarka

Poziom ochrony odgromowej LPS — IV

Zwody poziome:

—naturalne — obrébki blacharskie attyk i komindw.

— sztuczne — niskie, nienaprezne z drutu &..o\N:lemy
prowadzonego po dachu, na wspornikach betonowych.

Z siatkq zwoddw poziomych potqczy¢ wszystkie metalowe elementy

zamontowane na dachu.

Zwody pionowe:
— iglice kominowe Fe/Zn-916 L=2m
ochrona komindw

Przewody odprowadzajqce:
Przewody odprowadzajqce wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn—25x4
prowadzonego po $cianach zewnetrznych budynku, pod warstwq

ocieplenia i elewacji budynku.

Ztacza kontrolne:

Ztacza typu bednarka—bednarka faczqce przewody odprowadzajqce
ze zwodami poziomymi na dachu budynku, instalowane w puszkach
sciennych podtynkowych.

Uziom:

Uziom wykona¢ jako fundamentowy — ptaskownikiem ocynkowanym
Fe/Zn-30x4 utozonym w wykopach fundamentowych, pod fawami,
w warstwie chudego betonu.

w skrzynce podtynkowej
PCV 140x140x100mm
na wysokosci 40cm

od poziomu terenu

A Fe/Zn-25x4
przewdd odprowadzajqcy

polgczenie zwodu poziomego
z przewodem odprowadzajqcym
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