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Zwody poziome:

Wykorzysta¢ obrdbki blacharskie attyk i komindw.

Niskie, nienaprezne z drutu dFe/Zn—g8, prowadzone

po dachu, na wspornikach betonowych.

Z siatkq zwoddw poziomych polqczy¢ wszystkie metalowe
elementy zamontowane na dachu.

Zwody pionowe:

— MWM — maszt wysokonapigciowy metalowy (H=4,0m)
wykonany ze stali (H=1,5m), drqzka izolacyjnego (H=1,5m)
i iglicy odgromowej AL-¢16 (H=1,0m)
Maszt WMW zamontowaé na szczycie masztu antenowego H=12m
Przewody izolowane wysokonapieciowe:
Przewdd o izolacji wysokonapieciowej mocowa¢ na wspornikach do
przewoddw wysokonapieciowych na konstrukcji masztu antenowego
Przewdd wprowadzi¢ do masztu MWM i nastepnie pofqczy¢
z iglicq odgromowgq

Centrale wentylacyjne, agregaty skraplajqce i klimatyzatory chroni¢ za
pomocq iglic montowanych na szczytach wysokich masztéw antenowych

Przewody odprowadzajqce:
Przewody odprowadzajqce wykona¢ z ptaskownika
Fe/Zn-25x4 prowadzonego po $cianach zewnetrznych

budynku, pod warstwq ocieplenia i elewacji budynku.

Ztacza kontrolne:

Ztacza typu bednarka—bednarka faczqce przewody
odprowadzajqce ze zwodami poziomymi na dachu budynku,
instalowane w puszkach $ciennych podtynkowych.

Uziom:

Uziom wykona¢ jako fundamentowy — plaskownikiem
ocynkowanym Fe/Zn—30x4 utozonym w wykopach
fundamentowych, pod fawami, w warstwie chudego betonu.

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.
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