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Oznaczenia i uwagi:

Okna oddymiajqce zabudowane sq w dachu poszczegdlnych
klatek schodowych.

W sktad systemu dla kazdej klatki schodowej wchodzi:
— centrala oddymiajqca 1WY 24V 4A — 1 kpl.

— reczny przycisk oddymiania - 5 szt.

— przycisk przewietrzajqcy - 2 szt

— optyczna czujka dymu - 5 szt

— sitowniki okien dymowych (dostarczane z klapami)

Centralki oddymiania instalowa¢ na Il pietrze, w klatkach schodowych
Czujki dymu instalowa¢ na stropie / suficie klatki schodowe;]
na kazdej kondygnaciji.

Przyciski recznego wyzwolenia klap montowa¢ na kazdej kondygnaciji
klatki schodowe;j.

Przyciski recznego przewietrzania montowa¢ na poziomie parteru
i lll pietra klatki schodowe;j.

Przewody linii dozorowych i sygnatowych (do czujek i przyciskéw)
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych, w bruzdach sciennych p.t.

Przewody zasilajgce sitowniki klap dymowych montowa¢ w bruzdach

sciennych pod tynkiem i mocowa¢ uchwytami metalowymi (co 30cm)
zapewniajqcymi warunek dostawy energii PH 90 podczas pozaru,

dla catej trasy kablowe

Zasilanie w energie elektrycznq central oddymiajqcych wykona¢
przewodem HDGs—3x2,5 z tablic obwodowych zasilania rezerwowego

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.
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