) ) . ) _U—.NQ—A—.O._ m _ w CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przekréj C - C widok z przodu na kabine lakierniczg O0ZNACZENIA 1. KABINA LAKIERNICZA
b“ %k N.W Wymiary wewnetrzne - 14,01m x 7,0m x wys. 5,5m
AV - Wydajnos$¢ uktadu wentylacji dla 4 agregatéw - 4 x 28.000m3/h (razem 112.000 m3/h)
— h= NQ\% Agregat grzewczo-nawiewowy — po 56.000m3/h — 2 szt (silnik 11,0kW—2 sztuki w jednym
Wentylacja mechaniczna ogdlina agregacie, wymiary agregatu 2,6x1,9m)
Agregat wyciggowy - 28.000 m3/h - 4 szt. (silnik 11,0kW—1 szt. w agregacie—wymiary agregatu

1,7x1,3m)
Miejscowy odciqg wentylacji mechanicznej Agregat wyciggowy 4 szt. (silnik 0,2kW, 1 sztuka w agregacie)
Ogrzewanie - palnik uniwersalny zasilany olejem opatowym lub gazem ziemnym - moc 485kW (silnik 0,45kW) - 2 szt.
Stanowisko pracy Oswietlenie: Lampy jarzeniowe LED, barwa swiatta dziennego (natezenie oswietlenia w czasie
malowania 1000 Ix)
Zasilanie elektryczne —rzqd gbérny miedzy Scianami bocznymi a plenum 11x45Wx2=990W
—rzqd srodkowy na scianach bocznych 11x45Wx2=990W
Zestaw montazowy —rzqd dolny na scianach bocznych 10x45Wx2=900W
fqczna moc oswietlenia — 2.880W
Gniazdo jednofazowe 230V z bolcem Ogotem zapotrzebowanie energetyczne - 92,58 kW

Sprezone powietrze — ok. 0,8 m3/min/punkt w kabinie

Wentylacja grawitacyjna
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Natrysk bezpieczefstawa do oczu z termostatycznym zaworem mieszajqcym
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2. KABINA PRZYGOTOWAWCZA
- Wymiary wewnetrzne - 14,01m x 7,0m x wys. 5,5m

550
o
Z-03>%30 @ rggo

Natrysk bezpieczenstwa z brodzikiem uruchamiany cigzarem ciata

m R - Wydajnosé uktadu wentylacji - 96.000 m3/h
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Hydrant wewnetrzny P. Poz. Agregat wyciggowy - 24.000 m3/h - 4 szt. (silnik 7,5kW—1 szt. w agregacie) — wymiary agregatu 1,7x1,3m
< \Nﬂn“kQQ Oswietlenie: Lampy jarzeniowe LED, barwa swiatfta dziennego
Doprowadzenie sprezonego powietrza —rzqd gbérny migdzy Scianami bocznymi a plenum 11x45Wx2=990W
—rzqd srodkowy na scianach bocznych 11x45Wx2=990W
—rzqd dolny na scianach bocznych 10x45Wx2=900W
fqczna moc oswietlenia — 2.880W

m v Doprowadzenie wody do prysznica bezpieczenstwa 11/4” taczne zapotrzebowanie energetyczne - 32,88 kW
- z zaworem mieszalniczym termostatycznym Sprezone powietrze — ok. 0,8 m3/min. /punkt w kabinie

M mv M \_V Uwaga: suszarka nie nadaje sig do suszenia przedmiotdw z ktdrych podczas wygrzewania

mogq wydobywa¢ sie opary tworzqce z powietrzem mieszaning wybuchowq.
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Palnik dwupaliwowy dwustopniowy
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Strefa "2” wewnetrzna zagrozenia wybuchem 3. KABINA SRUTOWNICZA

Szczegst F (obré o) _U—.Nm—A—.O D D :» wokdt urzqdzenia - Wymiary wewnetrzne - 14,0m x 7,0m x wys. 5,5m
2CZeqo!l obrocony o - ¢ o
Katownik 70<70xmm Szczegst H Szezegdt G ._ 0d krécca 150x150 mm odprowadzi¢ nad dach pomieszczenia Wydajno$¢ odpylacza komorowego - 42 000 m3/h

towac , Plaskownik 70 x 5mm (obrscony o 90°) i . [ :
zmontawé o zow i TF'__E_ ok. 200 m3/h powietrza o temp. max. 220°C Energia elektryczna:

505 13000 13000 —oswietlenie sufitowe LED 12 X 150W =1,8kW

S mm 1700 1600 1600 1600 1600 1600 1600

1700 1600 1600 1600 1600 1600 1600 —oswietlenie boczne LED12 X 50W = Ovmx<<

) —oswietlenie kanatu roboczego 6 x 25W = 0,2kW
”r 2201 | POM. MALOWANIA PROSZKONEGO 2.2a2 | POM. SRUTOWANIA RECZNECO 2.2a4 | MAG. OLEA _podnosnik kubetkowy z sitern obrotowym 1,7kW

wzgm;\( E _H_l E E E\ E E El E @ E 02,1 BN_ Pos. antyelektrostatyczna, nieiskrzqca NN&BN_ Pos. przemystowa | 585 m| Pos. betonowa —instalacja odpylajaco—wentylacyjna 37kW

—odpylacz systemu recyrkulacji scierniwa 2,2kW
4 . S—— S , x S , : — , . . : S —podtoga zgarniajqca 4,4kW
I 1 Tz I 1 I 1 I 1 1 | L F { 1 I H .
: R R 8 oSS 1 —szafa sterujqca 0,6kW
T po = B 10 o p= - _
E Ogrzewanie z kotlni-16°C/8°C______ Ogrzewanie z kotlowni-16°C/8°C / 08, bra my rolowane M*M_A.<<
1% T 400/230V/1,0kW SZATNIA taczne zapotrzebowanie energetyczne - 50,7 kW

O . ros mrae Sprezone powietrze:
Bo\Nuo<8.ux< ,

M\w. |_ @A 3—4w/h POS. Pt. POS.
® - (W] _Jv_jquﬂv — Obrébka strumieniowo—scierna — dla p=0,8MPa i 1 dysze #8 mm - 4,4 m3/min
y i
_aV_ #@ NW (

— Powietrze oddechowe — 0,4 m3/min
— Oczyszczanie filtrdw odpylacza — 0,4 m3/min
nw o005 mBM_Em. orzemys! 09, — Odpylacz OK 3000 — 0,1 m3/min
K 240 @
Ogyzewanie z kotjewni-12°C
; % m& _T POS. PL. POS.
/w% & 4. POMIESZCZENIE MALOWANIA PROSZKOWEGO
[H - KABINA DO MALOWANIA PROSZKOWEGO (Istn.)
3 Wymiary gab. — dt.2800, szer. 2400, wys. 2940
% e 1 Lanana _ — - SUSZARKA DO FARB PROSZKOWYCH (Istn.)
i kanat obstigowy " — | 5% % 45 || 00 Wymiary gab. — dt.2450, szer. 2710, wys. 2930
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Z.Z || KABINg SRUTOWNIC

kqtownik 70x70x9

=i

o bon 1some naddatek 10—15% przyjeto 1,0 m3/min
KOMUNIKACJA ROS. Pt. POS. Razem = 6,3 m3/min. (nominalny wydatek powietrza do zasilania kabiny)
_ . : Uwzgledniajqc rozkalibrowanie dyszy zapotrzebowanie wzrosnie do okoto 7,5 m3/min.
| Zasilanie: 230/400V, moc=2,2kW
Sprezone powietrze: 0,6 MPa, zapotrzebowanie 20 Nm3/h
mil | Masa kabiny ok. 810 kg

1250
ptaskownik 70K5
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2.6 | KABINA LAKIERNICZA

—

: 98,07 m?| Pos. nisiskrzqca
é [ 1 [
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Przekroj A - A
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Drzwi HI 30
nieiskraqce

r_.x_.>z_m<<<émwm AWARYJNE w‘ -— "nw sop | Y | | Wymiary komory roboczej — dt.2000, szer. 1500, wys. 1800
i — — ! ] 90 Zasilanie: 230/400V, moc=40,3kW
24 | KABINA PRZYGOTOWAWC/A | g phdy najdzdowe /
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80|
zo.v 200
0
F

nieiskraqce
FREESOIGINER:

OSSR L

Sci
Dr

Z

Przekroj E - E

PLENUM NAWIEWOWE

2800 (ox. razstawl psi ki

9
= 200 01 209 Temperatura suszenia max. 220°C
_ Myani Masa kabiny ok. 2800 kg

1 Fos. seronows Wentylacja miejscowa - od kréca K1 o wymiarach 150x150 wyprowadzi¢ ponad dach

52 - pomieszczenia ok. 200m3/h powietrza o temperaturze max. 220°C.

1500

7120 (szerokost zewn. kabiny)
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taskownik 70x5
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ptaskownik 65x4
ptaskewnik 70x5
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_.§\| ; — 5. POMIESZCZENIE KABINY SRUTOWNICZEJ RECZNEJ

wys. uzyteczna kabiny— 5500

100

N =i i ] - KABINA SRUTOWNICZA, BEZPYLOWA RECZNA z bocznym pomostem
g 005 Przestrzen robocza: — gt. 0ok.900, szer. ok.1200, wys. ok. 850

_| — SISTE 10. . . .
o unoz.<|§ oprlok BOM. TECHNICZNE Zasilanie: 400V, moc=1,0kW

OPYLACZ KORONY 000 N%\ Pos. Berone PO, BETON.. Sprezone powietrze: 4—5 bar, zapotrzebowanie 0,9 Nm3/min.
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A B omorwiolond do agregat [ M.g?g. PODRECZNY 23| PREEDSIONEK o\ Ed i

. nadmuchowego
- Kabina lakierni 2 ECORES Sp. z 0.0.
_U—.Nm—A—.O_ | - | abina lakiernicza 260 | Boks PREYGOTOWACZY TR Kabina przygotowauoza o_A.m.OBN_ Pos. przemyslowa ok.13,9m _wom. przemysfowa MMU# oM. TECHICINE
Ogrzewanie z kotlowni JW Magazyn podreczny _ . .

Ogrzewanie wlasne m U 35-604 Rzeszé6w  ul. Kaczeficowa 5
117 M_ 0 sk m O O —smm tel./fax 0-17 864 14 01 , tel. 864 14 02
OK. T, /M Fos. nieiskrzqca Temperatura 16°C/8°C (dyzurne)  Ogrzewanie z kottowni JW I 0k.27,6m?| Pos. przemysioo PRZEDSIONEK

L45x45x4 Palnik dwupaliwowy dwustopniowy
Temperatura w czasie malowania ok. 20°C
Temperatura w czasie suszenia do ok. 65°C Temperatura 12°C _O 5 NAZWA | ADRES | BUDWA MYJNI | MALARNI SPRZETU REMONTOWANEGO S
Boks mieszalniczy Kabina $rutownicza ok,18,8n%| Pos. przemysfowa T Eco | W KOMPLESIE WOJSKOWYM W JASTRZEBIU 11100

Ogrzewanie z kottowni JW Uwaga: Ogrzewanie z kottowni JW DZIAEKA NR 121/ 34, GM. NAMYSEOW
._.mz.__um_.mE_.m 18°C 1.Nieuzywane czesci kanatéw obstugowych przykry¢ ._.mBUmquﬂm 16°C/8°C AQ«\NCSmV ZESPOt. PROJEKTOWY NAZWISKO I IMIE PODPIS NR UPR. BUD. NR RYS.
np. kratg pomostowg kompozytowa.
2.Wzdtuz kanatéw namalowac linie ostrzegawcze wg normy
(barwy bezpieczenstwa i znaki ostrzegawcze)
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PROJEKTOWAL inz. JAN ZIEMBA

PROJEKTOWAE inz. JERZY PEOCHOCKI S-254/79 T0O 1 \
SPRAWDZIL

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY DATA LISTOPAD 2016r. MQ ﬂ m
PRZEDMIOT RZUT PRZYZIEMIA




