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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:
»  renowacja elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy
ul. Grobli 26a w Gorzowie WIkp. jed. ewid. Gorzéw Wikp.,
obr. ewid. 10 Zamoscie, dz. Nr 247, 466/2, 467/4.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych dotycza prowadzenia robot zwigzanych z renowacja $ciany frontowej
budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej okreslonych w przedmiarze robot i
kosztorysie naktadczym, stanowigcych czgs¢ dokumentdow przetargowych.
Zakres robot:
> montaz i demontaz rusztowan,
» usuni¢cie tynkow do wysokosci gzymsu miedzypigtrowego oraz odspojonych i
zdegradowanych tynkow na pozostatej powierzchni,
» wykonanie iniekcji poziomej,
» odgrzybianie elewacji,
» przygotowanie podloza oczyszczenie mechaniczne,
» rekonstrukcje gzymsow i sztukaterii,
» szpatldowanie $ciany,
» wykonanie obrzutki, tynku podktadowego i tynku wiasciwego,
» gruntowanie podioza,
» wymiana i uzupetnienie obrobek blacharskich,
» demontaz i montaz parapetow,
» szpachlowanie catosciowe elewaciji,
» malowanie elewacji,
» impregnowanie catej elewacji materiatem hydrofobizujagcym,
» wywoOz gruzu , uprzatnigcie placu budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot - Wymagania Ogolne".

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
robot z ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta systemu.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano ST WO. ,, Wymagania ogdlne”



2.

MATERIALY

2.1 Materialy

Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi danego systemu:

» srodek grzybobodjczy Capatox,

» iniekcja odcinajgca preparatem Capatect Bohrlochemulsion
» tynk Capatect Porengrundputz WTA,

» emulsja gruntujaca Sylitol koncentrat 111,

» obrzytka CT 030 Vorspritzputz,

» tynk podktadowy CT 031 Porengrundputz WTA,

» tynk CT 032 SanierPutz

» masa ArmaReno 700

» farba Thermosan NQG

» materiat hydrofobizujacy Disboxan 450 fassadenschutz

UWAGA. llekro¢ w opracowaniu okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy

rozumieé, ze dopuszcza sie rozwiazania rOwnowazne.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie
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Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowg w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania
stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych
przed wilgocia nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskie;j i klejacej +4 °C
Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i
uszkodzeniem krawedzi.

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO. ,,Wymagania
og6lne”.

Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST WO.
»Wymagania og6dlne”.

Do transportu materiatdbw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochod

skrzyniowy

WYKONANIE ROBOT

5.1. Technologia prac renowacyjnych elewacji:

Ze wzgledu na zawilgocenie i obecnos$¢ szkodliwych zwigzkow soli budowlanych
przyjeto w projekcie wykonanie tynku renowacyjnego do wysokosci gzymsu
miedzypictrowego systemu CAPAROL Capatect WTA z wykonaniem izolacji poziomej
metodg iniekcji emulsjg Bohrlochemulsion.



5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Dokonac przegladu funkcjonowania elementéw poszycia potaci dachowych, rynien, rur
spustowych, obrobek blacharskich pod katem wiasciwego odwodnienia potaci
dachowych 1 pozostalych eclementow, aby catkowicie wyeliminowa¢ mozliwosc
zamakania powierzchni $cian i zalewania elewacji przez wody opadowe. Dokonaé
wymiany odpowiednich elementow.

Obroébki blacharskie nalezy zamocowac nowe, aby wystawaty na min 4 cm poza parapety
lub gzymsy oraz aby ich pochylenie byto skosne.

5.2. Remont elewac;ji:

5.2.1. Na calg elewacj¢ nalezy nanie$¢ $rodek grzybobojczy Capatox, a po 4 godzinach
umy¢ woda pod cisnieniem. Elementy architektoniczne wykonane z tynkow nalezy
oczysci¢ szczotkami stalowymi.

5.2.2. Nalezy wykonac iniekcje odcinajaca wode na wysokosci 20 cm powyzej poziomu
gruntu preparatem Capatect Bohrlochemulsion wykorzystujacego zjawisko podciagania
kapilarnego. Emulsje nalezy przygotowa¢ w proporcji 1:11 z woda. Iniekcje nalezy
wykonac¢ stosujac sie do karty technicznej produktu.

5.2.3. Tynki cementowo-wapienne w przyziemiu do wysoko$ci gzymsu pigtrowego
nalezy sku¢ 1 bezzwlocznie wywiez¢ gruz na odpowiednie wysypisko. Nie mozna
dopusci¢ do sktadowania gruzu w poblizu budynku, gdyz pozostata w nim s6l mogtaby
migrowac przez grunt do fundamentow budowli.

Odstoniety mur ceglany nalezy oczyscic szczotkami stalowymi z pozostatosci soli i
luznych fragmentow spoiny. Nalezy usungé¢ nie zwigzane z podlozem istniejace warstwy
malaturowe.

5.24. W razie potrzeby nalezy uzupeli¢ spoiny w cegle tynkiem Capatect
Porengrundputz WTA. Mur ceglany zagruntowac Sylitol koncentrat 111 w proporcji 2:1
z woda, a nastgpnie wykonac obrzutke CT 030 Vorspritzputz naktadajac sieciowo o
strukturze brodawkowej, zakrywajac maksymalnie 50% powierzchni. Po stwardnieniu
obrzutki mozna przystapi¢ do uktadania tynku podktadowego CT 031 Porengrundputz
WTA na grubos¢ 1,5cm. Po utwardzeniu tynku podktadowego nalezy utozy¢ tynk CT
032 SanierPutz na grubos¢ lecm. Tynk rowniez $ciagna¢ fata aluminiowa i nie
zageszczac.

5.2.5. Zamontowa¢ nowe obrobki blacharskie, aby wystawaty na min 4 cm od lica $ciany
oraz aby jego pochylenie byto sko$ne. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ dachu.

Wymieni¢ parapety podokienne na stalowe z blachy tytan cynk przyjete w projekcie.
5.2.6. Usuna¢ wszystkie elementy teletechniczne poprowadzone na elewacji budynku.
5.2.7. Tynki cementowo-wapienne nalezy uzupehni¢, odtwarzajgc brakujace fragmenty
przy pomocy tynku CT 170. Pilastry oraz detale odtwarza¢ tynkiem CT 170, a nastgpnie
masg ArmaReno 700 nalezy wykona¢ szpachlowanie wyrownawcze.

5.2.8. Elementy dekoracyjne, takie jak filarki, gzymsy, itp. wyklonane z tynku cem-wap |
zachowane w dobrej kondycji nalezy zagruntowac preparatem Histolith Steinfestiger. W
przypadku duzej chtonnosci czynno$¢ nalezy powtorzy¢ mokrym w mokre.

5.2.9. Wszystkie tynki cementowo-wapienne oraz tynk WTA w strefie cokotowej nalezy
szpachlowa¢ masa ArmaReno 700.

5.2.10. Gruntowanie i malowanie tynkow.

Malowanie farba Thermosan NQG zgodnie z projektem.

5.2.11. Impregnowanie catej elewacji materiatem hydrobobizujacym Disboxan 450
fassadenschutz w proporcji 1:9 z woda. Aplikacja przy pomocy pedzla 2 krotnie z
odstepem 24h.
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5.2.12. Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzuja wszystkie uwarunkowania
zawarte w zatgczonych kartach technicznych proponowanych matgeriatow.

5.3 PRACE UZUPELNIAJACE.

Obrobki blacharskie, rury spustowe i inne elementy z ocynku, ktére nie zostang
wymienione na nowe, a poddane zostang renowacji, nalezy zagruntowa¢ Capalack
Allgrund i malowaé wg kolorystyki zgodnie z projektem, barwnym lakierem Capalack
Dickschichtlack, po uprzednim umyciu podtoza 10 % roztworem wody amoniakalne;.
Elementy stalowe nalezy oczys$ci¢ i przeszlifowaé, a nastgpnie zagruntowaé farba
Capacryl PU-Vorlack, po wyschnieciu malowaé¢ lakierem Capacryl PU-Satin wg
kolorystyki zgodnie z projektem.

5.4. Uwagi koncowe.

54.1 Niezaleznie od powyzszych wskazan obowiazuja wszystkie uwarunkowania
zawarte w zatgczonych kartach technicznych proponowanych materiatow.
5.4.2 Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o technologi¢ firmy Caparol.
Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow innego producenta z zachowaniem takich
samych parametréw technicznych.

KOLORYSTYKA
> elewacje - CAPAROL HISTOLITH
POMPEJANISCH ROT 40

» pilastry, gzymsy, obramienia - POMPEJANISCH ROT 30
> wegarki okienne - CAPAROL HISTOLITH

i drzwiowe-wewn. WEISS 10,

plaszczyzny
» brama - RAL 8011

Wymagania ogolne
Rozpoczgcie robot moze nastgpi¢ dopiero jezeli:

» roboty dachowe, demontaz i montaz okien zostang zakonczone i odebrane,
» wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szklo,

oktadziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostonigte,

» widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnigciu (roboty wewnetrzne

mokre powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak
zorganizowane, aby nie powodowaé¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w
remontowanych $cianach zewngtrznych),

» na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang

wykonane odpowiednie obrobki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza
lico elewacii,



Przy renowacji $cian istnicjgcych budynkéw, przed przystgpieniem do prac muszg
zosta¢ usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowaé
ich szkodliwy wptyw na podtoze.

Wykonywanie renowacji powinno odbywaé si¢ zgodnie z dokumentacja robot
remontowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne
uzgodnienie nadzoru autorskiego i by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac renowacyjnych nalezy bezwzgl¢dnie przestrzegaé rezimu
technologicznego a w szczegodlnosci:

nalezy stosowa¢ wylacznie systemy zamknicte. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéow i komponentéw pochodzacych z roznych systemow gdyz grozi to
powstaniem szkod i powoduje utrate gwarancji producenta,

wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu renowacyjnego musza by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatdow krzemianowych
(silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki
Wigzania,

podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr), zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢,

rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji 0 ok. 4 cm. Obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ przed wykonywaniem warstwy tynkéw, w sposob
zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochron¢ powierzchni przed wodami
opadowymi i splywajagcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia
stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialow o innej
rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajgcych w  sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan
szczegdtow podanych przez producenta systemu.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla
danego zestawu wyrobow. Najczesciej stosowane na rynku produkty to:

Akrylowa (polimerowa) masa tynkarska . Gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej
podstawowym sktadnikiem wigzacym jest dyspersja polimerowa, silikonowa masa
tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem wigzacym
jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), silikatowa masa tynkarska
gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem wigzacym jest spoiwo
silikatowe (krzemianowe), mineralna zaprawa tynkarska . sucha mieszanka do
zarobienia wodg ktorej podstawowym skladnikiem jest spoiwo mineralne (cement
i/lub wapno).

Wyprawy tynkarskie moga posiada¢ rozne faktury zgodne z kartami technicznymi i



probkami producenta.

Malowanie elewacji nalezy wykonywaé na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie
tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez
producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farba
zmniejsza si¢ znaczgco chtonnos¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie
zmniejsza si¢ zdolnos¢ tynkow mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni
tynku powloka malarska ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnie tynku
przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkow atmosferycznych i srodowiskowych,
przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Tynk renowacyjny, podkladowy

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow CT 031 Porengrundputz WTA

CT 031 Porengrundputz WTA shuzy do wykonywania podkladowych tynkow
renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, betonach. Zaleca si¢ by jego
grubo$¢ wynosita minimum 10 mm. Pozwala uzyskaé¢ suchg powierzchni¢ $cian
piwnic i fasad. Przeznaczony jest specjalnie do obiektow zabytkowych, do renowacji
zawilgoconych i zasolonych muréw. CT 031 Porengrundputz WTA moze by¢
stosowany na duzych powierzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do
podtozy o niewielkiej wytrzymatosci 0 wysokim stopniu zasolenia. Tynk CT 031
Porengrundputz WTA z dodatkiem emulsji kontaktowej CT 030 moze stanowic
azurowg obrzutke zwigkszajaca przyczepnos¢ kolejnych warstw.

Nie stosowa¢ na podtozach gipsowych, ani do zabezpieczenia muréw przed wilgocia
gruntowg, woda podskdrna itp.

CT 031 Porengrundputz WTA ma przyczepno$¢ do mocnych, no$nych, czystych,
suchych i wilgotnych podtozy, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Powierzchnia podloza musi by¢ szorstka i1 porowata, zapewniajaca dobra
przyczepnos¢. Istniejace powtoki, uszkodzony tynk jak rowniez zmurszate fragmenty
$cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefe zawilgocenia lub
zasolenia, odstaniajac nosne podloze. Zwietrzate spoiny trzeba usunaé na glgbokos¢
20 mm, a nastgpnie uzupehi¢ tynkiem CT 032. Slady wykwitow solnych nalezy
usung¢ szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchni¢ muru lub betonu. Na wilgotnym,
matowym podtozu wykonaé azurowg obrzutk¢ z tynku CT 030 zarobionego do
wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji CT 031 (1 cze$¢ emulsji zmieszac
z 3 cze$ciami wody). Obrzutka grubosci ok. 5 mm musi rownomiernie pokrywac 50%
powierzchni podioza. Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po stwardnieniu obrzutki,
minimum po 24 godzinach.

Zawarto$¢ opakowania wsypywac do pojemnika z doktadnie odmierzong iloscig 6,75 |
czystej, chtodnej wody i wymiesza¢ recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wlasciwej
konsystencji, doda¢ niewielkg 1los¢ wody.

Miesza¢ nie dluzej niz 5 minut. CT 031 Porengrundputz WTA mozna mieszac i
podawac agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy wypehi¢ glebokie ubytki, np. puste
spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykonywania zasadniczej
warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami o grubosci 10 mm. Tynk narzucaé rgcznie
lub maszynowo i $ciagac tata.

CT 031 Porengrundputz WTA stanowi warstwe podkitadows, jego S$wiezg
powierzchni¢, w celu uzyskania dobrej przyczepnosci dla tynku CT 032, nalezy
przeciagnaé ostra miotta i pozostawi¢ do stwardnienia. Swiezy tynk chronié przed zbyt
szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy zapewni¢ mu wilgotne
warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnigciu tynku (po minimum 48



godzinach) mozna go pokrywaé tynkiem renowacyjnym CT 032. W przypadku
zastosowania CT 031 Porengrundputz WTA jako tynku do wyréwnywania
powierzchni mozna pokrywaé go farbg Thermosan NQG (po min. 3 dniach) lub
materiatami 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci (po 2-3 tygodniach).

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, w temperaturze powietrza i podtoza
od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +23°C i1 wilgotnosci
wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub
wolniejsze twardnienie materiatu. Nie miesza¢ z innymi materiatlami. Nie pokrywaé
materiatami zawierajacymi gips.

CT 031 Porengrundputz WTA zawiera cement i zmieszany z woda ma odczyn
alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy. Zabrudzenia doktadnie
my¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami ptuka¢ je obficie woda i zasiegnaé porady
lekarza.

Tynk renowacyjny, specjalistyczny

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw CT 032 SanierPutz

CT 032 SanierPutz stuzy do wykonywania tynkéw renowacyjnych grubosci od 10 do
30 mm. Przeznaczony jest specjalnie do obiektéow zabytkowych, do renowacji
zawilgoconych 1 zasolonych muréw. Pozwala uzyska¢ sucha powierzchni¢ $cian
piwnic i fasad. CT 032 SanierPutz moze by¢ stosowany na duzych powierzchniach
oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do podlozy o niewielkiej wytrzymalosci o
niskim, $rednim i wysokim stopniu zasoleniu. Nie stosowaé¢ na podtozach gipsowych,
ani do zabezpieczenia muréw przed wilgocig gruntowa, wodg podskorna itp.

CT 032 SanierPutz ma przyczepnos¢ do mocnych, no$nych, czystych, suchych i
wilgotnych podlozy, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Powierzchnia podloza musi by¢é szorstka i1 porowata, zapewniajaca dobra
przyczepnos¢. Istniejace powtoki, uszkodzony tynk jak rowniez zmurszate fragmenty
$cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefg zawilgocenia lub
zasolenia, odstaniajac nosne podloze. Zwietrzale spoiny trzeba usunaé na gltebokosé
20 mm, a nastgpnie uzupetni¢ tynkiem CT 032 SanierPutz lub zaprawa wapienng.
Slady wykwitow solnych nalezy usunaé szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchnie
muru lub betonu.

Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.
Zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do pojemnika z doktadnie odmierzong iloscig 6,8 |
czystej, chtodnej wody 1 wymiesza¢ recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wlasciwej
konsystencji, doda¢ niewielka ilo§¢ wody.

Miesza¢ nie dluzej niz 5 minut. Gotowg zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 15 minut. Po
tym czasie materiat moze mie¢ wicksza gestos¢ i zawieraC mniejsza ilos¢
pecherzykéw powietrza.

CT 032 SanierPutz mozna mieszac i podawac agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy
wypethié¢ glebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpié
do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami grubosci 10
mm. Tynk narzuca¢ rgcznie lub maszynowo i Sciggac tata.

Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko zaciera¢, ale nie filcowaé. Nie nalezy tego
robi¢ zbyt dlugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwazacé, aby na powierzchni
tynku nie pojawiala si¢ woda, gdyz grozi to powstawaniem powierzchniowych
peknieé. Na tynku mozna wykona¢ warstwe gladzi wykonczeniowej ze szpachlowki
ArmaReno 700 grubosci do 5 mm. Wtedy jednak swieza warstwe CT 032 SanierPutz ,



w celu uzyskania dobrej przyczepnosci gladzi, nalezy przeciggna¢ ostrg miotlg i
pozostawi¢ do stwardnienia.

Swiezy tynk chronié¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny
nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Prace nalezy wykonywaé w
suchych warunkach, w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Wszelkie
dane odnosza si¢ do temperatury +23°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%. W
innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.
Nie miesza¢ z innymi materiatami. Nie pokrywac materiatami zawierajacymi gips.

CT 032 SanierPutz zawiera cement i zmieszany z wodg ma odczyn alkaliczny. W
zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy. Zabrudzenia dokladnie my¢ wodg. W
przypadku kontaktu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiggna¢ porady lekarza.

Szpachléwka do tynkéw

Szara, mineralna szpachlowka do tynkéw renowacyjnych 1 tradycyjnych do
wykonywania cienkowarstwowych ,przecierek” wewnatrz oraz na zewnatrz
budynkéw ArmaReno 700.

Paroprzepuszczalna odporna na warunki atmosferyczne o dobrej przyczepno$ci tatwa
w stosowaniu.

Szpachlowka ArmaReno 700 shuzy jako warstwa wykonczeniowa systemu tynkow
renowacyjnych. Wiasciwosci ArmaReno 700 umozliwiajag wykonywanie na $cianach i
sufitach cienkowarstwowych ,,przecierek”, catkowicie pokrywajacych nieréwne i
chropowate powierzchnie tynkéw renowacyjnych, cementowych i cementowo-
wapiennych.

Maksymalna grubos$¢ szpachlowki moze wynosi¢ 5 mm i w takim przypadku musi by¢
nanoszona w dwoch warstwach.

ArmaReno 700 moze by¢ zastosowana na podloza szorstkie i no$ne np. tynki
renowacyjne, betony, tradycyjne tynki, wolne od thuszczéw, bituméw, pylow i innych
substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Zabrudzenia 1 warstwy o stabej
wytrzymalo$ci nalezy catkowicie usungé. Dotyczy to tez wszelkich substancji
antyadhezyjnych oraz powtok malarskich.

Podtoza mato nasigkliwe 1 niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed
naktadaniem szpachlowki podtoze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.

Podloza suche i bardzo nasigkliwe nalezy zagruntowaé preparatem Silitol 111 i
odczeka¢ do wyschniecia ok. 4 godziny.

Zawarto$¢ opakowania wsypywaé¢ do pojemnika z dokltadnie odmierzong ilo$cia
czystej, chtodnej wody i mieszaé, az do uzyskania jednorodnej masy. Zaleca si¢
miesza¢ wigksze ilosci ArmaReno 700 przy uzyciu wiertarki z mieszadtem. Na
przygotowane podioze szpachlowke nalezy naktada¢ 1 wygladza¢ metalowa paca. Po
stezeniu materialu mozna go zaciera¢ paca filcowa lub styropianowa. Po stwardnieniu
1 wyschnieciu szpachlowki mozna ja pokrywaé farbag Termosan NQG.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i
podtoza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury +23°C oraz
wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢
szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

ArmaReno 700 zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwiazku
z tym nalezy chroni¢ skorg i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukaé
je obficie woda i1 zasigegnaé porady lekarza.

Zawarto$¢ chromu VI — ponizej 2 ppm w okresie wazno$ci wyrobu.

Szpachlowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem
poprzez delikatne rozpylanie wody, zapobieganie przeciaggom, zmniejszenie
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temperatury pomieszczen itp. Na zewnatrz budynkéw nie nalezy naktada¢ CR 64 na
Sciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i
zbyt szybkim przesychaniem przez minimum 24 godz. Zaleca si¢ wtedy stosowanie
oston na rusztowaniach.

Rury spustowe:

Rury spustowe z blachy tytan-cynk nalezy taczy¢ wg zalecen producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy dtugosci rur
wigkszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci
2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do
Sciany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz
3m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do
Sciany W Sposéb trwaty

Przej$cie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie
podwojnego ztacza. Niedopuszczalne jest state polagczenie rury spustowej z obrobka
gzymsu.

Odbior przygotowanej warstwy renowacyjnej powinien obejmowacg :
1. sprawdzenie czy jakos$¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem.
2. sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy tynkow jest wystarczajacy do
uzyskania wymaganej zgodnie z projektem.
3. sprawdzenie czy wszystkie odparzone i zawilgocone tynki zostaty usunigte.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST WO.

Kontrola jako$ci wykonania robot
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot,
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru roboét, aprobaty technicznej

oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

10.4 Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano ST WO. ,,Wymagania ogo6lne”. Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano-
Montazowych.

10.5 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

>

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
przygotowanie podloza

» jakos$¢ dostarczonych materiatow — atesty



» grubosci zastosowanych warstw tynkow

» odstepy otworow do wykonania iniekcji

» faktura i kolorystyki.
Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata
naniesiona w jednobarwnej 1 jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci $cian
pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywaé¢ zadnych roznic, co mozna
osiggna¢ nanoszac zapraw¢ na wydzielone czg¢sci $cian bez dhuzszych przerw.
Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40
mm.

11 PODSTAWA PLATNOSCI
11.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym w
p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbior faktycznie zamoéwionej wykonanej pracy oraz z
oceng jakosci robdt i oceng uzytych materiatow.
Wykonane i odebrane prace zostana ptacone wg ceny jednostkowej za 1 m?
faktycznie wykonanych prac obejmujacych:
»  renowacje¢ $ciany frontowej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktow.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.




STOLARKA 45420000-7
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wbudowania i
odbioru stolarki okiennej i bramowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grobli 26a
w Gorzowie WIkp.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robot objetych ST.
Niniejsza specyfikacja obejmuje nastepujace roboty:
demontaz okien i drzwi drewnianych,
sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia nowych oscieznic pcv i stalowych,
zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu okien
drewnianych i bram stalowych,
ustawienie i zakotwienie okien pcv i bram stalowych,
wypetnienie pianka szczeliny migdzy o$ciezem i o$cieznica,
montaz parapetow wewnetrznych z ptyty wiérowej laminowanej,
montaz parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej,
uzupetnienie tynkoéw wraz z malowaniem osciezy,
wyniesienie okien i drzwi drewnianych,
wywiezienie i utylizacja materialow z rozbiorki nie nadajacych si¢ do ponownego
montazu,

» posprzatanie miejsc wykonywania robot budowlano — montazowych.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w Opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych".
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. Materiaty.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Okna pcv — wg istniejacych schematow. Okna z ksztattownikéw PVC koloru biatego, ze
szprosami imitujagcymi szprosy konstrukcyjne. - uszczelki w uktadzie potrojnym -
wspolczynnik catego okna K < 1,1 W/m2K, - wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach
oscieznicy, skrzydet i shupkdéw - wzmocnienia oScieznicy W Ksztalcie zamknigtego prostokata
- szyba zespolona dwuszybowa z ramka o podwyzszonej izolacji cieplnej (nie aluminiowa) -
uszczelnienie rama-skrzydto - zestaw 2 uszczelek przylgowych - dwa otwory odwodnieniowe
z za$lepkami na skrzydlo - z wktadka termiczna.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym, parapety wewngtrzne
biale z ptyty widrowej laminowane;.
2.1.2. Brama przejazdowa do budynku stalowa z naswietlem w kolorze bragzowym np. firmy
»WISNIOWSKI”
2.1.3 Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-
10085 dla stolarki okiennej i bramoweyj,
b) dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
- zgodno$¢ wymiarow,
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- jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych,

-sprawnos¢ dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

C) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢ nalezy dokonaé przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie
mechanizméw oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi.

d) sktadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w sposdb zapewniajgcy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne; wyroby nalezy uktada¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac si¢ mozliwos$cig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajaca wymagania ST jakos$¢ robot.

4. Transport.

Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki
transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych
ostrych elementow. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢é w bloki
zapewniajace stabilnos¢ 1 zwartos¢ tadunku.

5. Wykonanie robot.

5.1 Przygotowanie o$ciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow.
b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w §cianach murowanych z bloczkéw z betonow
komorkowych, cegly kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby speinione
bytly wymagania z punktu widzenia zamocowania

-okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezem a
oscieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza.

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu.

- w sprawdzone 1 przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.

- w zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢
w sposéb trwaly ich elementy kotwigce w o$ciezach.

- uszczelnienie okna w o$ciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy po
zewnetrznej stronie okna wypetnic¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokosci
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1
wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow o$cieznicy.
Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice
wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dlugosci przekatnej do | m,
3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m dhugosci przekatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej, ktéra catkowicie wypetnia szczeling miedzy
murem a o$cieznica jest niewlasciwe.

- Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do o$cieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu
nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach os$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci



parapetu. Nastepnie wyrowna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie badz kleju.

- Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie
progu oscieznicy.

5.3. Kontrola jakos$ci robot.

Kontrole jakosci robdt opisano w punkcie 5.1.,5.2.

4. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka.

Zatozenia szczegdtowe p.2.2., 2:5. Jednostkg obmiarowg jest:

- Okna, drzwi zewngtrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

7. Odbior robot

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem o$ciezy lub
$cian.

- OS$cieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac¢ luzéw w miejscach potaczen z
murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga byc¢
wigksze niz 3mm, a dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac
zadnych luzow.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga same si¢ zamykac.

- Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy a ramiakiem
paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢
wyciggna¢ bez zerwania ,0kno uznaje si¢ za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb,
powtok z folii PVC, uszczelek 1 oku¢.

8. Podstawa ptatnosci.

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 11.

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdot w
jednostkach podanych w punkcie 6. Cena obejmuje: - dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja
inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscil zadnych kosztow zwigzanych ze spetlnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.

9.1. Normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-
72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050
Szkto ptaskie walcowane. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. PN-EN 107:2002 (U)
Metody badania okien. Badania mechaniczne. PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU WYKONANIA
IZOLACJI POZIOMEJ MURU METODA INIEKCJI

1 WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przepony poziomej $cian (muréw) przy uzyciu preparatu Capatect
Bohrlochemulsion — lub materiatem rownowaznym .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegoétowych specyfikacji
technicznych SST - dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czgsci jest wykonanie przepony poziomej $cian
(izolacji poziomej muréw) przy uzyciu preparatu Capatect Bohrlochemulsion.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilarnym
wilgoci w $cianach murowanych z cegty, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych
metoda iniekcji poprzez nasycenia pasa $ciany hydrofobizujacym preparatem Capatect
Bohrlochemulsion.

Uwaga:

Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu preparatu Capatect Bohrlochemulsion jest jednym
ze sposobow odtworzenia izolacji poziomej w istniejacym murze. Sciana po wykonaniu
przepony poziomej wysycha w tempie zaleznym od wielu czynnikow (pierwotnej wilgotno$ci
muru, rodzaju budulca, temperatury i wilgotnosci otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych).
Podczas procesu wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni
wysychajacego muru dochodzi czesto do krystalizacji, zgromadzonych przez lata,
szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas krystalizacji wielokrotnie zwigkszajg objetosé
- dziatajg destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe
zabezpieczenie $ciany tynkiem renowacyjnym.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Materialy :

Capatect Bohrlochemulsion - gotowy do uzycia roztwor krzemianu z dodatkami
hydrofobowymi.

1.6. Sposéb dzialania preparatu Capatect Bohrlochemulsion :

Dziatanie preparatu Capatect Bohrlochemulsion polega na tym, ze w wyniku reakcji
chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstaja
nierozpuszczalne zwiazki, ktore trwale zwezajg i zasklepiajg kapilary. Dodatkowo Capatect
Bohrlochemulsion  powoduje wewnetrzng hydrofobizacje nasaczonego obszaru muru.
Powstaje tym samym wewnatrz muru podwojna bariera dla kapilarnego podciggania wody
wraz z rozpuszczonymi w niej solami.



1.7. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

» urzadzenie do wiercenia otwor6w w murach (cegla, kamien, beton) - zalecane s3
elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice 0 pracy mozliwie bezwibracyjnej
wyposazone w odpowiednie do wiertla ($rednice 18 i 30 mm). Przy wigkszych
grubo$ciach murow zaleca si¢ stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice
pozwalajace na zachowanie statego kata pochylenia otworow.

waga do odmierzania preparatu.

metrowka do mierzenia grubosci i dlugo$ci muru oraz glebokosci otworow.

latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito pelne nasycenie Sciany.

dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiaja
podawanie preparatu Capatect Bohrlochemulsion pod ci$nieniem.

pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworow.

standardowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu Capatect Bohrlochemulsion do
otworéw wierconych pod katem w $cianie.

VVV VVVYVY

1.8. Transport

Capatect Bohrlochemulsion jest dostarczany w pojemnikach . Dlatego mozna je przewozié
dowolnymi $rodkami transportu wielkosciag dostosowanego do ilosci tadunku. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

1.9. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ badania wstgpne majace na celu wybranie
optymalnej metody.

Przy iniekcji ci$nieniowej nalezy stosowa¢ urzadzenie nasycajagce mur preparatem
Capatect Bohrlochemulsion pod cisnieniem  od 0,2 do 0,7 MPa. 5.2.1. W murach
wykonanych z materialow chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia
preparatu nalezy wykonywac w kamieniu lub cegle.

Otwory iniekcyjne nalezy wyznaczy¢ co 0,20 m w jednym rzedzie. W przypadku iniekcji
bezcisnieniowej , otwory o $rednicy 14 cm nalezy nawierca¢ nachylone pod katem ok. 30
stopni

Srednica otworéw w iniekcji ci$nieniowej powinna wynosi¢ od 12 do 18 mm , a kat
nachylenia ok. 30 stopni .

Do wiercenia nalezy uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych , ktore

wywotujg jak najmniejsze wstrzasy .

1.10. Zuzycie materialow
Dla metody grawitacyjnej jednorzedowej zuzycie preparatu Capatect Bohrlochemulsion

WYnosi :

od 10 do 15 kg \m2 przekroju muru.



1.11. Kontrola jakos$ci robét

Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktorym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo
odstonigty i oczyszczony.

Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczyscic i
wyspoinowac zaprawa cementowsq .

Przed rozpoczgciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna
oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertow oceni¢ stopien
jednorodnosci muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji.
Praktycznie kazdy mur nalezy traktowa¢ jednostkowo. Indywidualnego potraktowania
wymagaja mury z pustkg powietrzng lub majace dobrej jakosci warstwe licowa, rdzen za$
wypelniony luznym materiatem. Konieczna jest wtedy wstepna iniekcja  plynnym,
bezskurczowym materialem posiadajacym zdolno$¢ wypetniania rys i wigzania luznych
czastek. W kazdym budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykona¢ probne wiercenie
otworow i probne iniekcje.

1.12. Badania w czasie robét
Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, glgbokos¢, liniowos¢ otwordw oraz
stopien ich czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastgpuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego. Moze to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

1.13. Badania w czasie odbioru robot

Odbior robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu Capatect
Bohrlochemulsion powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu
prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych $cianach (np. tynkowaniem,
izolowaniem, ). Badaniu poddac cigglo$¢ izolacji, rozstaw otwordéw, stan nasycenia i
doktadno$¢ zasklepienia otworow.

1.14. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1mb przepony, w zalezno$ci jednak od grubosci muru .
Dhlugos¢ muru nalezy przyjmowaé zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w
Katalogu Naktadow Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 01- pkt.3. Zasady
przedmiarowania”. Grubo$¢ nalezy przyjmowac wg rzeczywistego pomiaru, a przy $cianach o
zmiennej grubosci nalezy przyjaé srednig arytmetyczna.

1.15. Odbior robot

Odbidr otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do iniekcji
preparatu Capatect Bohrlochemulsion . Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowo$¢ otworow,
ich gleboko$¢ oraz kat nachylenia.

Roboty uznaje si¢ za zgodne ,SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omowione w pkt.6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworow

1 wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykonac tg
operacje,



Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcj¢ $ciany, lub nie
przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepon¢ nalezy
wykona¢ od nowa na innej wysokosci muru.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony protokotem.

Skuteczno$¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez porOwnanie pomiardw stopnia
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych
miejscach po 6 1 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziomej.

1.16 .Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 |Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnika

1925:2001 nasigkliwos$ci kapilarne;.

PN-EN 772- Metody badan elementéw murowych. Czgs¢ 11: Okreslenie absorpcji wody

11:2002 + elementow murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i

uzupehnienia kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz
poczatkowej absorpcji wody elementow murowych ceramicznych.

PN-EN 772-

11:2002

/A1:2005 (U)

PN-92/C-04504 |Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktow chemicznych ciektych i
statych w postaci proszku.



