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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

A. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Podstawa opracowania. 

2. Cel opracowania. 

3. Materiały wyjściowe. 

4. Charakterystyka drogi oraz ruchu na drodze. 

5. Rozwiązanie projektowe. 

5.1. Zakres opracowania. 

5.2. Wytyczne przebiegu robót. 

 

 

 

 

 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

Rys. 1  Orientacja    Skala 1:10000 

Rys. 2  Plan tymczasowej organizacji ruchu – etap 1   Skala 1:500 

Rys. 3  Plan tymczasowej organizacji ruchu – etap 2   Skala 1:500 
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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem tj. PEWIK Gdynia Sp. z o.o., a PROIS 

Ksawery Łudziński ul. jagodowa 12, 84-300 Lębork, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami z dnia 23.12.2003r. 

• Prawo o ruchu drogowym. 

2. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umożliwiającej zmianę 

tymczasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania robót budowlanych polegających 

na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa w Wejherowie. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

• Mapa w skali 1:500; 

• Szczegółowa inwentaryzacja istniejącego oznakowania wykonana przez autora 

opracowania. 

• Ustalenia z Inwestorem inwestycji. 

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE 

Teren pod planowaną inwestycję znajduje się w północno-wschodniej części 

miejscowości Wejherowo Na przedmiotowym terenie obowiązuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta 

Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. Nie znajduje się  on zaś na obszarach 

górniczych. Pas dróg gminnej znajduje się w obszarze 41-KDD – przeznaczenie 

terenu pod drogę publiczną klasy D – droga dojazdowa. 

W rejonie planowanej inwestycji znajdują się zabudowania jednorodzinne. 

W terenie przeznaczonym pod inwestycję występuje zieleń niska w postaci traw i 

krzewów, a także wysoka w postaci pojedynczych drzew nie kolidują z planowaną 

inwestycją. 

W rejonie planowanych robót występuje uzbrojenie podziemne: sieć kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa, kable energetyczne i teletechniczne, a także 

uzbrojenie nadziemne: słupy oraz linie energetyczne i oświetleniowe. Infrastruktura 

techniczna tj. projektowana sieć kanalizacyjna nie koliduje z projektowaną inwestycją. 

Przedmiotowe drogi mają nawierzchnię gruntową i nie posiadają żadnego 

oznakowania poziomego oraz pionowego. Ulica Necla posiada natomiast jezdnię 

bitumiczną, która jest w trakcie przebudowy. Tymczasowa organizacja ruchu została 

dostosowana do stanu jaki będzie po przebudowie ulicy Necla. W ciągu ulicy Necla 
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odbywa się ruch zbiorowej komunikacji miejskiej. Włączenie projektowanej kanalizacji 

do studni w ul. Necla zostanie wykonane bezwykopowo przeciskiem przez co nie jest 

wymagana zmiana trasy linii komunikacji miejskiej. Zostanie zachowana przejezdność w 

obu kierunkach. Po ul. Staffa natomiast odbywa się  niewielki ruch samochodów 

osobowych związany z obsługą komunalną posesji prywatnych. Brak jest 

uporządkowanego ruchu pieszego – brak ciągów pieszych. 

  

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 

5.1 Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje zmianę organizacji ruchu na czas wykonywania wykopów pod sieć 

kanalizacji sanitarnje, polegającą na ustawieniu oznakowania pionowego. 

 

5.2 Wytyczne przebiegu robót. 

Projekt organizacji ruchu wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami 

z dnia 23.12.2003r. oraz zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym. 

W celu umożliwienia przejazdu inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach. 

Wykopy będą prowadzone tylko w porze dziennej. Po wykonaniu danego 

docinka wykopy zostaną zasypane a bariery zdjęte.  

Opracowanie zakłada ustawienie znaków pionowych ostrzegawczych A14, A12a, 

A12c, A12b oraz zakazu B2 z tablicą „nie dotyczy mieszkańców”, B25 i B33 – 30 km/h, 

nakazu C2, C5. Znaki ostrzegawcze należy ustawić w odległości do 100 m od 

przeszkody w sposób widoczny dla uczestników ruchu. W sytuacji stosowania kilku 

znaków drogowych w tym samym miejscu należy umieszczać je na wspólnym słupku 

jeden pod drugim. 

Do wygrodzenia wykopów w poprzek jezdni należy zastosować zapory U-3c, U-

3d, U-20a. Zapory należy umieszczać na wysokości od 0,9 m do 1,1 m mierząc od 

poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. 

Do wygrodzenia wykopów wzdłuż jezdni stosować skrajnie U-6d oraz U-6c w 

rozstawie co 8 i 10 m.  

 Wszystkie elementy oznakowania pionowego pokazano na rysunku planu 

tymczasowej organizacji ruchu. 

Szacowany czas wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 90 dni. 

Uwagi dla wykonawcy: 

• Wykonawca zapewni bezpieczne przejście dla pieszych w okolicy wykopów. 

• Wykonawca robót  zobowiązany jest przez okres trwania robót do utrzymania w 

należytym stanie technicznym wszystkich urządzeń zapewniających 

bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty.  

• Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z 

prowadzonymi robotami powinny być przestawiane w miarę postępu robót, a po 
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ich wykonaniu niezwłocznie usunięte. Oznakowanie należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury a dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003r., poz. 2181). 

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania 

miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w 

nocy. 

• Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny 

być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i 

wyposażone w elementy odblaskowe. 

• Samochody i urządzenia prowadzące roboty w pasie drogowym powinny być 

oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

   

 

          Sporządził: 

 

          mgr inż. Ksawery Łudziński        
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