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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojutiska 43/44
($)] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 270/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA MARIA LUDZINSKA
magister inzynier
urodzona dnia 19.10.1984 r. w L¢borku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0242/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesC.

Za zgodnosé¢ z oryginatem
Ksawery Ludzinski



Pani Agnieszka Maria Ludzifska w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest
do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyvalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujj:

1.Pani Agnieszka Maria Ludzifiska

84-213 Brzezno Leborskie, Brzezno Leborskie 6/6
2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa

Za zgodnos¢ z oryginatem
Ksawery Ludzinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D8I-JXH-83G *

Pani Agnieszka Maria tudzifiska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0017/13

adres zamieszkania ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



Lebork, marzec 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt budowlany p.n.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa w Wejherowie

w zakresie branzy sanitarnej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Agnieszka tudzinska
upr. POM/0242/PWQS/12



2. CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Rozwigzania konstrukcyjne podano w czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz
sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.

Inwestycja nie wystepuje na obszarze eksploataciji gérnicze;j.

Sposdb  posadowienia obiektu budowalnego podano w czesci opisowej projektu
zagospodarowania terenu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowalnego — zgodnie z zatagczonymi badaniami
podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dla inwestyciji nie jest wymagana dokumentacja geologiczno-inzynierska.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujace wzdituz trasy
obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.
Wykopy szalowac.
W celu wybudowania sieci niezbedne bedzie czasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej. W tym
celu nalezy wykonaé¢ odwodnienie wykopéw budowlanych igtofiltrami zgodnie z decyzjg wodnoprawna.

Odwodnienie wykonac¢ za pomoca:

- 12 zestawoéw iglofiltrow dla odwodnienia sieci uzbrojenia terenu wptukiwanych jednostronnie na
gtebokos¢ 4,5 m, utozonych w rozstawach co 0,7 m. Rzedna spodu zapuszczanych igtofiltrow wynosic¢
bedzie od 11,47 do 12,50 m.n.p.m przy rzednych terenu wynoszacych od 15,40 do 16,40 m.n.p.m.
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej nastgpi do gtebokosci od 0,64 do 1,38 m ponizej dna wykopu tj.
do rzednych w granicach od 12,92 do 13,56 m.n.p.m.

Odwodnienie depresyjne wykonac¢ igtofiltrami DN63 zakonczonymi osiatkowanym filtrem dtugosci
0,5 m. Igtofiltry wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomoca rury wptukujgcej. Zestaw igtofiltrow
nalezy potaczy¢ do kolektorow zbiorczych DN108, ktére z kolei powinny by¢ podtaczone z agregatem
pompowym.

Wody z odwodnienia planuje sie odprowadzi¢ za pomocg agregatu pompowego i rurociggu
technologicznego DN75 (typu strazackiego) do:

- rzeki Redy poprzez istniejgcy wylot kanalizacji deszczowej na dz. nr 12 obr. Wejherowo 11.

Maksymalna ilo§¢ odpompowanej wody z odcinka technologicznego nie przekroczy 9,896 m3/h
tj. 237,51 m3/dobe. Catkowita iloé¢ odpompowanej wody nie przekroczy 12 376,2 m3. Sredniodobowa
wydajnosc¢ nie przekroczy 237,51 m3/d. Zwierciadto wody zostanie obnizone do 0,3 m ponizej rzednej
dna wykopu.

Roboty ziemne bedg przeprowadzane etapami. Obszar podzielono na 12 odcinkéw
technologicznych. W tym celu nalezy wykonac¢ 12 zestawéw igtofiltrow.

Czas wykonania kazdego odcinka wynosi 5 dni. Jest to czas szacunkowy i moze on ulec
zmianom w zaleznos$ci od warunkéw na placu budowy. Czas ten obejmuje wykonanie odwodnienia oraz
montaz uzbrojenia.

Z uwagi na bliskie sasiedztwo rzeki Redy (zasieg leja depresji siega koryta rzeki) nalezy
ograniczy¢ droge filtracji wody w gruncie w czasie odwodnienia wykopéw. W tym celu przed



rozpoczeciem odwaniania wykopow nalezy wykona¢ scianke szczelng poprzez wciskanie grodzic
stalowych na odcinkach zgodnych z rys. 1. Scianke zapuscié do gtebokosci 3,0 m ponizej dna wykopu.
Odlegto$é $cianki od krawedzi wykopu min. 2m (3 m od projektowanej sieci). Scianka nie moze petnié
funkcji szalunku wykopu. Wykopy szalowaé niezaleznie. Z uwagi na wystepowanie uzbrojenia
podziemnego przed wykonaniem s$cianki szczelnej nalezy je doktadnie zlokalizowac poprzez przekopy
probne i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Istniejacy kolektor deszczowy 2xDN600 przecig¢ w
miejscu zapuszczania $cianki. Kolektor petni funkcje przelewu burzowego. W czasie opadéw o matej
wysokosci (do ok. 30 mm) wody opadowe nim nie ptyng. Po zakonczeniu odwadniania wykopéw $cianki
nalezy wyja¢ a kolektor odtworzy¢ rurami betonowymi DN600. Istniejgce kable na trasie zapuszczania
Scianki nalezy przetozy¢ ponad Scianke.

W czasie prowadzenia odwodnienia nalezy:

- prowadzi¢ ciaggta kontrole stanu budynkéw bedacych w zasiegu leja depresji odwadnianych
wykopdw. Kontrole prowadzi¢ poprzez zamontowane repery na scianie od strony ulicy. Repery
zamontowac¢ w porozumieniu i za zgoda wtasciciela budynku na dz. nr 792, 230/26, 821, 230/34, 230/7
obr. Wejherowo 10. Pomiary stanu osiadania budynkéw wykonywac¢ co 8 godzin w czasie odwadniania
z wpisem do zeszytu pompowan przez uprawnionego geodete.

Ponadto przed rozpoczeciem odwadniania wykonac¢ zdjecia stanu $cian budynkéw od strony ulicy na
dz. nr 792, 230/26, 821, 230/34, 230/7 obr. Wejherowo 10. W czasie odwadniania co 8 godzin
kontrolowa¢ wizualnie stan budynkéw. W przypadku pojawienia sie rys na $cianach budynkéw —
odwodnienie przerwac. Przeprowadzong kontrole potwierdzi¢ wpisem do zeszytu pompowarn przez
Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt.

- ciggta kontrola wydajnosci pompowania w celu ograniczenia wydatku do niezbednego minimum.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski
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Egz. nr 1
Nr arch. 712/20

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA
ORAZ PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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ULICY STAFFA
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Opracowat:

mgr inz. Marcin Bohdziewicz
nr upr. VII-1330, V-1528

Pepowo, listopad 2020 r.

GEOTECHNIKA Marcin Bohdziewicz ul. Arniki 23 83-330 Pepowo NIP: 584-145-90-76
www.geotechnika.info.pl e-mail: maboh@wp.pl tel. 501 766 220



Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wejherowie

SPIS TRESCI
TEKST:

1. Wstep str. 3
2. Zakres wykonanych prac str. 3
3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4
4. Charakterystyka geotechniczna podfoza str. 5
5. Prognoza zmian wiasciwosci podfoza w czasie str. 6
6. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych oraz

cze$ciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa str. 6
7. Okreslenie oddziatywan od gruntow str. 7

8. Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego  str. 7
9. Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza str. 7
10. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow  str. 7
11. Wytyczne do zapewnienia wymaganej jakosci robot  str. 8
12.  Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych str. 8

13. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania str. 8
14. Whnioski geotechniczne str. 9
ZALACZNIKI

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

2. Przekroje geotechniczne

Legenda do przekrojow

Wykresy wynikow sondowania sondg typu DPL
Analiza wody

Analizy granulometryczne

N S O MW

Symbole i znaki
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wejherowie

1. WSTEP.

Na zlecenie PROIS Ksawery tudzinski z siedzibg przy
ul. Jagodowej 12, 84-300 Lebork, firma ,,GEOTECHNIKA” Marcin Bohdziewicz
mieszczgca sie przy ul. Ariki 23, 83-330 Pepowo, wykonata dokumentacje
badann podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Leopolda Staffa w Wejherowie.

Celem wykonanych badan byto ustalenie warunkow gruntowo-wodnych
ktorych znajomos$¢ jest niezbedna przy projektowaniu | wykonawstwie
planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiarow prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Rzedne otworow
ustalono na podstawie niwelacji techniczney.

Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym autora
niniejszego opracowania w pazdzierniku 2020 r.

Wykonano 5 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 6,0 m p.p.t. oraz
2 sondowania sondg udarowg typu DPL.

W czasie badan pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci.
Wszystkie proby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz

okreslono gfebokos¢ wystepowania wod gruntowych.

Strona 3



Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wejherowie

Sondowania wykonano sondg udarowg typu DPL z korncowkg stozkowg
0 Srednicy stozka 35,7 mm co pozwolifo okresSlic stopien zageszczenia
gruntow niespoistych w warunkach ,,in situ”.

Z otworu nr 4 z glebokos$ci 2,0 m p.p.t. pobrano probke wody gruntowe,
ktorg przebadano w laboratorium na agresywno$¢ w stosunku do betonu.
Reprezentatywne proby gruntu przebadano w laboratorium okreSlajgc skiad
granulometryczny i wartosci wspotczynnikow  filtracji.  Wyniki  badan

laboratoryjnych zamieszczono jako zatgczniki nr 5 i 6.

2.2. Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:
« mape dokumentacyjng na podktadzie planu sytuacyjno-
wysokosciowego w skali 1:500
» przekroje geotechniczne
* tabele wartosci parametrow geotechnicznych
* wyKresy wynikow sondowania sondg typu DPL

» cze$c¢ tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment Pradoliny Redy — teby.

Rzedne w obrebie dokumentowanego terenu wynoszg 15,64 + 16,34 m n.p.m.

W podfozu gruntowym od powierzchni zalega warstwa nasypow
0 migzszosci 0,2 + 1,83 m ztozonych generalnie z piaskow drobnych
z domieszkg humusu i kamieni. Ponizej nasypow zalegajg generalnie osady
aluwialne wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i Srednich. Lokalnie
w otworze nr 5 wystepuje warstwa glin piaszczystych z domieszkg humusu
0 migzszosci 0,7 m.

Woda gruntowa o swobodnym i nieznacznie napietym zwierciadle
wystepuje na gfebokosci 1,6 = 2,0 m p.p.t., co odpowiada rzednym
H=14,04 - 14,34 m n.p.m.
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wejherowie

Uktad zalegania poszczegdlnych utworéw z przebiegiem wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz poziomy wod gruntowych przedstawiono na

przekrojach geotechnicznych stanowigcych zatgcznik nr 2.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podfozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty nasypowe oraz

rodzime roznigce sie geneza, litologia oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym wyodrebniono ws$rdd nich warstwy, zaliczajgc do nich grunty
0 zblizonych  warto$ciach  parametrow  geotechnicznych.  Warto$ci
wyprowadzone parametrow geotechnicznych wyadzielonych warstw ustalono
na podstawie badan makroskopowych | sondowan zgodnie z normag
PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

* to gliny piaszczyste z domieszkg humusu (orsaCl) w stanie
twardoplastycznym, wyprowadzong wartoS¢ stopnia plastycznosci
ustalono w wysokosci I.®"” = 0,25

Warstwa geotechniczna lla

 to piaski drobne (FSa) i Srednie (MSa) w stanie Iluznym
do Srednio-zageszczonego, wyprowadzong wartoS¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®*" = 0,40

Strona 5
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Warstwa geotechniczna Ilb

 to piaski drobne (FSa) i Srednie (MSa) w stanie Srednio-
zageszczonym | zageszczonym, wyprowadzong wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ip*” = 0,60

Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow ztozonych generalnie
Z piaskéw drobnych z domieszkg humusu i kamieni. Migzszo$¢ nasypow

wynosi od 0,2 do 1,3 m.

5. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA W CZASIE.

W trakcie robot ziemnych moze nastgpic¢ rozluznienie oraz upfynnienie

gruntow, skutkujgce obnizeniem ich parametrow mechanicznych. W trakcie
prowadzenia prac odwodnieniowych moze nastgpi¢c komprymacja gruntow
w stanie luznym i Srednio-zageszczonym. Po ufozeniu sieci, zageszczeniu
zasypki oraz zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych dla gruntow
spoistych warstwy geotechnicznej | (glin piaszczystych) oraz gruntow
niespoistych warstw geotechnicznych lla i Ilb (piaskow drobnych i Srednich)

nie przewiduje sie zmiany witasciwosci podfoza w czasie.

6. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH ORAZ CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych okre$lono

na podstawie badan (polowych i makroskopowych) i przedstawiono w tabeli na
zatgczniku nr 3. Wspdtczynniki  materiatowe dla okreSlenia wartosci
obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ odpowiednio 1,1

dla wilgotnosci naturalnej oraz 0,9 dla pozostatych parametrow.
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7. OKRESLENIE ODDZIAL YWAN OD GRUNTOW.

W celu zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem gruntu

obiekty (sieci) wrazliwe na przemarzanie nalezy zaprojektowac ponizej
gfebokosci przemarzania, ktora wynosi 1,0 m. W trakcie realizacji inwestycji
oraz w czasie uzytkowania obiektu nie przewiduje sie zmian oddziatywania

gruntow na sieci.

8. PRZYJECIE — MODELU __ OBLICZENIOWEGO  PODtOZA
GRUNTOWEGO.

Model obliczeniowy podfoza gruntowego nalezy przyja¢c zgodnie

z profilami przedstawionymi na przekrojach geotechnicznych stanowigcych

zatgcznik nr 2.

9. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA.

Warunki  gruntowo-wodne  okreSlono  jako  $rednio-korzystne,

a wystepujgce w podfozu grunty warstw geotechnicznych |, lla i llb okreslono
jako nosne. Z uwagi na wystepowanie gruntow nos$nych dla projektowanej
kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie obliczen nosnosci i osiadania podfoza
gruntowego. Warunki gruntowo-wodne nie majg wptywu na o0golng

Statecznosc sieci kanalizacji sanitarney.

10. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tabeli na zatgczniku nr 3, natomiast uktad warstw, rodzaj gruntow i podziat
na warstwy geotechniczne zamieszczono na przekrojach geotechnicznych

stanowigcych zatgcznik nr 2.
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11. WYTYCZNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT.

W celu zapewnienia wymaganej jakoSci wszystkie prace nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem budowlanym. Roboty ziemne powinny byc¢
prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205. ,Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

12.  OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA _WOD
GRUNTOWYCH.

Woda gruntowa o swobodnym i nieznacznie napietym zwierciadle

wystepuje na gfebokosci 1,5 - 2,0 m p.p.t., co odpowiada rzednym
H = 14,04 + 14,34 m n.p.m. Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych na
czas prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych nalezy przewidziec¢
mozliwos¢ sztucznego obnizenia zwierciadta wod gruntowych np. przy pomocy
igtofiltrow. Na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych stwierdzono,

Ze woda gruntowa nie wykazuje agresji chemicznej wzgledem betonu.

13. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA.

Nadzor nad robotami budowlanymi nalezy prowadzic zgodnie

z wymogami odpowiednimi dla kazdego ich typu i rodzaju. Nalezy
przestrzegac wszelkich zalecan przedstawionych w projekcie budowlanym
Na etapie uzytkowania projektowanych obiektow budowlanych nie ma

potrzeby prowadzenia monitoringu podtoza gruntowego.
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14. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podftozu
wystepujg Srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw
geotechnicznych I, lla i 1lb sg nosne dla tego typu inwestycji, natomiast

nasypy niekontrolowane sg stabonos$ne.

Na czas prowadzenia prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przewidziec¢
mozliwos¢ sztucznego obnizenia zwierciadta wod gruntowych np. przy

pomocy igtofiltrow.

Wartosci wspotczynnikow filtracji z badan laboratoryjnych wg wzoru
Seelheima mozna przyjg¢ w wysokosci:
k1o = 1,67 10 = 2,40307? [m/s]

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
~Roboty ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205.
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscic¢
do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do
obnizenia ich wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia

nosnosci podfoza.

Woda gruntowa o swobodnym | nieznacznie napietym zwierciadle
wystepuje na gftebokosci 1,5 + 2,0 m p.p.t., co odpowiada rzednym
H = 14,04 + 14,34 m n.p.m. Podany w opracowaniu stan wodd
gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze ulega¢ wahaniom
naturalnym (+0,5 m) w zaleznosci od pory roku, intensywnos$ci opadow

atmosferycznych oraz stanu wody w rzece Redzie.
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14.6. Na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych stwierdzono, ze woda
gruntowa nie wykazuje agresji chemicznej wzgledem betonu. Wyniki
badan laboratoryjnych zamieszczono jako zatgcznik nr 5.

14.7. Gfebokos$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h; = 1,0 m.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Bohdziewicz

Strona 10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pgpowo

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Zat.Nr: 4.1

Profil numer 3

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Wejherowo
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt

: ul. Staffa

Rzedna: 16.31 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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PoLSKIE CENTAUM
AKREDYTACJ!

©

BADANIA

AB 918

Wessling Polska sp. z e.0. ul. Prof. Michala Bobrzyriskiego 14, 30-348
Krakéw

Geotechnika Marcin Bohdziewicz
ul. Arniki 23
83-330 Pepowo

Wejherowo ul. Staffa

RAPO

== WESSLING

WESSLING Polska sp. zo.0.

ul. Prof, Michata Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakdow
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-4651
www.wessling.pl

Raport analityczny CKR20-004452-1

Nr zlecenia CKR-02166-20

Kontakt: Dominika Golgb
Numer tel, +48 12 297 46 60
e-mail: Dominika.Golab
@wessling.pl
RT
b
Data  29.10.2020

Numer prabki

20-170663-01

Data przyjecia

23.10.2020

Nazwa probki 4/2,0 -
Rodzaj obiekiu Woda podziemna

Stan prébki Prawidlowy

Data poboru prabki 21.10.2020

Pobrane przez

Zleceniodawca

llosé probki

2 L

Opakowanie prébki

Butelka szklo 1L

llos¢ opakowan probki

2

Data rozpoczecia badan

23.10.2020

Data zakonczenia badan

29.10.2020

Analizy fizykochemiczne

Numer prébki 20-170663-01
Nazwa prabki Jednostka Matryca|4/2,0

Odczyn pH W/E 81
Indeks nadmanganianowy mgfl WIE 5,1
Twardos¢ weglanowa mg CaCO3/1 W/E 170
Agresywny dwutlenek wegla (C0O2) mg/l WIE <3

Kationy, aniony i niemetale

Numer prébki 20-170663-01
Nazwa probki Jednostka Matryca|4/2,0

Jon amonowy (NH4) mg/l WIE 0,148
Chlorki (Cl) mgl  WE 11,2
Siarczany (S04) mg/l WIE 27,7

Strona 1z 2

Wyniki dotyczg wylqoznie obiektow badanych. Dla probek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sie wylgcznie do otrzymanej prébki. Bez pisemnej
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.



Raport analityczny CKR20-004452-1 Nr zlecenia CKR-02166-20 Data  29.10.2020

Metale / Pierwiastki

Numer probki 20-170663-01
Nazwa probki Jednostka Matryca 4/2,0
Magnez (Mg) mgfl WIE 6,24

Oznaczenia dodatkowe

Numer probki 20-170663-01
Nazwa probki Jednostka Matryca|4/2,0
Temperatura pomiaru wartosci pH °‘C WIE 18

Zalacznik 1. - Interpretacja wynikéw pod katem oceny klasy ekspozycji dotyczacej agresji chemicznej wody
gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1+A1: 2016-12

Metody Normy / Procedury Miejsce wykonania analiz
Odozyn pH PN-EN ISO 10523:2012A LAF Krakow

Agresywny dwutlenek wegla PN-EN 13577: 20084 LAF Krakow

Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001A LAF Krakow

Aniony w wodzie i $ciekach PN-EN ISO 10304-1:2008+AC:20128 LAF Krakow

Metale/Pierwiastki (ICP-OES) PN-EN 1SO 11885:2000% LAF Krakow

Azot amonowy / jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002A LAF Krakow

Zasadowo$cé ogdlna i zlozona / wodorowgglany PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap.1:2004A LAF Krakow

Skroéty

W/E Woda/eluat

A _ oznaczenie wykonane metoda akredytowang

LAF - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych
Dane dostarczone przez klienta: nazwa probki, temat,
data poboru
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== WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.

ul. Prof. Michala Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakow
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651
www.wessling.pl

Interpretacja wynikéw pod katem oceny klasy ekspozycji dotyczacej agresji chemicznej
wody gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1+A1: 2016-12

1. Informacje ogélne o probce:

Numer probki: 20-170663-01

Numer raportu z badani;: CKR20-004452-1

Nazwa probki: 4/2,0

Numer zlecenia: CKR-02166-20

Glebokosé¢ pobierania probki. -

Temperatura wody: ---

2. Wyniki analiz prébki wody

Charakterystyka Wynik XAl XA3
chemiczna analiz
Siarczany SO4” 27,7 mg/l| 22001 <600 >3000 i < 6000*
pH 8,1 £B651555 <4,51=4,0%
CO, agresywny <3 mg/l >15 i <40 >100 i do nasyceria*
Jon amonowy NH;" 0,148 mg/l %15 { <30 >60i<100*
Magnez Mg"" 6,24 mg/l >300i <1000 >3000 i do nasycenia™
Uwagi:

Klasyfikacja dotyczy wody o temperaturze migdzy 5°C i 25°C oraz przeplywie wody dostatecznie
matym, aby warunki uznac za statyczne.
Klase ekspozycji okresla najbardziej niekorzystna wartos¢ dla dowolnej pojedynczej charakterystyki

chemicznej.

Gdy dwie lub wigcej agresywnych charakterystyk wskazuje na tg samg klasg, srodowisko nalezy
zakwalifikowaé do nastepnej, wyzszej klasy, chyba, ze specjalne badania dotyczace tego szczegdlnego
przypadku wykaza, ze nie jest to konieczne.

* _ w przypadku przekroczenia wartosci podanych w tabeli do okreslenia wlasciwych warunkow

ekspozycji, moze byé niezbedne wykonanie specjalnych badan.

3. Interpretacja

Woda nie wykazuje agresji chemicznej wzgledem betonu.

Krakow, 29.10.2020

KONIEC ZALACZNIKA

Autoryzowat:

Dominika Golab




INSTYTUT MORSKI UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI 4" ur MO
Laboratorium Geotechniczne Zaktadu Geotechniki Morskiej

ul. Marynarki Polskiej 55 E, 80-557 Gdarisk

tel. : +48 58 340 83 34, e-mail:slg@im.umg.edu.pl

MARITIME INSTITUTE OF GDYNIA MARITIME UNIVERSITY %«

Geotechnical Laboratory of Offshore Geotechnics Department %
G

=
G
55 E Marynarki Polskiej Street, 80-557 Gdarisk
phone: +48 58 340 83 34 e-mail: slg@im.gda.pl _p
Zur MOYJS&
OZNACZENIE SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO
metoda sitowa p. 5.2
PN-EN ISO 17892-4:2017-01
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION sieve method p. 5.2
PN-EN ISO 17892-4:2017-01
Klient Lokalizacj
. Geotechnika M. Bohdziewicz CHEIPELE) Wejherowo, ul.Staffa
Client Location
Projekt Metoda poboru
J, Wodociag ? bd
Project Sampling method
Nr zlecenia
LG-Z-011
Order No.
Nr prébki: Gtebokos¢ [m p.p.t.]:
TWOR 1 3,0
Sample No.: oTwo Depth [m b.gl.]:
Krzywa uziarnienia
Farticle size distribution curve
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Srednice zastepcze ziaren d [mm]
Particle equivalent diameter d [mm]
Masa gruntu Procent masy gruntu Zawartos$c¢ ziaren o
Srednica zastepcza d pozostatego na sicie pozostatego na sicie Srednicy <d Masa catkowita| Strata masy
Equivalent diameter d Mass of soil r.etaining on the | Percent of soil mz.zss retaining Percent finer < d Total weight Weight loss
sieve on the sieve
[mm] [g] [%] [%] [e] [%]
63,000 0,000 0,000 99,977 300,53 0,023
32,000 0,000 0,000 99,977
16,000 0,00 0,000 99,977 Rodzaj gruntu Zwir éredni z piaskiem érednim i
< 6,300 11,20 3,727 96,250 grubym
% § ) Medium gravel with medium and
= > 4,000 19,10 6,355 89,895 Soil J
> § coarse san
N < 2,000 36,72 12,218 77,676 Symbol gruntu
5 W ) msacsamGr
<Z( [} 1,000 53,41 17,772 59,904 Soil symbol
= 0,500 89,04 29,628 30,277
0,200 79,95 26,603 3,674
0,125 6,43 2,140 1,534 Uwagi:
0,063 2,87 0,955 0,579 Comments:
0,000 1,74 0,579 0,000
SUMA
300,46 99,98
SUMMARY
Wyznaczenie wsp. filtracji k
Wzdér USBSC Wzér Seelheima
dZU dSD
0,384 0,833
k [m/s] k [m/s]
3,99E-04 2,48E-03
Badanie wykonat Data badania Sprawdzit
Performed by Date Checked by

MG 23.10.2020 Kz



INSTYTUT MORSKI UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
Laboratorium Geotechniczne Zaktadu Geotechniki Morskiej
ul. Marynarki Polskiej 55 E, 80-557 Gdarisk

+48 58 340 83 34, e-mail:slg@im.umg.edu.pl

tel. :

MARITIME INSTITUTE OF GDYNIA MARITIME UNIVERSITY
Geotechnical Laboratory of Offshore Geotechnics Department
55 E Marynarki Polskiej Street, 80-557 Gdarisk

phone: +48 58 340 83 34 e-mail: slg@im.gda.pl

OZNACZENIE SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO

metoda sitowa p. 5.2

PN-EN ISO 17892-4:2017-01
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION sieve method p. 5.2

PN-EN ISO 17892-4:2017-01

Klient
Client

Geotechnika M. Bohdziewicz

Projekt
Project

Wodociag

Nr zlecenia
Order No.

LG-Z-011

Nr prébki:
Sample No.:

OTWOR 2

Gtebokos¢ [m p.p.t.]:
Depth [m b.gl.]:

5,0

qtuT Mo

)
%%

OO NT

S Ep MOYJS&

Lokalizacja
Location

Wejherowo, ul.Staffa

Metoda poboru
Sampling method

cl
100

Si

Krzywa uziarnienia
Farticle size distribution curve

Sa
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Zawartos¢ ziaren o Srednicy < d [%]

0,001

0,010

0,100

Srednice zastepcze ziaren d [mm]
Particle equivalent diameter d [mm]

1,000

10,000

Masa gruntu Procent masy gruntu Zawartos$c¢ ziaren o
Srednica zastepcza d pozostatego na sicie pozostatego na sicie Srednicy <d Masa catkowita| Strata masy
Equivalent diameter d Mass of soils;:c:ning on the | Percent (:Jf:?;"len:::eretaining Percent finer < d Total weight Weight loss
[mm] [g] [%] [%] [e] [%]
63,000 0,000 0,000 99,735 143,32 0,265
32,000 0,000 0,000 99,735
16,000 0,00 0,000 99,735 Rodzaj gruntu Piasek $redni z piaskiem
<§( " 6,300 0,00 0,000 99,735 drobnym
2 % 4,000 0,00 0,000 99,735 Soil Medium sand with fine sand
5 % 2,000 0,55 0,384 99,351 Symbol gruntu feamsa
I o 1,000 2,01 1,402 97,949 Soil symbol
<Z( e 0,500 9,57 6,677 91,271
0,200 63,84 44,544 46,728
0,125 48,24 33,659 13,069 Uwagi:
0,063 16,56 11,555 1,514 Comments:
0,000 2,17 1,514 0,000
SUMA
142,94 99,73
SUMMARY
Wyznaczenie wsp. filtracji k
Wzdér USBSC Wzér Seelheima
dyo dso
0,020 -2,590
k [m/s] k [m/s]
4,45E-07 2,40E-02
Badanie wykonat Data badania Sprawdzit
Performed by Date Checked by
MG 23.10.2020 Kz




INSTYTUT MORSKI UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
Laboratorium Geotechniczne Zaktadu Geotechniki Morskiej

&7 N
ul. Marynarki Polskiej 55 E, 80-557 Gdansk ~ V4 -
tel. : +48 58 340 83 34, e-mail:slg@im.umg.edu.pl e

= —
MARITIME INSTITUTE OF GDYNIA MARITIME UNIVERSITY % [ ] =
Geotechnical Laboratory of Offshore Geotechnics Department 2 [ ] Q
55 E Marynarki Polskiej Street, 80-557 Gdarisk ‘%‘}P ‘?\\0
phone: +48 58 340 83 34 e-mail: slg@im.gda.pl 6‘}.?' @
ET MOR®

OZNACZENIE SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO

metoda sitowa p. 5.2
PN-EN 1SO 17892-4:2017-01

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION sieve method p. 5.2
PN-EN ISO 17892-4:2017-01

Klient Lokalizacja
' Geotechnika M. Bohdziewicz ! Wejherowo, ul.Staffa
Client Location
Projekt Metoda poboru
JA Wodociag ? bd
Project Sampling method
Nr zlecenia
LG-Z-011
Order No.
Nr prébki: Gtebokos¢ [m p.p.t.]:
Sample No.: OTWOR 3 Depth [m b.gl.]: 35
Krzywa uziarnienia
Particle size distribution curve
cl Si Sa Gr
100 +
] 9 1 e
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0,001 0,010 0,100 1,000 10,000
Srednice zastepcze ziaren d [mm]
Particle equivalent diameter d [mm)]
Masa gruntu Procent masy gruntu Zawartos¢ ziaren o
Srednica zastepcza d pozostatego na sicie pozostatego na sicie Srednicy <d Masa catkowita| Strata masy
Equivalent diameter d Mass of soil r.etain/‘ng on the | Percent of soil rm.vss retaining Percent finer <d Total weight Weight loss
sieve on the sieve
[mm] [g] [%] [%] [g] [%]
63,000 0,000 0,000 99,870 298,98 0,130
32,000 0,000 0,000 99,870
16,000 0,00 0,000 99,870 Rodzaj gruntu Piasek $redni z piaskiem grubym
< 6,300 5,48 1,833 98,037 i zwirem $rednim
% § ) Medium sand with coarse sand and
° z 4,000 10,81 3,616 94,421 Soil ’
b <2( medium gravel
N < 2,000 27,13 9,074 85,347 Symbol gruntu
S S ) csamgrmSa
<Z( [} 1,000 52,28 17,486 67,861 Soil symbol
b
< 0,500 84,66 28,316 39,544
0,200 85,24 28,510 11,034
0,125 14,37 4,806 6,228 Uwagi:
0,063 10,17 3,402 2,826 Comments:
0,000 8,45 2,826 0,000
SUMA
298,59 99,87
SUMMARY
Wyznaczenie wsp. filtracji k
Wzdér USBSC Wzér Seelheima
dZU dSD
0,294 0,685
k [m/s] k [m/s]
2,16E-04 1,67E-03
Badanie wykonat Data badania Sprawdzit
Performed by Date Checked by
MG 23.10.2020 Kz



INSTYTUT MORSKI UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI &‘{1 uT MOJP
Laboratorium Geotechniczne Zaktadu Geotechniki Morskiej o G:f\
ul. Marynarki Polskiej 55 E, 80-557 Gdansk ~ V4 -
tel. : +48 58 340 83 34, e-mail:slg@im.umg.edu.pl I

allay
MARITIME INSTITUTE OF GDYNIA MARITIME UNIVERSITY % - t:
Geotechnical Laboratory of Offshore Geotechnics Department 2 [ ] Q
55 E Marynarki Polskiej Street, 80-557 Gdarisk ‘%‘}P ‘?\\0
phone: +48 58 340 83 34 e-mail: slg@im.gda.pl 6‘}.?' @
ET MOR®
OZNACZENIE SKtADU GRANULOMETRYCZNEGO
metoda sitowa p. 5.2
PN-EN 1SO 17892-4:2017-01
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION sieve method p. 5.2
PN-EN ISO 17892-4:2017-01
Klient Lokalizacja
' Geotechnika M. Bohdziewicz ! Wejherowo, ul.Staffa
Client Location
Projekt Metoda poboru
JA Wodociag P bd
Project Sampling method
Nr zlecenia
LG-Z-011
Order No.
Nr prébki: Gtebokos¢ [m p.p.t.]:
4,
Sample No.: OTWOR 4 Depth [m b.gl.]: 0
Krzywa uziarnienia
Particle size distribution curve
cl Si Sa Gr
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0,001 0,010 0,100 1,000 10,000
Srednice zastepcze ziaren d [mm]
Particle equivalent diameter d [mm)]
Masa gruntu Procent masy gruntu Zawartos¢ ziaren o
Srednica zastepcza d pozostatego na sicie pozostatego na sicie Srednicy <d Masa catkowita| Strata masy
Equivalent diameter d Mass of soil r.etain/‘ng on the | Percent of soil rm.vss retaining Percent finer <d Total weight Weight loss
sleve on the sieve
[mm] [g] [%] [%] [g] [%]
63,000 0,000 0,000 99,946 147,10 0,054
32,000 0,000 0,000 99,946
16,000 0,00 0,000 99,946 Rodzaj gruntu Piasek sredni z piaskiem
<§( 6,300 0,00 0,000 99,946 drobnym
@
9 2 4,000 0,56 0,381 99,565 Soil Medium sand with fine sand
b <
N E 2,000 2,12 1,441 98,124 Symbol gruntu feamsa
Ezz' @ 1,000 4,87 3,311 94,813 Soil symbol
b
< 0,500 12,42 8,443 86,370
0,200 67,11 45,622 40,748
0,125 38,23 25,989 14,759 Uwagi:
0,063 19,65 13,358 1,400 Comments:
0,000 2,06 1,400 0,000
SUMA
147,02 99,95
SUMMARY
Wyznaczenie wsp. filtracji k
Wzdér USBSC Wzér Seelheima
dZU dSD
0,064 -1,654
k [m/s] k [m/s]
6,36E-06 9,76E-03
Badanie wykonat Data badania Sprawdzit
Performed by Date Checked by

MG 23.10.2020 Kz



OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH OTWOROW,
WYKRESACH SONDOWAN | MAPIE DOKUMENTACYJNEJ

10 nr sondowania
101,65 rzedna terenu

6

18 30

ilos¢ udarow na 10 cm

Gteb. w m.+

— | wpedu sondy udarowej
N
—

|

N nat.

# mJ,X= MPa
|

67 015 Ib stopien zageszczenia gruntu
Z!

OZNACZENIA NA MAPIE

X miejsce wykonania sondowania
O miejsce wykonania wiercenia

@ rejon zalegania gruntéw stabonosnych

OBJASNIENIA DO SONDY UDAROWEJ TYPU ITB - ZW Z KONCOWKA KRZYZAKOWA

T
~—,

tf max

Nnat. - wykres udaréw naturalnych

Nior. - wykres udaréw skorygowanych

do gfeb. krytycznej 1.0 m

- max. wytrzymatos¢ gruntu przy Scinaniu

obrotowym w ztozu naturalnym

lub stabo zageszczonych

OZNACZENIA STANU GRUNTU

<+ In - luzny

© szg - srednio zageszczony

® zg - zaggszczony

®- mpl - miekkoplastyczny
-8 pl - plastyczny

# tpl - twardoplastyczny

O pzw - potzwarty

I, stopien zageszczenia

Is wskaznik zageszczenia
I. stopien plastycznosci

OBJASNIENIA DO PROFILU OTWORU WIERTNICZEGO DOTYCZACE WODY GRUNTOWEJ

sgczenie wody gruntowej

PPW - piezometryczny poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowej

PPW - piezometryczny poziom ustalonego
zwierciadta wody gruntowej w czasie
odwiertu

poziom nawiercony wody gruntowej

warstwa nawodniona

linia podziatu geotechnicznego podtoza
gruntowego

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG PN-86/B-02480

nN - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budowlany

Gb - gleba

H - grunt préchniczy

Nm - namut

Kr - kreda jeziorna

T - torf

KO - otoczaki

K - kamien

Z - 2wir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospdtka

Pog - pospotka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

PT - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

1 p - pyt piaszczysty

- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GIl - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezla
Gz - glina zwiezta

GIl z - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

|- it

I - it pylasty
PH - piasek prochniczy
A - muszelki

B NNS - miejsce pobrania préby gruntu
o naturalnej strukturze

— domieszka
/ / przewarstwienia
/ na pograniczu

()

skfad gruntu ZAL NR 6




4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Profil kanalizacji sanitarnej



- zakres i wymagana gteboko$¢ leja depresji (0,3 m ponizej dna przewodu)
- zakres i wymagana gtebokos¢ zapuszczenia iglofiltéw (max 4,0 m) w rozstawie co 1 m z jednej strony wykopu (1,5 m ponizej dna przewodu)
- zakres i wymagana gieboko$¢ zapuszczenia $cianki szczelnej (3,0 m ponizej dna wykopu)

Scianka szczelna nie moze petnié funkcji umocnienia wykopu - lokalizacja $cianki min. 2 m od krawedzi wykopu. Wykopy szalowac.
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Uwagi:

1. Rury i kszattki PVC-U SN8 LITE

2. Studnie z betonu C35/45 na uszczelki EPDM, kineta C35/45,
3. Nie wyklucza si¢ istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,

4. Istniejace uzbrojenie podziemne zlokalizowaé za pomoca recznych przekopdw probnych i podwiesic.
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