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Zawartos¢ opracowania

=

OPIS TECHNICZNY SIECI KANALIZACII SANITARNEJ

DOKUMENTY NIE ZALACZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
-warunki techniczne TT/WEW/20/001683 z dnia 24.07.2020 wydane przez PEWIK Gdynia
Sp. z o.0.

- uzgodnienie koncepcji trasy przewodu kanalizacji sanitarnej DN200 projektowanego w ul.
Staffa w w Wejherowie — uzgodnienie nr 652/20/TT wydane przez PEWIK Gdynia Sp. z o.0.

- uzgodnienie projektu budowlanego nr 57/21/TT z dnia 9.02.2021 wydane przez PEWIK
Gdynia Sp. z o.0.

- uzgodnienie projektu wykonawczego nr 101/21/TT z dnia 8.03.2021 wydane przez PEWIK
Gdynia Sp. z o.0.

- Decyzja nr 300/100/20 z dnia 19.01.2021 wydana przez Urzad Miejski w Wejherowie,

- Pismo znak WGNiU.6853.1.5.2021.AP z dnia 26.01.2021 wydane przez Urzad Miejski w
Wejherowie,

- Decyzja znak ZA.5161.172.2021.SS z dnia 23.03.2021 wydana przez Wojewoddzki Urzad
Zabytkow w Gdansku,

- Decyzja znak GD.ZUZ.3.421.826.202.DK z dnia 19.05.2021 r wydana przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad zlewni w Gdansku,

- Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.419.2021 z dnia 18.02.2021

- uzgodnienie NR 15977/BR/OTI/2020 z dnia 12.01.2021 wydane przez Polskg Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku,

- uzgodnienie nr 416/ZT/KS/2020 z dnia 25.11.2020 wydane przez Energa Operator S.A.
Oddziat w Gdansku Rejo Dystrybucji w Wejherowie

3.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. 2. Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500

Rys. 3. Schemat i zestawienie studni rewizyjnych skala -




1. OPIS TECHNICZNY SIECI KANALIZACJII SANITARNEJ

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznych rozwigzan dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Staffa w Wejherowo.

W zakresie opracowania wchodzi budowa kanatu $ciekowego od istniejgcej studni Si do
projektowanej studni S3, S3.2 i S8.

Projekt przedstawia trase i rozwigzanie techniczne sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rur
PVC-U SNB8 lite taczonych za pomoca kielichow.

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem tj. PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali: 1:500,

Wizje lokalne w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

o Wyrys i wypis z MPZP dla przedmiotowego terenu,

e Warunki techniczne znak TT/WEW/20/001683 z dnia 24.07.2020r.,

e Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.,

e inne obowigzujace normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania
i eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie badania gruntu stwierdza sie wystepowanie $rednio-korzystnych warunkow
geotechnicznych. W podtozu pod warstwg nasypdw wystepujg grunty nosnie takie jak piasek z
domieszkg zwiru, lokalnie wktadka gliny piaszczystej z domieszkg humusu.

Wody gruntowa wystepuje powyzej poziomu posadowienia projektowanych obiektow
budowlanych.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne zaliczono do
prostych.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiekiu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie tytutowej
opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333) i stwierdzono, ze wybudowane obiekty nie majg wpltywu na dziatki sasiednie w
szczegoblnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;j.



5. Technologia

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lite o $rednicach: DN200 mm
taczonych za pomoca kielichdw. Technologia uktadania rur w wykopie otwartym na zageszczonej
podsypce piaskowej gr. 15 cm. Uzbrojenie sieci w postaci studni rewizyjnych betonowych C35/45 o
Srednicy DN1200 mm.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wigczona bedzie do istniejgcego systemu Sciekowego
poprzez istniejgcg studnie Si.

Przejscie pod jezdnig ul. Necla przeciskiem pneumatycznym rurg stalowg DN300, L=12,0. Rure
przewodowg wprowadzi¢ na ptozach dystansowych, zamkniecie rury ostonowej manszetami.

6. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru objetego projektem sieci kanalizacji sanitarnej istnieje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne.

Istniejace uzbrojenie terenu w pasie technicznym drég oraz w zakresie opracowania Sieci
kanalizacyjnej stanowia:

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej do ktérej nastgpi wigczenie,

e gazociagi z przytaczami,

e Swiattowody,

e linie energetyczne.

Uktad komunikacyjny obejmuje drogi gminne.
Nawierzchnia drdg i terendw to jezdnia ziemna, bitumiczna, tereny zielone.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Wiaczenie projektowanej sieci nastapi w studni Si poprzez owiercenie studni i wklejenie
przejécia szczelnego.

Kanaly nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkami wykazanymi na profilu podtuznym.

Zestawienie podstawowych parametrow projektowanej sieci kanalizacyjnej
Podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej
Srednica Diugosé
DN 200 PVC-U SN8 lite 280 m

Lokalizacje sieci kanalizacyjnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali
1:500 (czes¢ rysunkowa). Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu,
nie wymaga trwatego wydzielenia terenu. Sie¢ przebiega przez dziatki wymienione na stronie tytutowe;.

Po wykonaniu rob6t teren nalezy uporzadkowac¢ a nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

7. Zabezpieczenia ppoz. i BHP

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie stanowi zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne
z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzgdzen kanalizacyjnych. Obstuga sieci tylko przez
pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.

Zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci ktadek
dla pieszych badz innych podestow.

Zobowigzuje sie wykonawce do zabezpieczenia wykopdéw w czasie trwania budowy,
a w szczegdblnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



8. Materiat i uzbrojenie sieci

8.1. Armatura sieci kanalizacyjnej

Studnie rewizyjne z kregébw betonowych klasy C35/45 tgczonych na uszczelki elastomerowe
(zgodne z PN-EN 681) o srednicy DN1200. Dennica studni monolityczna z fabryczng kinetg z betonu
klasy C35/45. Wiloty i wylot osadzony fabrycznie z przejsciami szczelnymi zabetonowanymi na etapie
prefabrykacji. Zwienczenie ptytg zelbetowg i wtazem zeliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-
EN 124. Stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne powlekane
tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu powinny posiada¢ trwate i
czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikujace producenta, kod
materialtu SSS — pefen rdzen ze stali kwasoodpornej, typ D — pozioma ptaszczyzna stopnia z
profilowang antyoblodzeniowg powierzchnig z obrzezem, znacznik gtebokosci osadzenia (strzafki),
klasa |, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscig od Sciany 15 cm. Prefabrykaty
betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.

Przy réznicy wysokosci >0,5 m potgczen kanatow w studni wykonac¢ zewnetrzne kaskady DN200 i
obetonowac betonem C15/20. Grubosc¢ otuliny 15 cm. Kaskady zaizolowac¢ antykorozyjnie preparatem
dla srodowiska XA1.

8.2. Materialy sieci kanalizacyjnej

Wymagania techniczne dla rur PVC-U
1. Rury PVC-U SN 8 o $rednicy 200 mm lite o jednorodnej $ciance z wydtuzonym kielichem
zgodne z PN-EN 1401.
2. Ksztattki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34.
3. Szczelnos¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego konca rury 15%
i odchyleniu kgtowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277.
4. Szczelnosc¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 62 zgodnie z normg PN-EN 1277.
5. Rury cechowane na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgce jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekciji CCTV.
6. Rury ze znakiem ,UD” potwierdzajgce mozliwo$¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i
pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

9. Likwidowane uzbrojenie terenu

W ramach inwestycji do likwidacji jest przeznaczona studnia S3.2 w miejsce ktérej nalezy
wbudowac nowa. Odcinek istniejacego kanatu DN200 od studni S3.2 do studni o rzednych 15,93/13,61
(L=36 m) nalezy unieczynni¢ poprzez jego zamulenie pianobetonem. Czynno$¢ ta wykonaé bez
wchodzenia na dz. nr 831 obr. Wejherowo 10.

Pianobeton do zamulenia istniejacego kanatu

Do zamulenia istniejgcego kanatu stosowac¢ pianobeton o wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dnia
>500 kPa, gestos¢ po stwardnieniu <301 kg/m3.

10. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem

W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny, a po odstonieciu kolizyjnego
uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu
nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomic wtasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé jako czynne i przy
wykonywaniu prac w ich obrebie zachowa¢ szczegdlng ostroznosc.



Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. telekomunikacja, energia nalezy natozy¢é na
uzbrojenie rury ostonowe, wg PN/91-M34501.

11. Roboty ziemne i odwodnieniowe

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczaé roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, w miejscowosciach przy zblizeniach
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego - recznie. Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-
06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ probne przekopy
celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociagi.

Wykopy pionowe. Sciany wykopéw pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowagé.

Minimalna szeroko$¢ wykopdéw obudowanych tj. odlegto$¢ pomiedzy $cianami wykopow lub jego
szalunkiem powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610. Dla wykopéw o gtebokosci do 3,5 m stosowac
systemowe szalunki liniowe typu boks. Dla wykopdw gtebszych stosowac systemowe szalunki stupowe
ze wzgledu na mniejszg wage poszczegolnych elementow szalunku w poréwnaniu do szalunku typu
boks o tych samych rozmiarach, i tatwiejsze ich wyjmowanie z gtebokich wykopdw. Ponizej gtebokosci
3,5 m parcie gruntu jest na tyle duze, ze utrudnione jest zagtebianie i wycigganie szalunkéw typu boks.
Powoduje to czeste uszkodzenie krawedzi ptyt i rozpor oraz mniej doktadne szalowanie.

Zalecang wytrzymatos¢ obudowy wykopu nalezy przyja¢ w zaleznosci od gtebokosci wykopu ze
wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem. Orientacyjne parcie gruntu mozna
przyja¢ w zaleznoéci od gtebokosci wykopu:

e 2m-—12,0 kN/m2

e 3m-—17,5kN/m2

e 4 m-—23,0kN/m2

e 5m-—28,6 kN/m2

e 6 m-—234,1 KN/m2

e 7 m—239,7kN/m2

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopdw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub hatdy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesiji nalezy wywies¢ ziemie z wykopu i sktadowac¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadajg sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy je
wywies¢ i zutylizowac. W ich miejsce nalezy wbudowacé piasek. W przypadku wystgpienia w podtozu
posadowienia rurociggu torféw, nalezy je wybra¢. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke
o grubosci min. 15 cm. Materiat na podsypke i zasypke nie powinien:

e zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

e by¢ zmrozony,

e zawiera¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatow.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosng¢ o
0,05 m.

Wykopy zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
zageszczajgcego.

Zasyp kanatéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
e warstwy ochronnej rurociggu 0 wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do powierzchni terenu.



Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :

etap |

wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdéw na ztaczach;

etap Il

po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap Il

zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan
$cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewoddéw nalezy uzyskaé wskaznik zageszczenia o=0,98 (podsypka,

obsypka i zasypka). Po catkowitym zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ 0=0,98.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ Srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg umocnien $cian wykopu.
Rozebranie umocnienia $cian powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci - réwnolegle z zasypka
ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

W celu wybudowania sieci niezbedne bedzie czasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej. W tym
celu nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw budowlanych igtofiltrami zgodnie z decyzjg wodnoprawna.

Odwodnienie wykona¢ za pomoca:

- 12 zestawodw igtofiltrow dla odwodnienia sieci uzbrojenia terenu wptukiwanych jednostronnie na
gtebokos¢ 4,5 m, utozonych w rozstawach co 0,7 m. Rzedna spodu zapuszczanych igtofiltrow wynosic
bedzie od 11,47 do 12,50 m.n.p.m przy rzednych terenu wynoszacych od 15,40 do 16,40 m.n.p.m.
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej nastgpi do gtebokosci od 0,64 do 1,38 m ponizej dna wykopu tj.
do rzednych w granicach od 12,92 do 13,56 m.n.p.m.

Odwodnienie depresyjne wykona¢ igtofiltrami DN63 zakonczonymi osiatkowanym filtrem dtugosci
0,5 m. Igtofiltry wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomoca rury wptukujacej. Zestaw igtofiltréw
nalezy potaczy¢ do kolektorow zbiorczych DN108, ktére z kolei powinny by¢ podtaczone z agregatem
pompowym.

Wody z odwodnienia planuje sie odprowadzi¢ za pomocg agregatu pompowego i rurociggu
technologicznego DN75 (typu strazackiego) do:

- rzeki Redy poprzez istniejgcy wylot kanalizacji deszczowej na dz. nr 12 obr. Wejherowo 11.

Maksymalna ilos§¢ odpompowanej wody z odcinka technologicznego nie przekroczy 9,896 m3/h
tj. 237,51 m3/dobe. Catkowita iloé¢ odpompowanej wody nie przekroczy 12 376,2 m3. Sredniodobowa
wydajnos¢ nie przekroczy 237,51 m3/d. Zwierciadto wody zostanie obnizone do 0,3 m ponizej rzednej
dna wykopu.

Roboty ziemne bedg przeprowadzane etapami. Obszar podzielono na 12 odcinkéw
technologicznych. W tym celu nalezy wykona¢ 12 zestawdw igtofiltrow.

Czas wykonania kazdego odcinka wynosi 5 dni. Jest to czas szacunkowy i moze on ulec
zmianom w zaleznosci od warunkéw na placu budowy. Czas ten obejmuje wykonanie odwodnienia oraz
montaz uzbrojenia.

Z uwagi na bliskie sasiedztwo rzeki Redy (zasigeg leja depresji siega koryta rzeki) nalezy
ograniczy¢ droge filtracji wody w gruncie w czasie odwodnienia wykopéw. W tym celu przed
rozpoczeciem odwaniania wykopéw nalezy wykonaé $cianke szczelng poprzez wciskanie grodzic
stalowych na odcinkach zgodnych z rys. 1. Scianke zapuscié do gtebokosci 3,0 m ponizej dna wykopu.
Odlegto$é $cianki od krawedzi wykopu min. 2m (3 m od projektowanej sieci). Scianka nie moze petnié
funkcji szalunku wykopu. Wykopy szalowaé niezaleznie. Z uwagi na wystepowanie uzbrojenia
podziemnego przed wykonaniem $cianki szczelnej nalezy je doktadnie zlokalizowac poprzez przekopy
probne i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Istniejacy kolektor deszczowy 2xDN600 przecigé w
miejscu zapuszczania Scianki. Kolektor petni funkcje przelewu burzowego. W czasie opadéw o matej
wysokosci (do ok. 30 mm) wody opadowe nim nie ptyng. Po zakonczeniu odwadniania wykopdw scianki



nalezy wyjac¢ a kolektor odtworzy¢ rurami betonowymi DN600. Istniejace kable na trasie zapuszczania
Scianki nalezy przetozy¢ ponad Scianke.

W czasie prowadzenia odwodnienia nalezy:

- prowadzi¢ ciaggta kontrole stanu budynkdéw bedacych w zasiegu leja depresji odwadnianych
wykopow. Kontrole prowadzi¢ poprzez zamontowane repery na $Scianie od strony ulicy. Repery
zamontowac¢ w porozumieniu i za zgodg wtasciciela budynku na dz. nr 792, 230/26, 821, 230/34, 230/7
obr. Wejherowo 10. Pomiary stanu osiadania budynkéw wykonywa¢ co 8 godzin w czasie odwadniania
z wpisem do zeszytu pompowan przez uprawnionego geodete.

Ponadto przed rozpoczeciem odwadniania wykona¢ zdjecia stanu $cian budynkéw od strony ulicy na
dz. nr 792, 230/26, 821, 230/34, 230/7 obr. Wejherowo 10. W czasie odwadniania co 8 godzin
kontrolowa¢ wizualnie stan budynkéw. W przypadku pojawienia sie rys na $Scianach budynkéw —
odwodnienie przerwac. Przeprowadzong kontrole potwierdzi¢c wpisem do zeszytu pompowan przez
Kierownika Budowy lub Kierownika Robét.

- ciggta kontrola wydajnosci pompowania w celu ograniczenia wydatku do niezbednego minimum.
12. Instrukcje technologiczne badan i prob odbiorczych

W celu sprawdzenia szczelnoéci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego. Kanat powinien by¢é poddany badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiliracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci
beda przeprowadzone zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy zapewnic:
e zastosowanie do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
e nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.
e badanie na eksfiltracje zaktada, ze:
a) zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,
b) poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg
co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studni nizszej,
c) po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody
d) w studzience potozonej wyzej w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
- 60 min. na odcinku o diugosci ponad 50 m.

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiliracje.

Po ukonczeniu prob szczelnosci wykonaé inspekcje kanatlu grawitacyjnego kamerg
z mozliwoscig pomiaru spadkéw i wydrukami.

13. Wytyczne wynikajace z uzgodnien
Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki i uwagi zawarte w uzgodnieniach,
opiniach i pozwoleniach. W projekcie uwzgledniono wszystkie uwagi i wytyczne zawarte w protokole

z narady koordynacyjnej.

14. Wptyw inwestycji na ochrone srodowiska

Na trasie przewoddw i ich sasiedztwie nie wystepujg drzewa.



15. Kategoria obiektu budowlanego
Projektowane obiekty budowlane zaliczono do XXVI kategorii.

16. Obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz podlegajace ochronie na

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji znajduje si¢ w zasiggu strefy ochrony konserwatorskiej ustalonej w MPZP
zwigzanej z nieruchomym zabytkiem (stanowiskiem) archeologicznym ujetym w wojewodzkiej ewidencji
zabytkow. Inwestycja znajduje si¢ w catosci w strefie ochrony konserwatorskiej oraz czesciowo
w zasiggu obszaru objetego wpisem do rejestru zabytkow.

17. Wptyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
18. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Nie dotyczy.

19. Uwagi konncowe

e caloS¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne Cobrti Instal, zeszyt 9,

*  powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robét,

e przed przystgpieniem do robdt nalezy komisyjnie przejgé plac budowy,

» istniejgce uzbrojenie nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robét ziemnych poprzez
wykonanie przekopow prébnych,

» wszelkie odstepstwa nalezy korygowac¢ przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,

e prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzgdzeniami
oraz normami PN,

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:
e Dziennik budowy
e Projekt wykonawczy wykonywanej sieci kanalizacyjnej

20, Zestawienie materiatlow

Lp. | Materiat j-m. ilos¢

1 Rura PVC-U SN8 lita DN200 m 280

2 Studnia bet. C35/45 DN1200 kpl 10

3 Wiaz kanalizacyjny zeliwny D400 DN600 szt 10

4 Rura stalowa do przecisku DN400 m 12
Opracowat:

mgrinz. Ksawerk tudziriski



2. DOKUMENTY NIE ZALACZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Sprawa; warunkd techniczne jokim powinien odpowiaded projeidowany przewdd kenaiizach

sanitarnef w ul. Siaffa w Wefherowie.
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0, ustala nastepujgce warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaé

preewdd leanallzac)i sanitarnej w ul. Staffa w Wejherowle:
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Nalety mprojektowaé przewsd kanalizacyjny DN200 dlugoéel ok 200m w pasie drogl oznaczone|
w MPZP numerem 41-KDD (dzlatkl nr 8961 826), na odcinku od wysokoéel dzialkd nr 13/5 do kanaiu
sanitarnege DN200 znajdujgcego sie w ul Staffa (od pkt E do pkt A) - zall. Jednoczeénie
informujemy, = w poprzek ulicy Staifa znajdujg sie dwe przewody kanalizacjl deszczowe] DN60D,
ktdre przed opracowywaniem dokumentecjl naledy zinwentaryzowal oraz wyznaczyt rzedne w
milejscu skrzyzowania obu preewoddw z projektowanym kanabem sanitarnym DN200,
W przypadiu kolizji = istniejgcymi kanataml deseczowymi nalezy saprojektowat dwa niezaleine
odcinkl kanatu sanitarnego DN200.

o Plerwszy odcinek kanstu sanitarnego DNZO0 diugosci ol 53m nalety zaprojektowac

z podigrzeniem do Istniejgcego kanatu DN200 wul. Staffa (od phkt. B dopkr. A) - zat. 1,

b. drugi odeinek kanatu sanitarnego DN200 dhugoécl ok 192m z podigczeniem do istniejacego
kanatu DN400 wul Necla [od pkt. E - pkt. € - do pkt F) - zal. 1. W tym preypadkn dopuszcza
sif poprowadzenie fmnaiu sanitarnego DNZ200 po teremle prywamym po przednim
gatatwieniu na rzece Spdtki studebnoscl preesytu (art. 3051 - 3054 ) na nieruchomodciach,
preez kifire przebiega ursadzenie.

Glgbokodt | rozmieszezenie projelktowanych studni rewizyjnych powinny stworzyf warunki do
budowy prayigezy do zabudowy zlokallzowane] wedbut projektowanego kanalu .

Preewiid kanalizacyjny nalety zaprojeltowad z minimalnym dopuszczalnym spadkiem, Gigbokodé
studni pocegthowe| projektowanego kanatu Sclekowego powinna wynosié min. 1.0 m. W przypadku
realizacil odeinkdw stecl metods berwykopows, naledy uwzglednif 2% naddatek do minimalnego
spadku podiutnego projektowanego kanahu.

Ma zadania nalezy opracowad opinig geotechniczng oraz dokumentacjs z badari podioia gruntowego
w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownlctwa [ Gospodark! Morskiei
wisprawie ustalenia geotechnicamych warunktw posadowienls oblektSw budowlanych z dn.
25.04.2012 r. (D). 22012 r. poz.463) jak dla obiektéw drugie] kategoril geotechnicene] (preewiduje
sig wykopy pod projektowany cbielt budewlany glebsze nik 1,2 m). Zakres badaf:

a. wiercenia powinny byt wykonana na gleboko$é co najmmis] 2 m ponite] posadowienia
projeldowane] slecl, aw przypadku nawlercenia gruntéw nienofnych w poziomie
posadowlenia projektowanego oblektu [ ponize|, glgbokosé wiercenia nalety zwiekszyt tak
aby dowlercié sig do warstwy noénej; wiercenis powinny byé wykonane co minimuem 50 m

orzg w punktach charakrerystyczaych np. zmlana wysokofd terenu itp.
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b. sondowania powinny by¢ wykonane na glebokodf co najmniej 1 m ponite] posadowienia
projektowane] slecl, a w proypadku nawlercenia gruntdw nienofnych w poziomie
posadowlenia projektowanego obiektu i ponitej gleboko#t sondowania nalety swighszyt tak
aby dowlercié sie do warstwy nodnej, sondowania powinny by wykonane co minimum 100 m
oraz w punktach charakterystycenych np. zmiana wysokoéci terenu itp.

¢. okreflenie parametréw fizycanych i mechanicznych gruntu jak dia objektéw drugle] kategorii
geotechniczne],

d. w przypadku wystgpienia wody gruntowe] na glebokodcl plytszej niz 1m pod poziomem
posadowlenia projektowanego obiekitu nalety wykona przesiewy gruntu wwarstwie
wodonoine] do okreslenia wspdtcmynnika fltracl. W opracowaniu nalety olreslic
wspbiczynnik filtracyl.

6. Dolumentacla projektowa powinna byé opracowana zgodnie z odpowiednimi preepisami Prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskiml Normami, zasadami wiedzy technlcme], wymaganiami
technicznyml Spétkl zawartymi w Zal. 2 oraz potrzebaml sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

7. Frzed ziotenlem projektu do uzgodnfenia z innymi instytucfami | gestorami sled przebieg
profektowanych tras przewoddw kanalizacyjnych preedstawionych odrebaje na:

= maple do celtw projeltowych,

» planie struktury wiasnodel,

» koncepcil uktadu drogowego (jefll Gmina dysponuje odpowlednis dokumentacig),
nalety uzgodnié z PEWIK GDYNIA 5p. z 0.0, skiadajac w Blurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowe] wraz z 2 kompletam{ dolumentacii koneepeyine).

8. Projekty budowlane | wykonawcze (zawlerajgce uzgodnienis gestoréw uzbrojenla majdujgeego sie
w sgsledztwie projektowanych slecl kanalizacyjnych { gestora drogi) nalety vegodnié z PEWIK
GDYNIA Sp.z o0, skladajgc wBiurze Obshugi Kllenta zlecemle uzgodnlenia dokumentac)i
projektowe] wraz 2 egz. projektow.

‘Warunki techniczne zachowujg wainos€ do dnia 24.07.2022 roku

KIEROWNI
MK DAALL TEC NEGO
PEWIK GI £p. 200,

dr ini'}a’rba.m Makinin

Zalaczniki;

1. Mapa zlokalizacjs projektowane] sieci kanalizacyjnej.
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowladaé kanaly boczne.
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PROIS Ksawery tudzinski

ul. Jagodowa 12
84-300 LEBORK

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
23.10.2020 TT-721-We-32182/2020 06.11.2020

Sprawa: uzgodnienia koncepcji  trasy przewodu kanalizacfi sanitarnej DNZ200
projektowanego w ul. Staffa w Wejherowie — uzgodnienie nr 652/20/TT.

Odpowiadajac na zlecenie z dnia 23.10.2020r. uprzejmie informujemy, ze pozytywnie
opiniujemy zaproponowane rozwiazania projektowe nastepujacym w zakresie:

1. ,przyblizonej" trasy projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej,

2. srednicy i topologii projektowanych sieci.

W projekcie budowlanym nalezy uwzglednié nastepujace uwagi:

a) wyznaczyt rzeczywiste rzedne istniejacych przewodéw kanalizacji deszczowej DN600
przy projektowanej studzience kanalizacyjnej 53,

b) przewidzieé likwidacje odcinka kanatu sanitarnego DN200 od studni 83.2 do studni o
rzednej 15,93 /13,61 istniejacego na terenie dziatki prywatnej nr 831,

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z warunkami technicznymi nr TT/WEW/20/001683
z dnia 24.07.2020r. Projekty: budowlane i wykonawcze (zawierajace uzgodnienia gestoréw
uzbrojenia znajdujacego sie w sasiedztwie projektowanych sieci kanalizacyjnych i gestora drogi)
nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp.z 0.0, skiadajac w Biurze Obshugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

MK
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne;
Projektowana studnia DN1200

Istniejacy kanat do uriieczynnienia
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3. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ odrebnym opracowaniem

4. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlne] ostrozno$ci, przy skrzyzowanlach i zblizeniach
zachowa¢ odlegloéci wynikajace z polskich i branzowych norm.

5. PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawcg
robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosc
uszkodzenia naszych urzadzen 1 powstania awarli sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow
zwigzanych 2z powstaniem awarii sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac,

6. Integralng czeécig uzgodnienia jest ostemplowany rys. nr 2.

Granica opracowania - teren drogi gminnej

Scianka szczelna do przerwania drogi filtracji
zapuszczona 3,0 m ponizej dna wykopu na czas budowy

za zgodnosé z oryginalem mapy
projektowych

vdzidski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROIS KSAWERY tUDZINSKI

ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224

INWESTOR

 PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SP.Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA

“NAZWA OBJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. STAFFA W WEJHEROWIE

PROJEKTOWAL

P

mgr inz. KSAWERY LUDZINSKI
upr. bud. nr POM/0236/POOS/11 \,
TYTUL RYSUNKU - é

PRO.EKTZAGOSPODAROWANA TERENU

NR RYSUNKU: 1 [SKALA: 1:500 [ DATA: styczen 2021




Uwagi:
1. Rury i kszaltki PVC-U SN8 LITE
2. Studnie z betonu C35/45 na uszczelki EPDM, kineta C35/45,

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
4. Istniejace uzbrojenie podziemne zlokalizowac za pomocg recznych przekopdw prébnych i podwiesic.
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Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen
vodociggowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢
ecznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozinosci, przy
krzyzowaniach i zblizeniach zachowaé odlegloéci wynikajace
polskich i branzowych norm.

}. PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawce

obdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajagcy mozliwoéé za zgodnos¢ z oryginalem mapy
iszkodzenia  naszych urzgdzed 1 powstania awarii sieci do celdw projektowych
vodociggowe] lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow r
wigzanych z powstaniem awarii sieci wodociggowej lub IR
kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac. mgr In%, Vr‘
. Integralng czescia uzgodnienia jest ostemplowany rys. nr 2. upV"::_zE;:':’-. pz T
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SP. Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. STAFFA W WEJHEROWIE

PROJEKTOWAL

mgr inz. KSAWERY £UDZINSKI !
upr. bud. nr POM/0236/PO0OS/11

TYTUL RYSUNKU
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Uwagi:
1. Rury i kszaltki PVC-U SN8 LITE

2. Studnie z betonu C35/45 na uszczelki EPDM, kineta C36/45,
3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkiadzie geodezyjnym,
4, Istniejace uzbrojenie podziemne Ziokalizowac za pomoca recznych przekopdw probnych i podwiesic.
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URZAD MIEJSKI w WEJHEROWIE

Wydzial Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska

ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, tel. (0-58) 677-71-03, fax. 677-71-22,
e-mail: wigkios@um.wejherowo.pl, BDO 000419212

Wejherowo, 19.01.2021 r.
WIGKi08.7230.5.100.2021.WM

DECYZJA NR 300/100/20

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 tj.), uchwaly Rady Miasta Wejherowa z dnia 17
marca 2009 r. nr VK/XXXI1/349/2009 o zmianie uchwaly nr IVk/XVII/204/2004 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego
drog, ktérych zarzadea jest Prezydent Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz.
3701 jt), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.11.2020 r. (data wpl. do tut. Urzedu: 17.11.2020 r.) o
wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w ulic: Staffa oraz
Necla w Wejherowie, zaliczonych uchwata nr IIIk/IX/113/99 Rady Miasta z dnia 25 maja 1999 roku
do kategorii drog gminnych, niniejszym:

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

i Zezwala Inwestorowi: Przedsigbiorstwu Wodociggoéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

na umieszczenie w pasie drogowym ulic: Staffa (dz. nr 896, cz. dz. nr 826 obr.10) oraz
Necla (dz. nr 823, cz. dz. nr 826 obr.10) sieci kanalizacji sanitarnej w Wejherowie w tym:

a) sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC, na dhugosci 279,90 m, o powierzchni pasa
drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia 55,98 m’® — (279,90mx0,2m), w migjscu
wskazanym na planie stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji

2. Naklada na kazdoczesnego wlasciciela urzadzenia obowiazek uiszczenia oplaty za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Ustala wysokos¢ opfaty rocznej, w lacznej kwocie 2 239,20 zI, (stownie: dwa tysiace
dwiescie trzydziesci dziewig¢ ztotych, 20/100), wg wyliczenia: (55,98m” x40,0z/m’.
Whplaty nalezy kierowa¢ na konto Bank Millennium S.A., nr rachunku 25 1160 2202
0000 0001 5278 2920, z dopiskiem ,,decyzja nr 7230.5.100.2020”.

Obowigzek wniesienia oplaty powstanie z chwily zaj¢cia pasa drogowego w celu prowadzenia
robét zwigzanych z przedmiotowym przylgeczem. Za rok, w Kktérym nastapi wbudowanie
urzadzenia oplate nalezy uiSci¢ w wysokosci proporcjonalnej do liczby dni umieszczenia
urzadzen w pasie drogowym. Kolejne oplaty roczne nalezy wplaca¢ do 15 stycznia kazdego roku.



UZASADNIENIE

W dniu 17.11.2020 r. Pan Ksawery Ludzinski z pracowni projektowej PROIS Ksawery
Ludzifiski z siedzibg w Leborku, przy ul. Jagodowej 12, dzialajacy na podstawie pelnomocnictwa
inwestora tj. Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ztozyt w tut. urzedzie
wniosek z dnia 12.11.2020 r. w celu uzgodnienia projektu i uzyskania decyzji na umieszczenie w pasie
drogowym ulic: Staffa (dz. nr 896, cz. dz. nr 826 obr.10) oraz Necla (dz. nr 823, cz. dz. nr 826 obr.10)
sieci kanalizacji sanitarnej w Wejherowie.

Pismem WIGKi0S$.7030.5.100.2020WM z dnia 09.12.2020 r. tut. organ poprosit
wnioskodawce o zmiang przebiegu zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzupetnienie
brakéw formalnych w dokumentacji. Powyzsze uzupeliono w dniu 31.12.2020 r. pismem z dnia
28.12.2020 r. dofaczajac ostateczna wersje projektu oraz kompletng dokumentacje, ktora zostata
zaakceptowana przez tut. urzad i postanowiono o wydaniu niniejszej decyzji.

Stosownie do dyspozycji art. 39 ust. 3, w szczegélnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego
zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjne;j.

Za zajecie pasa drogowego pobiera si¢ oplate. Oplate t¢ zgodnie z art. 40 ust. 8 ustala w drodze
uchwaly organ stanowigcy jednostki samorzadu terytorialnego. Dla drég gminnych w Wejherowie,
uchwale taka podjeta Rada Miasta Wejherowa.

Oplate w ninigjszym zezwoleniu wyliczono wedlug obowiazujacych w uchwale stawek.
Zezwolenie wydano bezterminowo.

Pouczenie:

1. Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po zgloszeniu wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego
(uzyskaniu zgody dostawcy mediow).

2. Decyzja ta nie jest rownoznaczna z prawem inwestora do dysponowania nieruchomos$cia na cele

budowlane w rozumieniu przepiséw art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1333 j.t.).

Niniejsza decyzja stanowi réwniez uzgodnienie projektu technicznego.

4. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel.

5. Decyzja ta nie stanowi zezwolenia na zajecie pasa drogowego. zwiazanego z robotami
w pasie drogowym (nalezy wystapi¢ o nie przed przystapieniem do robét w pasie drogowym). Oplata
za prowadzenie robét w pasie drogowym na cele niezwiazane z budowa, przebudowa, remontem,
utrzymaniem i ochrong drég, naliczona zostanie przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie rob6t w
pasie drogowym.

6. W przypadku nie dokonania do dnia 15 stycznia kazdego roku oplaty rocznej, okreslonej niniejsza
decyzja, zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17.06.1966 o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 tj.).

7. Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej, na podstawie art. 4 oraz cz. III kol. 2 ust. 44, kol. 4 pkt 9
zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 j.t.).

8. Stronie przystuguje mozliwos¢ wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

9. Stronie przystuguje mozliwo$¢ zrzeczenia si¢ prawa do odwolania w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

10. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

11. W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okr.
w pkt. 9), stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

o




Zalgezniki:
nr 1: Projekt zagospodarowania terenu — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa
w Wejherowie, autor projektu: mgr inz. Ksawery Ludzinski, upr.nr POM/0236/POOS/11, data:
grudzien 2020 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie zart. 13 ust. 11 2 ogdinego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia
37 kwietnia 2016 r. (dalej RODQO), informujemy ze:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydujgcym o tym. Jjak bedg wykorzystywane Parstwa dane jest Prezydent
Miasta Wejherowa. Z administratorem — Prezydentem Miasta Wejherowa mozna sig skontaktowaé pod adresem
84-200 Wejherowo, Pl Jakuba Wejhera 8, e-mail: miasto@ wejherowo.pl., tel.: 58 677 70 00.

2. Administrator — Prezydent Miasta Wejherowa wyznaczyl inspektora ochrony danych,
= ktérym moze si¢ Pani/Pan skontaktowac poprzez e-mail: iod@um. wejherowo.pl,
tel.- 58 677 71 37. Z inspektorem ochrony danych mozna sig kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczqcych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3. Ma Pani/Pan prawo do dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia oraz
przeniesienia. Pelna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO, w tym o wszystkich
prevstugujgcych Pani/Panu prawach oraz sposobie ieh realizacji znajduje si¢ w Biuletynie Informacji Publicznej

Gminy Miasta Wejherowa (hutps://bip.wejhero wo.pl).

Z up. PREZYDENTA MIASTA WEJHER
Kicrownik Wydziatu
Inwestycji, Gospodarki Komunalii<)
i Ocpmony Srodoygiska |

mgr idz. Stanislaw Brzozowski

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. WIGKIiOS a/a.
Do wiadomosci:
1. Wydzial Gospodarki Nieruchomogciami i Urbanistyki w/m.
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ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

Pl Jakuba Wejhera § , 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677-70-04, fax. 677-70-30, e-mail: miasto@wejherowo.pl

Wejherowo, dn. 26.01.2021 r.

WGNiU.6853.1.5.2021.AP

Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29

81-311 Gdynia

Dotyczy: zgody na zajecie terenu oznaczonego ewidencyjnie jako dz. nr 896, 826. 823 obr. 10
w celu budowy sieci kanalizacji sanitarne;.

W odpowiedzi na wniosek P. Ksawerego bLudzinskiego, dzialajacego z upowaznienia
inwestora tj. Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia, w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, uprzejmie informujg:

Prezydent Miasta Wejherowa wyraza zgodg na zajecie terenu oznaczonego ewidencyjnie jako
dzialki nr 896, 826¢z. obr. 10 ul. Staffa oraz dzialki nr 823, 826¢z. obr. 10 ul. Necla w celu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wejherowie.

Zgoda dotyczy budowy sieci zgodnie z projektem uzgodnionym decyzja Prezydenta Miasta
Wejherowa nr 300/100/20 sygn. WIGKi0S.7230.5.100.2020.WM z dnia 19.01.2021 1.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wystapi¢ do Wydzialu Inwestycji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Wejherowie o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego.

Po wykonaniu prac nalezy przywréci¢ teren do stanu w jakim si¢ znajdowal przed
rozpoczeciem budowy wlasnym kosztem i staraniem.

Niniejsze oswiadczenie nalezy traktowaé jako prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm.).

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j. ze zm.).

Otrzymuja: _
(1) Adresat — za posrednictwem pelmomocnika — p. Ksawery Ludzinski, PROIS Ksawery Ludzinski,

ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork;
2. WGNIU aa.

WEJHEROWO.p!

Jakoft miasta




L) U554/

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZA 5161.172.2021.88 Gdansk, dnia Zf/‘?—‘/ ......... 2021,

DECYZJA

Dzialajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 256 z pozniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 1§ 2KPA;

(2) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1.0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 282
z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art
36 ust. 1 pkt 5, art. 36 ust. 2ai 3 Ustawy 0 Ochronie Zabytkow,

(3) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budo.wlan'y)ch, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (tekst jednolity: Dz.U. z 2021
r., poz. 81) [Rozporzadzenie MKiDN]: § 18 ust. 1,34 Rozporzaldzenia MKIDN;

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow [PWKZ]
o T )
po rozpatrzeniu wniosku Spotki PEWIK Gdynia Sp. 2 0.0. W imieniu ktorej wystepuje pefnomocnik: Pan Ksawery tudzinski,
2 dnia 18.02.2021 r. (wplynat 23.02.2021 r.), 0 wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych na dz. ew.
823, 826, 896 obr. 10 w miejscowosci Wejherowo, gm. M. Wejherowo, w zwigzku z realizacjg inwestycji budowy
kanalizacji sanitarne] w zasiggu stanowiska archeologicznego AZP 06-40/12 Wejherowo-Smiechowo 7;

wspoirzedne geodezyjne (wg PUWG 2000 strefa 6):

X = 6053056.84; Y = 6517961.27;
X = 6053130.42; Y = 6517877.82;
X = 6053137.48; Y = 6518078.11;

POZWALA

Spoice PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. w imieniu ktorej wystepuje petnomocnik: Pan Ksawery tudzinski, na prowadzenie badan
archeologicznych na dz. ew. 823, 826, 896 obr. 10 w miejscowosci Wejherowo, gm. M. Wejherowo, w zwigzku z
realizacjq inwestycji budowy kanalizacji sanitamej w zasiegu stanowiska archeologicznego AZP 06-40/12 Wejherowo-
Smiechowo 7;

wspéirzedne geodezyjne (wg PUWG 2000 strefa 6):

X = 6053056.84; Y = 6517961.27;
X =6053130.42; Y = 6517877.82;
X = 6053137.48; Y = 6518078.11;

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 18 ust. 3 Rozporzadzenia MKIDN), polegajacych na obowiazku
Whnioskodawcy:

— Naklada sig obowiazek prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktorych mowa
w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkéw;

— Zobowiazuje sie wnioskodawce do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pozniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych, na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujgcej badania
archeologiczne:

~ imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujgcej badania
archeologitzne;

- dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37e ust, 1 Ustawy o
Ochronie Zabytkow;

- OSwiadczenia osoby, kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo
samodzielnego wykonywania tych badan;

— Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie pn.
Wytyczne do prowadzenia badan archeologicznych, cz. 2 Badania inwazyjne ladowe” (Warszawa 2019),
opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i rekomendowanymi zaleceniami Generalnego Konserwatora
Zabytkow z dnia 08.01.2020 r.;

— Uzycie sprzetu mechanicznego — wylacznie koparek z lyzkami skarpowkami — dopuszcza sig jedynie do zdjecia
wspoiczesnej warstwy omej lub nasypow gruzowych., Wszelkie warstwy historyczne (w tym ome lezace ponize]
wspolczesnej), jafowe i kulturowe moga by¢ zdejmowane i eksplorowane wylgcznie recznie. Profile wykopu musza
zostac recznie odczyszczone. Wykop na kazdym etapie eksploracji musi by¢ podczyszczony;

— Badania nalezy prowadzic nalezy przy rozmarznietym gruncie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia substancji
zabytkowej w przypadku eksploracji zamarznietych warstw i obiektdw kulturowych;

— Wszelkie nawarstwienia | obiekty kulturowe nalezy wyeksplorowaé w cafosci do poziomu calca;
— Obiekty w profilach wykopu nalezy eksplorowaé w calosci:

— Kierownik badan archeologicznych niezwlocznie poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
0 wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan archeologicznych,
ktore moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan:

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o przerwach
w badaniach archeologicznych, ktore moga wplynaé na zmiane programu badan;

— Kierownik badan archeologicznych zapewni udziat Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w
odbiorach czgsciowych i koncowych badan archeologicznych:

— Kierownik badan jest zobowigzany do okazania w trakcie odbioru dokumentacji polowej zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIDN;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowaé w sposdb niepowodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych;

— Wszelkie kwestie, ktore wynikna w trakcie badan, rozpatrywane beda protokolarnie.
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Ustala sie nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 22.03.2024 r.

Zakres badan archeologicznych obejmuje wykonanie wykopéw badawczych w obrysie planowanych prac ziemnych,
eksploracie nawarstwien i obiektow archeologicznych, wykonanie dokumentacji fotograficznej, graficznej i opisowej
odkrytych nawarstwien i obiektow archeologicznych, zabezpieczenie, wykonanie inwentaryzacji i zadokumentowanie
pozyskanego materiatu archeologicznego.

Badania archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentaci, zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIiDN, przy czym:

— Sprawozdanie z badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

— Pelna dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesiecy od dnia
protokolarnego zakoriczenia badari;

— Opracowanie wynikow badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

Po zakoficzeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang dorazne konserwacji na koszt
inwestora i zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow przekazane za posrednictwem Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej speiniajacej wymogi, o ktorych
mowa w art. 35 ust. 4 Ustawy o Ochronie Zabytkéw.

Opis uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac: Za zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu odpowiada inwestor /
wykonawca prac inwestycyjnych. Na przebadanym terenie prowadzone bedq dalsze prace budowlane, po czym wykopy
zostang zasypane i przywrocony zostanie pierwotny stan miejsca.

UZASADNIENIE

W dniu 23.02.2021 r. do Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wplynat wniosek Spotki PEWIK Gdynia
Sp. z 0.0. w imieniu ktorej wystepuje pelnomocnik: Pan Ksawery tudziniski, o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych na dz. ew. 823, 826, 896 obr. 10 w miejscowosci Wejherowo, gm. M. Wejherowo, w zwigzku z realizacjg
inwestycji budowy kanalizacji sanitamej w zasiggu stanowiska archeologicznego AZP 06-40/ 12 Wejherowo-Smiechowo
7: wspoirzedne geodezyjne (wg PUWG 2000 strefa 6): X = 6053056.84; Y = 6517961.27; X = 6053130.42; Y =6517877.82;
X =6053137.48; Y = 6518078.11.

Zabytki archeologiczne podlegaja ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow. Biorac pod
uwage wyniki archeologicznych badan powierzchniowych prowadzonych na tym terenie, nalezy spodziewac sig tutaj
zachowanych nawarstwien i obiektow archeologicznych. W przypadku zabytkow archeologicznych wszelkie zmiany w
uzytkowaniu terendw oraz zwiazane z nimi dziatania inwestycyjne ingerujace w strukture gruntu (ponize wspolczesnej
warstwy uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty, niszcza je bezpowrotnie.

Zgodnie z trescia art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkow osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktora
zamierza realizowa¢ roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong
konserwatorska na podstawie ustaleri migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Znajdujgcym sie w
ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkw albo roboty ziemne lub dokonac zmiany charakteru dotychczasowe/
dziatalnosci na terenie, na ktorym znajduja sie zabytki archeologiczne, co doprowadzié moze do przeksztafcenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
pokryc koszty badari archeologicznych oraz ich dokumentacii, jezeli przeprowadzenie tych badar jest niezbedne w celu
ochrony tych zabytkow.
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Uwzgledniajac powyzsze, planowane dzialania inwestycyjne musza by¢ objete badaniami archeologicznymi. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 i 12 cyt. Ustawy o Ochronie Zabytkow,
stwierdzono, ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen. Wniosek speinia wymogi
formalne. Ze wzgledu na dobro zabytku — jego prawidiowe zadokumentowanie i zabezpieczenie, na podstawie art. 36
ust. 3 cyt. Ustawy o Ochronie Zabytkow pozwolenie niniejsze okreéla dodatkowe warunki zapobiegajace uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytku wymienione w sentencji.

.....

1894 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pozniejszymi zmianami).

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkéw orzeczono
jak w sentencii.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129§ 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracii publicznej, ktéry wydat
decyzje, skiadajac oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 12 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatar okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

4. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z
zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Z up. Pomorskiefio W, ew; kiego
Konserwatora abytk#w
Piotr K{tvhaszewski
inspektor échrony zabytkéw
Otrzymuja strony postepowania:

1. PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. pefnomocnik: Ksawery Ludzinski

2. Prezydent Miasta Wejherowa

3. a/aSS

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa

uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 82 pln — za wydanie zezwolenia, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. ¢;
uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 17 pln — za zloZenie petnomocnictwa, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2;
ustawy z dnia 16.11.2006 o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z pozniejszymi zmianami)

Stefan Staszewski, Inspektor Ochrony Zabytkow, 22.03.2021 I. [ov.ecervevrvianivinniinnns ]
RPW/2920/2021 z dnia 23.02.2021 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



Otrzymuja strony postepowania:

1. PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

petnomocnik:

Ksawery Ludzinski
ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork

2. Prezydent Miasta Wejherowa
PI. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo

3. alaSS

Do wiadomosci:

1. Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1§ 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO", informujg, ze:

1)

2)

4)

9)

10

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg w
Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowag sie:

— przez email: iod@zabytki.mail.pl lub
— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepiséw prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do
ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne
do wypelnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, ktérymi moga by¢:— podmioty, ktore przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w
tym rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo Zadania dostepu do treSci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$c z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku i wynika z przepisow prawa; co do
zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdansku, o ile
z przepisow ustawy nie wynika prawny obowiazek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
danych osobowych (w szczegolnosci w zwiazku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktérych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
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Wejherowo, obr. 10, gm. M. Wejherowo

Zatacznik graficzny nr 1 do decyzji PWKZ sygn. ZA
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miejsce prowadzenia badan acheologicznych

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

Inspektor o ony zabytkow

mgr Stefdn Staszewshi
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Gdanisk, 19 maja 2021r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Gdansku
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.826.2020.DK

DECYZIJA

Dziatajac na podstawie art. 34, art. 35 ust 3 pkt 8, art. 389 pkt 1i 2, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art.
400 ust. 1 6, art. 403, ustawy z 20.07.2017 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 - dalej: Prawo wodne) oraz art.
104 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 735
- dalej k.p.a.),

po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia, na podstawie danych zawartych w opracowaniu ,Operat wodnoprawny na odwodnienie
wykopéw budowlanych — budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa w Wejherowie”
opracowanym przez Pana Ksawerego tudzinskiego w listopadzie 2020r.,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU
orzeka:

1. Udzielié Przedsiebiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witomirska 29, 81-311 Gdynia
pozwolenia wodnoprawnego na usfuge wodng — odwodnienie wykopéw budowlanych oraz na
odprowadzanie wéd pochodzacych z odwodnienia do rzeki Reda, w zwiazku z inwestycja pn. ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa w Wejherowie”, na nastgpujacych warunkach:

1.1. Odwodnienie prowadzone bgdzie w celu obnizenia zwierciadia wody podziemnej w obrebie wykopu
o catkowitej dtugosci ok. 274,4 m, ktdrego zasieg oddziatywania miescic sig bedzie na dz. nr 182/23,
224/24, 224/28, 228/14, 228/15, 230/7, 230/26, 230/29, 230/34, 264/12, 264/14, 788, 792, 820, 821,
823, 824, 825, 826, 831, 896; obr. 10 Wejherowo; 12, 13/1,13/2, 13/3; obr. 11 Wejherowo; 31, obr. 12
Wejherowo.

1.2. Prace prowadzone beda etapami z podziatem na 12 odcinkéw o dt. od 8,2 do 17,8 m (przez 60 dni),
ktérych lokalizacje przedstawia ponizsza tabela:

. Wspétrzedne punktéw skrajnych -Uktad | Maksymalna ilo$¢ iglofiltréw
Odcinek . " " :
wspotrzednych "2000 w odcinku
_— poczatek X: 6053055.75 Y: 6517960.93 -
j=

koniec X:6053071.15 Y: 6517945.18

—_— poczatek X:6053071.15 Y: 6517945.18 4
koniec X: 6053099.91 Y: 6517945.97
poczatek X: 6053099.91 Y: 6517945.97

$2-53 29
koniec X: 6053113.03 Y: 6517942.78
poczatek X:6053112.22 Y: 6517943.84

$3-83.11 35
koniec X:6053119.69 Y:6517962.81
poczatek X:6053119.69 Y: 6517962.81

$3.11-54 - 36
koniec X:6053127.02 Y: 6517981.45




poczatek X:6053127.02 Y: 6511781.45
S4-54.1 35

koniec X:6053132.38 Y: 6518003.16
poczatek X:6053132.38 Y: 6518003.16
$4.1-S5 35
koniec X:6053137.74 Y: 6518024 .87
poczatek X:6053137.74 Y: 6518024.87
$5-55.1 : 36
koniec X:6053137.11Y: 6518051.48
poczatek X:6053137.11Y: 6518051.48
S5.1-S6 5
koniec X:6053136.48 Y: 6518078.09 &
oczatek X:6053112.22 Y: 6517943.84
$3-53.1.1 e i 39
koniec X:6053117.39 Y: 6517918.46
poczatek X:6053117.39Y: 6517918.46
5$3.1.1-83.1 n 37
koniec X:6053122.55 Y: 6517893.08
poczatek X:6053122.55 Y: 6517893.08
$3.1-83.2 31
koniec X:6053129.51 Y: 6517877.41

1.3. Igtofiltry beda montowane metodg wptukiwania po jednej stronie wykopu w rozstawieniu co 0,7mna
gtebokosci 4,5 m.

1.4. Poziom zwierciadta wody gruntowej utrzymywany bedzie migdzy 0,64 + 1,38 m ponizej dna wykopu,
tj. do rzednych w granicach od 12,92 do 13,56 m n.p.m.

1.5. Maksymalna iloé¢ Pompowanej wody nie przekroczy Q. = 9,896 m*/h, Q¢ ob.= 237,51 m3/d, a taczna
iloé¢ odpompowanej wody w trakcie prac odwodnieniowych nie przekroczy Qumaxrok = 12 376,20 m3/rok.

1.6. Wody z odwodnienia odprowadzane bedy za pomoca agregatu pompowego i rurociggu
technologicznego DN75 (typu strazackiego) do rzeki Redy poprzez istniejacy wylot kanalizacji
deszczowej na dz. nr 12, obr. 11 Wejherowo.

1.7. Zmiana ktéregokolwiek z ww. warunkéw wymaga kazdorazowo zmiany pozwolenia wodnoprawnego.

- Pozwolenia okreélonego w pkt 1 udzieli¢ do dnia 18.05.2024 r.
. Zobowigzaé wnioskedawce do :

3.1. prowadzenia prac odwodnieniowych zgodnie z technologig opisang w przedtozonym operacie
wodnoprawnym;

3.2. prowadzenia odczytéw ilosci odpompowanej wody z czgstotliwoscia co najmniej co okoto 12 godzin
i zapisywania odczytéw w dokumentacji odwodnienia; w przypadku stwierdzenia awarii urzadzenia
pomiarowego nalezy je bezzwtocznie wymieni¢ (najpozniej w ciagu 24 godzin) na urzadzenie sprawne;

3.3. naprawy szkéd powstatych w wyniku prowadzonych prac odwodnieniowych;

3.4. prowadzenia monitoringu budowy oraz obiektéw jej otoczenia w trakcie prowadzenia robét
polegajacego na prowadzeniu statej obserwagji wizualnej oraz regularnych pomiaréw przemieszczen
pionowych i poziomych;

3.5. sporzadzenia sprawozdania z przeprowadzonego odwodnienia i przedtozenia go najpéiniej w ciggu 6
miesigcy od zakorczenia odwodnienia do tutejszego organu.

Uzasadnienie

sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ustuge wodng — odwodnienie wykopéw budowlanych oraz
na odprowadzanie wdéd pochodzacych z odwodnienia do rzeki Reda, w zwigzku z inwestycjg pn. ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa w Wejherowie”.
Przedtozony wniosek byt zgodny z wymogami okreslonymi w art. 407 ust. 2 Prawo wodne i zawierat:
a. operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna),
b. opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,
C.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Nr I11IK/VI11/58/2019
Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. i Uchwata Nr 11k/XXXV/379/2001 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r.




Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawo wodne, obwieszczenie 0 wszczeciu postgpowania w przedmiotowe]
sprawie zostata umieszczona na tablicy ogloszert Zarzadu Zlewni w Gdansku, Starostwa Powiatowego
w Wejherowie oraz Urzedu Miejskiego w Wejherowie oraz podana do publicznej wiadomosci na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Strony
postepowania, o ktérych mowa w art. 401 ust. 12 Prawo wodne, w my$l art. 61 k.p.a. poinformowano o
wszczeciu postepowania obwieszczeniem z dnia 05.02.2021 r. Nastepnie stosownie do art. 10 k.p.a., po
zebraniu materiatu dowodowego strony postepowania zostaly zawiadomione o mozliwoéci zapoznania sig
zgromadzonymi aktami sprawy, pismem z dnia 29.03.2021 r. Zadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie

wplynety.
Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalit, co nastepuje:

Inwestor - Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominiska 29, 81-311
Gdynia, planuje zrealizowac przedsigwzigcie polegajace na ,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Staffa w Wejherowie”. Planowane prace prowadzone beda etapami z podziatem na 12 odcinkéw o dt. od 8,2
do 17,8 m, catkowita dtugos¢ planowanej kanalizacji wynosi¢ bedzie 274,4 m. Z uwagi na wystgpowanie
zwierciadta wody podziemnej, budowa projektowanej sieci bedzie wymagata jego obnizenia. W zwigzku z
powyzszym wysokie stany wéd gruntowych planuje sie obnizy¢ do czasu wykonania prac montazowych za
pomocg systemu igtofiltréw. Igtofiltry beda montowane metoda wpiukiwania po jednej stronie wykopu w
rozstawieniu co 0,7 m na gtebokoéci 4,5 m. Wody z odwodnienia odprowadzane beda za pomocg agregatu
pompowego i rurociggu technologicznego DN75 (typu strazackiego) do rzeki Redy poprzez istniejacy wylot
kanalizacji deszczowej na dz. nr 12, obr. 11 Wejherowo. Maksymalna iloé¢ pompowanej wody nie przekroczy
Qunan = 9,896 M3/h, Qs dob = 237,51 m*/d, a taczna ilos¢ odpompowane] wody w trakcie prac odwodnieniowych
nie przekroczy Qmaxok = 12 376,20 m?3/rok przy zatozeniu, ze czas trwania robot wyniesie 60 dni. Odwadnianie
wykopow budowlanych zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 8 Prawo wodne stanowi ustuge wodna. Na podstawie art.
389 pkt 1 Prawo wodne, na ustugi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Planowane przedsigwziecie znajduje sig w regionie wodnym na terenie obszaru dorzecza Wisty — region
wodny Dolnej Wisty, w zlewni jednolitej czgsci wod:

» powierzchniowych (JCWP) o numerze PLRW20001947891 o nazwie ,Reda od Bolszewki do dopt. z
polderu Rekowo”. Stan tych wod oceniony zostat jako zly, zas ocena ryzyka nieosiagniecia celow
érodowiskowych okreslona jest jako zagrozona. Celem érodowiskowym JCWP jest dobry potencjat
ekologiczny, mozliwo$é migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego — Reda od Doptywu
z polderu Rekowo do Bolszewki i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowej JCW przewidziano
odstepstwo polegajace na przedtuzeniu terminu osiagniecia celu érodowiskowego do 2021 r. z uwagi
na brak mozliwosci technicznych. Wdrozenie skutecznych i efektywnych dziatari naprawczych dla
przedmiotowej zlewni wymaga szczegotowego rozpoznania wplywu zidentyfikowanej presji i
mozliwosci jej redukcji. W biezgcym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie
przywrécenia ciagtosci morfologicznej w kontekécie dobrego stanu ekologicznego JCWP.
Doktadniejsze rozpoznanie przyczyn nieosiggnigcia dobrego stanu zapewni realizacja dziata na
poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych,
przeprowadzenie pogiebionej analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie
dobrych praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad
ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wod powierzchniowych. W
programie dziatari zaplanowano réwniez dziatanie ,wariantowa analiza sposobu udroznienia budowli
pietrzacych na rzece Reda wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem
dokumentacji projektowej” obejmujgce szczegolowa analize lokalnych uwarunkowan, majgcg na celu
dobér optymalnych rozwigzan technicznych. Wdrozenie konkretnych dziatan naprawczych bedzie
mozliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz. Ponadto w programie dziatari zaplanowano
dziatanie "budowa przeptawki przy jazie na rzece Redzie w Ciechocinie wraz z budowa osrodka
szkoleniowo-zarybieniowgo, celem udroznienia rzeki Redy i umozliwienia migracji troci i tososia",
ktérego skutkiem bedzie przywrocenie mozliwoéci migracji ichtiofauny na wskazanym odcinku cieku
w JCWP.




® podziemnych PLGW 200013 (nazwa JCWPd - 13). Stan ilosciowy i chemiczny tych wod zostat oceniony
jako dobry, zas ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych okreslona jest jako niezagrozona.
Celem Srodowiskowym JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilosciowy. Dla przedmiotowej JCWPd nie
przewidziano zadnych odstepstw od osiagniecia celéw srodowiskowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wplynie
negatywnie na stan/potencjat ekologiczny jednolitych czesci waod powierzchniowych i podziemnych, nie
bedzie tez naruszac zapiséw rozporzadzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty,
zmienionego rozporzadzeniem nr 7/2016 z dnia 16.11.2016r.

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, 7e zakres planowanych dziatan nie
bedzie naruszac ustalert dokumentéw oraz wymagari, o ktorych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-8 Prawo wodne
oraz, ze wykonanie uprawnieri okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie miato negatywnego wptywu na
ochrong zdrowia ludzi, Srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw i nie
spowoduje ujemnych skutkéw na gruntach innych niz zainteresowanych wiascicieli. Nie wystepujg réwniez
przestanki do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art. 399 Prawo wodne.

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych koniecznych do
Jjego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzqdzen. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzqdzen
koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia — art. 393 ust. 4 i 5 Prawa wodnego.

2. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zosta¢ ograniczone lub
cofniete bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

— uplyngt okres, na ktdry byto wydane,
— zaktad zrzeki sie uprawnieri ustalonych w tym pozwoleniu — art. 414 Prawa wodnego.

4. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwofania do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdarisku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

6. W przypadku zfozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji nie
przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sqdu administracyjnego.

7. Decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwotania, Jjezeli jest zgodna
z Zqdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.

Dnia 25.11.2020 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 Prawo wodne (t, J. Dz. U. z 2021 r. poz. 624) uiszczono oplate w
wysokosci 449,76 zt za udzielenie pozwoleri wodnoprawnych, na konto Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Gdansku PGW Wody Polskie, nr rachu




Otrzymuja:
1. Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia za

posérednictwem petnomocnika Ksawery tudzifski
2. Pozostate strony w drodze obwieszczenia
3. a/a-ZUZ

Do wiadomosci:
1. afa-zZl
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~EODEZJI :
WYDZIAL GEODEZJI Wejherowo  2021-02-18

4-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
[ tel. 58572-84-70

e 1915 lizg! 6D°6830.419.2021

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Wejherowo ul. Staffa dz. nr 822, 823, 826, 896 obreb 10.
przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej

inwestor: PEWIK Gdynia Sp.z0.0. 81-311 GDYNIA Witominska 29

autor projektu: mgr inz.Ksawery tudzifiski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2021-02-16 przedtozonego przez inwestora, na
narade koordynacyjna w dniu 2021-02-18 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejgcych i innych projektowanych przewoddéw i urzagdzeri z nastepujgcymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie:
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie,

sie¢ wodno-kanalizacyjna: Maria Kocon - PEWIK GDYNIA Sp.zo.o.: uzgadniam zgodnie z uzgodnieniem
nr57/21/TT z dnia 09.02.2021r,

sie¢ gazowa: Jarostw Sobczynski - Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarsku:
zgodnie z zatgczonym zatacznikiem nr 1,

sie¢ telekomunikacyjna:  Tomasz Schmidtke - TK "Chopin" So.z0.0.: bez uwag,
Krzysztof Hinz - Interkar Komputer-Serwis: nie dotyczy,
Jacek Pilacki - ZWSE Telmax Sp.zo.o.: bez uwag,

drogi publiczne: Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego: bez
uwag,
osnowa geodezyjna: trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokot z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czescia odpisu protokofu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajacy doktadng lokalizacje sieci.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zal. nr 1

Zalacznik do Narady Koordynacyjnej z dnia : 2021.02.18

Sprawa nr: GD.6630 - 419/2021

., Uzgodniono zgodnie z zalgczonymi uwagami:

37. Rozpoczecie robdt nalezy zglosic¢ pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni
przed ich rozpocze¢ciem.

38. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowq lub uszkodzenia
sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomié¢ Pogolowie
Gazowe tel. 992 lub Gazownig w Rumil.

39 Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszi Inwestora
i Wykonawcy.

40. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

41. Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 — 1,2m.

42. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odleglosci od istniejqcej/projektowanej
sieci gazowej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640"

Janastaw G phczynski
BRI - " ov V| A g L R
Ski ::ﬂ: 2021.02.18

PodH™ 01
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

(o] Projektowana studnia DN1200

% Istniejacy kanat do unieczynnienia

Granica opracowania - teren drogi gminnej

A Lt Scianka szczelna do przerwania drogi filtracj

STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE
WYDZIAL F'i"(*“[‘" I

iania Dolmmentacn Proje
scyjog w doiu 2[]21 -07- 1 H
f.n*.n\mn nrmktmr;tu exci uzbrojenia ferenu
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za zgodnos¢ z oryginalem mapy
do celow projektowych

mgr inz, Ksgwery Ludzu‘uski
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instalacyjne; A & ¢i, instalacii
i urzadzen cispinychiwenty! , gazowych,
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zapuszczona 3,0 m ponizej dna wykopu na czas budowy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROIS KSAWERY tUDZINSKI

ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224

| INWESTO,

SP. Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. STAFFA W WEJHEROWIE

'PROJEKTOWAL Y .
mgr inz. KSAWERY tUDZINSKI | '
upr. bud. nr POM/0236/POOS/11 | C
TYTUL RYSUNKU 1

PLAN SYWACY.NO-WYSOKD&DWY

NR RYSUNKU: 1 |SKALA: 1:500 [ DATA: styczer 2021
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarnisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 15977/BR/OTI/2020
z dnia: 2021-01-12

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosé: Wejherowo (gm. m. Wejherowo)

Adres: ul. Staffa, nr dz. 823,826, 896, 831

Projektant: Ksawery tudzinski, upr. nr: POM/0236/PWOS/11

Inwestor: PEWIK Gdynia sp. zo.0. ul. Witominska 29 81-311 Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka Gazownictwa sp 200, ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oduzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS ODUEI'STdODt Sad Rey Dﬂnwyndla Keakows - Srodmiescie w Krakowe, XI| Wg(tlab Gclspmlarl:zy KRS
NIP 52524 08 411 REGON 1427385178 Kaqjlllar Zakiadowy 10 486 817 050z
Www psgaz p



Warunki uzgodnienia:

1.
2
3.

w A

W 0o~ (=]

10.
11
12.
13.

14.

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwag, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sg usunac wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytulu szkody wynikowe] poniesione]j przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykonac zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
. W poblizu istniejgcej sieci gazowe]j roboty ziemne wykonywac recznie. .
. Szczegdlowy przebieg tras istniejgacych gazociggéw nalezy ustalic na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

Nalezy odbudowacé system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajgcej
Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

Zakoriczenie robot i gotowoéé do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wlasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

KIERQWNIK

, ii Majatku | Uzgodnien
Pieczatka i podpis: SeKcja EWIiEnqi 24

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)
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Projektowana studnia DN1200

Istniejacy kanat do unieczynnienia
Scianka szczelna do przerwania drogi filtracji
zapuszczona 3,0 m ponizej dna wykopu
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PROIS KSAWERY tUDZINSKI
ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224
INWESTOR R

SP. Z0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA
NAZWA OBJEKTU BUDOWLANEGO ] ]
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. STAFFA W WEJHEROWIE

PROJEKTOWAL

mgr inz'i KSAWERY tUDZINSKI
upr. bud. nr POM/0236/PO0S/11

SPRAWDZIt

mgr inz. AGNIESZKA £UDZINSKA
upr. bud. nr POM/0242/PWOS/12
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operator

Wejherowo, dnia 25-11-2020

UZGODNIENIE NR 416/ZT/KS/2020

Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu

Budowa sieci kanalizacji sanitarne] ul.Staffa dz.823,826,886,831
w miejscowosci Wejherowo

UWAGI:

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2 Wykonawca rob6t winien zglosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
ul. Przemystlowa 18, rozpoczecie robét na 10 dni wezesniej, oddzielnie dia kadde] kolizjl z urzadzeniami
energetycznymi.

3. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen pedziemnych

4 Przy wykonywaniu robdt napotykane urzadzenia energetyczne traktowat jako czynne
(pod napieciem — mogace grozit porazeniem) | zachowad warunki bezpieczenstwa

5 W miejscach wystgpowania istnigjacych kabli prace ziemne wykonywat recznie.

6 Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowac zgodnie z norma
SEP-E-004, PN-76/E-05126. Zachowat min.1m odleglo$ci projektowanych tras od fundamentéw slupow
linii napowietrznych | kabli SN-15kV oraz 0.5 m od fundamentdw stupéw linii napowietrznych i kabli
nn-0,4kV.

7 Na kable energetyczne krzytujace sie z projeklowana inwestycja natotyt rury oslonowe,

8 Na zblizeniach | skrzyzowaniach z siecia energetyczng prace prowadzi¢ metods uniematliwiajacy
powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Utrzymania Sieci.

] Zabezpieczenle, ostonigcie istnigjacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem | staraniem inwestora
ksztaltujgcego teren

10. HKoszty naprawy | poniesione straty, jak réwniez utracone korzy$ci przez Rejon Dystrybucji w
Wejherowie w efekcie uszkodzen urzqdzer energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca.

11 Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Przylaczen ENERGA OPERATOR Spdtka Akcyjna Oddzial w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.

12.  Przed rozpoczeciem robot wykonat przekopy kentrolne dia zinwentaryzowaria rzeczywistego polozenia | tras
istniejacej sieci elektroenergetyczne]

13, W planie BIOZ opisat sposéh bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istniejacych sieci.

14. Przestrzegat zachowania poprawnych odleglosci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepisow podczas prowadzenia
robét i po ich zakoficzeniu.

15. Uzgodnienie niniejsze wazne |est wraz z ostemplowanymi przez nas mapami do celow projektowych.

16. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGA OPERATOR SA bez sieci oswietlenia.

36MMD ala

Specjalista
ds. Dokumaentacji Energetyczne]
iy
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. 2. Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500

Rys. 3. Schemat i zestawienie studni rewizyjnych skala -
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MAPA DO CELOW PRQJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Ve

W granicach opracowania mapy wystgp!.ija proj_el_(towane
urzadzenia uzgodnione w ZUDP - zgodnie Z trescia mapy.

e

woj. pomorskie
pow. wejherowski
mina: m.VWWejherowo
gbreb: \Nejhelrowo 10 221503 _1.0010.825
dziatka: 825 i inne
ID: GD.6640.6551.2020
uktad odniesienia "2000"
poziom odniesienia "Kronsztadt 86"
ffffff _ Sluzebno$ci gruntowej nie badano.

Mape opracowano W oparciu o materiaty u;ygkane Z
ODGIK w Wejherowie oraz pomiar uzupeiniajacy
przeprowadzonego w dniU'Z’é.QB.Q_QZO r.

zakres aktualizacjl

imie i nazwisko, nr uprawnier i podpis geodety
uprawnionego, ktory opracowat mapg. N_:

LEGENDA:

| Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
(o) Projektowana studnia DN1200
% Istniejgcy kanat do unieczynnienia

Granica opracowania - teren drogi gminnej

Scianka szczelna do przerwania drogi filtracji
zapuszczona 3,0 m ponizej dna wykopu na czas budowy
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROIS KSAWERY +UDZINSKI

ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224

INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SP.Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. STAFFA W WEJHEROWIE

PROJEKTOWAL

mgr inz. KSAWERY £UDZINSKI
upr. bud. nr POM/0236/POOS/11

TYTUt RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYSUNKU: 1 SKALA: 1:500

DATA: pazdziernik 2021




- zakres i wymagana gteboko$¢ leja depresji (0,3 m ponizej dna przewodu)
—— - zakres i wymagana gteboko$¢ zapuszczenia iglofiltéw (max 4,0 m) w rozstawie co 1 m z jednej strony wykopu (1,5 m ponizej dna przewodu) , ,
—— - zakres i wymagana gteboko$¢ zapuszczenia $cianki szczelnej (3,0 m ponizej dna wykopu) 1. Rury i kszaftki PVC-U SN8 LITE

.- . . - - - e . . 2. Studnie z betonu C35/45 na uszczelki EPDM, kineta C35/45,
Scianka szczelna nie moze pei¢ funkcji umocnienia wykopu - lokalizacja $cianki min. 2 m od krawedzi wykopu. Wykopy szalowac. 3. Nie wyklucza sie istnienia innego zbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomoca recznych przekopdw prébnych i podwiesic.
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Zagtebienie dna kanatu [m] o~ ™~ © 2 ~ ) o ™~ ™) @0 0| o)
™| AN N N N N N N ~ ~ NN N N
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DN200 PVC-U DN200 PVC-U !
Srednica[mm], material/Spadek [%] SN LITE SN LITE PROIS KSAW ERY tUDZIN S KI
’ 0.5% 0.5% ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224
o0 D70 INWESTOR j
~ o © ~ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Odlegtos¢ [m] / Dlugosé [m] S = S = ik < s o =) S = = SP. Z 0.0. W GDYNI UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA
egtos$¢ [m] / Dtugos$é [m S S ) S = < 3 N =) pc 5 & .Z0.0. LUL. .81-
216 28,5 10,9 203 27,4 ~ 51,2 ~ 229 ~ 274 o 478 220 SR DR RN AN
Hektomet | [ | [ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
ry 0 1 2 0 UL. STAFFA W WEJHEROWIE
PROJEKTOWAL :
mgr inz. KSAWERY tUDZINSKI ‘
upr. bud. nr POM/0236/PO0OS/11 Aj\
SPRAWDZIE ‘\
mgr inz. AGNIESZKA tUDZINSKA —_—

upr. bud. nr POM/0242/PWOS/12 )

TYTUL RYSUNKU
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

NR RYSUNKU: 2 SKALA: 1:100/500 DATA: paZzdziemik 2021




ZESTAWIENIE STUDNI
Lp Nr R.t. R.d. H DNO RD1 DN1 A1l RD2 DN2 A2 UWAGI
T |studni {m.onpm. (mnpm.| m mm m.n.p.m. mm m.n.p.m. mm
1]s1 12,80 12,08 272 200 13,2]8 200 | 227 f)
1] OB T <O 1 2 W
4|83.1 16,10] 13,55| 255 200 13,55 200 192 - - -
5|83.2 16,60, 13,66] 294 200 13,66 200 155 -
6|54 16,10 13,39 2.71 200 13,39 200 189 -
7S5 16,40 13,53| 287 200 13,53 200 190 -
8/S6 15,80, 13,79 2,01 200 13,79 200 192 -
9|57 15600 13,90 1,70 200 13,90 200 185 -
10/S8 15,401 14,04] 1,36 200 - - -
\
N\
N\ \
N\ \ U ..
8 \ wagi:
- Ny ¥5 — kregi tqczy¢ na uszczelki elastomerowe,
\\\ N — nasigkliwos¢ betonu ponizej 4%,
NN NN — stopnie zlazowe w otulinie antyposlizgowej,
N = N odlegtos¢ od sciany komory 15 cm, rozstaw w ukladzie drabinowym co 25 cm,
14 N o — przejécia przez $ciane studni szczelne i elastyczne zabetonowane na etapie prefabrykaciji,
\| — 2 |0 14 1 — kineta i dennica jako monolit odlewany na etapie prefabrykacji dennicy,
4 \ — podstawowym warunkiem prawidfowo wykonanej studni jest zageszczenie podtoza do Is=1,0,
4& JE \<%:;;\ % p - Studnio zgodna z PN-EN 1917,
4 PR < NNy N NN ===
SVt SN
/ AD \ ’ 2 5 A » 2P ’ 4 B \ ﬂ
\3
ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI BETONOWYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Nr Element/Wymiar Materiat 4
T Jrura DN wg zestawienia PVC-U SNB8 lite DN?2 PROIS KSAWERY tUDZINSKI
2 prefobrykowano kineta beton C35/45 lNWES;{géJagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224
3 | podsypka zageszczona do Is=1,0 piasek drobny/sredni PRZEDSI - , :
- EBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
4 | dno prefobr)(kowone DN1200 z kinetq C35/45 beton C35/45 N SP. 7 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA
5 | uszczelka miedzykregowa glq{storré%rS - NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
i eton )
18 k;eql prefabrykowane DN1200/5OO / BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
plyta prefabrykowana DN1200 zelbet C35/45 UL. STAFFA W WEJHEROWIE
11 | obetonowanie wtazu beton €20/25 DN1 N DN3 )
12 | wtaz zeliwny klasy D400 ryglowany zeliwo szare/beton PROJEKTOWAE ‘
13 | stopnie zlazowe wklejane stal k.o. pokryta PE mgr inz. KSAWERY tUDZINSKI \F
14 | przejscie szczelne elastyczne elastomer upr. bud. nr POM/0236/PO0S/11 \x

\
DNO

\J

e

SPRAWDZIt

mgr inz. AGNIESZKA £UDZINSKA
upr. bud. nr POM/0242/PWOS/12

+

TYTUL RYSUNKU 7
SCHEMAT | ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH

NR RYSUNKU: 3 | SKALA: 1:100/500 | DATA: pazdziemik 2021




