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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Odtworzenie elementéw wykonczeniowych, tynkéw wewnetrznych, posadzki i izolacji
podposadzkowej, stolarki drzwiowej - ul. Kosciuszki 6, Kamienna Géra
1 Element Odworzenie tynkéw scian z malowaniem
1.1 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
i(4,22+4,12+4,72+0,72+1,22+1,50+1,40)*2*1,50+(0,65+1,04+2,01) :
e 1, 50HA DT 6043,62)2°1,20 ] 81,546000
o1 i(2,80+(0,72+0,96+1,22+1,50)*2)*1,20 13,920000
58,920000
RAZEM:: 395,082000|m2 395,08
1.2 |KNR BC 2/122/1|Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr.
2'cm, Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap.
.- 395080000
RAZEM:: 395,080000|m2 395,08
1.3 |KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa grubosci
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 395,080000
RAZEM:: 395,080000|m2 395,08
1.4 |KNR BC 2/124/3|Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw, Aso-Unigrund-K
(1)
Wyliezenieiloscirobot:
39808 __395,080000
RAZEM:: 395,080000|m2 395,08
1.5 |KNR BC 2/124/5|Prace wykohczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagocon-F
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
e B9B08 395080000
RAZEM:: 395,080000{m2 395,08
1.6 |KNR401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnagtrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic
............................. Uy KU
Oz O OO, oo e e
., __ 11,850000
RAZEM:: 11,850000/m3 11,85
1.7 |KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido 1'km
Oz O OO, oo s e
. 139508°0,03 11852400
RAZEM:: 11,852400/m3 11,85
1.8 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
NAYWIUAING | oo
Wy liczenie 108 OOt e
11,85 : 11,850000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,850000/m3 11,85
2 Element Wymiana podtogi z ptytek gresowych z podbudowg i odtworzenie izolacji podposadzkowej
2.1 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - rozebranie posadzki z ptytek
............................. ceramicznych wraz z warstwg podtoza betonowego
Oz O OO, oo e e
e 28986%0,10 __ 23,036000
RAZEM:: 23,936000|m3 23,94
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2.2 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, giebokos¢ do 1'cm, na scianach lub podiogach
... [058,04-837-51,71:5,38+1066+1055 | 239360000
RAZEM:: 239,360000 m2 239,36
2.3 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
~239,360000
239,360000 m2 239,36
2.4 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
20 (1) L e
Yl CZenie 08 TOD Ot e,
23936 : 239,360000
RAZEM:: 239,360000|m2 239,36
2.5 |KNR 202/1115/1|Warstwa wyrownujgca polimero-cementowa, grubos¢ 10-15'mm
Yl CZenie 08 TOD Ot e
23936 : 239,360000
RAZEM:: 239,360000|m2 239,36
26 |KNR15/527/2 _|lzolacje poposadzkowe papa termozgrzewalna, na podkiadzie betonowym papa termozgrzewalna gr 3-4mm
Wyliczenie iloscirobot:
23936 239,360000
RAZEM:: 239,360000|m2 239,36
2.7 |KNR 202/1101/1|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1)
Wyliezenieiloscirobot:
e 28986%0,05 __ 11,968000
RAZEM:: 11,968000/m3 11,968
2.8 |KNR 202/1118/8|Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki 30x30'cm, metoda zwykla
Wyliczenie ilosci 00t
393 | 239,360000
RAZEM:: 239,360000 m2 239,36
2.9 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
metoda zwykta m 319,36
2.10 |[KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic
DU I e
""""" 23,900000
23,900000|m3 23,90
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 23,900000
: 23,900000|m3 23,90
2.12 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
Y U [ e
Y CZeiE 08 FOD Ot e
X, 23,0000
RAZEM:: 23,900000|m3 23,90
3 Element Wymiana skrzydet drzwi wewnetrznych
3.1 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykohczone, 1-dzielne petne, ponad
1.6'm2
Wyliczenie flosci rob0t:
112*2,0%0,90 o 21,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  21,600000/m2 21,600
4 Element Instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania
4.1 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz grzejnikow instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie proby szczelnosci
indywidualna _[instalacji po montazu grzejnikow
Y CZeiE 08 FOD Ot e
s __ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,0
4.2 |Kalkulacja Sprawdzenie i wymiana niezbednego wyposazenia wraz z pomiarami po wykonanych robotach remontowych
indywidualna kpl 1,0
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