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INFORMACJA BIOZ

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH KIEROWNIK BUDOWY
WINIEN SPORZADZIC PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA W
OPARCIU O PONIZSZA INSTRUKCJE.

ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT

W ramach projektowanego przedsigwzigcia przewidziano likwidacje magazynu wegla

wysunietego poza obrys budynku.

Zakresu robot obejmuje:

* rozebranie istniejacej nawierzchni podworza wraz z warstwami podktadowymi,
+ zabezpieczenie terenu oraz czgsci konstrukcyjnych likwidowanego magazynu,

» likwidacj¢ magazynu wegla poprzez wywiercenie otworéw i wprowadzenie mieszanki

betonowej,
» wykonanie kompleksowej izolacji przeciwwilgociowej
» odtworzenie istniejacych nawierzchni w obrgbie opracowania

* oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow, zagruntowanie i odmalowanie przedsionka laczacego

likwidowany magazyn z piwnica

e Wykaz robdt budowlanych zwiazanych z likwidacja magazynu:
o roboty przygotowawczo-rozbiorkowe,
o roboty ziemne: wykonanie wywiercen,
o roboty budowlane: wprowadzenie mieszanki betonowej,
o roboty murarskie i izolacyjne,
o roboty tynkarskie,

o roboty wykonczeniowe.



o Wskazanie elementéw zagospodarowanie dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek planowanej inwestycji nie wystepuja elementy, ktore zagrazaja

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

1) upadek pracownika z wysokosci (drabina, brak odpowiedniego zabezpieczenia),

2) wuraz, uszkodzenie ciala spowodowane niewlasciwym uzytkowaniem lub
zabezpieczeniem sprzetu przeznaczonego do demontazu i wyburzania obiektow
budowlanych

3) wuraz, uszkodzenie ciala spowodowane niewlasciwym wyposazeniem w obuwie i
odziez robocza

Zatrudnieni pracownicy powinni:

posiada¢ kwalifikacje zawodowe niezbedne do wykonywanej pracy,

e ukonczone szkolenie w zakresie BHP,

odpowiednie obuwie i ubrania robocze,

aktualne badania lekarskie dopuszczajace do wykonywania pracy w zawodzie,
e znajomosc¢ i zastosowanie w praktyce przepiséw bhp i p.poz.

Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng, kaski, rekawice.

¢ Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia
Prowadzenie robot zwigzanych z likwidacja magazynu wegla nie bedzie stwarzato wysokiego
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia 0sob postronnych. Jednakze, przed rozpoczeciem robot
nalezy odpowiednio wydzieli¢ miejsce likwidacji magazynu od ogdlnej komunikacji, wywiesi¢ tablice
informacyjng lub odgrodzi¢ odpowiednimi materialami ostrzegajacymi, zostawiajac jednoczesnie

mozliwo$¢ dalszej komunikacji 0sob postronnych przy budynku.



e Wymagania warunkujace zatrudnienie pracownikéw na budowie:

a)

b)

posiadanie  kwalifikacji zawodowych odpowiadajacych wykonywanej pracy,
w przypadkach uzasadnionych przepisami posiadanie uprawien specjalistycznych  do
obstugi sprzetu lub wykonywania robot specjalistycznych, np. energetycznych,
spawalniczych,

ukonczenie wymaganego przepisami szkolenia w zakresie BHP, ktérego waznym
elementem jest zaznajomienie pracownika z zagrozeniami mogacymi wystapicé
w warunkach normalnych oraz w razie awarii,

posiadanie aktualnych wynikéw badan lekarskich stwierdzajacych zdolno$¢
do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak przeciwwskazan do jej wykonywania,
posiadanie odziezy i obuwia roboczego oraz $rodkdw ochrony indywidualnej
odpowiednich do wykonywanej pracy,

znajomos¢ ogolnie obowigzujacych przepisow bhp i p.poz., schematéw alarmowych, oraz
miejsc, w ktorych znajduje si¢ podreczny sprzet przeciwpozarowy i ratunkowy,

w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywa¢ zadnych czynno$ci pomocniczych takich

jak: usuwanie nagromadzonych materialow, okrecanie, wykonywanie drobnych napraw

itp.

e BHP przy wykonywaniu robét dotyczacych robot murarskich, izolacyjnych, tynkarskich,

wykonczeniowych:

e stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czysto$ci i porzadku, a rozlang
zaprawe klejowa lub tynkarska nalezy niezwlocznie usuwac,

e nalezy unika¢ uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartymi w klejach,

o wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robot powinny by¢
niezwlocznie zabezpieczone foliami,

o wykonywanie robot tynkarskich z drabin przestawnych jest zabronione,

e pracownicy powinni uzywaé¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic ochronnych.

e zabronione jest wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych;

e zabronione jest chodzenie po §wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach,
stropach, przekryciach otwordéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sig¢
poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o

balustrady.



e W czasie wykonywania robot izolacyjnych wewnatrz zbiornikow 1 wewnatrz
pomieszczen zamknigtych, stosowanie rozpuszczalnikow i materiatow szkodliwych,
tatwopalnych, wybuchowych jest dopuszczalne po zastosowaniu odpowiednio:

a) intensywnej wymiany powietrza

b) instruktazu os6b wykonujacych prace i zapewnienia Srodkéw ochrony
indywidualnej

c) asekuracji z zewnatrz

e Wszystkie materialy niezbgdne do przeprowadzenia robot w zbiornikach i
pomieszczeniach zamknietych nalezy przygotowaé na zewnatrz tych pomieszczen.
Materialy te powinny by¢ dostarczone do wewnatrz zbiornikoOw i pomieszczen gotowe
do uzycia, aby ograniczy¢ do minimum wydzielanie si¢ substancji szkodliwych i

niebezpiecznych.

e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogolna organizacja pracy

e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

e niewlasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

e Dbrak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

o Dbrak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
e niewla$ciwa organizacja stanowiska pracy:

e niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

e nicodpowiednie przejscia i dojscia,



e brak $srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego:

o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
e niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

e brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

e brak lub niewla$ciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materialow zastgpczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e wady materialowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

o nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

e dbac o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,



Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego Wystgpujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikoéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatdéw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowiazany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sig

tymi srodkami.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow

BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Podstawa prawna opracowania:



ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917),
art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac

wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i

napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdz. zm.),

obwieszczenie Ministra Przedsicbiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych - Dz.U. 2018 poz. 583

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000917

