WIDOK Z GORY
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Izolacja przeciwwilgociowa
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Izolacja przeciwwilgociowa

Mur z bloczkéw betonowych
na zaprawie cementowo wapiennej

Izolacja przeciwwilgociowa
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"\ Izolacja przeciwwilgociowa

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary elementéw sprawdzi¢ w naturze
2. Elementy drewniane tgczy¢ ze sobg za pomocg wkretow ciesielskich @8

PRZEKROJ

A-A

Nawierzchnia asfaltowa

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Warstwa odprezajgca z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

Istniejgca zelbetowa ptyta stropowa
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Zestawienie elementéw drewnianych
Poz. Przekroj llos¢ Dtugosc¢ Objetosc Materiat
1. 20 x 20 1 1,6m 0,064m?® C24
2. 20 x 20 1 2,2m 0,088m?® C24
3. 20 x 20 1 1,1m 0,044m? C24
4. 6 x 20 2 1,3m 0,032m?® C24
5. 20 x 20 1 2,6m 0,104m?® C24
Dla 1 elementu 0,33m°
Dla 6 elementow 1,98m*

llo$¢ betonu wypetniajgcego C20/25 : 160m?

llos$¢ bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo wapiennej : 2m?

3. Dtugosci elementéw drewnianych podano z naddatkiem. Nalezy je docig¢ na etapie montazu
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