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2. PODSTAWA OPARCOWANIA
e Umowa UR/142/T1/2021/P zawarta w Katowicach pomiedzy
¢ Miastem Katowice, 40-098 Katowice, ul. Mtynska 4, NIP 634-001-01-47
a
o Biurem Architektonicznym ABI STUDIO tukasz Kruczynski, 34-300

Zywiec, ul. Wspdlna 21, NIP 553-236-45-38

e Literatura techniczna, normy, wiedza techniczna

PN-EN 1990:2004 Eurokod

Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1990:2004 Poprawka do Polskiej Normy
/Ap1:2004 Dotyczy: PN-EN 1990:2004
Eurokod

Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne

Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogoine

Oddziatywania termiczne

PN-EN 1991-1-6:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogoine

Oddziatywania podczas wykonywania

PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogolne

Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt likwidacji podziemnego sktadu wegla

zlokalizowanego w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 16

4. OPIS KONSTRUKCJI

Przedmiotowg konstrukcje stanowi podziemna, zelbetowa konstrukcja sktadu wegla,
bezposrednio sasiadujgca z kottownig przynalezng do wielorodzinnego budynku
mieszkalnego. Wymiary w rzucie poziomym konstrukcji wynoszg 8m x 11,5m. Sciany
oraz strop magazynu wegla to elementy Zelbetowe wzniesione w technologii
monolitycznej. Z uwagi na niszczace dziatanie siarki, zawartej w weglu, Zzelbetowe
elementy nosne uleglty degradacji co spowodowato konieczno$¢ podjecia dziatan
zabezpieczajgcych. Ze wzgleddéw technologicznych, sktad wegla nie jest juz potrzebny
zatem podjeto decyzje o jego usunieciu. Ponizej, czerwonym kreskowaniem

oznaczono przestrzen do likwidacji.
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Przedsionek(pomieszczenie nr 0.2 na rysunku A-01) tgczacy piwnice z magazynem,
nalezy po likwidacji magazynu wyremontowa¢ w zakresie uzupetnienia ubytkéw i

odmalowanie Scian.

5. PLAN DZIALANIA

Obierajgc plan likwidacji podziemnego magazynu wegla, kierowano sie wzgledami
ekonomicznymi przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa konstrukcji oraz
zapewnienia warunkéw statecznos$ci przy nieprzekroczeniu granicznych wartosci

odksztatcen lokalnych i globalnych catego obiektu budowlanego.

10



Projekt wykonawczy na likwidacje podziemnego magazynu wegla przy ul. Sokolskiej 16 w Katowicach

Z uwagi na fakt, ze konstrukcja sktadu wegla stanowi jednolitg cato$¢ z nadziemng
czesScig wielorodzinnego budynku mieszkalnego, zrezygnowano z rozwigzania
polegajagcego na rozbidérce przedmiotowej czesci konstrukcji. Dziatania
rozbiérkowe tgczytyby sie z natozeniem na istniejgcg konstrukcje obcigzen
dynamicznych oraz zmienityby uktad statyczny co wymaga¢ powinno

przeprowadzenie globalnej analizy wytrzymato$ciowej konstrukcji budynku.

W celu zminimalizowania efektow ptyngcych z ostabiania konstrukcji, przyjeto
rozwigzanie polegajgce na pozostawieniu istniejgcych Scian oraz stropu przy
jednoczesnym wypetnieniu wolnej przestrzeni pomieszczenia betonem klasy
C12/15. W celu realizacji tego zadania, nalezy postepowac¢ zgodnie z ponizszym

planem.

1. W pierwszej kolejnosci nalezy ogrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ teren
budowy na poziomie terenu.

2. Nastepnie, zamurowaé¢ otwory drzwiowe do usuwanych pomieszczen
(bloczkami betonowymi na zaprawie cementowo wapiennej) oraz
zabezpieczy¢ Sciany stanowigce oddzielenie pomieszczeh przeznaczonych
do usuniecia od pomieszczen, ktére pozostang w uzytkowaniu.
Zabezpieczenie ma polega¢ na zastosowaniu tymczasowych wzmocnien,
wykonanych z konstrukcji drewnianej. Jej zadaniem jest przejecie
poziomego parcia od mieszanki betonowej wypetniajgcej usuwane

pomieszczenie.

Kantéwka 20x20cm co 1m

-

2 deski 20x6¢cm co 1m
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Kantéwka 20x20cm co 1m

11



Projekt wykonawczy na likwidacje podziemnego magazynu wegla przy ul. Sokolskiej 16 w Katowicach

3. Wzmocni¢ nalezy ponizsze sciany:

4. Ponadto nalezy domurowa¢  dodatkowg $ciane z  bloczkéw
betonowych(wymiary 38x24x12cm) na zaprawie cementowo wapiennej jak

Zaznaczono na ponizszym szkicu:
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5. Sciany wewnetrzne dzielgce pomieszczenie istniejgce od likwidowanego
nalezy  zabezpieczy¢  przeciwwilgociowo  zgodnie z  rysunkiem
wykonawczym.

6. Ptyte stropowag likwidowanego pomieszczenia nalezy odstoni¢- zdjgc
wszystkie warstwy utozone na no$nej czesci stropu.

7. Pityte stropowg nalezy podstemplowaé. Przewiduje sie zastosowanie
tradycyjnych stempli drewnianych w rozstawie 1m w obu kierunkach.
Stemple majg na celu przeniesienie obcigzeh od urzgdzen oraz ich obstugi
w czasie otworowania oraz betonowania. Na wszystkich etapach
wykonywanych prac dopuszcza sie maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu
o wartoéci 2,5kN m? (po podstemplowaniu stropu). Stemple nalezy
zastosowa¢ zarédwno w pomieszczeniu usuwanym jak i pomieszczeniu
technicznym do niego przylegajgcym (nr pomieszczenia 02 zgodnie z
rysunkiem architektonicznym). Stemple przewidziane sg do zalania wraz z
pomieszczeniem.

8. W konstrukcji stropu nalezy wywierci¢ otwory o Srednicy 20cm, w lokalizacji,

ktorg przedstawiono na ponizszym szkicu

9. Poprzez wywiercone otwory nalezy wprowadzi¢ mieszanke betonowg w taki
sposOb aby szczelnie wypetniata wszelkie wolne przestrzenie od posadzki
po wszystkie powierzchnie stropu ( w razie koniecznosci nalezy wywiercic
dodatkowe otwory odpowietrzajgce). Aby wunikngé nadmiernych sit

poziomych od parcia mieszanki betonowej na sciany boczne pomieszczenia,
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mieszanke nalezy uktada¢ warstwami o grubos$ci nieprzekraczajgcej 40cm.
Przerwa pomiedzy kolejnymi etapami betonowaniami musi zapewnic
zwigzanie poprzedniej warstwy w takim stopniu aby ustato parcie poziome
na Sciany boczne. Czas ten nalezy ustalic indywidualnie na etapie
betonowania gdyz jest on zalezny od temperatury, wilgotnosci otoczenia
oraz skfadu mieszanki betonowej, ktéra winna by¢ ustalona przez
Wykonawce, biorgc pod uwage powyzsze czynniki atmosferyczne. Na tym
etapie nalezy réwniez dokonaé¢ naprawy stropu nad pomieszczeniem 02 tj.
oczyszczenie powierzchni sufitu przy uzyciu szczotek stalowych,
uzupetnienie ubytkéw, zagruntowanie i pomalowanie.

10.Po zwigzaniu betonowego wypetnienia nalezy zdemontowa¢ drewniane
przypory zabezpieczajgce, znajdujgce sie w pomieszczeniu 02 (zgodnie z
rysunkiem architektonicznym)

11.Po zakonczeniu robdt odtworzy¢ warstwy wykonhczeniowe tj podbudowa

+asfalt znajdujgce sie na ptycie stropowej.

Uwaga: Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przez wykwalifikowanych pracownikdéw
z zachowaniem przepiséw BHP, prawa budowlanego oraz powigzanych

dokumentéw odnoszgcych sie do prac wykonawczych.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen lub innych nieprawidtowosci,

nalezy wstrzymac prace, zabezpieczyc¢ teren budowy i poinformowac projektanta.

6. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadac, co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaréw robot

oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru - posiadajgcego
uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot budowlanych,
Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania
w zakresie robdét sanitarnych oraz Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia
do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot elektrycznych) Wykonawca

obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak

14



Projekt wykonawczy na likwidacje podziemnego magazynu wegla przy ul. Sokolskiej 16 w Katowicach

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgca

normg lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiadac

Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich

stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okre$lone w zatgcznikach do tych

dokumentow. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody zamawiajgcego

na zastosowanie materiatéw przed ich wbudowaniem.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Pojedyncze stemple

77 szt.

Murowanie Sciany z bloczkow
betonowych o wymiarach 38x24x12cm

0,554 ms3

Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa
bitumiczna pionowa- wykonywana na
zimno, roztwér asfaltowy, 1 warstwa

26,117 m?

Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa
bitumiczna pionowa- wykonywana na
zimno, roztw6r asfaltowy, dodatek na
kazda nastepna warstwe

26,117 m?

Betonowanie-wypetnienie betonem
klasy C12/15

155,956 m?

Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa
bitumiczna poziome- wykonywana na
zimno, roztwoér asfaltowy, 1 warstwa

95,940 m?

Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa
bitumiczna pionowa- wykonywana na
zimno, roztwoér asfaltowy, dodatek na
kazda nastepna warstwe

95,940 m?

Utozenie na stropie warstwy
odprezajgcej z ttucznia 0/63mm z
zageszczeniem

32,40 m3

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsja asfaltowa na zimno,
podbudowa ttuczniowa Iub z gruntu
stabilizowanego cementem, zuzycie
emulsji 0,8'kg/m2

108 m?

Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego gr. 7cm

108 m?

Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsja asfaltowa na
zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emuls;ji
0,5'kg/m2

108 m?

Warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego gr. 5cm

108 m?

Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych
zwyktych - Sciany

11,67 m?

15




