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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D.00.00.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Specyfikacja Techniczna ST w czesci ogdlnej odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt drogowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Remont skrzyzowania drég miejskich przy Watrze”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST obejmujaca branze drogowg to opracowanie zawierajgce zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robét inzynieryjnych obejmujgce w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdét oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegélnych
pozycji Przedmiaru Robét. Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny roboét
objetych projektem.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robdt wymienionych w punkcie

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdét drogowych przewidzianych w projekcie ,, Remont skrzyzowania drog
miejskich przy Watrze”

Dokumentacje sporzadzono w biurze:

GEOART GEODEZJA | BUDOWNICTWO MGR INZ. JUSTYNA POLACZEK
z siedzibg przy ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec

Ustalenia specyfikacji obejmujg rowniez prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem
i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Normami.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia i skréty nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.3.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jej czes¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.3.2. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniemi
zabezpieczeniem ruchu.

1.3.4. Jezdnia- czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.5. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.6. Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osidrogi.

1.3.7. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.3.8. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
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od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

— Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

—  Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

— Podbudowa zasadnicza- gdrna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

1.3.10. Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosciprzemarzania.
1.3.11. Podtoze ulepszone- gdérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
1.3.12.Dziennik Budowy- opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stfuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania poleceld i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.3.13. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji.

1.3.14. Ksiega Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wytwdrce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.3.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.3.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.17. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej. 1.3.18. Rekultywacja- Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcjiterenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.19. Rysunki- cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdét.

1.3.20. Przedmiary- wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.3.21. ST  —Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét

OST —Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1.3.22. PZ) —Program zapewnienia jakosci.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowg, projektem wykonawczym, wymogami
specyfikacji technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
wymienionych dokumentéw wymaga akceptacji Inwestora.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$éz
Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe] i jeden komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za wytyczenie punktdw pomiarowych i ich utrzymanie do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w SIWZ i warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
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- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji powykonawczej, ktérg Wykonawca
opracujew ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

- Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw, ostateczng decyzje o poprawnosci
wykonania podejmuje Projektant. Rozbieznosci w dokumentacji Wykonawca zgtasza Projektantowi za
posrednictwem Zamawiajgcego na co najmniej 3 dni przed ostatecznym terminem na podjecie decyzji
odnosnie rozwigzan technicznych. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsq i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moggq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru koricowego
robot.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tre$é¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystagpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje bazy, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
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otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjii
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wfasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.Inspektor
Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenubudowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwai
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzeti
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru koficowego robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
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caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralnei
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzanez
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majy materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ilew warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.14. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach Wykonawcy, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania lub
zrédfa wytwarzania materiatdw przeznaczonych do Robét, oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badani laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznychw
czasie postepu Robét .

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Normami,
aprobatami technicznymi.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALtOW MIEJSCOWYCH.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
korzystania z tego Zrédfa .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.
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2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do Roboti
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece. Koszty sktadowania materiatdw ponosi Wykonawca i uznaje sie, ze koszt ten jest ujety
w cenie kontraktowej.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu . Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Ponadto powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak
zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn.
9.11.1999 r.— Dz. U. Nr 5/00 r. poz 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéwkontraktu,
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zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
Koszty utrzymywania sprzetu w dobrym stanie i gotowosci do pracy lezg po stronie Wykonawcy
i uznaje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach/wyjazdach z terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowacd i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czesé szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i bada materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normachi
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynagé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawece usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
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na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadkucatkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACIE
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robat,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniomlub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdegoz
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiedniozabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
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w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodniez
Dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t bedg posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Iub korcowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimiszkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczonew formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z InspektoremNadzoru.

7.5. WAGI | ZASADY WAZENIA

W razie koniecznosSci Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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— odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koricowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbiér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowsy i ST.

W toku odbioru konicowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach koniecznosci wykonania robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdét odbioru
koncowegorobdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
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sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. dowdd zgtoszenia do Osrodka Geodezji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej
na mapie zasadniczej,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr korncowy robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot .

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowaé:

—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE D-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
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i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

i drenazu,

() tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Umowy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymizmianami).
—  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNE)

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z regulacjg pionowag studni kanalizacyjnych w ramach inwestycji
pn: ,Remont skrzyzowania drog miejskich przy Watrze "

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z regulacja
pionowg studzienek dla kratek sciekowych ulicznych, wtazéw kanatowych, zaworéw wodociggowych i
gazowych.

Rodzaj robét:

- regulacja kratek $ciekowych ulicznych

- regulacja wtazéw kanatowych

- regulacja wtazéw kanatowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie potfaczone z kanatem, przeznaczone do kontrolilub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) — urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania

1.4.3. Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka Sciekowa) — urzagdzenie do przejecia wédopadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdélnosptawne;j.
1.4.4. Wtaz studzienki — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa — to urzgdzenie przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory dowpustu
ulicznego.

1.4.6. Wtaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanoW SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej urzadzen infrastruktury podziemnej
to:

- elementy deskowania,

- betonijego sktadniki,

- elementy prefabrykowane,
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- 2wir, piasek, zaprawa cementowa.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urzadzen

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy powinien wykaza¢ sie mozliwoscigkorzystania z
nastepujacego sprzetu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- zageszczarki wibracyjnej,

- sprezarki powietrza,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.)

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatow
Nowe materiaty do wykonania naprawy mozna dostarczaé¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 5.

5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urzadzen podziemnych i zaworéw
Istniejgce studzienki urzgdzen podziemnych i zawory nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo tak, aby ich
rzedne byty réwne z rzedng nowo wbudowywanej warstwy Scieralnej lub nawierzchni chodnikéw.
Roboty te nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen podziemnych.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
ewentualnie badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykatéw. Wszystkie
dokumenty i wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania wykonywanych robot

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzié wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej roboty w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw,

- poprawnos$¢ profilu podtuinego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchnii
umozliwiajgcy sptyw wéd powierzchniowych.

7. Obmiar robot
7.1. 0goblne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt (szt) wyregulowanej ew. naprawionej:
- witazéw kanatowych,

- kratek $ciekowych i ulicznych,

- zawordw wodociggowych i kanalizacyjnych

Odbiodr roboét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiamilnzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiérkowe,

- naprawa urzadzen.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” oraz niniejszej SST.

9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST — D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw: studzienek telekomunikacyjnych,
kratek $ciekowych i ulicznych, wtazéw kanatowych i zaworéw wodociggowych i gazowychobejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie studzienek/wtazéw, zawordow przeznaczonych do regulacji,

— podniesienie wtazéw, kratek, pokryw, zawordw i trwate ich umocowanie,

— wyroéwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu,

— sporzadzenie protokotu odbioru z udziatem administratora tych urzadzen,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki.

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.

11. Normy

1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny- kanalizacja

4, PN-H-74051/01 Whtazy kanatowe. Klasa A (typu lekkiego)

5. PN-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

8. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
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Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, , Transprojekt” Warszawa.
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (skrét: SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni w ramach inwestycji pn. ,, Remont skrzyzowania drog miejskich przy Watrze”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych
w pkt 1.1 niniejszej SST.

1.3. Zakres roboét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady dla wykonania robdét zwigzanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy
nawierzchni bitumicznej w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s3:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

o kationowe emulsje $redniorozpadowe

o uptynnione asfalty srednioodparowalne

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno—asfaltowych:
* kationowe emulsje szybkorozpadowe
¢ uptynnione asfalty szybkoodparowywalne.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. Wymagania dla asfaltow
drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Emulsje mozna magazynowaé
w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

. szczotek mechanicznych, szczotek recznych.
. sprezarek,
. zbiornikéw z woda

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢é
wyposazona W urzgdzenia pomiarowo—kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie
nastepujacych parametréw:

o temperatury rozktadanego lepiszcza,

o ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

. obrotow pompy dozujgcej lepiszcze,

. predkosci poruszania sie skrapiarki,

o wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

e dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie
statej

temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadac aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnié rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £ 10% od ilosci zatozone;j.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana
woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjgtkiem
zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze
rozpoczgc sie po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢
skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomoca
weza z dyszg rozpryskows).

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i
odparowania wody z emulsji. Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno—bitumicznej
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac
tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w
celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy - ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze
Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla kazdej dostawy witasciwosci lepiszczy podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wiadciwosci Badanie wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa |lepkosc EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloSci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

2.PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3.PN—C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4., Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a—-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

5.Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA—-94. IBDiM — 1994 r.
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D. 4.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY (ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI) MIESZANKAMI MINERALNO-
ASFALTOWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wyrdwnania poprzecznego i podtuznego
podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem skrzyzowania drég miejskich przy Walei obejmuja:

- wykonanie warstwy wyrdwnawczo — uszczelniajgcej z betonu asfaltowego, transport samochodami
samowyfadowczymi przy krawedzi jezdni i kraweznika.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu
wyroéwnania jej nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00

,Wymagania ogdlne” oraz w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze, wykonywanych i wbudowywanych
na gorgco, nalezy stosowaé kruszywa spetniajgce wymagania okres$lone w SST D-05.03.05
»,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze nalezy stosowal wypetniacz
wapienny spefniajgcy wymagania podane w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt
2.

2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i lepiszcz powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST D-05.03.05

,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostat
okreslony w SST D-05.03.05

,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sg okreslone w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt. 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkcji, dozowania sktadnikdw i ich mieszania sg okreslone w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt. 5.

5.4. Zaréb prébny
Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni istniejgcej nawierzchni pod wyréwnanie profilu masg mineralno-
asfaltowa

Przed przystgpieniem do wykonywania wyrdwnania poprzecznego i podtuznego powierzchnia
podbudowy powinna zostac¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki
wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane sg w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchnie, na ktorej grubos¢ warstwy wyrdwnawczej bytaby mniejsza od grubosci minimalnej
uktadanej warstwy wyréwnawczej, nalezy sfrezowa¢ na gtebokos$¢ pozwalajgcg na jej utozenie.
Frezowanie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-05.03.11 ,,Recykling”.

5.6. Ukfadanie i zageszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubos¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w mieszance.
Najwiekszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 grubosci uktadanej warstwy. Przed
przystgpieniem do uktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien wyznaczy¢ niwelete
uktadanej warstwy wzdtuz krawedzi istniejgcej podbudowy (nawierzchni) lub jej osi za pomocg
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stalowej linki, po ktdrej przesuwa sie czujnik urzgdzenia sterujgcego uktadarka.

Maksymalna grubosé uktadanej warstwy wyrdwnawczej nie powinna przekracza¢ 8 cm. Przy grubosci
przekraczajacej 8 cm warstwe wyréwnawczg nalezy wykona¢ w dwu lub wiecej warstwach nie
przekraczajacych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyréwnawczg uktada sie wedtug zasad okreslonych w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowane;j i
wbudowanej na gorgco odbywa sie wedtug zasad podanych w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgledu na zmienng grubos¢ zageszczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca robét, na
podstawie przeprowadzonych prob, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposéb zageszczania warstw
wyréwnawczych w zaleznosci od ich grubosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST D-05.03.05 , Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmujgcym
badania warstw.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano w SST D-
05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania.
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyrdwnania
powinny by¢ zgodne z okreslonymiw SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania mieszankg mineralno-asfaltowg obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
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wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi urzadzen obcych,

rozscielenie i zageszczenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy (ist. nawierzchni)
mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco sg podane w SST
D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego w ramach inwestycji pn. ,, Remont skrzyzowania drég miejskich przy Watrze”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.

1.3. Zakres roboét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem warstw bitumicznych: Scieralnej, wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego w
zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw, stuzgcych do przejmowania
i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdéw.

1.4.2 Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3 Warstwa wigzgca — warstwa miedzy warstwg $cieralng, a podbudowsa.

1.4.4 Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.5 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.6 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.7 Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujacg sie.

1.4.8 Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.9 Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg , Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM
1.4.10 Symbole i oznaczenia:

. D — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar gérnego sita d — wymiar
mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar dolnego sita
. AC - beton asfaltowy (symbol ogdlny bez wskazania warstwy do ktorej jest przeznaczony)

krajowe oznaczenia uzupetniajgce dotyczace przeznaczenia mieszanki mineralno — asfaltowej do
poszczegdlnych warstw nawierzchni:

. W — do w-wy wigzacej

. S — do w-wy Scieralnej

oznaczenie mieszanki mineralno — asfaltowej: AC D S lepiszcze — (np. AC 16 S 70/100) - ,,AC” - beton
asfaltowy; ,D” - wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance (np. 16 mm); ,S” - warstwa do ktdrej
przeznaczona jest mieszanka, moze by¢ S, W, P (np. Scieralna); ,lepiszcze” - oznaczenie lepiszcza
(asfaltu drogowego).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.00.00.00

,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Wg niniejszej SST nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w normie PN-EN
12591, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng zgodny z rodzajem i wymaganiami okreslonymi
w tabeli nr 1. Tabela nr 1. Zestawienie rodzajéow lepiszcza asflatowego do warstw nawierzchni
drogowych z uwzglednieniem obcigzenia ruchem

Warstwa Wyréb Kategoria ruchu
KR 1+2 | KR 3+4 | KR 5+7
Scieralna Mieszanki | MA 8, MA 11 MA 8, MA 11, AC8S, MA 8, MA 11, AC8S",
mineralno- | AC5S,AC8S, AC11S, AC11S",SMABY,
-asfaltowe | AC11S, SMAS, SMA 59, SMA 89, SMA 11,
SMA 8,SMA 11, SMA 11, BBTM 89, BBTM 89, BBTM 11,
BBTM 89, BBTM 11 BBTM ll). PABS,PALLS, | PABS, )PA 115,
Lepiszcza | 35/50 Y, 50/70, 35/50 ¥, 50/70, PMB 25/55-60,
asfaltowe” | 70/100 PMB 25/55-60, PMB 45/80-55,
PMB 45/80-55, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
PMB 45/80-65, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80
PMB 65/105-60" PMB 45/80-80 PMB 65/105-60"
MG 50/70-54/64 PMB 65/105-60Y PMB 65/105-80°
MG 50/70-54/64
mineraine
¥ do betonu asfaltowego
¥ do betonu asfaltowego o wysokim module sztywnoéci AC WMS
“ do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wiazacej
9 zalecane, jezell wymagane jest zmniejszenie halasu drogowego
% do clenkiej warstwy na goraco z SMA lub BBTM o grubosci nie wiekszej niz 3,5 cm i do PA
" moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe | asfaity specjaine wg aprobat technicznych lub
europejskich ocen technicznych
¥ do asfaltu lanego
" do kategoril ruchu KR5+6 - w terenach gérskich
" PA 16 S stanowl dolng warstwe, dwuwarstwowej nawlerzchni porowate]. W konstrukcii zawsze wystepuje
warstwa AC

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w tabeli ponizej.

Wymagania dla wypetniacza do warstwy wigzacej, wzmacniajacej i Scieralnej z betonu asfaltowego (na
podst. WT-1 2010)

Tabela nr 3.1. Wtasciwosci wypetniacza do betonu asfaltowego dla warstw wigzacej i wyréwnawczej
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Wiasciwosci wypelniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 | KR3:+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043

Jakos$¢ pytow wediug PN-EN 933-9,
kategoria nie wyzsza niz:

MB:10

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5,
nie wyzsza niz:

1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wediug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym

zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN Vagras
1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wediug AussB/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: e
Rozpuszczalnosé w wodzie wedlug PN-EN WS
1744-1, kategoria nie wyzsza niz: 1
Zawartos$¢ CaCO; w wypeiniaczu

wapiennym wediug PN-EN 196-2, CCyp

kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia
w wypetniaczu mieszanym wedtug
PN-EN 459-2, wymagana kategoria:

KaDeklarowana

JLiczba asfaltowa” wediug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:

BN, Dektarowana

' Mozna stosowa¢ pyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymagan jak dla
wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. Proporcja pytow i wypetniacza wapiennego
powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zwartosci CaCO; w mieszance pylow
| wypetniacza wapiennego byfa nie nizsza niz CCy,

Tabela nr 3.2. Wtasciwosci wypetniacza do betonu asfaltowego dla warstwy $cieralnej

Wiasciwosci wypelniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR?7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043

Jakosé pytow wedtug PN-EN 933-9,
kategoria nie wyzsza niz:

MB:10

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5,
nie wyzsza niz:

1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wediug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym

zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN Vagsas
1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wediug Auss8/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: ot
Rozpuszczalnosé w wodzie wedlug PN-EN WS
1744-1, kategoria nie wyzsza niz: =
Zawarto$¢ CaCO; w wypeiniaczu

wapiennym wediug PN-EN 196-2, CCyp

kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia
w wypetniaczu mieszanym wedtug
PN-EN 459-2, wymagana kategoria:

KaDeklarowana

JLiczba asfaltowa” wediug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:

BN Deklarowana

! Mozna stosowa¢ pyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymagan jak dla
wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. Proporcja pyftow i wypeilniacza wapiennego
powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zwartosci CaCO; w mieszance pylow
| wypetniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCy,
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2.4. Kruszywo
W zaleznosci od przeznaczenia warstwy i rodzaju kruszywa nalezy stosowac kruszywa spetniajgce
wymaganie podane w tablicach w pkt. 2.4 niniejszej SST.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.4.1 Wymagania dla kruszyw do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego (na podst.
WT-12010)

Tabela nr 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosc kruszywa

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1;
kategoria nie nizsza niz: : Gc85/20 Gc85/20 Gc90/20
Tolerancja uziarnienia; g;::: gj:’ :z gj:’::
WYSAgRIS amgOTie; Gaovsns G:g;n.'s Gapns
Zawartosé pyléw wediug PN-EN 933-1; r P R
kategoria nie wy2sza niz: 2N
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 F1 £l £l

T4 ity 2% 2%

lub wedlug PN-EN 933-4; lub Sis lub Shs lub Sl

kategoria nie wyZsza niz:
Procentowa zawartosc ziaren o powierzchni
przekruszone] | tamanej w kruszywie
grubym WC("UQ PN-EN 933_5: CDeuamnana CSOMO Csono
kategoria nie ni2sza ni2:
Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie
wediug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14;
kategoria nie wyzsza niz:
Gestosé ziaren wediug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:
Nasiakliwosé wediug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

Mrozoodpornosc wedtug PN-EN 1367-1

LAs LAwn LAy

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

badana na kruszywie o wymiarze 8/11, F;
11/16 lub 8/16; kategoria nie wy2sza ni2:
«Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN SB.a

1367-3, wymagana kategoria:

Sktad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie wediug PN-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wy2sza ni2:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego
w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem

wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.1:
Rozpad zwiazkow zelaza w kruszywie
Z zuzla wielkopiecowego chiodzonego wymagana odpornosé
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.2:
Statosc objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, Vas
p.19.3; kategoria nie wy2sza ni2:

deklarowany przez producenta

mypc 0,1

wymagana odpornosé

31



,Remont skrzyzowania drég miejskich przy Watrze"

Tabela nr 5. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm
do warstwy wigzacej i wyréwnawcze] z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategoril ruchu

Wiasciwosci kruszywa
KR1+KR2 | KR3+KR4 KRS5+KR7

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria: Gr851ub G,85 GBS
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wieksze niz wedtug kategorii: Grchin Grc20 Gt
Zawartoé¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, f
kategoria nie wy2sza niz: Y
Jakoé¢ pytow wedlug PN-EN 933-9; MB.10

kategoria nie wyizsza niz:

Kanciastosc kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o clagtym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, wymagana kategoria:

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

Nasigkliwoé¢ wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

EcsDeklarowana

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-

EN 1744-1 p. 14‘2‘ katsgoria nie wy2sza niz:

My 0,1

Tabela nr 6. Wymagania wobec kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm
do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategoril ruchu
KR1+KR2 | KR3:KR4 | KRSKR7

Wiasciwoscl kruszywa

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria:

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wigksze nii wedlug kategorii:

Zawartosc pylow wedlug PN-EN 933-1,
kategoria nie wyZsza niz:

Jakosé pyltow wedtug PN-EN 933-9;
kategoria nie wy2sza niz:

Kanciastost kruszywa drobnege lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o ciaghym uziarnieniu wedhug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
mozdz. 7, 8 lub 9:

Nasigkliwosc wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

Grube zanieczyszczenia lekkie wediug
PN-EN 1744-1 p. 14.2, mec0,1
kategoria nie wyzsza niz:

Gi85 lub GA85

GrcNR Grc20 G20

Fis

MB:10

EcsDeklarowana Ecs30 Ecs30

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta
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2.4.2 Wymagania dla kruszyw do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1

2010)

Tabela nr 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwodci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 KR3I+KR4 KRS5+KR6&6

Uziarnienie wediug PN-EN 933-1;
kategoria nie nizsza niz:

GcB5/20 G90/20 G90/15

Tolerancje uziarnienia;
wymagane kategorie:

Grssis,
Gaors,
Gronzs

Gasyis,
Gaans

Gisns,
Gaons

Zawartoé pyldw wediug PN-EN 933-1;
kategoria nie wyisza niz:

LY

Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3
lub wediug PN-EN 933-4;
kategoria nie wyZsza niz:

Flxs
lub Sl

Flzg
lub 5I;,

Flo
lub 515

Procentowa zawartosd ziaren o powierzchni
przekruszone) | lamanej w kruszywie
grubym wedtug PN-EN 933-5;

kategoria nie nitsza nik:

C‘I'Hl. {:‘Iﬂﬁ

cmua- e

Odpornodé kruszywa na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14;
kategoria nie wylsza niz:

LAy LA LAzs

Odpornoéé na polerowanie kruszywa
{badana na normowej frakcji kruszywa

do mieszanki mineralno-asfaltowej) wediug
PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza nii:

PS5 Vmu-u-u-_?

e vl nuf Al

PSSV, PSVsy"

Gestosc ziaren wediug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, B lub 9:

deklarowana przez producenta

Masiakliwost wedlug PN-EN 1097-6, rozdz.
7, B lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornoéd wedlug PN-EN 1367-6
w 1% NaCl, wartosé Fy,o nie wyisza niz:

10 7

~2gorzel stoneczna” bazaltu wediug PN-EN
1367-3, wymagana kategoria:

5B..

Skiad chemiczny - uproszcrony opis
| petrograficzny wediug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-
EN 1744-1, p.14.2, kategoria nie wy#sza ni2:

D, 1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego

w kruszywie z 2uzla wielkopiecowego
chiodzonego powietrzem wediug PN-EN
1744-1, p. 19.1:

wymagana odpornosd

Rozpad zwigzkow relaza w kruszywie
z tuila wielkopiecowego chiodzonego

powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana odpornost

Stalosc objetosci kruszywa z Zuzla
stalowniczego wediug PN-EN 1744-1,
p. 19.3, kategoria nie wyZsza niz:

Vis

"V Kruszrywa grube, ktore nie spefniaja wymaganej kategorii wobec odpomosc mi
polerowanie (PSV), mogq by¢ stosowane, Jesli 53 uZywane w mieszance Kruszywv
{grubych), ktéra obliczeniowo osigga podang wartosé wymagane] kategorli. Obliczoni
wartosd (PS5V) miesranki kruszywa grubego jest srednig watong wynikajjcy z wagowegi
udzialuy kaddego z rodrajow krusryw grubych prrewidrianych do rastosowanii
w mieszrance mineralno - asfaltowej orar kategorii odpormosc na polerowanie kaideg:
z tych kruszyw. Moina mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSVs, i wyZszej.

33

G



,Remont skrzyzowania drog miejskich przy Watrze "

Tabela nr 8. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm

do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwoscl kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

kategoria nie wyisza ni;

KR1+KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria: G5 b GBS
Tolerancja uziarnienla; odchylenie nie GrNR
wicksze niz wedlug kategoril:
Zawartose pytdw wedtug PN-EN 933-1, f
kategoria nie wy#sza nii: y
Jakosc pytow wediug PN-EN 933-9; MB,10

Kanclastosc kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o clagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, wymagana kategoria:

E--Deklarowana

Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7. 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9.

deklarowana przez producenta

Grube zanleczyszczenia lekklie wediug
PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategnria nie wysza niz;

Mpc ﬂ,].

Tabela nr 9. Wymagania wobec kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm

do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznoscl od kategoril ruchu

KR1+KR2 KR3<+KR4 KR5+ KRG

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana
kategoria: G485 lub G,85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wieksze ni wedlug kategorii: GreNNR Gre0 Gre20
Zawartost pyldw wedlug PN-EN 933-1, r
kategoria nie wyisza nii: -
lakost pyléw wedlug PN-EN 933-9; kategoria

? b MB:10
nie wysza nik:
Kanclastosé kruszywa drobnego lub kruszywa
0/2 wydzielonego z kruszywa
o cigglym uziarnieniu wediug PN-EN 933-6, EaDakisrowans Ecs30 Ecs30
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestost ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
rozdzial 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwosé wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszezenia lekkie
wediug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wysza nik:

ﬂ‘h I.,'_u, 1
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2.5. Mieszanka mineralna

Tabela nr 10. Zalecane mieszanki mineralno-asfaltowe wedtug przeznaczenia mieszanki (wg WT-2
2010)

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okres$lone w WT.EmA-
99 [14].

2.7. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia:

o potfaczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie nalezy stosowac¢ emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza wedtug norm i aprobat technicznych,

. spoin stanowigcych pofaczenia rdéznych materiatéw lub potaczenie warstwy asfaltowej
z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowaé emulsje asfaltowg
wedtug PN-EN 13808 lub inne

lepiszcza wedtug norm i aprobat technicznych.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac emulsje asfaltowg lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591.
Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu warstwy S$cieralnej, na ztgczach technologicznych nalezy stosowaé tasmy
bitumiczno-kauczukowe.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3. 3.2. Sprzet
do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtlym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

o uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

. skrapiarek,

. walcéw lekkich, srednich i ciezkich,

o walcéw stalowych gtadkich,

o walcéw ogumionych,

o szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

o samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt nalezy przewozié izolowanymi
termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce podtgczenie cystern do urzadzen
grzewczych lub wyposazonymi we witasne urzadzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozié¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdéw.

4.2.4. Kruszywo
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku
nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryty skawalonej
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie
wptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji recepture mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow (zgodnie z WT2 2010).

5.2.1. Warstwa wigzaca, wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowaé¢ wymagania i zalecenia
zawarte w WT-1 oraz WT-2 2010.

Tabela nr 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do BA do w-wy wigzacej,
wyréwnawczej

Przesiew, [%4 (m/m)]
Wihasciwosc
ACI1 ACI16
wymiar sita #, [mm] od do od do
315
24 - - 100
16 100 - 90 100
11,2 %0 100 65 20
8 60 85
2 30 55 25 55
Przesiew, [% (m/'m
Wiasciwosc % (/)
ACI AC16
0,125 6 24 5 15
0,063 3 8 3 8
zawartosé lepiszeza (*) Buind.6 B..d44
* minimalna zawartos¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostala podana dla zalozonej gestosci mieszanki
muneralne) 2,650 Mg/m3. Jesh stosowana mieszanka mineralna ma mna gestosc (pa), fo do wyznaczema nunimalne) zawartosci lepiszcza podang
wartos¢ Bmin nalezy pommnozyc przez wspolczymnik o wg rownania:
a=2,65/pa

Minimalna zawartos$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego Bmin o wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajgcej btagd dozowania sktadnikéw i btad
badania.

Minimalna zawartosc lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne
(tworzace btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowe;j
(recepcie) nie uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

36



,Remont skrzyzowania drog miejskich przy Watrze "

Tabela nr 12. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego dla w-wy wigzacej, wyrdwnawczej

Warunki Wymiar mieszanki
i g zageszczenia wg Metoda 1 warunki
Whch PN-EN 13108- badania - —
20
g : C.12, ubyjanie o Vmmn30 Vmn30
zawartos¢ wolnych przestrzeni 3 x 50 uderzei PN-EN 12697-8,p. 4 V max 6,0 Vissx 60
wolne przestrzenie wypelnione C.1.2, ubijanie " VFB min 65 VFB min 60
lepiszczem 2x S0 uderzen | FN-EN 12697-8,p.5 VFB max 80 VFB max 80
zawartos¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubjjanie T 19 :
mieszance mineralnej e e PN-EN 12697-8,p.5 VMA min 14 VMA min 14
.. o ) C.1.1, ubjjanie .
odpomosc na dzialanie wody 3 x 35 uderzest PN-EN 12697-12 (a) ITSR 80 ITSR 80
a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedure badania odpomosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zalaczniku nr 1 do WT-2 2010  Mieszanki
mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne.”

5.2.2. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowaé¢ wymagania i zalecenia
zawarte w WT-1 oraz WT-2 2010.

Tabela nr 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do BA do w-wy Scieralnej

) Przestew, [%: (m/m)]
Wiasciwose
ACS ACS ACIl
wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
112 - - 100 = 90 100
8 100 - 20 100 70 %0
5.6 20 100 70 %20 — —
2 40 65 45 60 30 33
0,125 8 22 8 2 8 20
0,063 ] 14 [ 14 5 12
zawartosc lepiszeza (¥) B.u60 Bue 5.8 B..5.6
* minimalna zawartos¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostala podana dla zalozonej gestosci mieszanki
mineralne) 2,650 Mg/m3. Jeshi stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pa), to do wyznaczenia mimimalne) zawartosci lepiszeza podang
wartos¢ Bmin nale#y pomnozyc przez wspolezynmik a wg réwnania:
a=2,65/pa

Minimalna zawartos$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego Bmin o wielkos¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacej btgd dozowania sktadnikéw i btad
badania.

Minimalna zawartosc lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne
(tworzace btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej
(recepcie) nie uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Tabela nr 14. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego dla w-wy $cieralnej
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Wanumki Wymiar mieszanki
Wiadciwosé zageszczenia wg | Metoda 1 warunki
AsCIWosE PN—EN 13108- hadﬂﬂiﬁ ACS ACE AC11
20 ) )

e C.1.2, ubijanie | PN-EN 12697-8,p V min 1,0 Vmin 1,0 V min 1,0
zawartosc wolnych przestrzent 2x 50 uderzen 4 Vmax 30 V max 3,0 V max 3,0
wolne przestrzenie wypelnione C.1.2, ubyjame | PN-EN 12697-8, p. VEB min 73 VEFB mmn 75 VEFB min 75

lepiszczem 2 x 50 uderzen 5 VFB max 93 VFB max 93 VFB max 93
) temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym temperatura mieszanki mineralno —
Rodzaj asfaltu . .\ re
[’c] asfaltowej [°C]
50/70 180 od 140 do 180
70/100 180 od 140 do 180
wielorodzajow
180 d 140 do 180
y 50/70 ° °
zawartos¢ wolnych przestrzem w C.1.2, ubyjamie | PN-EN 12697-8, p. VMA min 14 VMA min 14 VMA min 14
MiesZANCe mineralne) 2 x 50 uderzent 5 : : o
odpomodé na dzialanie wody C11 ubjjanie | oy p19697.12 )| TSRO0 ITSR 90 ITSR 90
“ 2 x 35 uderzen

a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedure badania odpomeosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania pedano w zalaczniku nr 1 do WT-2 2010 , Mieszanki

mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne ™

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikdw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci
w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosi¢: jedna dziatka
elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposoéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termosterowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C. Temperatura asfaltu powinna
wynosic jak w tab. 21.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg. tab. ponizej
Tablica 15. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i MMA.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podfoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy ponizej:

Tablica 16. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

PodioZe pod warstwe
scieralng wigZgca i wzmacniajaca
Drogi klasy 7 9 12

Drogiiplace

5.5. Pofgczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu podano w tablicy ponizej:

Tablica 17. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej:
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Podloze do wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) llose '“m.] n_l po odparowan L.“ “.-Ud}r z emlulsjj ,]“b
uplynniacza z asfaltu uplynnionego. [kg'm]
podloZe pod warstwy asfaltowe
podbudowa thuezniowa 0.7+1.0
podbudowa z kruszywa zageszezanego mechanicznie 0.5+0.7
podbudowa z betonu cementowego lub kruszywa stabilizowanego cementem 0,3+0.5
nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0.2+0.5
polaczenie nowyeh warstw asfaltowych
podbudowa asfaltowa 0.3+0.5
warstwa wyréwnaweza lub wzmacniajaca z betonu asfaltowego 0.3+0.5
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0.1+0.3
warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0.1+0.3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

. 8 h - przy iloéci powyzej 1,0 kg/m? emuls;ji,
. 2 h - przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emuls;ji,
. 0,5 h - przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m?.

5.6. Warunki przystgpienia do robot

Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego moga by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +10°C dla wykonywanej warstwy
grubosci <= 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w punkcie 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie przy zachowaniu kolejnosci watowania:

o spoiny poprzeczne
o spoiny podtuzne
o pasy (o dtugosci do 100m) — watowanie nalezy rozpoczgé¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Zageszczanie walcami MMA powinno wykonywac sie w temperaturze 130 — 160 °C.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Dla warstwy Scieralnej, ztgcze robocze (technologiczne) powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia
obcietej krawedzi powinna oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows. Sposdb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Wykonywana i odbierana warstwa S$cieralna_musi by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po jej wykonaniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagania dotyczace warstw bitumicznych odnoszg sie do dwdch okreséw ich sprawdzania:
. przy odbiorze nawierzchni po jej wykonaniu, oraz

. przed uptywem okresu gwarancji.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
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. dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji recepture mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw (zgodnie z WT2 2010),
. uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

. wykonaé badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét w zakresie:
Tablica 18. Badania sktadnikdw mieszanki mineralno — asfaltowe;j:

SKLADNIK WLASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN
uziarmienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
knuszywo T ——
gestosc PN-EN 1097-6 1 na frakcje
lepiszeze (PN-EN 12591, penetracja lub PE-EN 1436 lub 1
PN-EN 13924) temp. migknienia PN-EN 1427
) uziarienie PN-EN 933-10 1
wypelniacz (PN-EN 13043) -
gestose PN-EN 1097-7 1
dodatki typ 1

Tablica 19. Badania gotowej mieszanki mineralno — asfaltowej

WEASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN
zawartos¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-39 1
uziamienie PN-EN 12697-2 1

zawartos¢ wolnych przestrzeni lacznie z VFB 1 PN-EN 12697-8 Gestosé objetosciowa wg PN-EN 12697-
VMA przy wymaganej zawartosci wolnych 6. metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo 1
przestrzem 7% <V__ < 10% suchym. Gestosé wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

zawartos¢ wolnych przestrizeni lacznie z VFB 1 PN-EN 12697-8 Gestosé objetosciowa wg PN-EN 12697-

VMA przy wymaganej Zawartosci wolnych 6. metoda C, w stanie uszczelniema powierzchniowego 1
przestizeni 7% <V_ < 10% Gestosé wg PN-EN 12697-5. metoda A. w wodzie
J ¢ na dziale ‘'ody (powiazang i -
odpomos¢ na flznhm: wody (powiazana PN-EN 12697-12 1
funkcjonalnie)
odpomos¢ na deformacje trwale (powiazana
funkcjonalnie). dotyczy betonu asfaltowego PN-EN 12697-22. maly aparat. metoda B w powietrzu. 1
zaprojektowanego do maksymalnego obciazenia przy wymaganej temperatnuze

osi ponizej 130 kN

Jezeli uzyto materiaty sktadowe, ktérych witasciwosci byly juz okreslone przez dostawce materiatu na
podstawie zgodnosci w/w wymaganiami, to wtasciwosci te nie muszg by¢ ponownie sprawdzane pod
warunkiem, ze przydatnosc¢ tych materiatdéw pozostata bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.
W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
specyfikacjami europejskimi mozna zatozyé, ze majg one witasciwosci okreslone w oznakowaniu CE,
jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialnosci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-
asfaltowa jako catos¢ spetnia odpowiednie wartosci deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajg kazdorazowo pewng liczbe wymagan
odnosnie wtasciwosci fizycznych i mechanicznych. Niektére z nich sg wyrazone przez bezposrednie
pomiary wtasciwosci mechanicznych, takich jak sztywnos$¢ lub odpornos¢ na deformacje, podczas gdy
inne sg w formie wiasciwosci zastepczych, takich jak zawarto$é asfaltu lub zawartos¢ wolnych
przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury badania producent powinien dostarczy¢ dowdd
spetnienia kazdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie technicznym, z ktérym deklaruje
zgodnoscé.

Normy wyrobdw dopuszczajg zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza
ono, ze w wypadku, gdy nastgpita zamiana skfadnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istniejg
uzasadnione przestanki, ze dana wtasciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej
wymaganej kategorii wtasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wtasciwosci w ramach w/w badan.
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6.3. Badania w czasie robét

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.

6.3.1. Zakres badan i pomiaréw

Zakres badan i pomiaréw w czasie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy

ponizej:

Tablica 20. Zakres badan i pomiaréw podczas wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Czestotliwosc badan,
Wyszczegdlnienie . minimalna liczba badani
Lp. bada Wymagane badanie na dzienne;
dzialce roboczej
1 T%Teii?r?liira sprawdzenie temperatury (zgodnosé kazdy pojazd przy
mineralno. 7 wart. zatadunku i w czasie
asfaltowe] dopuszczalnymi przez SST) -+ 2°C whudowywania
WYQ'%“ mieszanki wizualna ocena je] wygladu w czasie )
2 mineralno- rodukcii w.
asfaltowe] P Il
zatadunku, roztadunku i
whudowywania
3 r;gff;:‘;:g;gnki okreslac na prébkach jeden raz dziennie dla
P mineralno- zageszczonych metoda Marshalla. kazde] warstwy
asfaltowe] pobrang) Wyniki powinny by¢ zgodne z . .
w wytwarni recepta laboratoryjng nawierzchni
Ip. 3 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci wbudowywanej mieszanki, Inspektor Nadzoru moze
zazada¢ wykonania badan prébek i oceny ich zgodnosci z zatwierdzong receptura.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica ponize;j:

Tablica 21. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Wyszezegdlnie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
Lp. o nie badan i
pomiarow
Szerokosc
1 2razy nalkm
warstwy
Spadki
2 padkl N 10 razy na 1 km
poprzeczne *)
Uksztattowani . i N L . i .
) , pomiar rzednych niwelacji podfuineji poprzecznej oraz usytuowania osi
3 e osiw planie .
“ wediug dokumentacji budowy
Grubosé i . . .
4 2 probki z kaidego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m?
warstwy
Zlacza
5 podfuine i cata diugos¢ ztacza
poprzeczne
K dz
6 rawedz cata dlugosé
warstwy
Wyglad
7 &' ocena ciggla
warstwy
7 ,
2 AgeezCIENIE 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m?
warstwy
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w

punktach gtéwnych tukédw poziomych

6.4.2. Inne parametry cechujgce warstwe z betonu asfaltowego podlegajgce sprawdzeniu i

dopuszczalne odchytki podaje tablica 22:

Wyszczegolnienie
Lp. sprawdzanych Dopuszczalne odchytki
parametrow:
szerokosc warstwy roina od projektowanej +5 cm; szerokosé warstwy
asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem
1 Szerokosc warstwy (np. sciekiem) w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byc szersza z
kazdej strony co najmniej 0 grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mnigj
jednak niz 5 cm
2 Rownosc podiuina W zaleinosci od metodologii badan réwnosci nawierzchni minimalne
3 Réwnosc wymagania dotyczace oceny rownosci podfuinej, poprzecznej oraz
poprzeczna rzednych wysokosciowych dla warstw bitumicznych nawierzchni naleiy
Rzedne przyjmowac zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do RMTIGM w sprawie warunkow
4 wysokosciowe technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
. warstwy (Dz. .z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pdin. zm.)
5 Splfakl poprzeczne zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%
warstwy
6 Uksztattowanie osi 0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
w planie wigcejniz £ 5 cm
7 Grubosé warstwy Grubosé warstwy pov..rinna bylé zgodna z Iokres'lonq w dokumentacji
projektowej z tolerancjg +5mm
ZHacza podiuine i Itacza warstwy.powinny byél wykoniane W Iinliilpros.tej, rownolegle Iul-a
8 prostopadle do osi. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace
poprzeczne warstwy powinny byt w jednym poziomie.
9 Krawedi warstwy Krawedzie warstwy pc.:winnyrl’wt’: wl',rp.rofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.
10 Wyglad warstury Warstwa powinna miec jednolitg teksture, Ibelz miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, fuszczacych sie | spekanych
11 Zaggszczenie Zageszczenie i wolna przestrzen warstwy powinny byé zgodne z
e Wolr:;apr:j:;rzeﬁ wymaganiami ustalonymi w S5T i recepcie

6.5. Wymagania dotyczgce trwatosci nawierzchni

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej wynikajgcych z wadliwie
wykonanej konstrukcji nawierzchni przekroczy 10% powierzchni na 1 km wykonanych robét mierzac
od poczatku zakresu robdt nalezy wykonaé wymiane tej warstwy na odcinku 1 km, na ktérym
wystepujg w/w naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Wymagania techniczne

. »,Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych” - WT-1 2010 Wymagania techniczne, Warszawa 2010

o »Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - WT-2 2010 Mieszanki mineralno —
asfaltowe. Wymagania techniczne, Warszawa 2010

o Polskie Normy wymienione w pkt. 3 w/w wytycznych
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D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét zwigzanych z ,Remont skrzyzowania drég miejskich przy Watrze”.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z frezowaniem

nawierzchni asfaltowych na zimno o gtebokos$¢ 6 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odtf. do 1 km.

1.4. Podstawowe okreslenia

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania goérnej
warstwynawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i zdefinicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Destrukt pochodzacy z frezowania, nalezy w pierwszej kolejnosci przeznaczy¢ do uzupetniania poboczy
w obrebie prowadzonych robét.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokos¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnié¢ zachowani wymaganej rdwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Frezarka musi by¢ wyposazona w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na Srodki
transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Kierownika Projektu mozna dopusci¢ frezarki bez tego
systemu:

a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) nadrogach miejskich, przy matym zakresie robét.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci
przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnic¢ prace frezarki bez
postojow.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z SST i
poleceniami Inzyniera.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) nalezy usungé sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku)
dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono w pkt. b), ale przy gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga
on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

5.3. Frezowanie warstwy scieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na
gtebokos¢ projektowang z doktadnoscig £ 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiardw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw kontrolnych nawierzchni frezowane;j

Lp. Wiasciwost nawierzchni Minimalna czestotliwodc pomiardw
1 Fownosc podiuzna Tata 3-metrows co Z0m
1 | Rownosc poprzecena tata 4-metrows co 20 m
3| Spadki poprzeczne co 50m
4 | Szerokost frezowania co 30 m
i | Glebokodé frezowania P na biezaco

Py
hF

6.2.2. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone tatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekracza¢ 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny wynosié na odcinkach prostych 2% z tolerancja
10,5 %.

6.2.4. Szerokos$¢frezowania

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej przez Inzyniera z doktadnoscig + 5
cm.
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6.2.5. Gitebokos¢ frezowania
Gtebokos¢ frezowania powinna odpowiadac gtebokosci okreslonej w niniejszej SST z doktadnoscig + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
- prace pomiarowe,

—  oznakowanie robét,

-  frezowanie,

—  wbudowanie w pobocza

—  transport pozostatego sfrezowanego materiatu do Olsztyna

—  przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANENormy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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D.05.03.17 REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot sst

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania sst
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych.

1.3. Zakres robét objetych sst

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typéw i rodzajéw i obejmuja:
naprawe wybojéw i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych pekniec i wypetnienie ubytkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespét zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczeristwu ruchu, jak réwniez
zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.
Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni” miesci sie w ogdlnym pojeciu

,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegdw w asortymentach robét utrzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$é nie wiekszg niz grubos¢
warstwy Scieralnej.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubos¢
warstwy Scieralne;j.

1.4.4. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawartosci gryséw, zawierajgca
stabilizator mastyksu.

1.4.5. Stabilizator mastyksu — dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, wtékno celulozowe, mineralne),
zapobiegajacy jej rozsegregowaniu.

1.4.6. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo
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Rodzaje zabiegow w asortymentach robot utrzymania nawierzchni bitumicznych
Remont czastkowy Odnowa - przywrocenie cech uzytkowych Remont
EE 2 g =
Objawy uszkodzen g% 35 E% E z |2 £ 2| Bz T |2 %5
e ZE| 5B £ | £ 5| £ 5|z e
., | Deformacje spowodowane silami
'| §cinajacymi w nawierzchni &) &) X XXX x| X
= | Deformacje spowodowane
& | osiadaniem podtoza nawierzchni ) X XX
Ubytki materiahu (zaprawy, ziam
2 | kruszywa), porowatosc (, rakowiny™) X X X | X X | X | X | X
£'[ Starcie sie czesci warstwy
~ Scieralnej (X) X X X X X X X X X
Wyboje (X) X (X) | (X)
Uszkodzenia spoin roboczych, X x
.= | otwarte szczeliny
.| Pojedyncze spekania X
Spekania siatkowe X) | (X) (X) | (X) (X) X X X
Zmniejszona szorstkosc (X) (X) X X X)| X X X
z 2| Niekorzystna zdolnos¢ X
22| odbijania swiatla X
~ ”| Wysoka emisja hatasu X | X X | X[ XX

Tablica 1. Rodzaje zabiegdw w asortymentach robdt utrzymaniowych w zaleznosci od objawoéw
uszkodzenX - zaleznosé mozliwa, (X) - zaleznos¢ opcjonalna

1.4.7. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od
0do1mm, od0do2mm lub od0do4mm)o dobranym uziarnieniu z anionowg lub kationowg emulsjg
asfaltowag modyfikowang odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentéw w szczelnych
10, 20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywg lub szczelnych workach z
tworzywa syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania
wody.

1.4.8. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistegokruszywa
(od 0 do 1 mm) o dobranym wuziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym
szybkoodparowujacym rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych
warstw Scieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg)
pojemnikach.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchnibitumicznych
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane
do rodzaju i wielkosci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymii wbudowywanymi,na gorgco”,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymii wbudowywanymi ,na zimno”,

- technikg sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzucajg pod cisnieniemmieszanke grysu
i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwy Scieralnej nalezy naprawiac:
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|”

- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry seal” a takze mieszankamiszybkowigzgcymi,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetniania poréw w Scieralnych warstwachnawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),

- konfekcjonowanymi mieszankami  mineralno-emulsyjnymi  (dostarczanymi w  szczelnych
pojemnikach),

- metoda powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji
asfaltowych,

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podczas przejscia spryskujgnawierzchnie
emulsjg, rozsypujg grysy i wciskajg je w emulsje.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy/SMA powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czgstek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia
do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowac¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy
betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach fizyko-
mechanicznych,dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni

Mieszanke SMA nalezy produkowaé w wytwdrni mieszanek mineralno- asfaltowych .

Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w iloéciach okreslonych w recepcie.
Stabilizator powinien by¢ dozowany do mieszalnika rownoczesnie z gorgcym grysem. Zaleca sie
automatyczne dozowanie dodatkow.

Tolerancje dozowania skfadnikdw mogg wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg +5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

- dlaD50  od 145°Cdo 165°C,

- dlaD70  od 140°Cdo 160°C,

- dlaD100 od 135°Cdo 160°C,

- dla polimeroasfaltu —wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,ha zimno”

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie sktadowania (workowane)

Do krotkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkdw) nawierzchni bitumicznych mogg by¢ stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,nazimno”, ktére uzyskaty aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-
bitumicznych ,,na gorgco”.

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowigzace

Szybkowigzgca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana ,nazimno” wytwarzana
jest z dwoch sktadnikow:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentéw, o uziarnieniuciggtym od
0do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi)

dodatkami uszlachetniajgcymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanegopolimerami albo z
dodatkiem naturalnego kauczuku.

Mieszanke mineralno-emulsyjng nalezy wytwarza¢ w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z

49



,Remont skrzyzowania drog miejskich przy Watrze "

warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o
konsystencji ciektej zaprawy musi by¢ wbudowana wnawierzchnie w ciggu kilku minut od momentu

wytworzenia.

Grubos¢ jednorazowo utozonej warstwy nie moze byé wieksza od czterokrotnego wymiaru
najwiekszego ziarna w mieszance (np. mieszanke od 0 do 6 mm mozna utozy¢ warstwg do 2 cm). Do
napraw mozna stosowac tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, ktére uzyskaty aprobate

techniczng wydang przez uprawniong jednostkei spetniajg zawarte w niej wymagania.

2.4.3. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw S$cieralnych mogg byé

stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentéw w

szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mozna stosowac tylko konfekcjonowane mieszanki
mineralno-emulsyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke i

spetniajgce zawarte w niej wymagania.

2.4.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréw

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania porow sktadajg sie z drobnoziarnistego piasku o
uziarnieniu ciggtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu uptynnionego ze srodkiem adhezyjnym.
Mieszanki te zaleca sie stosowac do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzupetniania ubytkéw
zaprawy lub lepiszcza w warstwach Scieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy
wypetnianiu poréw oddziatowuje regenerujgco na zestarzaty asfalt, w zwigzku z czym zastosowanie
jej jest szczegdlnie korzystne dla starych warstw scieralnych. Mozna stosowac tylko mieszanki, ktore
posiadajg aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke i spetniajg zawarte w niej
wymagania.

2.5.KRUSZYWO
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajgce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.6. LEPISZCZE

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace wymaganiom
podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czastkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wiekszym od
Sredniego nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65
MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydangprzez uprawniong
jednostke.

2.7. ZALEWA BITUMICZNA

Do uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac zalewe asfaltowg o wtasciwosciach
odpowiadajgcych wymaganiom sst D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podiuznych i
poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

2.8. TASMY KAUCZUKOWO-ASFALTOWE

Przy wykonywaniu remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-
asfaltowymi na gorgco nalezy stosowa¢ kauczukowo-asfaltowe tasmy samoprzylepne w postaci wstegi
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokgtnym o szerokosci od 20 do
70 mm, grubosci od 2 do 20 mm, dtugosciod 1 do 10 m, zwiniete na rdzen tekturowy z papierem
dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowad sie:

a) dobrg przyczepnoscig do pionowo przecietej powierzchni nawierzchni,

b) wytrzymatoscia na $cinanie nie mniejsza niz 350 N/30 cm?,

c) dobrg gietkoscig w temperaturze -20°C na watku B 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,
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e) odksztatceniem trwatym po wydtuzeniu o 100% nie wiekszym niz 10%,

f)odpornoscig na starzenie sie.

Tasmy te stuzg do dobrego potfaczenia wbudowywanej mieszanki mineralno- asfaltowej na goraco z
pionowo przycietymi $ciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejgcej nawierzchni. Szerokos¢
tasmy powinna by¢ réwna grubosci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cierisze tasmy
(2 mm) nalezy stosowac przy szerokos$ciach naprawianych ubytkdw (wybojow) do 1,5 metra, za$
grubsze (np. 10 mm) przy szerokosciach wiekszych od 4 metrow.

3. SPRZET

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajgce
urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw

prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw
(mozliwie zblizonych do prostokatéw),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m? powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoécig 3000 obr./min nie powinna byé
mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych
warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-
asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.2. SKRAPIARKI

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wiekszosci robdt remontowych mozna stosowac skrapiarki mate z recznie
prowadzong lancg spryskujgca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku
lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowiréwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w
zatozonej ilosci (I/m?).

3.3 BETONIARKI

Do mieszania sktadnikdéw szybkowigzacych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny by¢
zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemnosci dostosowanej do zakresuwykonywanych robét i
czasu wigzania mieszanki. Mogg to by¢ betoniarki o pojemnosci 25,50 lub 100 litréw.

3.4. SPRZET DO USZCZELNIANIA POJEDYNCZYCH PF,KNIEC NAWIERZCHNI

Do uszczelniania pojedynczych peknie¢ nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w warstwie
Scieralnej nalezy stosowac sprzet podany w sst D-05.03.15

,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchnibitumicznych”.

3.5. SPRZET DO WBUDOWYWANIA MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ,,NA GORACO”
LUB

,na zimno”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robét dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub
zageszczarek ptytowych.
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3.6. SPECJALISTYCZNY SPRZET DO NAPRAWY POWIERZCHNIOWYCH USZKODZEN

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw) mozina uzyé specjalne remontery,
wprowadzajgce pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z modyfikowang kationowg emulsjg asfaltowa
W oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadaja sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) pekniec
(szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkow i wybojéw (powyzej

3 c¢m) ale takze do wypetniania powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy Scieralnej.
Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow, silnik o
mocy powyzej 50 kW napedzajgcy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 I/min przy obrotach
2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i
nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci
przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.

Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 Wi pompg emulsji o
wydajnosci 42 |/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiane.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem slimakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emuls;ji
asfaltowej po zakorniczeniu remontu czgstkowego.

4, TRANSPORT

4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych , na gorgco”

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowac gorgcg mieszanke mineralno-asfaltowg
w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.2. TRANSPORT MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH ,,NA ZIMNO”
Mieszanki mineralno-asfaltowe ,na zimno” powinny by¢ tranposortowane samochodami
przystosowanymi do przewozenia mieszanek.

4.3. TRANSPORT LEPISZCZA
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99 [3].

4.4. TRANSPORT INNYCH MATERIALOW
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposéb
naprawy, korzystajac np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzinawierzchni) do
naprawy nalezy wykonac bardzo starannie przez:

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzeniana gtebokosé¢
umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej

figury geometrycznej np. prostokata,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokfadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu,
zwiru, piasku i pytu.

5.2. USZCZELNIANIE POJEDYNCZYCH PEKNIEC NAWIERZCHNI
Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowac do wypetnieniai wypetnic zgodnie z
sst D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekarn nawierzchni
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bitumicznych”.

5.3. NAPRAWA WYBOJOW | OBtAMANYCH KRAWEDZI NAWIERZCHNI MIESZANKAMI MINERALNO-
ASFALTOWYMI ,,NA GORACO” LUB ,NA ZIMNO”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.1), nalezy spryskaé
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowaq kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 I/m? -
przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno- asfaltowych ,na zimno”, zas przy zastosowaniu
mieszanek mineralno-asfaltowych ,,nagorgco” - zamiast spryskania bocznych $cianek naprawianego
uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne tasmy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych Sciggaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzucaé¢ mieszanki ze srodka transportu bezposrednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarniaé. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na catej powierzchninaprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z powierzchnig sgsiadujgcych czesci nawierzchni.
Rdznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagescié¢
walcem lub zageszczarka ptytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny dla
zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

Jezeli wybdj nastgpit wokot pekniecia poprzecznego lub podtuznego, to po jego naprawieniu nalezy
niezwtocznie wyfrezowac nad peknieciem w wykonanej facie szczelineo szerokosci 12 mm i gtebokosci
25 mm, a nastepnie wypetni¢ jg zalewag asfaltowg, zgodnie z sst D-05.03.15 , Naprawa (przez
uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

5.4. UZUPEENIANIE UBYTKOW ZIAREN KRUSZYWA | ZAPRAWY NA POWIERZCHNI WARSTWY
SCIERALNEJ

5.4.1. Uzupetnianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warstwy Scieralnej mieszankamimineralno-
asfaltowymi do wypetnienia

Mieszanki do wypetniania poréw, sktadajac sie z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfaltu
uptynnionego ze srodkiem adhezyjnym, moga wnika¢ w czyste pory wwarstwie Scieralnej i nieco
rozpuszczaé (zmiekczaé) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, ze zapewnia to mocne
potgczenie mieszanki z podtozem.

Mieszanki nalezy stosowac przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyzej 5°C. Podtoze musi
miec oczyszczone pory i by¢ suche.

Mieszanke nanosi sie bardzo cienka warstwa (od 0,8 do 1,3 kg/m?) i bardzo energicznie $cigga sie ja
listwami. Bezwzglednie nalezy unika¢ wypetniania wybojow tg mieszankg, gdyz w tych miejscach
proces odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo dtugo i powodowat obnizenie stabilnosci
warstwy w takim miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od roztozenia mieszanki nalezy réwnomiernie posypac jg czystym
piaskiem famanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w iloéci od3 do 5 kg/m?. Po tym zabiegu
mozna oddaé nawierzchnie do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac aprobaty technicznena materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robéti przedstawic je Inzynierowi
do akceptacji.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.2.1.Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W czasie uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzi¢ badania
zgodnie z sst D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuinych i poprzecznych spekan
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nawierzchni bitumicznych”.

6.2.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowychW czasie wykonywania napraw
uszkodzen nalezy kontrolowaé:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi

bedzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie zatwierdzong recepturg

- mineralno-asfaltowych ,,na zimno” z zleceniami i badaniami producenta

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do powierzchniowego wypetniania ubytkéw zaprawy
(poréw) - na kazde rozpoczete 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu mieszanki (uziarnienie i ilos¢
lepiszcza),

- ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? - codziennie,

- roéwnos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment

Rdéznice miedzy naprawiong powierzchnig a sgsiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze
od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/hi od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60
km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢

zgodny ze spadkiem istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad
krawedZ otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypetniajgca wykonano z mieszanki
mineralno-asfaltowej ,,na zimno” (o dtugim okresiesktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek,
ktdre s mniej podatne na dogeszczenie poziom warstwy wypetniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy
od otaczajgcej nawierzchnio 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdt jest m? (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni
nawierzchni; zas dla uszczelnionych spekan poprzecznych i podtuznych jednostkg obmiaru jest m
(metr).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTi wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usuniecie wody),

- ew. spryskanie dna i bokow emulsjg asfaltows,

- ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spekan, usuniecie
$ladow i plam olejowych oraz zagruntowanie $cianek spekan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniemspekan obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- wywoz odpadoéw,

54



,Remont skrzyzowania drog miejskich przy Watrze "

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchnidrogowych
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.Wymagania

10.2. INNE DOKUMENTY

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,instrukcje. Zeszyt
60. IBDiM, Warszawa, 1999.
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D.07.00.00 URZADZANIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég w ramach inwestycji pn. Remont skrzyzowania
drég miejskich przy Watrze ”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych
w pkt 1.1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni
twardej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwadjnych, strzatek, napisdw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikédw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostaé¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.3. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwg grubosci od 0,3 mm
do 0,8 mm.

1.4.4. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,9
mm do 5 mm.

Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.4.5. Punktowe elementy odblaskowe - materialy o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych
wypadkach do 25 mm, ktdre sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rézny ksztatt,
wielkos¢ i wysokos¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktdrych nalezg
szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.6. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

1.4.7. Materiat uszorstniajgcy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wtasciwosci
antyposlizgowe.

1.4.8.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatéw
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Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadac aprobate
techniczna.

2.3. Wymagania wobec materiatow do poziomego znakowania drég

2.4.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci od
0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Wtasciwosci fizyczne materiatow do znakowania cienkowarstwowego
okresla aprobata techniczna odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

2.4.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty umozliwiajgce nakfadanie ich
warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne. Witasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych
z nich elementdw prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-
97 [4].

2.4.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w
kierunku pojazdu wigzki $wiatta wysytane] przez reflektory pojazdu. Wtasciwosci kulek szklanych
okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

2.4.4. Materiat uszorstniajgcy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadaé sie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci
antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem
uszorstniajgcym powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub POD-97
[4].

2.4.5. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w
nawierzchnie ptytka z materiatu wytrzymujacego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawierajaca
element odblaskowy umieszczony w ten sposéb, aby zapewniat widzialnos¢ w nocy, a takze w czasie
opadéw deszczu. Element odblaskowy (retroreflektor), bedacy czescig punktowego elementu
odblaskowego moze byc¢ szklany lub plastikowy. Wtasciwosci punktowego elementu odblaskowego
okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

2.4.6. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i Srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow
Materiaty do poziomego znakowania drdg nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajgcych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego i opaddéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez
Inspektora:

. szczotek mechanicznych (zaleca sie szczotki wyposazone w urzadzenia odpylajgce) oraz
szczotek recznych,

. frezarek,

. sprezarek,

o malowarek,

. uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosié¢ co
najmniej 50C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta lub
wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej
z pytu, kurzu, piasku, smardéw, olejow i innych zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana
do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie,
stosujagc sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, ,Szczegétowych warunkach
technicznych dla znakéw [...]” [3], SST i wskazaniach Inspektora. Do wykonania przedznakowania
mozna stosowac nietrwatg farbe. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub
kropek.

5.5. Wykonanie znakowania drogi

5.5.1. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw. Wielkosé,
wydajnosé i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczacy rodzaju
sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Wykonawca przy akceptacji Inspektora.

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw. Wielkosé,
wydajnosé i jako$¢ sprzetu nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczacg rodzaju
sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Wykonawca przy akceptacji Inspektora.

5.5.3. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw. Przy wykonywaniu
znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwracac szczegdlng uwage na staranne
mocowanie elementéw do podtoza, od czego zalezy trwatosé¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmieniac¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju.

5.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnosé te nalezy
wykonac jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywaé usuwanie oznakowania:

. cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania Ilub
zamalowania,
o grubowarstwowego, metoda frezowania,

punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wptywaé ujemnie na przyczepnoéé nowego
oznakowania do podfoza, na jego szorstkos¢, trwatosé oraz na wtasciwosci podtoza. Materiaty
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pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usunac z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty sSrodowiska, w
miejsce zaakceptowane przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podioza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego przeprowadza sie poprzez wizualng ocene jego
wykonania w zakresie jego kompletnosci, zgodnosci z dokumentacjg projektowsa i braku wad..

W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do spetnienia wymagan w zakresie parametrow
okreslajacych:

o widzialnos¢ w dzien

e widzialno$¢ w nocy

e szorstkos¢ oznakowania

e trwatos$¢ oznakowania

e czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

e grubosc oznakowania

nalezy stosowac odpowiednie badania sprawdzajace:

e widzialnos$¢ w dzien — wspétczynnik luminacji

e widzialno$¢ w nocy — wspdtczynnik odblasku,

e szorstkos$¢ oznakowania — wskaznik szorstkosci SRT,

e trwatos¢ oznakowania — stopied zuzycia w 10-stopniowe] skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami,

e czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania) - przyjmuje sie czas
uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu - nie powinien przekracza¢
czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie moze przekraczaé 2 godzin

e grubos¢ oznakowania :

° dla oznakowania cienkowarstwowego (grubosé na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej
800 mm,

° dla oznakowania grubowarstwowego, co najwyzej 5 mm,

° dla punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych na czesci jezdnej drogi, co najwyzej
15 mm, a

w uzasadnionych przypadkach co najwyzej 25 mm.

wykonane wedtug metod okreslonych w ,,Warunkach technicznych POD-97” [4] oraz ,Szczeg6towych
warunkach technicznych dla znakoéw [...]” [3]. Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwosé wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym — Zamawiajacy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D—00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D—00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-0-792520pakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich um9ieszczenia na drogach” — zatgcznik do rozporzadzenia Ministra
Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,|I” — Informacje, instrukcje. Zeszyt nr
55. IBDiM, Warszawa 1997.
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