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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

1. Dane ogélne

Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO
BIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA ZBIORNIKA WOD POPLUCZNYCH

LWESICldGmina Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

RCICEREYIDrzewce, gmina Poniec, powiat gostynski

leChlailcldelgle Al 300407 _5.0003.281/1 Drzewce
geodezyjnej

Numer dziatki pX: X VK|

CRENEY- umowa z inwestorem,
opracowania g wizja lokalna,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.8.2022 z dnia 23
grudnia 2022 r.
- inwentaryzacja budynku,
- mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce przepisy i normy,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 z

pézn.zm.),

- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z
pézn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
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2. Oswiadczenia projektantow

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (zgodnie z art. 34 ust. 3c i 3d pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351) z pézniejszymi zmianami, my nizej
podpisani projektanci oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczno - wykonawczy pn.: PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA
SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA ZBIORNIKA
WOD POPLUCZNYCH sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest zgodny z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania terenu.

/Adres obiektu budowlanego Inwestor

Adres: Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski Gmina Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
Identyfikator: 300407_5.0003.281/1

Osoby posiadajgce uprawnienia do
projektowania

Zakres opracowania

mgr inz. Tomasz PRZEPIORA

Projektant nr upr. WKP/0158/PWOS/11 w spec. instal.

mgr inz. Grzegorz RYTTER

Projektant sprawdzajacy nr upr. WKP/0405/PWOS/17 w spec. instal.

Wrzes$nia 23/01/2023


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001332
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3. Uprawnienia projektantow

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-51/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z péén, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Jozef Przepiora

magister inZynier
kierunck: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 wrzesnia 1979 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0158/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawq do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestra
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posredni Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

; Przewodniczacy
Okregowej Ktmisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ WA M/\/\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Jozef Przepiora jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kicrowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajac
Okregowej Komisji K

ifikacyjngj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\l T/N*/\/,..\

Caztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski......... ? i

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.,. )

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Jozef Przepiéra
60-687 Poznan, os. St. Batorego73/28
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9E6-DTW-H8C *

Pan Tomasz Jézef Przepidra o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0299/11

adres zamieszkania ul. Betchatowska 17a, 60-161 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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© INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn, akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-508/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 12, art.]12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.l pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Grzegorz Rytter

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 kwietnia 1986r. Sroda Wielkopolska
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0405/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego,

2.0d ninicjszcj decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskic)
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie 2 tredcig art, 1 27a ustawy Kodeks postepowania administracyjncgo ( tekst jednolity Dz U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie hicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o§wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostainia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostatcczna i prawomoena.
W przypadku ziozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysfuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjncgo.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Az

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Dziatka nr ew. 281/1 Drzewce

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1234 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Rytter jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wylwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnic z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cicplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnoSci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczgcy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:...z.....%...,...........
N~

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiski:

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....... .. L.

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Rytter

63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Migtowa 3/2
2.0krggowa Rada [zby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KP4-GXN-CAI *

Pan Grzegorz Rytter o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0068/18
adres zamieszkania ul. Mietowa 3/2, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Drzewcach,
gmina Poniec, eksploatowanej przez Gminny Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp z 0.0. w Poniecu z siedziba
w Drzewcach. Konieczno$¢ przebudowy istniejacej stacji uzdatniania wody w Drzewcach podyktowana jest
widocznym zuzyciem poszczegolnych elementow budowlanych i technologicznych, a takze koniecznoscia
zwigkszenia pojemnosci retencyjnej.

Ponizej przedstawiono zatozenia i wytyczne dla prac w zakresie instalacji technologicznych dla
modernizowanej SUW w Drzewcach.

5. Zalozenia ogdlne i zakres prac

W porozumieniu z Inwestorem przyj¢to nastepujace zatozenia ogélne do projektu branzy technologicznej:
— realizacja prac z zachowaniem ciagltosci dostaw wody do odbiorcow,
— wykonanie materiatlowe (orurowanie, kolnierze, $ruby, podktadki, wywijki, nakretki itd.) - stal
nierdzewna w gatunku AlSI 316/316L
— wykonanie materiatowe sieci zewnetrznych — PE 100 (PN 10/ PN 16),
— armatura i orurowanie w wykonaniu na ci$nienie PN 10 / PN 16,
— montaz dodatkowej spr¢zarki do napowietrzania w istniejacej hali filtrow,
— budowa nowego, dodatkowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemnosci ok. 300 m3,
— budowa nowego zbiornika wod poptucznych wraz z uktadem odprowadzania wody nadosadowej,
— wymiana istniejacej pompowni tloczacej wode do sieci wodociggowej (pompowni II stopnia),
— Wwymiana istniejacej pompowni ptuczacej,
— montaz lampy UV na rurociggu tlocznym wody do sieci wodociggowe;j.

Pozostale elementy istniejacego uktadu uzdatniania nie ulegng zmianie.

ZaloZenia ogolne (orurowanie, armatura)

Przyjeto, ze instalacje technologiczne zostang wykonane ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu nastgpujacych
wytycznych:

— gatunek stali AISI 316/316L,

— wszystkie kotnierze potaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316/316L,

— wszystkie $ruby, podktadki, nakretki, wywijki ze stali nierdzewnej AISI 316/316L,

— nalezy zastosowac¢ kotnierze petne, o grubosci zgodnej z obowigzujaca norma,

— owiercenie  kolierzy @ armatury 1  kolnierzy = orurowania = wg  jednej  normy
i na jednakowe ci$nienie (w zaleznos$ci od rurociggu),

— ilo$¢ spawow na obiekcie nalezy ograniczy¢ do minimum; miejsca potaczen rurociggéw na obiekcie
wykonywac jako skrecane (kotnierzowe),

— wszystkie elementy nalezy spawa¢ maszynowo w warsztacie, za$ na obiekcie przewiduje si¢ jedynie
montaz calosci (dopuszcza si¢ jedynie wykonywanie na obiekcie tzw. spawow zamykajacych —
dtugich odcinkéw),

— rurociagi umieszczane na podporach wykonanych ze stali nierdzewnej min. AISI 304/304L,
montowanych do $cian lub podtoza (stosowac podpory systemowe),

— przyjeto nastepujace grubosci $cianek rurociggow:

— dla érednic DN 200 i ponizej: 2,0mm,
— dla $rednicy DN 250: 3,0mm,
— dla $rednicy DN 300: 3,0mm.

Wszystkie rurociagi nalezy podeprze¢ w odpowiednich miejscach wykorzystujac rozwigzania podpor

systemowych o nastepujacej charakterystyce techniczne;j:
— wykonanie materiatowe podpor i zawiesi: minimum stal AISI 304/304L,
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— obejmy pelne, zabezpieczajgce przed przesuwaniem rurociggu,

— migdzy obejma, a rurociggiem wys$cidtka gumowa z materialu posiadajacego atest PZH,

— wyscioltki na podporach podpierajacych rurociagi wewnatrz zbiornikow (zalanych woda) dodatkowo
odporne na prac¢ pod pelnym zanurzeniem,

— podpory montowane do posadzki lub $cian konstrukcyjnych (w zaleznosci od przyjetego systemu) —
preferowany montaz do posadzki,

— dobor szczegbtowy podpor przez wyspecjalizowang firm¢ zajmujacg si¢ podparciami,
przeprowadzony na etapie montazu rurociagow,

— podpory montowane do posadzki lub $cian, z wykorzystaniem $rub w gatunku stali jak dla materiatu
podpory.

Miejsca montazu podpor przyjmuje si¢ nastepujace:
— w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw itp.),
— w miejscach zmiany kierunkéw trasy, w miejscach montazu trojnikow,
— na dhlugich odcinkach prostych (wg obliczen przeprowadzonych na etapie doboru podpoér podczas
montazu na miejscu).

Nalezy dazy¢ do zabudowy zblokowanej podpor polegajacej na umiejscowieniu na jednej pionowej podporze
kilku rurociaggow biegnacych bezposrednio jeden nad drugim.

Parametry techniczne - przeplywomierze

— dedykowane do instalacji wodociggowych (atest PZH do kontaktu z wodg pitng),
— montaz kolnierzowy,

— przeptywomierz na rurociggu wody uzdatnionej do sieci wodociagowej dopuszczony do rozliczen
(certyfikat MID).

Przetwornik:
— podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim, ze zmiang koloru w razie bledu lub awarii
— zasilanie: uniwersalne, umozliwiajace podtaczenie napigcia 100-240VAC lub 24VAC/DC
— wbudowane narzedzie do diagnostyki czujnika oraz przetwornika
— mozliwos¢ wystawienia protokotu z diagnostyki,
— komunikacja 4...20 mA HART + impulsowe + binarne
— obudowa przetwornika wykonana z aluminium,
— temperatura otoczenia -20°C...+50°C
— wersja kompaktowa (tgczna z czujnikiem) lub rozdzielna,
— stopien ochrony przetwornika min. [P66/67

Czujnik:
— blad pomiarowy do 0,5%,

— detekcja niepelnego przeptywu

— mozliwos¢ pomiaru niezaleznie od profilu przeptywu

— mozliwos¢ pracy bez odcinkdéw prostych przed i za urzadzeniem

— gwarantowana niepewno$¢ pomiarowa przy montazu bezposrednio za przeszkodg ,,np. kolanem” —
potwierdzona przez zewngtrzng instytucje (nie bedaca powigzang z producentem urzgdzenia)

— przylacze procesowe: kohierze ze stali 1.4301 zgodne z EN1092-1, PN10

— temperatura medium: 0°C...+70 °C

— elektrody stozkowe wykonane z 1.4435

— stopien ochrony czujnika min. [P66/67
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Parametry techniczne — przepustnice

Centrycznie tozyskowany dysk

Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (dawniej DIN 3202, K1)

Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przeptywu

Dysk ze stali nierdzewnej 1.4401/ AISI 316

Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe min. 120pum

Potgczenie dysku z watkiem napgdowym za pomoca kotkow poprzecznych z materiatu 1.4401
Uszczelnienie watkow za pomocg o-ringdow

Walki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021

Wewnetrzna manszeta nawulkanizowana na pier§cieniu no§nym, wymienna

Szczelnos¢ dla prézni do 1 Torr (podcisnienie do 90%)

Przepustnice przystosowane do napedu recznego (dzwignia reczna z zapadka, przektadnia §limakowa
z kotkiem) i napedow pneumatycznych (dwustronnego dziatania i regulacyjnych),

Atest PZH do kontaktu z wodg pitng.

Parametry techniczne — zasuwy

Zasuwa klinowa miekkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)

Przytacza kotnierzowe wg EN 1092-2

Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4)

Korpus, klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

Klin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz ) — elastomerem EPDM

Klin prowadzony na catej dtugosci za pomoca elementow z tworzywa sztucznego
Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartosci min. 13% Cr

Tuleja uszczelniajaca z mosigdzu

Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocg min. trzech o-ringow

Mozliwo$¢ wymiany uszczelek w tulei pod petnym cisnieniem roboczym
Nakretka wrzeciona z mosigdzu, wewnetrzna, wymienialna

Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego

Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda $rub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe wg wymagan GSK
Szczelnos¢ dla prozni do 1 Torr (podcisnienie do 90%)

Atest PZH do kontaktu z woda pitna.

Parametry techniczne — zawory zwrotne (kulowe)

Wg EN 12334

Niezawe¢zony przelot, odporny na zapychanie

Niewielkie opory przeptywu

Odporny na zuzycie / bezobstugowy

Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 48 ( DIN 3202, F6)
Wymiary kolierzy wg EN 1092-2

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
Kula z aluminium, gumowana NBR

Sruby pokrywy i nakretki ze stali nierdzewnej

Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe

Atest PZH do kontaktu z wodg pitna
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6. Sprezarka powietrza

Zgodnie z zakresem prac modernizacyjnych na SUW Drzewce, do celd6w napowietrzania i zasilania napedow
pneumatycznych przewiduje si¢ montaz dodatkowej, rezerwowej sprezarki powietrza o nastepujacych
parametrach technicznych (tozsamych z istniejaca sprezarka):

— producent: Airpol lub rownowazny,

— typ dla producenta: K5

— 1los¢: 1 szt.,

— typ: Srubowa, przystosowana do pracy ciagtej,
— maks. nadcisnienie tloczenia: 10 bar,

— wydajnosé: 40,0 m¥h

— moc znamionowa silnika: 5,5 kW,

— pojemnos$¢ zbiornika: 500 L,

— wyposazenie: zabudowana na zbiorniku sprezonego powietrza, obudowa dzwigkochtonna, przylacze
elastyczne, komplet filtrow (jako element dostawy sprezarki)

Nowg sprezarke wraz z osprzetem nalezy wpia¢ do istniejacego wezta sprgzonego powietrza, skad dalej
powietrze rozprowadzone bgdzie juz istniejacg instalacjg do poszczegdlnych punktéw w uktadzie uzdatniania.
Nowa sprezarka stanowi¢ bedzie rezerwe czynna dla istniejacego urzadzenia (zaktada si¢ naprzemienna prace
sprezarek powietrza wg zadanych nastaw zalaczenia i wylaczenia).

7. Zbiornik retencyjny

Woda uzdatniona po procesie filtracji kierowana odptywa do zbiornikow retencyjnych, ktorych zadaniem jest
buforowanie nieréwnomierno$ci rozbioréw wody, wyréwnanie pracy ujgcia oraz magazynowanie wody dla
potrzeb ptukania filtrow. Istniejacy uktad retencji ztozony jest z 2 zelbetowych zbiornikdw, umieszczonych w
nasypie, kazdy o pojemnosci 150 m®

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami do rozbudowy uktadu retencji, projektuje si¢ jeden dodatkowy zbiornik
wody czystej o pojemnosci ok. 300 m® i nastepujgcych parametrach:

— liczba zbiornikow: 1 szt.,

- typ: zelbetowy, pionowy, jednokomorowy, w ksztalcie walca, cze$ciowo
zaglebiony w gruncie, ocieplony warstwa izolacyjng od zewnatrz, wyprawiony od wewnatrz wyprawa
z atestem PZH,

— $rednica wewngtrzna zbiornika: 9,0 m,
— $rednica zewnetrzna zbiornika: 9,8m
— wysokos¢ czynna zbiornika: 5,0 m,
—  wysoko$¢ czesci plaszczowe;j: 55m
— objetos¢ czynna zbiornika: ok. 315 m?,

— orurowanie wewnetrzne zbiornika — stal nierdzewna AlSI 316/316L

— doptyw wody do zbiornika: DN 200, zakonczony dyfuzorem DN 300 / DN 200,
— odptyw wody ze zbiornika: DN 300, zakonczony koszem ssawnym DN 300,

— przelew ze zbiornika: DN 200, zakonczony dyfuzorem DN 300 / DN 200,
—  spust zerowy: DN 150,
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— przej$cia rurociggéw przez $ciany zbiornika wykonane jako przejscia szczelne z uszczelnieniem
fancuchowym,

— Wwyposazenie zbiornika:

— kominki wentylacyjne (4 szt. na zbiornik) zabezpieczone (np. filtrem, siatka) przed przedostaniem
si¢ zanieczyszczen (owaddéw, pylow itd.), wplywami atmosferycznymi, w wykonaniu
antywlamaniowym, wykonane ze stali nierdzewnej w gat. min. AISI 304/304L,

— wlazrewizyjny w dachu 150 x 150 cm, wykonany ze stali nierdzewnej w gat. min. AISI 304/304L,
— wewnetrzng i zewnetrzng drabine z kabtakiem, wykonang ze stali nierdzewnej AISI 304/304L.

Szczegdly techniczne zbiornika przedstawiono na rysunkach technicznych oraz poszczegdlnych
opracowaniach branzowych.

UWAGA!

Z uwagi na brak szczegélowych danych dotyczacych rzednych charakterystycznych w istniejacym
ukladzie retencji, na etapie przygotowawczym nalezy dokonaé¢ dodatkowych pomiaréw celem
weryfikacji przyjetych zalozen.

W zakresie opomiarowania zbiornika retencyjnego przewiduje sig:
— sondg hydrostatyczng do pomiaru poziomu wody w zbiorniku retencyjnym (1 szt.),
— plywakowy sygnalizator poziomu (1 szt.),
— wodowskaz (1 szt.),

— sygnalizacje otwarcia wlazu wraz z przesytem do centralnej dyspozytorni (alarm w przypadku
otwarcia wtazu) (1 szt.).

8. Pompownia II stopnia — tloczenie do sieci wodociagowej

Woda ze zbiornikéw retencyjnych tloczona bedzie do sieci wodociagowej przez zestaw pompowy
zlokalizowany w istniejagcym budynku SUW, zgodnie z rysunkami technicznymi.

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami oraz wytycznymi Inwestora, wymagana wydajnos¢ zestawu pomp Il stopnia
wyniesie ok. 200,0 m%h przy cisnieniu ttoczenia ok. 5,0 bar.

Parametry dobranego zestawu pomp Il stopnia:

— typ pomp: pionowa, wielostopniowa, wirowa, in-line,
— ilo$¢ pomp w zestawie: 6 szt.,
o pompy dzienne 5szt. (4 + 1R),
©  pompy nocne 1 szt.,
— wydajno$¢ catkowita zestawu: ok. 200,0 m¥h,
o wydajno$¢ pompy dziennej ok. 50,0 m¥/h,
o wydajno$¢ pompy nocnej ok. 25,0 m¥/h,
— min. wysoko$¢ podnoszenia pomp: ok. 55,0 mH,0
— moc pomp:
© moc pompy dzienngj do 11,0 kW
©  mOoc pompy hocnej do 7,5 kW
— kolektor ssawny zestawu: DN 300,
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kolektor tloczny zestawu: DN 200,
przytacza pomp:

© pompy dzienne: DN 100,
©  pompy nocne: DN 50,
czestotliwose: 50 Hz,

kazda pompa wyposazona w indywidualny falownik (falowniki zabudowane w oddzielnej szafie
sterowniczej),

pompy zamontowane na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku min. AISI 304/304L, wyposazonym
w uktad amortyzacji drgan,

armatura na przytaczach ssawnych pomp:

© przepustnica lub zawor odcinajacy DN50 lub DN100 (w zaleznosci od pompy)
armatura na przylaczach tlocznych pomp:

© przepustnica lub zawor odcinajacy DN50 lub DN100 (w zaleznosci od pompy),
©  zawor zwrotny DN50 [ub DN100 (w zaleznos$ci od pompy),

armatura na kolektorze ssawnym zestawu pomp:

© czujnik obecnosci wody / czujnik ci$nienia,

© manometr,

© odpowietrznik w postaci zaworu kulowego 1/2”’,

o krdciec spustowy z zaworem kulowym,

armatura na kolektorze tlocznym zestawu pomp:

© lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN250,

© czujnik cis$nienia,

© manometr,

o zbiornik przeponowy 25lI,

© odpowietrznik w postaci zaworu kulowego 1/2”’,

o krociec spustowy z zaworem Kulowym.

Ponadto na kolektorze tlocznym zestawu pomp Il stopnia nalezy przewidziec:

przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 w wersji kompaktowe;j,

kurki probiercze 1/2°° przystosowane do poboru prob do badan mikrobiologicznych (przed i za lampa
UV oraz przed wyjsciem na siec),

zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace G 1°° z zaworami odcinajgcymi,

uktad przepustnic miedzykolierzowych DN 250 z przektadniami rgcznymi, do wariantowego
przekierowania wody przez lamp¢ UV lub z pominigciem lampy UV (3 szt,),

punkt dozowania podchlorynu sodu (za lampa UV),
odptyw wody uzdatnionej na cele wtasne SUW (zgodnie z branzg sanitarng).

Rurociagi zestawu pompowego nalezy wykonac ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316L, jako spawane
maszynowo w zakladzie produkcyjnym.

Pompy nalezy posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku min. AISI 304/304L z podktadami
antywibracyjnymi. Ostateczne parametry stelaza nalezy okresli¢ na etapie realizacji inwestycji po wyborze
producenta pomp i uwzglednieniu warunkéw montazowych zestawu.

Srednice rurociagu ttocznego przyjeto dla maksymalnego przeptywu wody rownego ok. 200 m¥h

D = [(4 *200)/(x * 3600 * 1,2)]°5 = 242,8 mm — dobrano DN 250.
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Dobrano rurocigg DN 250 (273,0 x 3,0mm, wew. 267,0 mm) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AlSI
316/316L.

Maksymalna predko$¢ przeptywu w rurociggu wyniesie:
v=(4*200)/(x *0,267** 3600) = 1,0 m/s
Ponizej zamieszczono charakterystyke przyktadowego zestawu pomp II stopnia dla SUW Drzewce.

Wykres 1. Charakterystyka przyktadowego zestawu pomp II stopnia dla SUW Drzewce.
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Nowy zestaw pomp II stopnia nalezy zamontowa¢ w istniejacym budynku SUW, w miejscu okreslonym na
rysunkach technicznych. Prace zwigzane z montazem zestawu nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu
ciaglo$ci dostaw wody do odbiorcow.

Woda z projektowanego oraz istniejacych zbiornikow magazynowych, potaczona zostanie z wykorzystaniem
odpowiednich ksztattek przejsciowych we wspolny kolektor PE 315 doprowadzajacy wodg do budynku stacji.
W obregbie pompowni SUW nalezy zamontowa¢ nowy kolektor DN 300 zasilajacy zestaw pomp II stopnia
oraz zestaw pomp ptuczacych.

Odptyw wody z pompowni II stopnia realizowany bedzie nowym rurociggiem ttocznym wyprowadzonym z
budynku SUW i wpietym do istniejacych rurociaggdw ttocznych (DN 1501 DN 300).

Wytyczne dla automatyki i1 sterowania (wszystkie parametry nalezy zwizualizowaé w Centralnej
Dyspozytorni):

— pomiar przeptywu wody na sie¢ wodociagowa — przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150 z
przesylem danych drogg kablowa i wizualizacja danych,

— ci$nienie ttoczenia wody do sieci wodociggowej (czujnik ci$nienia z manometrem) z przesylem
danych droga kablowa i wizualizacjg danych,

— stan pracy poszczegolnych pomp sieciowych,
— czestotliwo$¢ pracy / predkos¢ obrotows,
— czas pracy poszczegolnych pomp,

— pobierany prad.

Algorytmy sterowania pracg uktadu:
— sterowanie pracg pomp wzgledem cisnienia ttoczenia na siec,

— pompy sieciowe zalgczane bgda automatycznie, kolejno na podstawie czasu pracy (wyrdwnywanie
czasu pracy poszczegélnych pomp).

9. Dezynfekcja promieniowaniem UV

System dezynfekcji na SUW Drzewce oparty bedzie na 2 metodach dezynfekc;ji:

— chemicznej — przez awaryjne dozowanie podchlorynu sodu (istniejacy uktad),
— fizycznej — przez zastosowanie systemu dezynfekcji promieniowaniem ultrafioletowym
(projektowany uktad).

System UV

Woda na wyjsciu z SUW, za pompownig Il stopnia bedzie poddawana dezynfekcji z wykorzystaniem
promieniowania UV. Wybrane rozwigzanie powinno spetnia¢ parametry:

— montaz na bypassie,

— promienniki niskoci$nieniowe amalgamatowe o zywotno$ci min. 16 000 h,

— urzadzenie, zapewniajace dawke min. 400 J/m2, liczong na koniec zywotno$ci promiennikow,

— reaktor ze stali AISI 316L,

— system winien zapewnia¢ ciagla dezynfekcje UV z uwzglednieniem nierownomiernosci rozbioréw

wody w sieci wodociagowej,
—  wydajnoé¢ systemu: do ok. 200 m¥/h,
— kompletne opomiarowanie, szafa sterownicza w zestawie.

Szczegdlowy dobor lampy UV nalezy przeprowadzi¢ na etapie realizacji prac, w oparciu o pomiary
transmitancjii uzdatnionej wody. Wstepnie przyjeto transmitancj¢ wody na poziomie UVT10=85%.

17

.1
N4



b rrd

MISTONE

Dobrano urzagdzenie o nast¢pujacej charakterystyce techniczne;:
— promienniki niskoci$nieniowe, amalgamatowe o zywotnosci min. 16.000 h,
— minimalna wydajno$¢ urzadzenia: 200 m3/h przy UVT10=85%,

— dawka promieniowania dla podanego przeptywu: 400 J/m?

— moc urzadzenia: 2,2 kW

— 4 promienniki, kazdy o mocy 500 W

— elektroniczne balasty zasilajace,

— reaktor ze stali nierdzewnej AISI 316L w ksztatcie litery ,,L.”,
— przylacza urzadzenia — DN 250,

— klasa ochrony szafy sterujacej min. [P54

— Wwyposazenie:

— automatyczny mechaniczny system czyszczacy rury oslonowe oraz tubus czujnika UV z
mozliwoscia ustawiania (z poziomu ekranu dotykowego na szafie sterowniczej) interwatow
czyszczacych, system czyszczacy musi umozliwia¢ czyszczenie rur ostonowych bez
przerywania procesu dezynfekcji

— sterownik PLC (+ interfejs komunikacji Modbus)

— kolorowy ekran dotykowy (o przekatnej min. 4 cale) przedstawiajacy parametry pracy
urzadzenia (stan systemu czyszczacego, temperatura, intensywno$¢ promieniowania UVC)
wraz z mozliwos$cig wyjscia sygnatow przedstawionych parametrow (interfejs komunikacji
Modbus)

— mozliwo$¢ automatycznej regulacji mocy promiennikow w zaleznosci od przeptywu wody do
sieci wodociggowe;j,

— menu sterowania w jezyku polskim

— czujnik temperatury

— monitoring intensywnosci promieniowania UVC

Dobrane urzadzenie nalezy zamontowac na bypassie i wyposazy¢ w przepustnice odcinajace DN 250 z
przektadniami r¢cznymi, zgodnie z rysunkami technicznymi. Przed i za lampa UV oraz na obej$ciu przewiduje
si¢ kurki probiercze 2" przystosowane do poboru prob do badan mikrobiologicznych (opalanie kurka).

10. Pompownia pluczaca

W ramach prac technologicznych wymieniony zostanie takze zestaw pomp pluczacych wykorzystywanych do
ptukania filtréw ci$nieniowych. Zestaw pomp ptuczacych zamontowany zostanie w pomieszczeniu pompowni,
w obrebie istniejagcego budynku SUW, zgodnie z rysunkami technicznymi. Nowy zestaw pomp ptuczacych
zostanie potaczony wspdlnym kolektorem ssawnym wraz z nowym zestawem pomp II stopnia.

Parametry pomp pluczacych:

— Tlo$¢ pomp: 2 szt. (1 pracujaca i 1 rezerwa czynna),
— Typ pompy: pozioma,

— Nominalna moc: 11,0 KW,

— Czgstotliwos$é: 50 Hz,

— Wydajnos$¢ pompy: 160,0 m3/h,

— Wysoko$¢ podnoszenia: ok. 15,0 mH,0,

— Krodciec ssawny pompy: DN 125,
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— Krdciec ttoczny pompy:
— Rurociag ssawny zestawu:
— Rurociag ttoczny zestawu:

DN 100,
DN 300,
DN 200,

— Pompy zamontowane na stelazu ze stali nierdzewnej (min. 304) z podktadami antywibracyjnymi,
rurociag ssawny i ttoczny ze stali nierdzewnej AISI 316.

Wykres 2. Charakterystyka przyktadowej pompy ptuczqcej dla SUW Drzewce.

[m

Dodatkowa armatura pomp ptuczacych:

—  narurociggu ssawnym pompy:
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— zasuwa kotnierzowa DN 200 z napedem recznym,

— Igcznik amortyzacyjny, kotnierzowy DN 200 (przystosowany do pracy na ssaniu),

— narurociggu ttocznym pompy:
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— zawor zwrotny kulowy, kolierzowy DN 150,
— Iacznik amortyzacyjny kolierzowy DN 150,
— przepustnica miedzykotierzowa DN 150 z napedem recznym,
— narurociggu ttocznym zestawu pomp do ptukania (na wspolnym rurociagu ttocznym):
— zawOr napowietrzajaco — odpowietrzajacy G 1’ z zaworem odcinajacym,
— czujnik ci$nienia wraz z manometrem.

Srednice rurociaggu ttocznego przyjeto dla maksymalnego przeptywu wody rownego ok. 170 m¥h

D = [(4 * 170)/(x * 3600 * 2,0)]°® = 173,4 mm — dobrano DN 200.

Dobrano rurocigg DN 200 (219,1 x 2,0mm, wew. 215,1 mm) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AlSI
316/316L.

Przyjeto, ze plukanie filtrow odbywac¢ si¢ bedzie poza godzinami maksymalnego rozbioru w sieci
wodociagowej.

Wszystkie rurociagi zestawu pompowego wykonane zostang ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316L,
spawane maszynowo w zaktadzie produkcyjnym. Koknierze petne o grubosci zgodnej z normg zgodnie z
zatozeniami ogdlnymi. Sruby, nakretki, podktadki, wywijki ze stali nierdzewnej gatunku takiego jak rurociagi
i kolnierze.

Pompy nalezy posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304/304L z podktadami
antywibracyjnymi. Ostateczne parametry stelaza nalezy okresli¢ na etapie realizacji inwestycji po wyborze
producenta pomp i uwzglednieniu warunkow montazowych zestawu.

Wydajno$¢ pomp pluczacych regulowana bedzie z wykorzystaniem falownikéw, w oparciu o pomiar
przeptywu wody pluczacej mierzonej istniejacym przeplywomierzem na rurociggu.

Parametry mierzone oraz wizualizowane w sterowni w odniesieniu do pompy ptuczace;j:
— stan pracy pompy: postdj, praca ,,na sztywno”’, praca w automacie,
— czas pracy pompy (licznik motogodzin) oraz pobierany prad podczas pracy pompy,
—  przeptyw wody,
— cis$nienie ttoczenia.

11. Odstojnik i gospodarka poptuczynami

Wody poptuczne po ptukaniu filtrow kierowane beda do systemu ich zagospodarowania ztozonego z
odstojnikow wody poptucznej oraz pompowni wody nadosadowe;.

W trakcie jednego cyklu plukania szacunkowa ilo$¢ odprowadzanych wod przy zatozeniu 10 min. ptukania
woda (poptuczyny + wody spustowe) wyniesie:

—  objeto$¢ popluczyn w trakcie jednego ptukania: V = 160 m/h * (10/60) = 27 m?,

— objetos¢ wody spuszczanej znad zloza filtracyjnego: przyjeto wysokos¢ wody rowna ok. 40 cm, co
daje objetos¢ V=10,4 * 2,54 = 1,0 m®,

—  objeto$¢ wody spuszczanej podczas spustu pierwszego filtratu: ok. V = 5,0 m®,

Catkowita / maksymalna ilo$¢ poptuczyn z plukania jednego filtra wyniesie zatem ok.:

V.=27+10+50=0k. 33m?
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Po uwzglednieniu przewidywanej dtugosci cyklu filtracyjnego oraz warunkow klarowania (min. 24h) i zrzutu
wod poplucznych (odprowadzanie do rowu melioracyjnego), przyjeto czas odpompowania S$ciekow
technologicznych ok. 3 - 5 h), pojemnos¢ czynna projektowanego zbiornika wod poptucznych powinna
wynosi¢ min. 70,0 m* (mozliwo$¢ wyptukania kolejno 2 filtrow).

Projektuje si¢ zatem odstojnik wod poptucznych o nastepujacych parametrach:

— Tlosé: 1 szt.,

- Typ: podziemny, zelbetowy,

—  Wymiary wewnetrzne: min. 3,5x9,0x3,5m

—  Pojemno$¢ catkowita: min. 110,25 m?

—  Pojemno$¢ uzytkowa: min. 85 m* (woda nadosadowa min. 70 m?, osad min. 15 m?)
— Rurociag doptywowy: PVC 250,

— Rurociag przelewowy: PVC 200,

— Rurociag tloczny pomp: PE 90,

— Wyposazenie odstojnika: wtaz montazowy (do montazu pompowni nadosadowe;j) ze stali nierdzewnej
AISI 304/304L, wlaz zejsciowy ze stali nierdzewnej AISI 304/304L, drabinka ze stali nierdzewne;j
AISI 304/304L, kominy wentylacyjne DN 200 min. 2 szt. wykonane ze stali nierdzewnej AlSI
304/304L.

Szczegodlowe rozwiazania odstojnika poptuczyn przedstawione zostaty na rysunkach w czesci technologiczne;j
i konstrukcyjno — budowlanej.

Po zakonczeniu ptukania drugiego filtra, rozpocznie si¢ automatycznie czas 24-godzinnego przetrzymania
zgromadzonych popluczyn i sedymentacji zawiesin. Po zadanym czasie, zalaczana begdzie automatycznie (z
mozliwoscia przejscia na tryb reczny) pompownia wody nadosadowej odprowadzajaca sklarowane
poptucznyny do miejsca ich zrzutu. Doptyw wody nadosadowej do pomp odbywat si¢ bedzie poprzez dekanter
pltywajacy, odprowadzajacy wodg z powierzchni.

Parametry techniczne dobranej pompowni wody nadosadowej:

—  Ilo$¢ pomp: 2 szt. (1+1R; praca naprzemienna),

—  Typ pompy: zatapialna, przystosowana do przetlaczania sciekow
technologicznych zawierajacych zawiesiny zelazowe,

—  Wydajno$¢ pompy: ok. 15,0 m?h

—  Wysokos$¢ podnoszenia ok. 5-6 mH,0

— Moc: do 2,2 kW

— Rurociag odptywowy: DN 80

Ponadto nalezy przewidzie¢ odpowiedni osprzet do montazu i demontazu pomp (tancuch, zuraw o
odpowiednim udzwigu).

Wytyczne dla automatyki i sterowania:

— sonda hydrostatyczna do pomiaru zwierciadta wraz z przesylem danych droga kablowa oraz ich
wizualizacjg w centralnej dyspozytorni,
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— zalgczanie: automatyczne (po zadanym czasie klarowania wod poptucznych) lub recznie,
— wylaczenie automatyczne — sygnalizacja przez sonde hydrostatyczng oraz ptywak.

Pompa przettacza¢ bedzie Scieki technologiczne do kolektora zbiorczego i przelewowego DN 200. Na ww.
kolektorze, w miejscu wskazanym na rysunkach nalezy zamontowac¢ klape zwrotnag DN 200.

Rurocigg odptywowy $ciekow technologicznych ze zbiornika nalezy utozy¢ ze spadkiem (min. 0,5 %) w
kierunku studzienki odptywowe;.

12. Sieci zewnetrzne

Trasy rurociaggéw zewnetrznych okreslone zostaly na rysunkach zataczonych do opracowania. Wykonanie
materiatlowe sieci zewnetrznych stanowi¢ beda:

e rurociagi i ksztattki PE 100 (PN 10 lub PN 16),
e rurociagi ze stali nierdzewnej AISI 316/ 316L,
e rurociaggi PVC (klasa sztywno$ci min. SN8) taczonych kielichowo, z uszczelka z elastomeru,

e trojniki i kolana z PE 100 lub kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z zewnetrzng i wewnetrzng powtoka
epoksydowana,

e wszystkie kotierze polaczeniowe (w tym dociskowe), wywijki, $ruby, nakretki, podktadki wykonane
ze stali nierdzewnej AISI 316/316L.

Wykonanie materiatowe studzienek kanalizacyjnych:
e studzienki betonowe, prefabrykowane, z kregow,
e clementy studzienek tagczone za pomoca uszczelek elastomerowych,
e wlazy studzienek — zeliwne.

Dopuszcza si¢ takze zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego (po akceptacji Inwestora).

Uwaga!

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy dodatkowo zweryfikowaé¢ w terenie zaleZnoSci
wysokosciowe oraz odleglosci okreslone na rysunkach. Z uwagi na brak, na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej, szczegolowych informacji dotyczacych przebiegu wszystkich tras oraz
rzednych istniejacych rurociagéw zewnetrznych, Wykonawca zobowiazany jest dostosowaé nowe
rurociagi do istniejacych warunkow budowlanych, zgodnie ze sztuka budowlang, wzglednie
skonsultowaé z autorem opracowania na etapie realizacji prac.

Rurociagi wody uzdatnionej (woda z SUW do ZR2) — dlugos$¢ odcinka ok 25 m:

- wezel W1 - wpiecie do rurociggu wody uzdatnionej z SUW do istniejacych zbiornikow retencyjnych
— 2 X kohierz specjalny do rur DN 200,

— 2 x redukcja symetryczna zeliwna DN 250 / DN 200,

- trojnik rownoprzelotowy zeliwny DN 250,

— tuleja kolierzowa PE 250 z kotlierzem dociskowym DN 250,

- uk 30° PE 250,

— tuleja kolierzowa PE 250 z kotnierzem dociskowym DN 250,

- komnierz z wywijka stalowy DN 250,

- redukcja symetryczna stalowa DN 250 / DN 200,

- kotnierz z wywijka stalowy DN 200,

- zasuwa kolierzowa krétka DN 200 z przeniesieniem napedu za pomocg wrzeciona teleskopowego i
wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do napgdu pod klucz, ze skrzynka
uliczng — wpigcie do rurociggu DN 200 wychodzacego ze zbiornika ZR2.
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Rurocigg wody uzdatnionej (woda z ZR2 do SUW) — dlugoé¢ odcinka ok. 45 m:

— zasuwa kohierzowa krétka DN 300 z przeniesieniem napgdu za pomocg wrzeciona teleskopowego i
wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do napedu pod klucz, ze skrzynka
uliczng — wpigcie do rurociggu DN 300 wychodzacego ze zbiornika ZR2,

— tuleja kolierzowa PE 315,

- tuk 30° PE 315,

- tuk 60° PE 315,

- tuk 30° PE 315,

—  tuk 90° PE 315,

- redukcja symetryczna PE355/PE315

- wezet W2:

o trdjnik redukcyjny PE 355/ PE 200
» tuleja kotnierzowa PE 200 z kolierzem dociskowym DN 200,
» kohierz specjalny do rur DN 200 — wpiecie do istniejacego rurociggu wody ze
zbiornika retencyjnego,
o trojnik rownoprzelotowy PE 355,
»  trojnik redukcyjny PE 355 / PE 200,
» tuleja kotierzowa PE 200 z kotnierzem dociskowym DN 200,
» kotnierz specjalny do rur DN 200 — wpigcie do istniejacego rurociaggu wody
ze zbiornika retencyjnego,
= redukcja symetryczna PE 355 / PE 200,
» tuleja kotnierzowa PE 200 z kolierzem dociskowym DN 200,
» komierz specjalny do rur DN 200 — wpiecie do istniejgcego rurociagu wody ze
zbiornika retencyjnego,

— tuleja kolnierzowa PE 355 z kotnierzem dociskowym DN 350

— kolierz z wywijka stalowy DN350 i redukcja DN350/DN300 — wpiecie do rurociggu DN 300
wychodzacego z budynku SUW.

Rurociagi wody spustowo — przelewowej (z ZR2 do k2) — dtugo$¢ odcinka ok. 18 m:
— wpigcie do kroécea przelewowego wody z ZR2 — kohnierz z wywijka stalowy DN 200,
- trojnik redukeyjny stalowy DN 200 / DN 150 - wpigcie rurociggu wod spustowych z ZR2

o kolano 90° stalowe DN 150,

o kotnierz z wywijka stalowy DN 150,

o zasuwa koierzowa krotka DN 150 z przeniesieniem napgdu za pomocg wrzeciona
teleskopowego i wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do napedu pod
klucz, ze skrzynka uliczna,

- studzienka k1

o klapa zwrotna koncowa DN 200 — wejscie rurociaggu wod przelewowych i spustowych z ZR2,

o odplyw do studzienki k2 — rurociag PVC 250,

— studzienka k2 — montaz studzienki na istniejacym rurociggu wod przelewowo — spustowych ze
zbiornikoéw retencyjnych, dalej odptyw istniejacym rurociagiem.

Rurociagi wody uzdatnionej (woda z SUW do sieci wodociggowej) — dlugosé odcinka ok. 25 m:
— wpigcie do rurociggu wody uzdatnionej do sieci wodociaggowej wychodzacego z budynku SUW —
tuleja kotnierzowa PE 280 z kolierzem dociskowym DN 250,
- wezelt W3:
o tuk 90° PE 280,
o tuleja kotierzowa PE280 z kotnierzem dociskowym DN 250,
o trojnik rownoprzelotowy DN 250,

» zasuwa kolnierzowa krotka DN 250 z przeniesieniem napgdu za pomoca wrzeciona
teleskopowego i wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do
napedu pod klucz, ze skrzynka uliczng

» redukcja symetryczna zeliwna DN 300 / DN 250,

» kotierz specjalny do rur DN 300 — wpiecie do istniejacego rurociagu wody do sieci
wodociggowej
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o redukcja symetryczna DN 250 / DN 150,

o zasuwa kotnierzowa krotka DN 150 z przeniesieniem napedu za pomocg wrzeciona
teleskopowego i wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do napedu pod
klucz, ze skrzynka uliczna,

o tuleja kolierzowa PE 160 z kotierzem dociskowym DN 150,

- tuk 30° PE 160,
- wezel W4t

o tuk 30° PE 160,

o tuleja kolierzowa PE 160 z kolierzem dociskowym DN 150,

o kotnierz specjalny do rur DN 150 — wpigcie do istniejagcego rurociaggu DN 150 wody
uzdatnionej do sieci wodociggowej

Rurociagi wody poptucznej (z k3 do ODS) — dtugos¢ odcinka ok. 12 m:

- studzienka k3:
o montaz studzienki na istniejacym kanale wod poptucznych z SUW do odstojnika poptuczyn,
o odplyw do studzienki k4 — rurociag PVC 250,

- studzienka k4:
o doptyw ze studzienki k3 — rurocigg PVC 250,
o zatamanie trasy 60°,
o odptyw do ODS — rurociagg PVC 250, zakonczony klapg zwrotna koncowa DN 250.

Rurociagg wody nadosadowej (z ODS do k6) — dtugo$é odcinka ok. 10 m:
e odpltyw wody nadosadowej z ODS — rurociag PE 90,
e tuk 60° PE 90,
e wpiecie do studzienki k6 — rurocigg PE 90 zakonczony klapa zwrotng konicowa DN 80.

Rurociag wody przelewowej (z ODS do K7) — dtugos¢ odcinka ok. 12 m:

- odptyw wod przelewowych z ODS do k5,

— studzienka k5:
o doplyw — rurociagg PVC 250 zakonczony klapg zwrotng koncowa DN 250,
o zatamanie 90°,
o odptyw do studzienki k6 - rurociag PVC 250

- studzienka k6:
o doplyw — rurociagg PVC 250,
o doplyw — rurociag PE 90,
o odptyw do istniejacej studzienki k7 — wpiecie do istniejacej studzienki k7, rurociag PVC 250.
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