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WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU
DOPŁYWU WODY DO ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

PE250

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU
PRZELEWOWEGO ZE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

PVC250

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU
WÓD POPŁUCZNYCH Z BUDYNKU SUW

PVC250

k2

k3

k4

k7

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEJ
STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PVC250

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU
WODY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

PE280

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU
WODY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

PE160

WPIĘCIA DO 3 ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW
WODY ZE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
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W1

W2
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- POWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BRUKOWA

- ZBIORNIK RETENCYJNY Vcz=300m3

- ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH Vcz= 86,5 m3

- BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW)

- AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI SANITARNE V=10m3ZB

A

ODS

ZR2

SUW

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

- MIEJSCE PARKINGOWEMP

- ISTNIEJĄCA TRAFOSTACJATR

1

2

3

4

- BUDYNEK PODLEGAJĄCY PRZEBUDOWIE I MODERNIZACJI

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIE BUDOWLANE - ZBIORNIK RETENCYJNY

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIE BUDOWLANE - ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIE BUDOWLANE - AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- ISTNIEJĄCY HYDRANT

- MIEJSCE PARKINGOWE

- WEJŚCIE DO BUDYNKU

- WJAZD NA TEREN SUW (ISTNIEJĄCY)

MP

- GRANICA DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 281/1

Z - ZASIEK NA ŚMIECI

- OGRODZENIE DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ

H

- ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI SANITARNE

- BRAMA WJAZDOWAB

- FURTKAF

- OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI DOPŁYWU WODY DO ZR

- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI ODPŁYWU WODY Z ZR

- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI WÓD PRZELEWOWYCH, POPŁUCZNYCH

- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI WODY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI DOPŁYWU WODY DO ZR

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI ODPŁYWU WODU Z ZR

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WÓD PRZELEWOWYCH, POPŁUCZNYCH

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WODY NADOSADOWEJ

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WODY UZDATNIONEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

- PROJEKTOWANA TERENOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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