Ksztattki dopasowac po dostarczeniu armatury na budowe i A
sprawdzeniu zgodno$ci dtugosci ich wbudowania oraz
owiercen Kotnierzy z projektem.
UWAGA! Rzedne rurociggéw i wymiary dopasowac do
istniejgcych warunkoéw budowlanych.
z UWAGA! Rysunki sg kompatybilne z tekstem opracowania. —
ZBIORNIK RETENCYJNY PRZEKROJ Szczegoty zawarte w tekscie, a ktdrych nie uzwgledniono na
rysunku, nalezy wykonac¢ zgodnie z wiedzg budowlang i
instalacyjng, wzglednie skonsultowac z autorem opracowania
na etapie budowy.
Dopuszcza sie pojedyncze zmiany ksztattek czy przebiegu B
WENTYLACJA ZBIORNIKA orurowania, jesli zostanie uznane to za stosowne na etapie
DN200 budowy.
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Wykonanie materiatowe rurociggéw: Wszystkie rurociagi i ksztattki ze stali nierdzewnej w gatunku Rurociggi ze stali prowadzié na podporach mocowanych do MISTONE
- stal kwasoodporna AISI 316/316L, AISI 316/316L. Srednice zewnetrzne rurociggéw ze stali posadzki lub $cian. Stosowac¢ obejmy peine, zabezpieczajgce Biuro Projektowe
- kotnierze, $ruby, podktadki, nakretki, nierdzewnej wg typoszeregu ISO i grubosciach $cianek jak przed przesunieciem. Opracowat | mgr inz. Piotr Samelak
wywijki - stal kwasoodporna AlISI 316/316L, izej y L - — ~ T, oo
) r}:Jr oJciqgi zewnetrznep- PE PVC. ponizej. Przce prowa"|dZIC z uvc\j/zgledmg:gm wyt;t/)cznych budo;/]vlanych, :"’Jekt:': morne. (T:masz P:e:"”a HYL/E(LP/O158/PWOS/11 :Od:is
rawazi mgr inz. Grzegorz er
Grubosci $cianek rurociggéw stalowych: po kszczre];go nym nadzorem » W zabezpieczonye —_ S?ac'a — datr?iania \ZVO L WKPIOA0OPWOSIT.
- dla DN200 i ponizej: 2,0mm wykopach. djz. ew. nr 281/1 obrgb Drzewce 1:50
- dla DN250 3,0mm, Tytut rysunku data F
- dla DN300: 3,0mm. ZBIORNIK RETENCYJNY: PRZEKROJ A-A 01.2023
Inwestor  Gminny Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Poniecu ys. nr
ul. Rynek 24; 64-125 Poniec 04
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