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CZESC FORMALNO-PRAWNA

Karta uzgodnien
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Podstawa, lokalizacja i zakres inwestycji.
Projekt opracowano na zlecenie Zamawiajgcego Gminy Mosina.
Przedmiotem opracowania jest projekt czasowe] organizacji ruchu dla wykonania remontu jezdni
i chodnika w ciggu drogi powiatowe] nr 2466P na odcinku ul. Wawrzyniaka od skrzyzowania

z sygnalizacjg $wietlng na ul. Mostowej do ul. Nieztomnych w m. Mosina.

1.2. Dane wyjsciowe i przepisy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.:
Dz.U. z 2016, poz. 124).

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z
pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z dn. 12 pazdziernika 2002 r. Nr
170, poz. 1393, z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dn. 23 grudnia 2003
r. Nr 220, poz. 2181, z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 784);

e Wizja lokalna w terenie.
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2. Stan istniejacy — charakterystyka drég i ruchu.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat poznanski, gmina Mosina,
w miejscowosci Mosina.

Droga powiatowa nr 2466P na odcinku na odcinku ul. Wawrzyniaka od skrzyzowania
sygnalizacjg na ul. Mostowej do ul. Nieztomnych posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej, szer. 7,0 m
ograniczong obustronnymi kraweznikami betonowym 15x30 cm. Po potfudniowej stronie
ul. Wawrzyniaka zlokalizowany jest chodnik o szer. 2,0 m, a po pdtnocnej stronie chodnik o szer.
1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni. W pasie drogowym opracowanych odcinkéw drég
powiatowych zlokalizowana jest linia elektro-energetyczna naziemna, doziemna, oswietlenie uliczne,
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.

Sredni dobowy ruchu wynosi 1673 poj./dobe.

3. Stan projektowany.

Projekt obejmuje 3 etapy realizacji robét:
Etap 1: Przewiduje sie zamkniecie jezdni odcinka ul. Wawrzyniaka objetego remontem. Z tego
wzgledu wprowadza sie objazd ul. Dworcows, ul. Kolejowa oraz ul. Sremska. Uwaga w trakcie
prowadzenia prac nalezy zapewni¢ dostep do posesji m.in. do Medicomplex. Obszar robét nalezy
wygrodzi¢ zaporami U-20b ze znakiem B-1 i tabliczkg ,,Nie dotyczy poj. budowy i dojazdu do poses;ji”.
Dodatkowo nalezy wprowadzi¢ oznakowanie D-4a na ulicy rzecznej.
W przypadku znacznego pogorszenia sie warunkéw ruchu w obszarze skrzyzowaniu ul. Sremskiej
z ul. Kolejowa Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wezwania Zarzadcy Drogi recznego
kierowania ruchem na skrzyzowaniu.
Etap 2: Zaklada prowadzenie robét w obszarze chodnika pomiedzy ul. Sremska a ul. Dworcowa. Ruch
pieszych zostanie przeniesiony na drugg strong ulicy. Wzdtuz miejsca robét nalezy ustawic zapory U-
21b w rozstawie co 10m oraz zastosowac znaki ostrzegawcze A-14 i A-12.
Etap 3: Zaktada prowadzenie robdt w obszarze chodnika przy skrzyzowaniu ul. Sremskie]
z ul. Mostowa. Ruch pieszych zostanie przeniesiony na drugg strong ulicy. Wzdtuz miejsca robdt

nalezy ustawi¢ zapory U-21b w rozstawie co 10m oraz zastosowac znaki ostrzegawcze A-14 i A-12.

4. Wymagania stawiane oznakowaniu
Znaki pionowe nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci od 0,50 m do 2,00 m od krawedzi jezdni, liczagc

do najbardziej skrajnego (wysunietego w strone jezdni) elementu znaku (tarczy). W przypadku
lokalizacji znakéw pionowych w chodniku, znaki umieszcza¢ na wysokosci min. 2,20 m (zalecane 2,50

m), liczac od gornej powierzchni chodnika do najnizej potozonego elementu znaku (tarczy).
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W pozostatych przypadkach, znaki pionowe mozna umieszcza¢ na wysokosci min. 2,00 m, liczagc od
powierzchni terenu do najnizej potozonego elementu znaku (tarczy).

Zastosowac stupki ocynkowane, mocowane do podktadéw do ustawiania oznakowania
tymczasowego lub wyposazone w kotwe - w przypadku stupkéw wkopywanych w grunt. Dopuszcza
sie mocowanie znakdw na istniejgcych stupkach znakéw pionowych oraz na slupach oswietleniowych
lub energetycznych. W tym przypadku nalezy mocowac tarcze znakédw w taki sposéb, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia stupow.

Zastosowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu i warunkdow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami,), zatgcznik nr | -
szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach.

Wielkosci znakéw pionowych
Do oznakowania czasowego — pionowego, nalezy zastosowac znaki grupy wielkosci $redni (S).

Widoczno$¢ znakéw pionowych i urzadzen BRD.
Nalezy zastosowac znaki (tablice) i urzadzenia BRD z licami wykonanymi z folii odblaskowej typu 2 lub
folii pryzmatycznej.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub z6ttej i wyposazone w elementy odblaskowe.

W przypadku koniecznosci wykonywania robét z zajeciem jezdni drogi przez sprzet specjalistyczny
w zakresie wiekszym niz przyjete wygrodzenia nalezy odpowiednio oznakowac sprzet, a w przypadku
zagrozenia dla ruchu pojazdéw w trakcie tych prac nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem przez
osoby posiadajgce do tego uprawnienia. Nad oznakowaniem nalezy sprawowac ciggty nadzor, a wszelkie

usterki muszg by¢ na biezgco usuwane.

5. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu
Planowany termin rozpoczecia prac: 15.10.2021 r.

Planowany termin przywrécenia statej organizacji ruchu: 31.12.2021 r.

6. Opis mozliwych zagrozen i utrudnien w ruchu podczas prowadzonych robét

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi spetniac

wymagania prawa budowlanego.
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W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia utrudnienia i zagrozenia wynikajg z koniecznosci
wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu. W celu zminimalizowania do minimum zagrozenia
dla ruchu wprowadzono jasne i czytelne oznakowanie robét.

Podczas prowadzonych robét mogg pojawié sie takie zagrozenia jak:

- chwilowe przebywanie na jezdni pracownikéw zwigzanych z obstugg pojazdéw budowlanych,

- postdj pojazddw zwigzanych z dowozem materiatéw budowlanych,

- wylaczenie z ruchu czesci jezdni,

- uderzenia badz przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac roztadunkowych

7. Uwagi koncowe
- Nalezy poinformowa¢ wiasciwego Zarzadce Drogi, Organ Zarzadzajgcy Ruchem oraz Komendanta

Policji o rzeczywistym terminie wprowadzenia zaprojektowanej organizacji ruchu, w terminie zgodnym
z wiasciwym Rozporzadzeniem.

- Zabezpieczenie robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP odpowiedniej branzy.
- Wskazane na planach lokalizacje tymczasowego oznakowania nalezy traktowaé, jako orientacyjne.
Dopuszcza sie ich przesuniecie w celu dostosowania do istniejgcych warunkéw terenowych.

- Pokazane na rysunku i schemacie znaki oraz urzadzenia bezpieczeristwa ruchu nalezy wstawiac
w miejscach gdzie beda dobrze widoczne i same nie bedg ograniczaty widocznosci.

- Kolejnos¢ wprowadzania etapow lezy w gestii Wykonawcy.

Opracowat Tomasz Brudto
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