WIDOKI PANELI STERUJACYCH DALI:
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UWAGI OGOLNE:

1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.

3PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJ!I | INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO
CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACI
Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.

5 WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

8 WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE.
CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W
DOKUMENTACAI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYINIE.

LEGENDA

>
Il
O

D
LUXIONA TROLL AGAT CLEAN NO FRAME CLIP-IN LED 6600 SHM EDD IP65 840

LUXIONA TROLL AGAT CLEAN NO FRAME LED 3900 SHM E IP65 840

B

2
LUXIONA TROLL AGAT CLEAN NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 840

B2 EDD
LUXIONA TROLL AGAT CLEAN NO FRAME LED 5200 SHM EDD IP65 840

LUXIONA TROLL AGAT CLEAN NO FRAME LED 6600 SHM E IP65 840

B3 EDD
LUXIONA TROLL AGAT CLEAN NO FRAME LED 6600 SHM EDD IP65 840

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR [POMIESZCZENIE POW"E[FF:E]CHMA
L2.01 |PRZEDSIONEK 11,79
L.2.02 |SEKRETARIAT 6,15
L.2.02A [POKOJ ROZMOW 6,64
L2.03 [ORDYNATOR 11,50
L2.04 [GABINET ZABIEGOWY 16,94
L2.05 [ODDZIALOWA 7,34
L.2.06 |KOMUNIKACJA 79,09
L2.07 |MAGAZYN 2,01
L.2.08a [WC MESKIE 2,11
L.2.08b [WC MESKIE 243
L.2.08¢c [WC MESKIE 2,01
L.2.09 |P.SOCJALNE 15,08
L2.10 [P.LEKARZY 2175
L.2.11a |WC PERS. 2,59
L.2.11b [WC PERS. 3,56
L.2.12 |BRUDOWNIK 5,09
L2.13 |P.PORZADKOWE 4,16
L2.14 [SLUZA 3,55
L2.15 [WC.PACJ. 501
L2.16 [IZOLATKA 19,84
L2.17 [MAGAZWN 452
L2.18 |SALALOZKOWA 19,27
L2.19 |SALALOZKOWA 19,30
L2.20 |SALALOZKOWA 19,29
L2.21 |SALALOZKOWA 19,20
L2.22 [MAGAZN 452
L2.23 [SALALOZKOWA 19,56
L.2.24 |PUNKT PIELEGNIARSKI 62,32
L2.25 [LAZIENKAPACJENTA 10,96
L2.26 |PRZEDSIONEK 18,50
L.2.27 |KOMUNIKACJA 11,41
L2.28 |KOMUNIKACJA 11,81
L2.29 |MAGAZYN SPRZETU 21,46
RAZEM 470,76

UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ODPOWEDZIALNY ZA KOORDYNACJE, INSTALAC
| URZADZEN ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY | LOKALIZACJA URZADZEN SA DO SPRAWDZENIA
PRZEZ WYKONAWCE, PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWE.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WLASCIWE BADANIA
| POMIARY ODBIORCZE.

4. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOW INTEGRALNY
ELEMENT DOKUMENTACUI.

5. PO ZAKONCZENIU PRAC NALEZY WYKONAWC DOKUMENTACUJE,
POWYKONAWCZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

6. W POMIESZCZENIACH O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI ZASTOSOWAC
OSPRZET ELEKTRYCZNY O STOPNIU OCHRONY CO NAJMNIEJ IP55.

7. GLOWNE CIAGI OKABLOWANIA NALEZY ROZPROWADZIC W KORYTKACH
KABLOWYCH PONAD SUFITEM PODWIESZANYM.

8. LACZNIKI OSWIETLENIOWE | PANELE DAL NALEZY ZAINSTALOWAC NA WYS. 1,2m
0D PODLOGI.

9. NA DROGACH EWAKUACYINYCH NALEZY ZAPEWNIC NIEZBEDNA LICZBE ZNAKGOW
FOTOLUMINESCENCYJNYCH WSKAZUJACYCH WELASCIWY KIERUNEK EWAKUACA.

10. DLA OPRAW O GRUPACH STEROWANIA n1, n2, n3, n4 ORAZ si, s2, s3, s4
| OZNACZENIU SYMBOLU "EDD", PRZEWIDZIANO STEROWANIE Z WYKORZYSTANIEM
MAGISTRALI DALI.

11. OPRAWY OBJETE GRUPAMI STEROWANIA ni1, n2, n3, n4, W GODZINACH
0D 22:00 — 5:00 PRZECHODZA AUTOMATYCZNIE W TRYB OSWIETLENIA NOCNEGO,
TJ. BEDA SCIEMNIONE DO OKOLO 20% MAKSYMALNEJ WYDAJNOSCI.
PONADTO W TYM PRZEDZIALE CZASU ZOSTANA AUTOMATYCZNIE ZAtACZONE
OPRAWY O SYMBOLU Ein EDD.
POZA TYM OKRESEM OPRAWY GRUPY n2 SWIECA CIAGLE Z MAKSYMALNA
WYDAJINOSCIA, NATOMIAST OPRAWY GRUP nf, n3, n4, SA STEROWANE
CZUINIKAMI RUCHU | NATEZENIA OSWIETLENIA.

12. WYLACZENIE TRYBU NOCNEGO OPRAW GRUPY n2 NA CZAS 1h W PORZE NOCNEJ
JEST MOZLIWE ZA POMOCA PANELI LOKALNYCH O OZNACZENIU P2 ORAZ PANELU
CENTRALNEGO O OZNACZENIU P3.
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LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP44 840

LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP44 840 + RAMKA NASTROPOWA
LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP44 840

LUXIONA TROLL BERYL NEW LED 0-1 1800 PLX E 34 IP20/44 840

LUXIONA TROLL BERYL NEW LED 0-2 2800 PLX E 34 IP20/44 840

LUXIONA TROLL BERYL NEW LED 0-2 3600 PLX E 34 IP20/44 840

LUXIONA TROLL BERYL NEW LED 0-2 3600 PLX EDD 34 IP20/44 840
LUXIONA TROLL BERYL NEW LED 0-1 1000 PLX EDD 34 IP20/65 840 (nocne)
LUXIONA TROLL AMETYST NEW LED 2000 PC E IP65 840

LUXIONA TROLL AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 840

LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 840

CZUINIK OBECNOSCI BEZPOSREDNIEGO DZIALANIA SWISS GARDE 360 PLUS, 16m
(NASTAWA NAT. OSWIETLENIA — MINIMALNY / CZAS ZWEOKI — MINIMUM 15min)
TRYB PRACY — AUTOMATYCZNY

CZUINIK OBECNOSCI DALl — TYP 312 MULTISENSOR (PIR) HELVAR, 7m
(NASTAWA NAT. OSWIETLENIA — 100Ix / CZAS ZWLOKI — MINIMUM 15min)
TRYB PRACY — AUTOMATYCZNY

PANEL KONTROLNY DALl — TYP 135W HELVAR (LUB ROWNOWAZNY); CZTERY GRUPY
(SCENY) STEROWANIA — s1,52,53,54, PLYNNA REGULACJA STRUMIENIA, ON/OFF WSZYSTKI
OPRAW

PANEL KONTROLNY DALl — TYP 131W HELVAR gLUE ROWNOWAZNY); PRZYWROCENIE
NA 1h OSWETLENIA DZIENNEGO/WYLACZENIE OSWIETLENIA NOCNEGO; WYLACZENIE
OSWIETLENIA DZIENNEGO/ZALACZENIE OSWIETLENIA NOCNEGO;

PRZYCISK AKTYWNY W GODZINACH OD 22:00 - 5:00, TJ. WIEDY, KIEDY AUTOMATYCZNIE
ZALACZONE JEST OSWIETLENIE NOCNE

PANEL CENTRALNY

PANEL KONTROLNY DALl — TYP 137W HELVAR (LUB ROWNOWAZNY); ZAtACZENIE
OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, WYLACZENIE TRYBU OSW. NOCNEGO, ZALACZENIE
OSWIETLENIA NOCNEGO, CALKOWITE WYLACZENIE OSWIETLENIA

ELACZNIK SWIECZNIKOWY 1P20, 10A
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE — W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROJEKTU INST. ELEKTR.

SZAFA RACK - IT

NDA OPRAW AWARYJINYCH :

ozn. Symbol Nazwa Elektronika System

swietiny | podtrzym, pracy Montaz Uwagi

QN34P @ AXN PREMIUM 460Im 3H RU SE P65, nastropowy soczewka symetryczna waska

QP11P [C) AXP PREMIUM 190Im 3H RU SE 1P65/20 | dostropowy soczewka symetryczna szeroka

QP3P ® AXP PREMIUM 460Im 3H RU SE 1P65/20 | dostropowy soczewka symetryczna waska

ON30P @ OUTDOORLED|  PREMIUM 460m | 3H RU SE 1P66 | nascienny soazowka 2symenezna

nascienny

nastropowy odlegto$é rozpoznawania 25m

vsp |5 [5<]| ArRrOWN PREMIUM 3H RU SA 1P40

ver  |[=<] [=<]| ARROWP PREMIUM 3H RU SA 1P40 | dostropowy | odleglosé rozpoznawania 25m

odpow

ppoz
3.

UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowat typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezell to konleczne zmienic oprawy w stosunku 1:1 na

2. H oraz inne w o 02. nale2y doswietlic oprawq: XS20 dia pomieszczen technicznych, VP24
pom| mtzlluuh z sufitami F‘m w a3 w ki 5 s mﬁ'

ledni typ.

w
brak sufitéw podwieszanych. Oprawy XS20 d lajgce urzqdzenia
nad 2rédto swiatta "w dét”.

w obrgble wysokich na 2.5[m], bezp

4 W
5.

w
piktogranami nalezy ustalic na podstawie operatu p.poz. dia oﬂp::n oblektu (nie jest ujety w ninlejszym opracowaniu).

opraw le podano jako or Dokfadnq lomp wraz z

legendzle ( [ - oprawa dwustronna, [><] - oprawa jednastranna).
awaryjnego wymaga I _uszczegbtowienia na_etaple projektu

(

0 24.01.2020| PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE PODSTAWOWE

ARCH ARCHIMMODICUS SP.Z 0.0. SP. K.

UL. KLUCZBORSKA 13/1A

I MOD 50-323 WROCLAW
FECUS TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU

ADRES:

WROCEAW, UL. OLBINSKA 32

OBIEKT:

SZPITAL MSWIA

ADRES:

WROCKAW, UL. OLBINSKA 32

ADRES GEOD.

DZ.NR 147 AM-18, OBREB PLAC GRUNWALDZKI

TEMAT
PROJEKTU:

NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI!
| INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU

TEMAT
RYSUNKU:

RZUT I PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIA

GLOWNY PROJEKTANT: [ MGR INZ. ARCH. JERZY POLAK 01.2020 138/75/Wwm

ARCHITEKTURA DATA NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWALA: MGR INZ. KRZYSZTOF KASZOWSKI 01.2020 260/D0S/05

SPRAWDZIE:

MGR INZ. PIOTR JANKOWSKI 01.2020 174/D0SI15

WSPOLPRACA: 01.2020

ARCHM-06-19 1:100

PROJEKT WYKONAWCZY  [ELEKTRYCZNA E-203

NRPROJ

EKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




