o

[
dach nad parterem

15 [A

q.08m? [W

)2.0.

M
I
: L LEKK
|
\
L 0BRYS|PARTERU)
! faﬂ,:r‘
H pom.=3,00m o
‘ i 2 0 I Fal N
A vz U2

C1

HO ‘

7

g &

o O

=

(@)

pom.=3,03m

| KOMUNIKA

50.28m

/T WYKeADZINA

| JeEsRAGA
gl W

=3,03n

Cl

RP_/f

108

| MAGNE TOTERAPIA
8611 [NiAD

DYINA

Ifsiatiz| poicrowy

ASERQTER oA
/YKLADZIN

[ANALIZA:

NEJ

ROANT/RF7Y

D!
WYMIA

ZWIG DSOBOWY

RY WEWN. KABINY
130 x 248 cm

|
L

X

0 ff| ererdfs
A | b

H pom.=3,00m

C2

— D

- <

UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJE, INSTALACJI
| URZADZEN ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY | LOKALIZACJA URZADZEN SA DO SPRAWDZENIA
PRZEZ WYKONAWCE, PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WLASCIWE BADANIA
| POMIARY ODBIORCZE.

4, CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY

ELEMENT DOKUMENTACUI.

PO ZAKONCZENIU PRAC NALEZY WYKONAWC DOKUMENTACJE,

POWYKONAWCZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

. NOWE OPRAWY NALEZY ZASILIC Z ISTNIEJACYCH OBWODOW OSWIETLENIA. DLA OPRAW
AWARYINYCH NALEZY PAMIETAC O DOPROWADZENIU FAZ KONTROLNYCH SPRZED
EACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH.

. NA DROGACH EWAKUACYJINYCH NALEZY ZAPEWNIC NIEZBEDNA LICZBE ZNAKOW
FOTOLUMINESCENCYJINYCH WSKAZUJACYCH WELASCIWY KIERUNEK EWAKUACUI.
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LEGENDA
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LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP44 840

@)
N

LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP44 840

e

LUXIONA TROLL BERYL NEW LED 0-1 1800 PLX E 34 IP20/44 840

LUXIONA TROLL X—WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 840

ISTNIEJACA OPRAWA DO DEMONTAZU

N

WYPUST KABLOWY JEDNOFAZOWY

UWAGI OGOLNE:

1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.

3PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJ!I | INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO
CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTAC!
Z PROJEKTANTEM INSTALACUI.

5 WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

8. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE.

CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W
DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYINIE.

0 24.01.2020| PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE PODSTAWOWE

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH :
Lp. | omn. Symbol Nazwa Elekironika i‘\;‘:;':;‘ poiia:ym System ;Zcby S"Tgie"‘ Montaz Uwagi
1| anap ® AXN PREMIUM 460Im 3H RU SE 1P65 | nastropowy soczewka symetryczna waska
2 | apiip ® AXP PREMIUM 190Im 3H RU SE 1P65/20 | dostropowy soczewka symetryczna szeroka
3 QP34P @ AXP PREMIUM 460Im 3H RU SE IP65/20 | dostropowy soczewka symetryczna waska
4 | onsop @ OUTDOORLED|  PREMIUM 460Im 3H RU SE P66 nascienny i‘;_ca?r“"’akg ;Syme"ycma
5 vsp |[5Z] [5]| ARROWN PREMIUM 3H RU SA P40 ﬂzzf:ﬁ;‘;‘z{y odleglosé rozpoznawania 25m
6 vep  |[><] [=<]| ARrROWP PREMIUM 3H RU SA P40 dostropowy odleglosé rozpoznawania 25m

UWAGI:
odpowiedni typ.
2. Hydranty ora:
pomieszczenia
P.poz w obrgble

1. Nolezy zweryfikowat typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. dezeli to konleczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na

ich z sufitam] W24 w

1z inne w projekcie p-poz. nalezy doswietli¢c oprawq: XS20 dla pomieszczen technicznych, VP24 w
w ktorych brak sufitéw Xs20

wyaokich na 2.5(m} nad 2roddo swiatia skierowane *w dot”.

4. W legendzie
5.

3. opraw w projeki ol
pktogramami ndlezy ustalié na podstawie operatu p.poz. dla catego obiekiu (nie jest ujsty w niniejazym opracowaniu).

cle podano jako Dokfadnq lamp wraz z

( [ - oprawa dwustronna, [><| — oprawa jednostronna).
awaryjnego wymaga miedzybranzowe| | uszczegStowienia na_etapie projektu

ARCH ARCHIMMODICUS SP. Z 0.0. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A

1 MOD 50323 WROCLAW

1CUS TEL.: 503 176 038, 717 584 505
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEK| ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
ADRES: WROCLAW, UL, OLBINSKA 32
OBIEKT: SZPITAL MSWIA
ADRES: WROCLAW, UL, OLBINSKA 32
ADRES GEOD.: DZ. NR 147 AM-18, OBREB PLAC GRUNWALDZKI

NADBUDOWA £ACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII
AT | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU
e OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
TEMAT ,
RYSUNKU: RZUT I PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIA
GLOWNY PROJEKTANT: | MGR INZ. ARCH. JERZY POLAK 012020 | 13875Mwm
ARCHITEKTURA DATA NRUPR. | PODPIS

PROJEKTOWAL: MGR INZ. KRZYSZTOF KASZOWSKI 012020 | 260/D0S105
SPRAWDZIL: MGR INZ. PIOTR JANKOWSKI 012020 | 174ID08/15
WSPOLPRACA: 01.2020 -

ARCHM-06-19 1:100 PROJEKT WYKONAWCZY  |ELEKTRYCZNA E-202

NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




